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B TS
ORPTi ﬂ® DH 55G / DH 55V

Engenho de furar de engrenagem robusto para uso industrial
Com refrigeracao, dispositivo de roscagem e alimenta¢ao automatica

P> Teclado de membrana facil de limpar, resistente a agua e sujidade » Mesa com ajuste de altura motorizado

P Electrénica de 24V DC P Base sélida com rasgos T paralelas, com acabamento retificado
P Limitador de profundidade

P> Baixa manutencao, caixa de engrenagens fechada lubrificada a 6leo DH 55G

P Motor de accionamento de dois estagios » Descida da arvore mecdnica

P> Luz integrada na cabeca de perfuragdo

P Com fungdo de roscagem DH 55V

P Interruptor principal » Descida da arvore eletronica

P Dispositivo de refrigeracdo integrado na base com filtro de refrigerante
P Coluna em ferro fundido extremamente estavel
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DH 55V




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

[ DHs56 | DH 55V

Art. no.

Especifica¢des técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor

Motor bomba de refrigeragao
Desempenho perfuracao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(S235JR)
Abrir rosca em ago (5235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Avanco da arvore
Velocidade rotativa
Velocidade

Estagios

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Rasgos T / Espagcamento / N2
Capacidade de carga

Rotacdo mesa / inclinagdo lateral
Distancia fuso-mesa

Base da maquina

Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espagamento / N2
Distancia fuso-pé

Dimensoes

Diametro da coluna

Dimensdes Cx Lx A

Peso

3034265 3034267
400V /3 Ph~50Hz
2,2 /2,8kW
100 W

@ 55 mm
@50 mm
M 42

200 mm
CM 4
400 mm
3 Velocidades: 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/U
45-2.000 min-! 10 - 3.000 min-!
16 Velocidades 4Veloadac‘le.s,
eletromagnético
600 x 600 mm
18 mm /160 mm /3 16 mm /160 mm /3
350 Kg
360° /£ 90°
130-750 mm 130-725mm

515x570 mm
18 mm /150 mm / 2
max. 1.300 mm

515 x 570 mm
18 mm /150 mm / 2
max. 1.300 mm

@200 mm
850x1.050x2.500 mm 850x1.060x2.500 mm
850 kg 900 kg

Acessbrios

Kit ferramentas fixacao SPW 16, 58-pecas

Brocas HSS-CO 1-13 mm 5%, 25-pecas
Brocas HSS-CO 1-6 mm 5%, 51-pecas
Brocas HSS-CO 6-10 mm 5%, 41-pecas
BUCHA aperto rapido MK4 6000 rpm 1
Redutor CM 4-CM 3

Redutor CM 4-CM 2

Kit basico Thermdrill CM 2

Pedal

para inversao do sentido de rosca

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao® na pag. 46

-16 mm

3352019
3201010
3201020
3201021
3050574
3050664
3050665
3060005
3050032

| prensas | At

BSI 140
BSI 200
BSI-Q 140
BSI-Q 200

3000214
3000220
3000234
3000240

> Informacdes sobre prensas na pag. 53
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Dimensdes

2500

max. 1300

Mesa

Equipamento standard

> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
> Cone morse 4/B16




B T
OP T drill® & s0csm

Engenho de Furar robusto para uso industrial
com sistema de refrigeracao e funcao de roscagem, com avanco automatico da arvore

P Funcionamento suave gragas a tempera das engrenagens em 6leo

P> Coluna com paredes espessas, para maior robustez e estabilidade

P Precisdo de concentricidade elevada devido ao eixo temperado e
retificado

P Motor de dois estagios

P Mesa rotativa em 360°

P Rotacdo dir./esq.

P Luz integrada

» Arvore com extractor de cone incluido

P Protecgdo da bucha bem dimensionada ¢/ microswitch

Extrator de cone integrado

> Bloqueio do fuso com ejetor
integrado para facil troca de i
ferramentas b

Avanco automatico da arvore

Para furos profundos ou cegos, pode
ser activado ou desactivado carregan-
do no botdo de avango automatico

B 50GSM




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

Dados técnicos

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Motor bomba de refrigeracao
Desempenho perfuragao

Em aco (S235)R)

Continuo em a¢o(5235JR)
Abrir rosca em aco (S235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Avanco da arvore
Velocidade rotativa
Velocidade

Estagios

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Rasgos T / Espagamento / N2
Capacidade de carga
Rotacdo mesa / inclinacdo lateral
Distancia fuso-mesa

Base da maquina

Superficie de trabalho no pé C x L
Rasgos T / Espacamento / N2
Distancia fuso-pé
Dimensoes

Diametro da coluna
Dimensdes Cx L x A

Peso

Equipamento standard

> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
> Cone morse 4/B16

> Porca-T

B 50GSM
3034500

400V /3 Ph~50Hz
2,4 [ 3,0 kW
40 W

@ 50 mm
@ 45 mm
M 42

230 mm
CM 4
375 mm
6 Velocidades: 0,05 - 0,3 mm/U

54-2.090 min-!
18 Velocidades

600 x 600 mm
18 mm / diagonal / 2
300 kg
360°/ +90°
max. 800 mm

600 x 520 mm
18 mm /2 /280 mm
max. 1.300 mm

@200 mm
985 x 775 x 2.460 mm
950 kg

Acessorios

Kit ferramentas fixacao SPW 16, 58-pegas

Grampo aperto 18 mm/M 16
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas
Broca HSS-CO 5%, 51-pecas
Broca HSS-CO 5%, 41-pecas
Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
Redutor CM 4-CM 3

Redutor CM 4-CM 2

Kit basico Thermdrill CM 2

3352019
3352032
3201010
3201020
3201021
3050574
3050664
3050665
3060005

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao® na pag.46

[ Prensas | Atno |

BSI 140
BSI 200
BSI-Q 140
BSI-Q 200

> Informagdes sobre Prensas na pag.53

3000214
3000220
3000234
3000240

009

2460

985
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Dimensdes

max. 1300

Mesa




OPRPTi drill® ph 456 / D6 4sv

Engenhos de furar de engrenagem robusto para uso industrial
DH 45V com controle de velocidade infinitamente variavel

P> Teclado de membrana, facil de limpar, resistente a agua e sujidade

P Electronica de 24V DC

» Limitador de profundidade

P Lubrificacdo automatica de engrenagens através de bomba de 6leo

P Luz integrada na cabeca de perfuragao

P> Interruptor principal

P Protecdo de grandes dimensdes, ajustavel em altura com interruptor de
seguranca para a maxima protegao do utilizador

P Mesa de perfuracdo sélida, de grande dimensao, retificada com
ranhuras em T paralelas e canal de dgua de arrefecimento, rotativa
+90 °avolta da coluna

P O sistema de refrigeracdo e o tanque de refrigeragao externo podem ser
removidos para um esvaziamento completo de forma facil

v

OPTIMUM

TTEAINEN - GERANY

. OPTifGm *

DH 45G

oPTIdL

P Coluna em ferro fundido extremamente estavel
P> Base sé6lida com rasgos T paralelas, com acabamento retificado

DH 45G
» Descida da arvore mecéanica

DH 45V
P> Descida da arvore eletrdnica

DH 45V

Variador Siemens

SINAMICS G110M

> Compativel com a norma EMC
pelo seu design compacto

> Fungdes de seguranca interna

OH 45V * X

SR made in EU

* *
* ek

Controlo moderno

> Visor de facil leitura para
visualiza¢ao de velocidade,
profundidade de furacao,
profundidade de rosca e contador
de pecas

> Desativacdo da alimentacao
através da configuracao de
profundidade

DH 45V




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

DH 456 DH 45V++

Art. no.

Especificagdes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor

Motor bomba de refrigeragao
Desempenho perfuracao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(S235JR)
Abrir rosca em ago (5235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Avanco da arvore
Velocidade rotativa
Velocidade

Estagios

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Rasgos T / Espagcamento / N2
Capacidade de carga

Rotagcdo mesa / inclinagdo lateral
Distancia fuso-mesa

Base da maquina

Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espagamento / N2
Distancia fuso-pé

Dimensoes

Diametro da coluna

Dimensdes Cx Lx A

Peso

3034255 3034262
400V /3 Ph~50Hz

2,2 kW

100 W

@ 40 mm
@ 35 mm
M 35

180 mm
CM 4
350 mm
3 Velocidades: 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/U

30 - 2.430 min-!
4 Velocidades,
eletromagnético

90 -1.520 min-!
8 Velocidades

530 x 530 mm
18 mm /125 mm/ 3
250 Kg
360°/ £ 90°
100 - 740 mm

435 X 445 mm
18 mm /150 mm / 2
max. 1.210 mm

@150 mm
880 x 595 x 2.445 mm
515 kg

Acessorios

Kit ferramentas fixacao SPW 16, 58-pecas
Kit ferramentas fixacao SPW 14, 58-pecas
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

Bucha aperto rapido 1 - 16 mm

Redutor CM 4-CM 3

Redutor CM 4-CM 2

Kit basico Thermdrill CM 2

Pedal

para inversao do sentido de rosca

> Mais “Acessoérios para maquinas de perfuragao“ na pag. 46

3352019
3352018
3201010
3201020
3201021
3050574
3050664
3050665
3060005
3050032

~

[ prensas | At |

BSI 140
BSI 200
BSI-Q 140
BSI-Q 200

3000214
3000220
3000234
3000240

**A broca (conversor de frequéncia) estda em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

COM E SEM VARIO

Dimensdes

2445

Mesa Base

Equipamento standard
> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
> Cone morse 4/B16




B T
OPTidrill® pn3se/pussv

Engenho de furar com funcao de roscagem
DH 35V com avang¢o automatico da arvore

P> Teclado de membrana facil de limpar, resistente a agua e sujidade DH 35G

P> Electronica de 24V DC P Descida da arvore mecéanica
P> Limitador de profundidade

» Baixa manutencdo, caixa de engrenagens fechada lubrificada a 6leo DH 35V

P Motor de accionamento de dois estagios » Descida da arvore eletrdnica

P Luz integrada na cabeca de perfuracdo

P> Interruptor principal

P Dispositivo de refrigeracdo integrado na base com filtro de refrigerante
P Coluna em ferro fundido extremamente estavel

P> Base sélida com rasgos T paralelas, com acabamento retificado

P> Fungdo de roscagem

| ‘

¢
l oPTIgEG
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

[ DH356 | DH 35V

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

COM E SEM VARIO

g i)
Dimensoes

Art. no. 3034250 3034252 T
Especificacoes técnicas
Ligagao eléctrica 400V /3 Ph ~50 Hz ‘HH ‘
Poténcia do motor 2,2 kW ==
Motor bomba de refrigeragao 40 W

Desempenho perfuragao

Em aco (S235JR) @ 35 mm

Continuo em a¢o(5235)R) @26 mm

Abrir rosca em aco (5235JR) M 24

Cone arvore

Curso 125 mm

Cone arvore CM 4

Alcance 285 mm

Avango da arvore
Velocidade rotativa
Velocidade

Estagios

Mesa perfuragao

3 Velocidades: 0,05 - 0,15 mm/U

30- 2.950min-1
4 Velocidades,
eletromagnético

75-2.000 min-t
8 Velocidades

Mesa Cx L 400 x 420 mm
Rasgos T / Espagamento / N2 14 mm, diagonal
Capacidade de carga 200 Kg
Rotagdo mesa / inclinagdo lateral 360° /+90°
Distancia fuso-mesa 65-800 mm
Base da maquina

Superficie de trabalho no pé C x L 420 x 395 mm

Rasgos T / Espacamento / N2
Distancia fuso-pé

14 mm /150 mm /2
max. 1.217 mm

Dimensoes

Didmetro da coluna @115 mm

Dimensdes CxLx A 860 X 474 x 2.175 mm

Peso 350 kg 450 kg

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017
Grampo aperto 14 mm / M 12 3352031
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas 3201010
Broca HSS-CO 5%, 51-pecas 3201020
Broca HSS-CO 5%, 41-pecas 3201021
Bucha aperto rapido 1 - 16 mm 3050574
Redutor CM 4-CM 3 3050664
Redutor CM 4-CM 2 3050665
Kit basico Thermdrill CM 2 3060005
Pedal 3050032

para inversao do sentido de rosca

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao® na pag.46

[ prensas | Atno |

Mesa Base
BSI 140 3000214
BSI 200 3000220
BSI-Q 200 3000240 > Bucha aperto rapido 1 - 16 mm

> Cone morse 4/B16

> Informacdes sobre Prensas na pag.53

11




OPRPT: ﬂ® B 40GSP / B 40GSM

Engenho de Furar de coluna robustos
com sistema de refrigeracao e modo de roscar

P Design sélido e robusto

P Funcionamento suave gracas a tempera das engrenagens em banho de
6leo

P> Refrigeracdo de carretos via bomba

P Funcdo de roscagem

P> Precisdo de concentricidade elevada devido ao fuso temperado e
retificado

P Iluminagdo integrada

P Motor de dois estagios

P Mesa rotativa em 360°

Painel de controlo
> Estrutura limpa
Bem dimensionado
> Interruptores certificados ABB
> 24V AC
- Componentes Siemens

Avanco da arvore
2 velocidades 0,1/0,2 mm/U

B 40GSM - elétrico

P> Para furos profundos ou cegos,
pode ser activado ou desactivado
carregando no botdo de avanco

‘ B 40GSP - manual ‘

12

» Arvore com extractor de cone incluido
P> Sistema de refrigeragdo com filtro de limalhas

>

OPTIdrill B 40 GSP
P Avanc¢o manual da arvore

OPTIdrill B 40 GSM
P> Avanco automaético da arvore

Abb.: B 40GSP Abb.: B 40GSM




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

B 40GSP

Art. no.

B 40GSM

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Motor bomba de refrigeragcao
Desempenho perfuragao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(S235JR)
Abrir rosca em ago (S235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Avanco da arvore
Velocidade rotativa
Velocidade

Estagios

Mesa perfuracao

Mesa Cx L

Rasgos T,

Rotacdo mesa

Distancia fuso-mesa
Capacidade de carga

Base da maquina
Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / N2 / Espacamento
Distancia fuso-pé
Dimensoes

Diametro da coluna
Dimensdes Cx L x A

Peso

Equipamento standard

> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm

> Cone morse 4/B16

3034403

3034400

400V /3 Ph ~50 Hz
0,85 /1,5 kW
40 W

@35 mm
@30 mm
M 24

180 mm
CM 4
350 mm

2 Velocidades: 0,1 / 0,2 mm/U

50 - 1.450 min-!
18 Velocidades

560 x 560 mm

18 mm, diagonal verlaufend

+90°
max. 780 mm
250 kg

510 x 500 mm
18 mm /2 /150 mm
max. 1.320 mm

@150 mm
935 x 530 x2.280 mm
500 kg

Acessorios

Kit ferramentas fixagao SPW 16, 58-pecas

Grampo aperto 14 mm / M 12

Bucha direta aperto rapido CM 4 / 1 - 16 mm

Broca HSS-CO 5%, 25-pecas
Broca HSS-CO 5%, 51-pecas
Broca HSS-CO 5%, 41-pecas
Redutor CM 4-CM 3

3352019
3352031
3050574
3201010
3201020
3201021
3050664

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao® na pag.46

[ Prensas ] Atno

BSI 100
BSI 140
BSI-Q 100
BSI-Q 140

> Informagdes sobre Prensas na pag.53

3000210
3000214
3000230
3000234

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

=
Dimensdes

2280

max. 1320

13




B TS
OPRPTi ﬂ(@ DH 28GSV / DH 32GSV

Engenhos de furar de bancada com variador Siemens e carretos em polyamide
Com controle de velocidade infinitamente variavel

P Suavidade elevada gracas a engrenagem de tracgao rectificada DH32GSV:

P Precisdo de concentricidade elevada devido ao eixo temperado e P Interruptor de pedal opcional, para roscar e alternar a rotagao dir./esq.
retificado P> Avanco automaético da arvore

P Ampla gama de velocidade P Funcgdo de roscagem

P Estrutura robusta em fundigdo » Bomba lubrificagdo e filtro de limalhas

P Limitador de profundidade ajustavel com escala milimétrica P> Torque de 200 Nm a partir da velocidade mais baixa

P> Baixa manutencgdo das engrenagens lubrificadas com massa

=}
E]
=
=
=

DH 32GSV
Avanco automatico da arvore
> Para furos profundos ou cegos,
pode ser activado ou desactivado
carregando no switch do punho

THERMBRILL®
£

Informacao ver pég. <»»

DH 28GSV com bucha opcional

DH 32GSV com bucha opcional

14
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

COM E SEM VARIO
Dados técnicos, acessorios e dimensoes

Dados técnicos DH28CSV ALz

Art. no. 3034235 3034245
Especifica¢des técnicas
Ligacao eléctrica 400V /3 Ph ~50 Hz 400V /3 Ph ~50 Hz
Poténcia do motor 1,5 kW 2,2 kW
Motor bomba de refrigeragao - 40 W
Desempenho perfuragao
Em aco (S235JR) @26 mm @30 mm
Continuo em ago(S235JR) @23 mm @26 mm
Abrir rosca em ago (5235JR) M 16 x 2 mm M 16 x 2 mm g
Cone arvore
Curso 127 mm 125 mm
Cone arvore CM 3 CM 4
Alcance 260 mm 285 mm

B 2 Velocidades: 0,05 /
Avanco da arvore -

0,1 mm

Velocidade rotativa
Velocidade 45 -3.200 min-t 40 - 3.000 min-!
Estagios 4 Velocidades, eletronicamente ajustavel L _‘

Mesa perfuragao

Mesa C xL 376 x 394 mm 400 x 420 mm

Rasgos T, 14 mm, diagonal 14 mm, diagonal

Capacidade de carga 150 kg 200 kg R

Rota¢do mesa 360° 360°

Distancia fuso-mesa max. 875 mm max. 820 mm

Base da maquina

Superficie de trabalho no pé Cx L 350 x 356 mm 420 x 395 mm

Rasgos T / Espagamento / N2 14 mm /120 mm /2 14 mm /150 mm /2

Distancia fuso-pé max. 1.285 mm max. 1.270 mm

Dimensdes o =
Diametro da coluna @92 mm @ 115 mm s :
Dimensdes Cx Lx A 690 x 375 x 2.080 mm 820 x 450 x 2.230 mm _
Peso 175 kg 304 kg :

> Cone morse / B16 820

Acessbrios DH 28GSV

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017 BUCHA aperto rapido 1-16 mm 3050573
Bucha aperto rapido 1 - 8 mm; B16 3050608 Cone morse 3/B16 3050660
Bucha aperto rapido 1 - 10 mm; B16 3050610 Redutor CM 3 - CM 2 3050663
Bucha aperto rapido 1 - 13 mm; B16 3050623 Broca HSS / CM 3 3051003
Bucha aperto rapido 1 - 16 mm; B16 3050626 Unidade de refrigeragao universal 3352002
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas 3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas 3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas 3201021
Kit basico Thermdrill CM 2 3060005 BUCHA aperto rapido 1-16 mm 3050574
Pedal 3050032 = Cone morse 4/B16 3050661
para inversdo do sentido de rosca ‘ Redutor CM 4-CM 3 3050664
> Mais “Acessérios para maquinas de perfuragido® na pag.46 Redutor CM 4-CM 2 3050665
[ Prensas | Atno

BMS 120 3000012

BSI 100 3000210

BSI 140 3000214

BSI-Q 100 3000230

BSI-Q 140 3000234

> Informacdes sobre Prensas na pag.53

**A broca (conversor de frequéncia) estda em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2
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B TS
OPRPTi ﬂ® DH 26GT / DH 28GS / DH 32GS

Engenhos de furar de bancada e coluna, com carretos em polyamide
Pedal de acionamento disponivel para DH 32GS

P Suavidade elevada gragas a engrenagem de trac¢do rectificada DH 32GS

P> Precisdo de concentricidade elevada devido ao eixo temperado e P Interruptor de pedal opcional, para roscar e alternar a rotagao dir./esq.
retificado P Avanco automatico da arvore

» Ampla gama de velocidade P Fungdo de roscagem

P Estrutura robusta em fundi¢do » Bomba lubrificagdo e filtro de limalhas

P Limitador de profundidade ajustavel com escala milimétrica P Torque de 200 Nm a partir da velocidade mais baixa

P> Baixa manuten¢do das engrenagens lubrificadas com massa

DH 32GS

Avanco da arvore

> Para furos profundos ou cegos,
pode ser activado ou desactivado
carregando no switch de punho

THERMBRILL®

-

Informagao ver pég. <»

DH 26GT com bucha
opcional

DH 32GS com bucha
opcional

16




Dados técnicos e acessorios

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia do motor

Motor bomba de refrigeragao
Desempenho perfuragao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(5235JR)
Abrir rosca em ago (S235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Avanco da arvore
Velocidade rotativa
Velocidade

Estagios

Mesa perfuragao

Mesa C x L

Rasgos T,

Capacidade de carga
Rotagdo mesa

Distancia fuso-mesa

Base da maquina
Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espagcamento / N2
Distancia fuso-pé
Dimensoes

Diametro da coluna
Dimensdes CxLx A

Peso

Equipamento standard

> Cone morse / B16

Acessorios

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas
Bucha aperto rapido 1 - 8 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 10 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 13 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 16 mm; B16
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

Kit basico Thermdrill CM 2

3034220
400V /3 Ph~50Hz

1,1/1,5kW

@ 24 mm
@21 mm

127 mm
CM 3
235 mm

75-2.900 min-1
8 Velocidades

380 x 380 mm

14 mm, diagonal verlaufend

120 kg
360°
max. 450 mm

350 x 356 mm
14 mm /120 mm /2
max. 610 mm

@92 mm
610 x 380 x 1.430 mm
158 kg

3352017
3050608
3050610
3050623
3050626
3201010

3201020
3201021

3060005

> Mais “Acessorios para maquinas de perfura¢ao“ na pag.46

[ prensas | _Atno ]

BMS 120

BSI 100

BSI 140

BSI-Q 100

BSI-Q 140

> Informacoes sobre Prensas na pag.53

3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

3034230

400V /3 Ph ~50 Hz
1,1 /1,5 kW

@26 mm
@23 mm

127 mm
CM 3
260 mm

75-2.900 min-1
8 Velocidades

376 x 394 mm
14 mm, diagonal verlaufend
150 kg
360°
max. 875 mm

350 x 356 mm
14 mm /120 mm /2
max. 1.285 mm

@92 mm
640 x 376 x 2.080 mm
175 kg

A

DH 26GT | DH286s | DH 3265

3034240

400V /3 Ph~50Hz
1,5/2,2 kW
40 W

@30 mm
@26 mm
M16 x 2 mm

125 mm
CM 4
285 mm
2 Velocidades: 0,05 mm / 0,1 mm

75-2.000 min-1
8 Velocidades

400 x 420 mm
14 mm, diagonal verlaufend
200 kg
360°
max. 820 mm

450 x 395 mm
14 mm /150 mm / 2
max. 1.270 mm

@ 115 mm
725 x 450 x 2.200 mm
312 kg

Acessérios DH 26GT / DH 28GS

Bucha aperto rapido 1-16 mm
Cone morse 3/B16

Redutor CM 3 - CM 2

Broca HSS / CM 3

Conj. porta machos M3-M12 supo.
Conj. porta machos M8-M20 supo.

Unidade de refrigeracao universal

3050573
3050660
3050663
3051003
CM3 3050705
CM3 3050706
3352002

Acessorios DH 32GS

BUCHA aperto rapido 1-16 mm
Cone morse 4/B16

Redutor CM 4-CM 3

Redutor CM 4-CM 2

Pedal

Funcao:

> Abrirrosca

> Parainversdo do sentido de rosca

3050574
3050661
3050664
3050665
3050032

-
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L I S————
OPT drill® pu socr

Engenho de furar de coluna com mesa de movimentos cruzados
Com 12 velocidades

P Funcionamento suave gragas a engrenagens temperadas banhadas a P Mesa de movimentos cruzados:
6leo e Grandes dimensoes,
P Motor eléctrico industrial de dois estagios e Acabamentos precisos
» Construcdo em ferro fundido sélido e Ajustavel através de 3 rodas manuais
P Limitador de profundidade ajustavel com escala milimétrica e Escala longitudinal integrada
P Mesa robusta de grandes dimensdes, sdlida com nervuras estruturais e e Batentes finais ajustaveis
dupla fixagao P Cabeca de engranagem giratoria + 60 °

P> Protecgdo da bucha ajustavel em altura com microswitch
P> Cabeca de engrenagem e mesa com ajuste em altura

DH 40CT

18




o B
OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

DH 40CT

Dimensodes

Art. No. 3034350

Especificagoes técnicas

Ligacao eléctrica 400V /3 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor, 2 estagios 1,1/1,5kw

Desempenho perfuragao

Em aco (S235JR) @32 mm

Continuo em ago(S235)R) @25 mm

Dimens3o fresa (max.) @76 mm

Dimensao fresa topo (max.) @25 mm -
Abrir rosca em ago (5235JR) M 16 %
Cone arvore £
Curso 120 mm

Cone arvore CM 4

Alcance 280 mm

Diametro 75 mm

Barra M 16

Cabeca de perfuracao

Rotacao + 459

Velocidade rotativa 95 - 3.200 min-1

Estagios 2 x 6 Velocidades a
Mesa perfuragao

Mesa Cx L 730 x 210 mm

Rasgos T/ N2 / Espagamento 14 mm /3 /63 mm

Capacidade de carga 50 kg

Distancia fuso - Mesa perfuragao max. 600 mm ri g

Distancia eixo-X manual 480 mm g ©

Distancia eixo-Y manual 180 mm | 0

Distancia eixo-Z manual 560 mm B = B
Base bl
Superficie de trabalho no pé Cx L 495 x 375 mm j—— —-—;_—L
Rasgos T / Espacamento / N2 14 mm /230 mm /2 °

Distancia fuso - Base 920 -1.180 mm -
Dimensdes f
Diametro da coluna @ 115 mm &
Dimensdes Cx Lx A 1.060 X 745 x 2.090 mm o

Peso 340 kg 3

2 e 45
Acessdrios

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017
Grampo de aperto 14 mm/M 12 3352031
Kit espacadores, 20-pecas 3354001
Contraponto RST 1 3356155
Prato Horiz./Vert. RT 150 3356150
Unidade de refrigeracao universal 3352002

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao® na pag.46

| Prensas | Atno |

BMS 120 3000012
BSI 100 3000210
BSI 140 3000214
BSI-Q 100 3000230
BSI-Q 140 3000234

> Informagdes sobre as Prensas na pag. 53
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- T ——S
OPT drill® pu socre

Engenho de furar de coluna
A maquina versatil para furar e fresar com mesa XY e avan¢o automatico da arvore

P Construgdo em ferro fundido sélido

P Funcionamento suave gragas a engrenagens temperadas
banhadas a 6leo

P> Motor eléctrico industrial de dois estagios

P> Cabeca de engrenagem e mesa com ajuste em altura

P> Rotacdo direita / esquerda

P> Cabeca de engranagem giratoria + 45 °©

P> Limitador de profundidade

P Funcdo de rosca

Avanco automatico da arvore

Limitador de profundidade ajustavel de 0-90 mm. O
avancgo é automaticamente desligado quando atinge
a profundidade programada e retorna para a sua
posicdo original pela for¢ca da mola de retorno

20




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

DH 40CT

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor, 2 estagios
Desempenho perfuracao
Em acgo (5235JR)

Continuo em aco(S235JR)
Dimensao fresa (max.)
Dimensao fresa topo (max.)
Abrir rosca em aco (5235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Diametro

Barra

Avanco da arvore

Cabeca de perfuracao

Rotacao

Velocidade rotativa

Estagios

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Rasgos T/ N2 / Espagamento
Capacidade de carga

Distancia fuso - Mesa perfuragao
Distancia eixo-X manual
Distancia eixo-Y manual
Distancia eixo-Z manual

Base

Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espacamento / N2
Distancia fuso - Base

Dimensoes

Diametro da coluna

Dimensdes CxLx A

Peso

Equipamento standard

> Bucha de chave1-13mm /B 18
> Porcaderasgos T

> Redutor CM4- CM3

> Adaptador CM 4 / B18

3034351

400V /3 Ph ~50 Hz
1,1/1,5kwW

@32 mm
@ 25 mm
@76 mm
@25 mm

M 16

120 mm
CM 4
280 mm
75 mm
M 16
automatico
0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rev

+ 459
95 - 3.200 min-t
2 x 6 Velocidades

730x210 mm
14 mm /3 /63 mm
50 kg
max. 600 mm
480 mm
180 mm
560 mm

495 x 375 mm
14 mm /230 mm /2
920-1.180 mm

@115 mm
1.060 x 745 x 2.090 mm
350 kg

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY
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R
O P T i drill® o4 406 / oH s06p

Engenho de furar universal de coluna com 12 velocidades
DH 40GP com avanco automatico da arvore

P Funcionamento suave gragas a engrenagens temperadas banhadas DH 40GP

ableo P Mesa pode ser girada 180 ° na horizontal
P Motor eléctrico industrial de dois estagios P Avanco automatico da arvore
P Construgdo em ferro fundido sélido P A alimentacao é desligada automaticamente depois de atingira
P Limitador de profundidade ajustével com escala milimétrica profundidade definida e volta a sua posicao inicial pela for¢a da
P Mesa robusta de grandes dimensdes, s6lida com nervuras mola de retorno

estruturais e dupla fixacao » O limitador de profundidade € ajustavel na gama de 0-90mm

P> Protecgdo da bucha ajustavel em altura com microswitch
P Cabeca de engrenagem e mesa com ajuste em altura

DH 40GP
Avanco da arvore
> Para furos profundos ou cegos,
pode ser activado ou desactivado
engrenando a manivela descida para
dentro

DH 40GP
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o B
OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

Dados técnicos DH 40G DH 40GP

Art. No. 3034355 3034360 Dimensdes DH 40GP
Especificagoes técnicas _
Ligacdo eléctrica 400V /3 Ph~50 Hz

Poténcia do motor 1,1/1,5kw

Desempenho perfuracao

Em aco (S235JR) @32 mm

Continuo em aco(S235)R) @25 mm

Abrir rosca em ago (5235JR) M 16

Cone arvore

Curso 120 mm

Didmetro 75 mm s
Cone arvore CM 4 s
Alcance 280 mm

3 velocidades:

Avango da arvore 0.1-0,26 mm/U

Cabeca inclina/roda +45° / 360°

Cabeca ajustavel em altura 0-265mm

Velocidades

Velocidade rotativa 95 -3.200 min1 g
Estagios 2 x 6 Velocidades :
Mesa perfura¢ao -

Mesa Cx L 500 x 460 mm

Rasgo T 14 mm, diagonal

Capacidade de carga 50 kg

Rotagcdo mesa / inclinagdo lateral 360° / +90°

Distancia fuso-mesa max. 715 mm

Base

Superficie de trabalho no pé Cx L 650 x 450 mm

Rasgos T / Espacamento / N2 14 mm /230 mm/ 2 Dimensdes DH 40GP

Distancia fuso - Base max. 1.180 mm =

Dimensoes

Diametro da coluna @ 115 mm

Dimensdes Cx Lx A 595 x 700 x 2050 mm

Peso 320 kg 335 kg

2050

Acessbrios

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas 3201010
Broca HSS-CO 5%, 51-pecas 3201020
Broca HSS-CO 5%, 41-pecas 3201021
Unidade de refrigeragao universal 3352002
Base magnética para pulverizagdo MMC1 3356663 R
Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm 3050574
Conjunto de pingca CM 4/ ER 32 3352094
Redutor CM 4 - CM 3 3050664
Cone morse 4/B16 3050661

| prensas | Atno |

BSI 140 3000214 > Bucha aperto rapido 1 - 13 mm
BSI 200 3000220 > Cone morse 4/B16

BSI-Q 140 3000234 > Haste M 16

BSI-Q 200 3000240 > AdaptadorCM 4 - CM 3

» Informagdes sobre as Prensas na pag. 53 > Ferramenta operacional
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B T
OP T drill® on248v/ oH 288V / dH 408V

Engenhos de furar de bancada e coluna com variador mecanico BERGES (polia centrifuga)

Ajuste de velocidade rapido através de alavanca
MADE IN GERMANY

VARIO
P Motor eléctrico potente e funcionamento suave
P Rodando a mesa permite trabalhar pegas altas apoiadas na base
P Rotacado dir./esq.
P> Luz integrada no cabegote
P 2 niveis de velocidade
P Tampa da correia com microswitch de seguranca
A partir DH 28BV
P Troca de ferramenta facilitada gragas ao extractor embutido
DH 40BV
P Indicador de profundidade digital
P> Caixa redutora - atingindo um torque superior

Variador mecanico

> Extremamente confiavel devido a
regulacdo de velocidade manual

> Funcionamento potente e suave

> Correias de qualidade

> Alteracao da velocidade enquanto
o motor em funcionamento

> OPTIMUM desempenho constante
do motor

> DH 40BV: Caixa redutora

Configuracao de velocidade
> Ajuste de velocidade
rapido através de alavanca

THERMBRILL®

Informacao ver pég. 68

DH 24BV DH 40BV
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Especifica¢des técnicas e acessorios

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

DH 24BV DH 28BV DH 40BV

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuracao
Em aco (5235JR)

Continuo em a¢o(S235)R)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Velocidade

Velocidade rotativa
Estagios

Mesa perfura¢ao

Mesa Cx L

Rasgo T

Distancia fuso-mesa

Base

Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espacamento / N2
Rotacao

Distancia fuso - Base
Dimensoes

Diametro da coluna
Dimensdes Cx L x A

Peso

Equipamento standard

> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
> Cone morse / B16
> Porcaderasgos T

3020420

400V /3 Ph ~50 Hz
0,85 /1,5 kW

@ 24 mm
@20 mm

85 mm
CM 2
165 mm

300 - 4.000 min-!
2-velocidades, manual

280 x 300 mm
14 mm, diagonal
max. 515 mm

280 x260 mm
14 mm /120 mm /2
360°
max. 681 mm

@80 mm
675 x 555 x 1.025 mm
115 kg

Acessorios

Kit ferramentas fixacao SPW 12
Grampo de aperto 14 mm/M 12
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

Bucha aperto rapido 1 - 8 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 10 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 13 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 16 mm; B16
Conj. porta machos M3 - M12

Conj. porta machos M8 - M20
Unidade de refrigeracao universal

Base magnética para pulverizacao MMC1
Base magnética p/refrigeracao dupla KMS 2

3352017
3352031
3201010
3201020
3201021
3050608
3050610
3050623
3050626
3050705
3050706
3352002
3356663
3356660

> Mais “Acessoérios para maquinas de perfuracao* na pag.46

| prensas | At

BMS 120
BSI 100
BSI-Q 100

> Informacoes sobre as Prensas na pag. 53

3000012
3000210
3000230

3020430

400V /3 Ph ~50 Hz
0,85/ 1,5 kW

@28 mm
@ 24 mm

105 mm
CM 3
200 mm

300 - 4.000 min-!
2-velocidades, manual

340 x 360 mm
14 mm, diagonal
max. 860 mm

320x 320 mm
14 mm /120 mm /2
360°
max. 1.285 mm

@92 mm
755 x 550 x 1.745 mm
152 kg

3020450

400V /3 Ph ~50 Hz
1,5/2,2 kW

@ 40 mm
@32 mm

160 mm
CM 4
285 mm

150 - 2.000 min-1
2-velocidades, manual

420 x 400 mm
14 mm, diagonal
max. 790 mm

390 x 400 mm
14 mm /150 mm /2
360°
max. 1.275 mm

@115 mm
920 x 680 x 1.895 mm
275 kg

Acessorios DH 24BV

Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm
Bucha direta aperto rapido 1 - 13 mm
Conjunto de pingca CM 2/ ER 25

Cone morse 2/B16

Broca HSS CM 2, 9-pecas

3050571
3050572
3352052
3050659
3051002

Acessorios DH 28BV

Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm
Conjunto de pinga CM 3/ ER 32
Redutor CM 3 - CM 2

Redutor CM 3 - CM 2

Cone morse 3/B16

Broca HSS CM 3, 9-pecas

3050573
3352093
3050663
3350313
3050660
3051003

Acessorios DH 40BV

Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm
Conjunto de pinga CM 4/ ER 32
Redutor CM 4 - CM 3

Redutor CM 4 - CM 3

Cone morse 4/B16

3050574
3352094
3050664
3350314
3050661
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OPTi ﬂ® B 24HV / B 28HV / B 34HV

Engenhos de furar robustos de bancada e coluna, com motor sem escovas OPTIMUM
Com variador de velocidade eletronico

P Motor sem escovas | Desempenho elevado

P> Binario quase constante ao longo de toda a gama de velocidades
P> Visor digital de velocidade

P Limitador de profundidade

P Com rotagdo dir./esq. e Luz integrada

j a
129
o @
’ ‘Ii

P> A partir B 28HV com sistema de refrigeracdo, filtro de limalhas e
extractor integrado
P> B 34HV com visor digital para profundidade de furagdo e roscas

Transmissao por correia

Suavidade elevada
Gracgas a engrenagem trac¢ao
rectificada

Transferéncia de energia
excepcional através de polias
de aluminio em conjunto
com correias dentadas de
qualidade GATES

THERMBRILL®

Informacao ver pag. 68

B 34HV - Modos operacionais

“Auto* “Roscagem*“

> Motor inicia automaticamente ap6s o > Motor inicia com o movimento da alavanca
movimento da alavanca para baixo

> Pé&ra na posicao original > O sentido de orienta¢do é mudado no

> Os botdes de “Start“ e “Stop“ ndo precisam interruptor de limite de profundidade
de ser pressionados em tarefas de perfuracao
repetitivas
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o B
OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Especifica¢des técnicas e acessorios

B 24HV B 28HV B 34HV

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor

Motor bomba de refrigeragao
Desempenho de perfuracao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(S235JR)
Abrir rosca em ago (5235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Velocidade

Velocidade rotativa

Estagios

Mesa perfuracao

Mesa Cx L

Rasgo T

Rotagao

Distancia fuso-mesa

Base

Superficie de trabalho no pé C x L
Rasgos T / Espacamento / N2
Rotacao

Distancia fuso - Base
Dimensoes

Diametro da coluna
Dimensdes Cx L x A

Peso

3020245

230V /1 Ph ~50 Hz
1,5 kW

@ 24 mm
@20 mm

85 mm
CM 2
165 mm

100 - 5.950 min-1
4 Velocidades

Velocidade ajustavel eletron.

280 x 300 mm
14 mm, diagonal
360°
max. 515 mm

280 x 260 mm

14 mm /120 mm /2

360°
max. 590 mm

@ 80 mm
665 X 434 x 998 mm
96 kg

Acessorios

Kit ferramentas fixacao SPW 12
Grampo de aperto 14 mm/M 12
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

Bucha aperto rapido 1 - 8 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 10 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 13 mm; B16
Bucha aperto rapido 1 - 16 mm; B16

3352017
3352031
3201010
3201020
3201021
3050608
3050610
3050623
3050626

> Mais “Acessoérios para maquinas de perfuracao“ na pag.46

| prensas | _Atno |

BMS 100

BMS 120

BSI 100

BSI 140

BSI-Q 100

BSI-Q 140

> Informacdes sobre Prensas na pag.53

3000010
3000012
3000210
3000214
3000230
3000234

** As maquinas estao em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2.

3020285

230V /1 Ph ~50 Hz
1,5 kW
40 W

@28 mm
@ 24 mm

105 mm
CM 3
200 mm

35-5.600 min-1
12 Velocidades
Velocidade ajustavel eletron.

340 x 360 mm
14 mm, diagonal
360°
max. 860 mm

320 x320 mm
14 mm /120 mm /2
360°
max. 1.285 mm

@92 mm
701 x474x1.755 mm
166 kg

3020335

230V /1Ph~50Hz
2,2 kW
40 W

@ 34 mm
@26 mm
M 16 x 2 mm

160 mm
CM 4
285 mm

40 - 5.000 min-1
9 Velocidades
Velocidade ajustavel eletron.

420 x 400 mm
14 mm, diagonal
360°
max. 790 mm

390 x 390 mm
14 mm /150 mm / 2
360°
max. 1.275 mm

@115 mm
918 x 595 x 1.930 mm
275 kg

Acessorios B 24HV

Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm
Bucha direta aperto rapido 1 - 13 mm
Conjunto de pinga CM 2/ ER 25

Cone morse 2/B16

Broca HSS CM 2, 9-pecas

Conj. porta machos CM 2

Unidade de refrigeragao universal

3050571
3050572
3352052
3050659
3051002
3050702
3352002

Acessorios B 28HV

Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm
Conjunto de pinca CM 3/ ER 32
Redutor CM 3 - CM 2

Redutor CM 3 - CM 2

Cone morse 3/B16

Broca HSS CM 3, 9-pecas

Conj. porta machos CM 3

3050573
3352093
3050663
3350313
3050660
3051003
3050705

Acessorios B 34HV

Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm
Conjunto de pinga CM 4/ ER 32
Redutor CM 4 - CM 3

Redutor CM 4 - CM 3

Cone morse 4/B16

Conj. porta machos CM 4

3050574
3352094
3050664
3350314
3050661
3050709
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B TS
OPTi 2rill® oy 18y

Engenho de de furar de bancada, com Variador Optimum OPTIMUM
Operacao controlada por menu com modos operacionais de furagao e roscagem

» Motor potente e funcionamento suave THERMBRILL®

P> Botdo de paragem de emergéncia separado

P> Proteccdo de tamanho generoso e regulavel em altura com interruptor de seguranca para
maior protec¢do do utilizador

» Limitador de profundidade

P> Tampa da correia com microswitch de seguranca

P Teclado com membrana resistente ao p6 e agua, facil de limpar

P Com indicador de velocidade e profundidade de corte digital

Informacao ver pag. 68

Variador Optimum
> Trabalho silencioso
> Alto desempenho
> Binario constante em todas
s velocidades

Display - OLED

> Broca

> Roscagem

> Sele¢do da espessura do material

100 000.00 3.

> Velocidade do eixo
> Exibi¢do da profundidade (Alvo/Atual)
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o B
OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

DH 18V Dimensdes DH 40GP
215

Art. No. 3020220

Especificacdes técnicas

Ligacao eléctrica 230V /1 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor 1,5 kW

Desempenho de perfuragao

Em aco (S235JR) @18 mm

Continuo em aco(S235)R) @16 mm

Abrir rosca em ago (S235JR) M 10

Cone arvore

Curso 65 mm

Cone arvore CM 2 2

Alcance 132 mm

Velocidade

Velocidade rotativa 100 - 6.000 min-1

Estagios . > Velgcidzildes
Velocidade ajustavel eletron.

Mesa perfuragao

Mesa Cx L 230 x 245 mm

Rasgo T 12 mm, diagonal

Rotacgao 360°

Distancia fuso-mesa max. 370 mm L

Base

Superficie de trabalho no pé Cx L 220 x 240 mm

Rasgos T / Espacamento / N2 12mm /80 mm/?2

Distancia fuso - Base max. 485 mm

Dimensoes

Didmetro da coluna @ 60 mm

Dimensdes Cx Lx A 445 x 552 x 850 mm

Peso 64 kg

o

Bucha direta aperto rapido MK2 / 1 - 16 mm 3050571
Bucha direta aperto rapido MK2 / 1 - 13 mm 3050572 JIITITE
Cone morse 2/B16 3050659
Broca HSS CM 2, 9-pecas 3051002
Kit ferramentas fixacao SPW 10, 58-pecas 3352016
Extrator MSP1 3050636
Unidade de refrigera¢ao universal 230 V 3352002
Base magnética para pulverizagdo MMC 1 MMC 1 3356663
Base magnética p/refrigeracdo dupla KMS 2 3356660
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas 3201010
Broca HSS-CO 5%, 51-pecas 3201020
Broca HSS-CO 5%, 41-pecas 3201021
Conj. porta machos, 6 Einsdtze, Grossen M3 - M12 3050702
Thermdrill CM 2 3060005
Chassi de maquinas 3353000
Informacgao “chassi de maquinas* ver pag. 131

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuracao“ na pag.46

Mesa Base

[ prensas | Atno |

BMS 100 3000010

BMS 120 3000012
BSI 100 3000210 > Bucha aperto rapido 1 -13 mm

BSI-Q 100 3000230 > Cone morse 2

> Informacdes sobre Prensas na pag.53 > Porca de rasgos T

Nota: A broca (conversor de frequéncia) estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2 - Nota para operagao com conversor de frequéncia na pagina 249
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B T
OPTidrill® e 1618244 /5281 /8 36

Engenhos de furar robustos de bancada e coluna com acionamento por correia

P> Motor eléctrico potente e funcionamento suave
P> Tensor da correia dentada

A partir B 24H
P Luzintegrada

A partir B 24H 400V
P> Rotacao dir./esq.

A partir B 28H
P Com extractor de ferramenta
P> Alavanca de descida em ferro

B 34H
P Com indicador digital de velocidade e profundidade de furacao

Acionamento por correia
> Agdo suave gracas a engrenagem de tracao
retificada
> Transferéncia de energia excepcional através
de polias de aluminio em conjunto com correias
dentadas de qualidade GATES

B 16H B 24H B 28H B 34H
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Especifica¢des técnicas e acessorios

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

| BieH | B 24H B 28H B 34H

Art. No. 230 V) =

3020241

Art. No. (400 V)
Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

3020217

400V / 3 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor 550 W
Desempenho de perfuracao

Em aco (S5235JR) @13 mm
Continuo em ago(S235JR) @11 mm
Cone arvore

Curso 65 mm
Cone arvore cm 2
Alcance 130 mm
Velocidade

Velocidade rotativa 450 - 3.500 min-!
Estagios 5 velocidades
Mesa perfuracao

Mesa Cx L 230 x 245 mm
Rasgo T diagonal 12 mm
Rotacao 360°
Distancia fuso-mesa max. 370 mm
Base

Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espagcamento / N2
Distancia fuso - Base

Dimensoes

200 x 240 mm

12mm/80mm/2

max. 495 mm

230 V/1 Ph - 400 V/3 Ph

14 mm /120 mm /2

3020243

3020283

400V /3 Ph~50Hz

3020333

400V /3 Ph ~50 Hz

850 W 850 W 1,5/2,2 kW
@24 mm @28 mm @34 mm
@20 mm @24 mm @26 mm
85 mm 105 mm 160 mm

CM 2 CM 3 CM 4
165 mm 200 mm 285 mm

350 - 4.000 min-1
7 velocidades

120 - 4.000 min-1
16 velocidades

145 - 4.800 min-!
2 x 9 velocidades

280x 300 mm 340 x 360 mm 420 x 400 mm
14 mm 14 mm 14 mm
360° 360° 360°

max. 515 mm

280 x 260 mm

max. 590 mm

max. 860 mm

320x320 mm

14 mm /120 mm /2

max. 1.285 mm

max. 790 mm

390 x390 mm
14 mm /150 mm / 2
max. 1.275 mm

@80 mm @92 mm @115 mm
665 X 434 X998 mm 698 X 449 x1.721 mm 918 x 585 x 1.895 mm
92 kg 166 kg 260 kg

Diametro da coluna @60 mm
Dimensdes CxLx A 549 x 300 x 848 mm
Peso 54 kg

> Bucha aperto rapido 1 - 13 mm (B 16H)

> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm (ab B 24H)

> Cone morse

> Porca de rasgos T

Broca HSS-CO 5%, 25-pecas 3201010
Broca HSS-CO 5%, 51-pecas 3201020
Broca HSS-CO 5%, 41-pecas 3201021
Unidade de refrigeracao universal 3352002
Base magnética para pulverizacao MMC 1 3356663
Base magnética p/refrigeracao dupla KMS 2 3356660

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao“ na

pag.46
EEE
BMS 100 3000010
BMS 120 3000012
BSI 100 3000210
BSI 140 3000214
BSI-Q 100 3000230
BSI-Q 140 3000234

> Informagdes sobre Prensas na pag.53

Acessorios B 16H / B 24H

Bucha direta aperto rapido CM 2 1-16 mm 3050571
Bucha direta aperto rapido CM 2 1-13 mm 3050572
Cone morse 2/B16 3050659
Broca HSS CM 2, 9-pecas 3051002
Kit ferramentas fixagao SPW 10, 58-pecas 3352016
Extrator MSP1 3050636
Conjunto de pingca CM 2/ ER 25 3352052

Acessérios B 28H

Bucha direta aperto rapido CM 3 3050573
Redutor CM 3 - CM 2 3050663
Cone morse 3/B16 3050660
Broca HSS / CM 3, 9-pecas 3051003
Kit ferramentas fixagao SPW 12, 58-pecas 3352017
Conj. porta machos M3 - M12 3050705
Conj. porta machos M8 - M20 3050706
Conjunto de pinga CM 3/ ER 32 3352093

Acessoérios B 34H

Bucha direta aperto rapido CM 4 3050574
Cone morse 4/B16 3050661
Redutor CM 4 - CM 3 3050664
Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017
Conj. porta machos M3 - M12 3050709
Conj. porta machos M8 - M20 3050710
Conjunto de pingca CM 4/ ER 32 3352094
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L TTT——————
OPRPT: ﬂ(@ DH 28FT / DH 28FS

Engenhos de furar de bancada e coluna com avango automatico da arvore

P Motor eléctrico potente e funcionamento suave

P> Botdo de emergéncia separado

P> Limitador de profundidade

P> Acabamento preciso; mesa de perfuragdo estavel com ranhuras
em T diagonais e canal de dgua de refrigeracdo geral

P> Tampa da correia com switch de seguranca

P Dispositivo tensionador da correia

P> Base sélida, de dimensdes generosas, com ranhuras em T,
pronunciadas na traseira

Avanco automatico da arvore

Para furos profundos ou cegos,
pode ser activado ou desactivado
carregando na manivela

B 28HF
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o B
OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

Especifica¢des técnicas e acessorios

DH 28FT | DHasFs

Art. No. 3020260 3020284
Especificagoes técnicas

Ligacao eléctrica 400V / 3 Ph ~50 Hz 400V /3 Ph ~50 Hz
Poténcia do motor 1.5 kW 1.5 kW
Desempenho de perfuracao

Em aco (S235JR) @28 mm @28 mm
Continuo em a¢o(S235)R) @24 mm @ 24 mm

Cone arvore

Curso 105 mm 105 mm

Cone arvore cm3 cm3
Alcance 200 mm 200 mm
Velocidade

Velocidade rotativa 120-3.000 min-! 120 -3.000 min-?
Estagios 12 12

Mesa perfura¢ao

Mesa Cx L 340 x360 mm 340 x 360 mm
Rasgo T 14 mm, diagonal 14 mm, diagonal
Dimensoes

Dimensdes Cx L x A 715 x450x 1150 mm 715x450x1720 mm
Peso 132 kg 146 kg

Equipamento standard

> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
> Cone morse
> Porca derasgos T

Acessérios DH 28FT / DH 28FS

Bucha direta aperto rapido CM 3 3050573
Redutor CM 3 - CM 2 3050663
Cone morse 3/B16 3050660
Broca HSS / CM 3, 9-pecas 3051003
Kit ferramentas fixagao SPW 12, 58-pecas 3352017
Conj. porta machos M3 - M12 3050705
Conj. porta machos M8 - M20 3050706
Conjunto de pinca CM 3/ ER 32 3352093

A broca (conversor de frequéncia) esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2
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B I IT——
OPTi dtill® oxirv

Engenho de furar de bancada com variador de velocidade
Operacao controlada por menu com modos de furacao e funcao de roscagem

P> Polias de aluminio que melhoram a transmissao de energia
P> Paragem de emergéncia com interruptor de impacto

» Arvore com rolamentos de precisao

P> Protecdo ajustavel em altura com microinterruptor

P> Teclado de membrana resistente ao p6 e a agua, facil de limpar
P Fungdo de roscagem

P Selecdo de idioma DE-EN-FR-RU

P> Ecra digital de leitura facil

P Sinal acistico ao atingir a profundidade de perfuragdo

P Velocidade reduzida no modo de roscagem

P Variador Siemens SINAMICS V20

P Contador de pegas digital

P lluminacdo LED na esquerda e direita da cabega

T e— Variador Siemens
Display-OLED & SINAMICS V20
> Velocidade do eixo
> Profundidade (Alvo/Atual)
» Contador de pegas

> Ferramenta selecionada e dLte
tamanho ‘j’ DpTldN_“
0 i DXi7zv

000. 00

Ap6s especificacao do diametro
de perfuracao e o material a ser
utilizado, a velocidade é ajustada
automaticamente ao longo do
trabalho.

Patente pendente:

DE 10 2015 006 876 A1l
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

DX17V

Art. No.

Ligacao elétrica

Ligacao

Poténcia do motor
Desempenho de perfuragao
Em aco (S235JR)

Continuo em a¢o(S235JR)
Abrir rosca em ago (5235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Velocidade

Velocidade rotativa

Estagios

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Rasgos T / Espagcamento / N2
Rotacao

Distancia bucha - mesa

Base

Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espacamento / N2
Distancia bucha - base
Dimensoes

Diametro da coluna
Dimensdes CxLx A

Peso

Acessbrios

Kit ferramentas fixagao SPW 8

Kit ferramentas fixacao SPW 12

Porca rasgos-T 10 mm / M 8

Porca rasgos-T 14 mm / M 12

Broca HSS-CO 5%, 25-pecas

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

Unidade de refrigeracao universal 230 V
Base magnética para pulverizacdo MMC 1
Base magnética p/refrigeracdo dupla KMS 2
Chassi de maquinas

Informacgao “chassi de maquinas* ver pag. 131

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao® na pag.46

3020170

230V /1 Ph ~50 Hz
1,0 kW

@16 mm
@13 mm
M8

60 mm
B 16
235 mm

50 - 4.000 min-?

Velocidade ajustavel eletron.

290 x 290 mm
10 mm / 100 mm / 2
360°
98 - 315 mm

290 x 280 mm
14 mm /100 mm /2
max. 385 mm

@ 60 mm
425 X475 x980 mm
73 kg

3352015
3352017
3353020
3353025
3201010
3201020
3201021
3352002
3356663
3356660
3353000

(Prensas ] Artno ]

BMS 85

BMS 100

BMS 120

BSI 100

BSI-Q 100

> Informacoes sobre Prensas na pag.53

3000008
3000010
3000012
3000210
3000230

Informacdes importantes de operagao com conversor de frequéncia na pagina 249
A broca (conversor de frequéncia) estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Dimensoes DH 40GP

475

Mesa Base

Equipamento standard

> Bucha aperto rapido 1 -13 mm
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OPTidrill® px13v,/ ox 15v

Engenhos de furar de bancada com variador de velocidade

P Melhor transmissao de poténcia via polias em aluminio

» Interruptor de EMERGENCIA

P> Veio assente em rolamentos de precisdo

P Protecgdo da bucha com micro switch

P> Painel com teclado isolado com ecrd LED de contraste elevado, resistente
a agua e poeiras, facil de limpar

» Filtro EMC classe B (Para uso doméstico)

OPTigi_

DXI3V

DX 13V

36

DX 13V
» Cabecote ajustavel em altura

DX 15V
» Mesa ajustavel
» Cone Morse

OPTidi

DXISV

DX 15V




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

DX 13V DX 15

Art. No.
Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

3020150 3020155

230V /1 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor 0,85 kW

Desempenho de perfuragao

Em aco (S235JR) @13 mm @15 mm
Continuo em a¢o(S235JR) @11 mm @12 mm
Cone arvore

Curso 60 mm

Cone arvore B 16 CM 2
Alcance 235 mm

Velocidade

Velocidade rotativa 100 - 3.000 min-!

Estagios Velocidade ajustavel eletron.

Mesa perfuracao

Mesa Cx L 290 x 290 mm
Rasgos T / Espacamento / N2 10 mm / 100 mm / 2
Rotacao 360°
Distancia bucha - mesa 98 - 375 mm
Base

Superficie de trabalho no pé Cx L 280 x 290 mm 290 x 280 mm
Rasgos T / Espacamento / N2 14 mm /100 mm /2

Distancia bucha - base 92 -297 mm 290 - 355 mm
Dimensoes

Didmetro da coluna @ 60 mm

Dimensdes CxLx A 325 x 517 x 895 mm 425 x 475 x 980 mm
Peso 51 kg 66 kg

Acessorios

Broca HSS-CO 5%, 25-pecas

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

Porca rasgos-T (einzeln) M 12 / 14 mm

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas
Grampo de aperto 14 mm/M 12

Unidade de refrigera¢ao universal

Base magnética para pulverizagdo MMC 1 MMC
Base magnética p/refrigeragcao dupla KMS 2
Chassi de maquinas

Informagao “Chassi de maquinas* ver pag. 131

3201010
3201020
3201021
3353025
3352017
3352031
3352002
1 3356663
3356660
3353000

Acessérios DX 15V

Broca HSS CM 2

Bucha direta aperto rapidoCM 2 / 1 - 16 mm
Bucha direta aperto rapidoCM 2 / 1 - 13 mm
Cone morse 2/B16

Porca rasgos-T (individual) M 8 / 10 mm

Kit ferramentas fixacao SPW 8, 58-pecas

Conj. porta machos, 6 insercoes, tam. M3 - M12
Thermdrill CM 2

3051002
3050571
3050572
3050659
3353022
3352015
3050702
3060005

(Prensas | _Atno

BMS 85
BMS 100
BMS 120
BSI 100
BSI-Q 100

> Informacdes sobre Prensas na pag.53

3000008
3000010
3000012
3000210
3000230

Informacdes importantes de operagao com conversor de frequéncia na pagina 249
A broca (conversor de frequéncia) estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2

OPTIMUM’

GERMANY

MASCHINEN -

Mesa

Equipamento standard
> Bucha aperto rapido 1 -13 mm
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B 0 TTT——
DPTi ﬂ® D 17Pro /D 23Pro / D 26Pro / D 33Pro

Engenhos de furar de bancada e coluna com acionamento por correia

P> Interruptor de seguranga de facil utilizagdo com protecdo IP 54 e P> Precisdo de concentricidade garantida inferior a 0,02 mm medida na
botdo de emergéncia em separado manga do eixo de perfuragao

P Visor digital de velocidade e profundidade de furagao P Bucha de aperto rapido de qualidade

P Acabamento preciso; mesa de perfuracao estavel com ranhuras em T
diagonais e canal de agua de refrigeragao geral B 23 Pro até D 33Pro

P> Mesa rotativa em 360 ° e inclinagdo + 45 ° P Correia de qualidade GATES

P Cobertura de correias com switch de seguranca B 23 Pro / 400 V até D 33Pro

P Eixo de broca X com rolamentos de esferas de precisao » Rotac3o dir./esq.

| 2 Motor potente i ' ’ ' D 33Pro

P> Vidro de prote¢do da bucha bem dimensionado com switch de

P Mesa de trabalho bem dimensionada com T-slots e canal de liquido
de arrefecimento

seguranca
P Desenho robsuto e estavel de todo o equipamento
P> Sistema elétrico de seguranga em 24V DC

P> Alavanca de descida em fundi¢do de aluminio

» Arvore com rolamentos de precisdo

Acionamento por correia
> Acdo suave gragas a engrenagem de tracdo
retificada
> Transferéncia de energia excepcional através
de polias de aluminio em conjunto com correias
dentadas de qualidade GATES

D 17Pro D 23Pro

D 26Pro D 33Pro
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Dados técnicos e acessorios

D 17Pro | D23Pro |

Art. No. (230 V)

Art. No. (400 V)
Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuracao
Em aco (S235JR)

Continuo em a¢o(5235)R)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Velocidade

Velocidade rotativa

Estagios

Mesa perfura¢ao

Mesa Cx L

Rasgo T

Rotagcdo mesa / inclinagdo lateral
Distancia fuso-mesa

Base

Superficie de trabalho no pé Cx L
Rasgos T / Espagcamento / N2
Distancia fuso - Base

3003010

230V /1 Ph ~50 Hz

500 W

@16 mm
@12 mm

65 mm
CM 2
152 mm

680 - 2.700 min-!
5 velocidades

235x220 mm
12 mm, diagonal
360° / £ 90°
max. 325 mm

220 x 230 mm

16 mm /148 mm /2

max. 530 mm

3003015
3003020

230 V/1 Ph 0. 400 V/3 Ph

750 W

@ 25 mm
@ 20 mm

80 mm
CM 2
180 mm

200 - 2.440 min-?
12 velocidades

280 x 245 mm
12 mm, diagonal
360° / £ 90°
max. 425 mm

240 x 250 mm

16 mm /170 mm / 2

max. 618 mm

OPTIMUM’

MASCHINEN

GERMANY

Pro D33P0 |

3003030

400V /3 Ph ~50 Hz

750 W

@ 25 mm
@20 mm

85 mm
CM 3
210 mm

200 - 2.440 min-!
12 velocidades

330 x 290 mm
14 mm, diagonal
360° / £ 90°
max. 720 mm

385 x 260 mm

16 mm /170 mm / 2

max. 1.230 mm

3003040

400V /3 Ph ~50 Hz

1,1 kW

@30 mm
@ 25 mm

120 mm
CM 4
254 mm

120 -1.810 min-!
9 velocidades

475 Xx 425 mm
14 mm, diagonal
360° / + 90°
max. 695 mm

410 x 325 mm

16 mm / 250 mm / 2

max. 1.180 mm

Dimensoes

Diametro da coluna @ 60 mm @73 mm @ 80 mm @ 92 mm
Dimensdes Cx L x A 565 x 275 x 840 mm 615x330x1.015 mm 670 x 355 x 1.640 mm 755 x 440 x 1.705 mm
Peso 41,5 kg 58 kg / 63,5 kg 85 kg 137 kg

Equipamento standard Acessorios D 17Pro / D 23Pro

> Bucha aperto rapido 1 - 16 mm Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm 3050571
> Cone morse Bucha direta aperto rapido 1 - 13 mm 3050572
> Porca de rasgos T Conjunto de pinga CM 2/ ER 25 3352052
- Cone morse 2/B16 3050659
Broca HSS CM 2, 9-pecas 3051002
Grampo de aperto 14 mm/M 12 3352031 Coni. porta machos CM 2 3050702
Broca HSS-CO 5%, 25-pecas 3201010 Kit ferramentas fixagdo SPW 10 3352016

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas 3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas 3201021

Bucha aperto répido 1 - 8 mm; B16 3050608 Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm 3050573
Bucha aperto rapido 1 - 10 mm; B16 3050610 St Copiins G2 AR S2 3352093
L. Redutor CM 3 - CM 2 3050663

Bucha aperto rapido 1 - 13 mm; B16 3050623
L. Cone morse 3/B16 3050660
Bucha aperto rapido 1 - 16 mm; B16 3050626 Broca HSS CM 3, 9-pecas 3051003
Unidade de refrigerag¢ao universal 230 V 3352002 Extrator MSP1 3050636
Base magnética para pulverizagdo MMC 1 3356663 Kit ferramentas fixagdo SPW 12 3352017
Base magnética p/refrigeracao dupla KMS 2 3356660 Kit ferramentas fixacdo SPW 14 3352018

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuragao“ na

pag.46 Acessoérios D 33Pro

Bucha direta aperto rapido 1 - 16 mm 3050574

_ Conjunto de pinga CM 4/ ER 32 3352094
BMS 85 3000008 Redutor CM 4 - CM 3 3050664
BMS 100 3000010 Redutor CM 4 - CM 3 3350314
BMS 120 etz Cone morse 4/B16 3050661
e 2000280 Extrator MSP2 3050637
Sy S Kit ferramentas fixagao SPW 12 3352017
> Informagdes sobre Prensas na pag.53 Kit ferramentas fixagao SPW 14 3352018
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OPTidril® wser/rsss

Engenhos de furar radial leves e com grande alcance
para aluminio, madeira e plastico

P Transferéncia de energia excepcional através de polias de aluminio em
conjunto com correias dentadas de qualidade GATES

P Eixo de perfuracdo com rolamentos de esferas de precisdao

P Cobertura da correia trapezoidal com interruptor de seguranca

» Limitador de profundidade de perfuracao

» Bucha ideal, entregue no equipamento standard

» Otima relacdo preco - qualidade

» Valor duradouro

Motor Eléctrico:

e Trabalhar suave

e Poderoso

e Carcacade
aluminio

Eixo de perfuracdo:

> Precisao de concentricidade garantida
inferiora 0,03 mm medida na manga do
eixo de perfuracao A .

> Rolamentos de esferas de precisao

Protetor de bucha: .

> Melhor protegao possivel do utilizador o
> Altura ajustavel | | JuEEs "

> Micro interruptor { L LI

Interruptor de seguranca:
> Facil de usar = =

.. > Grau de protecao IP 54
> Alcance variavel, deslocando a cabeca - . !
> Botdo de emergéncia separado )

de perfuracao ; W

B

> Cabega de perfuragdo inclina até
£ 45°

Coluna de ago:
> Agdo e estabilidade suaves

Mesa de perfuragao:

> Acabamento preciso

> Furos de fixagdo para suporte de
extensao da mesa de perfuracao

Mesa de perfuracao:

> Excelentes acabamentos
> Rasgos T diagonais

> Canal de refrigeracao

> Inclinagdo até +/-45° RB 6T RB 85
Base :
> Sélida com dimensao generosa
> Rasgos T
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

RB 6T RB 85

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuracao
Em aco (S235JR)

Continuo em a¢o(S5235JR)
Cone arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Velocidade

Velocidade rotativa
Estagios

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Nutengrofie

Inclinacao mesa

Distancia fuso-mesa

Base

Superficie de trabalho no pé Cx L
NutengroBe / Abstand / Anzahl
Distancia fuso - Base
Dimensoes

3009161

3009181

230V /1 Ph ~50 Hz
750 W

@16 mm
@12 mm

80 mm

M 2

115 - 430 mm

390 - 3.000 min-!
5 Velocidades

225 x 230 mm

262 x 262 mm

14 mm, diagonal

max. 380 mm

430 x 260 mm
14 mm /130 mm /2
max. 550 mm

Didmetro da coluna @ 60 mm
Dimensdes CxLx A 820 x 335 x 930 mm
Peso 47 kg
Equipamento standard

> Bucha com chave 1-16 mm B 16

> Cone morse 2/B16

+ 45°

max. 740 mm

600 x 350 mm
14 mm /220 mm /2
max. 1.250 mm

@70 mm
820 x 395 x 1.640 mm
60 kg

Acessbrios

Bucha direta aperto rapido MK2 / 1 - 16 mm
Bucha direta aperto rapido MK2 / 1 - 13 mm

Cone morse 2/B16
Broca HSS CM 2, 9-pecas

Kit ferramentas fixagao SPW 12, 58-pecas

Extrator MSP1

Unidade de refrigeracao universal 230 V
Base magnética para pulverizagdo MMC 1 MMC 1
Base magnética p/refrigeragcao dupla KMS 2

Broca HSS-CO 5%, 25-pecas
Broca HSS-CO 5%, 51-pecas
Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

> Mais “Acessoérios para maquinas de perfuracao* na pag.46

3050571
3050572

3050659
3051002

3352017

3050636
3352002

3356663
3356660

3201010
3201020
3201021

Prensas | Atno

3000125
3000012
3000210
3000230

MSO 125
BMS 120
BSI 100
BSI-Q 100

> Informagdes sobre Prensas na pag.53

1640

OPTIMUM’

MASCHINEN

- GERMANY

Dimensdes RB 6T

820

115-430

max. 550

350
395

210

115-410 .

Dimensdes RB 8S

max. 740

41
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DPTI ﬂ B 13 basic / B 14 basic / B 16 basic / B 17PRO basic

B 13basic / B 14basic / B 16basic
Engenhos de furar econénimos de bancada e coluna com acionamento por correia

P Mesa de precisdo, inclina em + 45°
P> Precisdo de concentricidade garantida inferior a 0,03 mm
medida na arvore de perfuracao

» Limitador de profundidade

P> Cobertura de correias com switch de seguranca

P Botdo de emergéncia separado

Fig.: B 13basic

Fig.: B 14basic Fig.: B 16basic

B 13basic B 14basic B 16basic Equipamento standard

Art. no.

Ligacdo eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho em ago (S235JR)

Desempenho continuo em ago (S235JR)

Cone arvore

Curso

Rotagdo / N2 velocidades
Mesa Cx L/ Rasgo T
Inclinagao mesa
Dimensdes Cx L x A
Peso

420x220x 580 mm

104 mm / 50 mm
520-2620rpm /5
160 x 160 /14 mm

+ 45°

18 kg

104 mm / 50 mm
520-2620rpm /5
160 x 160 /14 mm

420x230x 700 mm

3008013 3008016
230V /1 Ph~50Hz 230V /1 Ph~50Hz 230V /1 Ph~50Hz
300 W 450 W
@13 mm @ 15.5 mm
@12 mm @ 14 mm

fixo/B16 MT 2

125 mm / 65 mm
660-2500rpm /5
200 x 200 /14 mm

+ 45°
510 x 270 x 820 mm
34 kg

> Bucha com chave (B 13basic)
> Bucha aperto rapido (B 14basic/
B 16basic)

> Cone morse
> Porca derasgos T

it NS
| ﬁﬂﬁﬂﬂ“lﬁﬁlllllnnn

Art no. 3201010 25-pecas; 1-13 mm

B 17Pro basic

Engenho de furar de bancada com acionamento por correia

P Precisdo de concentricidade garantida inferior a 0,02 mm medida na arvore de

perfuragao
P Limitador de profundidade

P Acabamento preciso; mesa de perfuragao estavel com ranhuras em T diagonais e
canal de agua de refrigeracao geral

P Cobertura de correias com switch de seguranca
P Alavanca de descida em fundi¢do de aluminio

» Botdo de emergéncia separado

B 17Pro basic

Art. no.

Ligacao eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho em ago (S235JR)
Desempenho continuo em acgo
(5235JR)

Cone arvore

Curso

Rotacgdo / N2 velocidades
Mesa Cx L/ Rasgo T

Rotacdo mesa / inclinagdo lateral
Dimensdes CxLx A

Peso

42

3003161
230V /1Ph~50Hz
490 W
@15.5 mm

@12 mm

MT 2
152 mm / 65 mm
680-2700rpm/5
235x220 /12 mm
360° / + 45°
565 x275x 840 mm
41.5 kg

Equipamento standard

> Bucha aperto rapido 1 - 15.5 mm
> Cone morse
> Porcaderasgos T

Jogo de brocas

Art no. 3201010

it N
| “ “MHMMMNM

25-pecas; 1-13 mm
De acordo com DIN 338
HSS-CO 5%

,




B20/B25/B32

Engenhos de furar econonimos de bancada e coluna com acionamento por correia

» Mesa inclinavel em # 45°

» Botdo de EMERGENCIA em separado

P Precisdo de concentricidade garantida melhor
do que 0,03 mm, medida na manga do eixo de
perfuragao

P Limitador de profundidade

» Modelos de 400V equipados com rotagao
esquerda/diretia

OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

A partir B 20

P Usinagem de precisao; Usinagem de precisao,
mesa de perfuracdo estavel com ranhuras em
T diagonais e canal de dgua de refrigeracao por
toda

A partir B 20 / 400V
P Rotagdo esquerda/direita

— —

> Correia multidentada

> Transferéncia de energia excepcional
através de polias de aluminio em
conjunto com correias dentadas de
qualidade GATES

> Tampa de correia em V com interruptor

de seguranca

> Precisdo de concentricidade garantida
melhor do que 0,03 mm, medida na
manga do eixo de perfuragao

> Eixo de perfuragao com rolamentos de
esferas de precisao

B20 B 25 » Bucha fixacao rapida OPTIMUM
incluida (B13 tipo chave)

| B32 |

Art. No. 3008201 3008203 3008253 3008323

Especificagoes técnicas

Ligacao eléctrica 230V /1Ph 400V /3Ph 400V /3Ph ~50Hz 400V /3 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor 0,55 kW 0,55 kW 1,1 kW

Desempenho de perfuragao

Em aco (S235JR) @20 mm @20 mm @32 mm

Continuo em a¢o(S5235JR) @18 mm @18 mm @28 mm

Cone de arvore

Curso 80 mm 80 mm 125 mm > Interruptor de seguranca de facil
Alcance 170 mm 170 mm 225 mm utilizagd@o com protecao IP 54
Cone arvore CM 2 CM 3 M 4 > Botao de emergéncia em separado
Velocidade

Velocidade rotativa 210-2.220 min-! 210 - 2.220 min-! 140 - 2.020 min-!

Estagios 12 velocidades 12 velocidades 9 velocidades

Mesa de perfuracio > Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
Mesa Cx L 275x 275 mm 275 x 275 mm 360 x 360 mm > Cone morse 2/B16

Rasgo T 14 mm, diagonal 14 mm, diagonal 14 mm, diagonal > Porca de rasgos T

Rotacdo mesa / inclinacdo lateral 360° / + 45° 360° / + 45° 360° / + 45° B 25

Distancia fuso-mesa max. 465 mm max. 760 mm max. 600 mm > Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
Base > Cone morse 3/B16

Superficie de trabalho no pé C x L 205 x 200 mm 235 x 220 mm 260 x 270 mm > Porca de rasgos T

Distancia fuso - Base max. 645 mm max. 1.210 mm max. 1.170 mm B 32

Dimensdes > Bucha aperto rapido 1 - 16 mm
Diametro da coluna 70 mm @70 mm @92 mm > Cone morse 4/B16

Dimensdes C x L x A 600x350x 990 mm 690 x 390 x 1.570 mm 790 x 400 x 1.730 mm > PorcaderasgosT

Peso 51 kg 57 kg 137 kg > “Acessorios para brocas® ver pag. 60
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B TS
OPTi rill® ro4/ros /ro6

Engenho de furar radial de precisao de alta qualidade
Ideal para uso variavel em peca Unica e produgao em série

P Aplicacdo versatil, perfuragdo, alargamento, corte de roscas P Coluna de ferro fundido de parede espessa, garante bom
P Motor industrial poderoso funcionamento e estabilidade
P> Carcaca de qualidade robusto, macica e de alta qualidade P Limitador de profundidade ajustével com escala milimétrica
P> Alcance elevado através da cabeca ajustavel horizontalmente P> Motor com travao eléctrico
P> Painel de controle organizado
P Brago de construgdo robusta e rigida RD4 /RD5
P> Altura da langa ajustavel através de acdo motorizada e do fuso de P> Todos os eixos manuais
elevacao
P Guias de langa sélidas e de precisao RD 6
P Engrenagens silenciosas e suaves, de ago cromo niquel de precisdo P Coluna hidraulica

P> A cabeca e coluna de perfuragdo podem ser fixadas ou soltas em
conjunto ou separadamente

P> Rotacdo dir./esq.

P> Sistema de refrigeracdo com depésito na base da maquina

P Mesa de perfuragdo macica, precisa e de grandes dimensdes

P> Rasgos T paralelos

P Luz com ldmpada LED

P Protecdo contra sobrecarga

‘OPTIMUM”

OPTidit
™ RD S

Quadro elétrico DC organizado

Haste extensivel
> Norma DIN 12717

RD 5 com acessérios opcionais

44




Especifica¢des técnicas e acessorios

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

| Dados técnicos | wrs4 | s ] _____R6

Art. No.
Especificagdes técnicas
Ligacdo eléctrica

3049040

400V /3 Ph ~50 Hz

3049050

400V /3 Ph ~50 Hz

3049070

400V /3 Ph ~50 Hz

Poténcia total 3 kW 4 kW 6,5 kW
Poténcia do motor 1,5 kW 2,25 kW 4 kW
Poténcia do brago de extensao 0,75 kW 0,75 kW 1,5 kW
Aperto hidraulico 0,75 kW
Bomba refrigeragao motor 90 W 90 W 90 W
Desempenho de perfuragao

Em ago (S235JR) @32 mm @ 42 mm @50 mm
Continuo em a¢o(5235JR) @28 mm @ 40 mm @ 45 mm
Abrir rosca em aco (S235JR)

Cone de arvore

Curso 220 mm 230 mm 270 mm
Cone arvore CM 4 CM 4 CM 5
Avanco da arvore 3 velocidades: 0,05 - 0,15 mm/U 3 velocidades: 0,05 - 0,15 mm/U 3 velocidades: 0,06 - 0,2 mm/U
Lanca

Rotacao +180° +180° +180°
Avanco horizontal 530 mm 820 mm 1.250 mm
Avanco vertical 580 mm 570 mm 680 mm
Velocidade

Velocidade rotativa 73 -1.247 min-t 37 -1.253 min-1 44 -1.206 min-!
Estagios 6 12 12

Mesa de perfuragao

Base Cx L 1.260x 700 mm 1.608 x 745 mm 2.550x970 mm
Area de trabalho na base Cx L x A 828 x 522 mm 1.147 x 589 mm 1.800 x 830 mm
Rasgos T / Espagamento / N2 19mm /171 mm/ 3 19mm /171 mm/ 3 14 mm /180 mm / 4
Distancia fuso - Base 260-1.060 mm 470-1.270 mm 465 -1.420 mm
Distancia fuso - Coluna 220-750 mm 280-1.100 mm 350-1.600 mm

Mesa de trabalho
Mesa de trabalho Cx L x A
Rasgos T / N2 / Espagamento

600 x 445 x 380 mm
19 mm /100 mm /3

635 x 520 x 415 mm
19mm /121 mm/3

630 x 500 x 500 mm
22 mm /150 mm /3

Distancia fuso - Mesa 0-675mm 50 -850 mm 0-910 mm
Dimensoes

Diametro da coluna 210 mm 260 mm 320 mm
Dimensdes C x L x A (max.) 1.260 x 700 x 2.180 mm 1.725 X 745 x 2.550 mm 2.670x1.120 x 2.760 mm
Peso 1.120 kg 1.800 kg 3.200 kg

Bucha aperto rapido precisdo 1 - 8 mm; B16 3050608
Bucha aperto rapido precisdo 1 - 10 mm; B16 3050610
Bucha aperto rapido precisdao 1 - 13 mm; B16 3050623
Bucha aperto rapido precisdo 1 - 16 mm; B16 3050626

> Mais “Acessérios para maquinas de perfuragao® na pag.46

Acessoérios RD 4 / RD 5

Bucha aperto rapido direto CM 4 / 1-16 mm 3050574
Redutor CM 4 - CM 3 3050664
Broca HSS / CM 3 3051003
Cone morse 4/B16 3050661
Grampo de aperto 18 mm/M 16 3352032
Kit ferramentas fixacao SPW 16, 58-pecas 3352019

Acessbrios RD 6

Cone morse CM 5/B16 3050675 Equipamento standard
Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017 > Mesa de trabalho
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B T —--
OPTidril® ros

Engenho de furar radial com subestrutura e mesa de trabalho
Adequado para trabalhar objetos volumosos

P Aplicagdo versatil P Mesa de perfuracdo macica e precisa de grandes dimensdes, com

P Motor de alta qualidade, com travagem eléctrica rasgos T paralelos na superficie

P> Largo alcance através da cabega da maquina ajustavel P Coluna de aco de parede espessa (@ 115 mm) garante bom
horizontalmente funcionamento e estabilidade

P> Cabega mecanica, coluna e brago de fixagdo

P Ferro fundido garante estabilidade, suavidade e precisao

P Eixo com rolamentos de rolos cénicos de precisao

P Concentricidade garantida medida melhor que 0,015 mm na arvore de
perfuragao

OPTIMUM

OPTigit
DR3

Elementos operacionais com
sistema elétrico 24V

OPTigl i
DR3

Haste extensivel
> Norma DIN 12717

Ilustragao com bucha de broca
opcional
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

| Dados técnicos | Rrs3

Art. No.

Especifica¢des técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuracao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(S235JR)
Abrir rosca em aco (S235JR)
Cone de arvore

Curso

Cone arvore

Alcance

Velocidade

Velocidade rotativa

Estagios

Mesa de perfuracao

Mesa Cx L

Superficie Gtil fixacdo de peca
Rasgos T / Espagamento / N2
Capacidade de carga
Distancia fuso-mesa

Mesa de trabalho
Dimensdes CxLx A

Rasgos T / Espacamento / N2
Distancia fuso - Mesa de trabalho
Dimensoes

Diametro da coluna
Dimensdes Cx L x A

Peso

3049030

400V /3 Ph ~50 Hz
0,55 /1,1 kW

@28 mm
@24 mm
M12

130 mm
CM 3
160 - 530 mm

155 -2.250 min-!
2 x 5 velocidades

780 x 520 mm
500 x 550 mm
16 mm /100 mm /3
200 kg
170 - 630 mm

280 x 230 x 200 mm
16 mm /98 mm / 2

max. 430 mm

@115 mm

870 x 645 x 1.550 mm (Chassi 2.150 mm)

288 kg

Acessorios

Bucha direta aperto rapido CM 3 / 1 - 16 mm
Bucha aperto rapido precisao 1-8 mm; B16
Bucha aperto rapido precisdo 1-10 mm; B16
Bucha aperto rapido precisdo 1-13 mm; B16
Bucha aperto rapido precisdo 1-16 mm; B16
Redutor CM 3 - CM 2

Cone morse 3/B16

Casquilho ampliador CM 3 - CM 4

Broca HSS / CM 3, 9-pecas

Broca HSS-CO 5%, 25-pecas

Broca HSS-CO 5%, 51-pecas

Broca HSS-CO 5%, 41-pecas

Kit ferramentas fixacao SPW 14, 58-pecas
Unidade de refrigeracao universal

Conj. porta machos CM 3 mit 6 Inser¢desn
Conjunto de pinga CM 3/ ER 32 - M12

3050573
3050608
3050610
3050623
3050626
3050663
3050660
3050668
3051003
3201010
3201020
3201021
3352018
3352002
3050705
3352093

> Mais “Acessorios para maquinas de perfuracao* na pag.46

[ prensas | Ao

BSI 140

BSI 200

BSI-Q 140

BSI-Q 200

> Informacdes sobre Prensas na pag.53

3000214
3000220
3000234
3000240

OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

1550

Equipamento standard
> Chassi de maquina
> Mesa de trabalho
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Visao geral de compatibilidade de acessorios para engenhos de furar

Correia Engrenagens Radial
2 o
w W @ N O T g 2 2
> ® ® olo|o|ol® W o288 ¥ &lw E
OO o © o o © w w |« o
P wwwwww-‘NNwszfgxxxx11=$gxgammg=§§mbw
Acessorios Bleln NS W N e e e e e N A als R P - 5|I|8
w (- o v N ) -l v -l @ @ -~} RETRE ~ & 00 =] o o S O o o 0w o -] w o o
3|3 3 3|T vNwWw < << < ZT 2T ZgIT =9 Tgzx ==z "W o
RS N @ & 0w w
T | x| © v sz vl
<< < (2 2] < <
wn o
<
w O [vs] (@] (@] (@] O O (@] (@] O O (&) (@] (@]
2222255 5:2|5:58=2=2%%%:5:%:+¢%8 HEEREEHEHEHEE
NN N W N N W N N W NN NN YN W W W N = A ININ W w
Conj. pinca CM 4/ER32 3352094 o 00
™2 3050702 ) ° (o]
M3 3050705 [} O [ ) [
Conj. porta
1P M4 3050709 ° (o] °
machos
M3 3050706 [} (o) [N ) [
M4 3050710 ° (@] o
Conj. porta machos B 16 3342042 o 0 0 [ I ) o o o o ( ] [ I J

1-8mm 3050608 | @ @ @ @ @ © @ © 0 0 0 0 06 0 0006 0 0 0 0000000 00 00 0 0 0 00

Bucha aperto 1-10mm 3050610 @ @ @ © @ @ © @ © @ © 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 00 0 0 0 0 00
rapido precisao

B 16 1-13mm 3050623 | @ @ @ @ @ @ @ O © O 0 0 0 O O 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 00 O O 0 O O O O 0 0
1-16mm 3050626 o 0 06 06 06 0 0 0 0 0 0 000 06 06 0 06 06 06 06 0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
™2 3050571 [ BN oo BN ) e 0600 [ e OO0 0OO0ODO0ODO0ODO0DO0ODODOOO|/ee0O0OO

. M 2 3050572 e 0000 o e 06000 o e 000000000 ODOO|ee OOO

Bucha direta

apertordpido 3050573 e 0 e 0 o) 00000000000 00
MK 4 3050574 [ [ ] [ ] [ ) o 06 0606 0 0 0 O e O
SPW 8 3352015 [ )

SPW 10 3352016 [ ) ° °

Rasgos-T SPW 12 3352017 |1 @ @ @ @ @ O [ BN ] o 0 0 o 0 06 06 06 00 0 0 00 [ ] [ BN ] O
SPW 14 3352018 ° [ )
SPW 16 3352019 o 00 O
10 mm/M8 3353020 [ 2N ]
2mmiM 00 o0 ° °
10

PorcarasgosT — 14mm/M . s e @ @ @ ® @ o0 000 00000000000 o o

(individual) 12
remmiM 3026 ° ° °
14
18 mm/M
1 3353028 o 00 e 0O
CM 2 3051002 00O OO0 e 0O e OO0 0OO0OO0O0O0OO0OOO0OO 00O

Broca HSS
M3 3051003 e O e O [ JNe) e 0O 0 0O0O0O0O0O0O0OOO e OO0
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OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

Correia Engrenagens Radial
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25-pegas 3200000 [ @ © @ © @ © 6 © © 0 © 0 0 0 0 00 006 06 0 0 00 0600 0 000 0 0 0 00

Brocas HSS 51-pecas 32010200 © @ @ © © © @ © © 0 O O O © 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000 OO OO OO O OO

41-pegas 3200021 | @ © @ © @ © @ © © 0 0 0 0 0 0 00 0 06 0 00 00 000 0 0 00 0 0 0 00

Conjunto escariadores 3200060 @ @ @ @ @ @ @ @ 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 000 0 0 0 0 0
Conj. escariadores cilindricos 3201051 [ BN BN ] [ BN ) o 0 06 000 0606 0 0 06 0 06 000 0 0 00 o 00
Conj. brocas cdnicas lisas 3201055 [ I ) o 0 0 O o 06 0606 0 0 000 0 0 0 0 o 0 o
Conj. brocas c6n. escalon. 3201056 [ BN J o 06 00 o 06 0606 060 000 0 0 00 [ BN BN ]
Conj. reparagdo roscas 32020000 @ @ @ @ @ @ @ © © 0 © 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 000 0 0600 0 0 0 0 0
CM3-CM2 3050663 [} [} [} [ ) [ BN J [
Redutor CM4-CM3 3050664 [} [} [} [ ] [} o 06 00 [ ]
CM4-CM2 3050665 (] [} [} [ [} o 06 00 [}
CM3-CM2 3350313 [ ] ([ ] ( ] [ ] o o [ ]
Redutor
CM4-CM3 3350314 (] [} [} [ ) o 00 [ BN [} [}
m2 3050659 [ I J [ N ) [ I} [} [} [ ] [ I
Cone morse B16 CM3 3050660 [ ] [ ] [ ] [} [ BN ] [}
M 4 3050661 (] [} [} [ ] [} o 06 06 00O [ ]
Cone morse CM 5 3050675 [ ]
. CM2-CM3 3050667 (] [ ]
Casquilho amp-
liador
CM3-CM4 3050668 [} [ [} (]
MSP 1 3050636 e 06 0606 0 O (] [} e 00
Estratores
MSP 2 3050637 [} [} [ ] [} [ BN J
14 mm 3352031 | @ @ @ @ @ O [ I} o 00 0 0606 06 0600 00 0000 [ I
Grampo de
aperto
18 mm 3352032 [ B BN} [
Cone bucha CM4/M16 3350304 o0
Thermdrill tm2 3060005 o 06 00 [} [ ] [ N J o 06 00
Chassi de maquina 3353000 | O O O O OO0 (@] o0 00
@ Recomendado O Recomendado - restri¢oes aplicadas

Esta tabela de equipamentos inclui todas as op¢des de equipamento. Dependendo dos casos individuais, o uso de acessorios podera fazer sentido.
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Acessorios brocas

Placa de fixacao com batente de 720 mm, ideal para todas as mesas de perfuracao

Argumentos convincentes: qualidade, eficiéncia e preco

P> Répido e facil de montar em mesas de maquinas de P> Extensdo de mesa é montada na lateral e extende
perfuracdo ou fresagem para a direita, esquerda ou frente Q
P> Elementos de fixagao e batentes podem ser '
livremente posicionados e fixados sem ferramentas

y
MADE IN GERMANY
T ~. B

il

Adaptador placa
com grampo, horizontal

® )

Acessorios Placa de fixa¢ao

Art. No. 5190015

Dimensdes (L x B x H) 450 x 400 x 50 mm L, e~
Batente 720 mm Ltz Torno de maquina Exemplo de utilizacao:
Peso 8,9 kg > Placa de fixacdo Fixo Batente

Acessorios

e
q

“;
L
<

Torno de maquina Elemento de fixacao @30 mm
inclui 2 elementos fixacdao

Art.-Nr. 5198135 Art.-Nr. 5198150

Placa de fixagao, inclui suporte de Batente 720 mm
montagem 450 x 400 mm inclui 2 elementos fixacao

Art.-Nr. 5198110 Art.-Nr. 5198121

=
Peca de ligacao

Art.-Nr. 5850126

®
Placa adaptadora redonda com
tensor vert., comprimento 180 mm

Art.-Nr. 5198163

Posicionador de angulo Placa adaptadora redonda com
inclui 1 elemento de fixacao tensor horiz., comprimento 180 mm

Art.-Nr. 5198151 Art.-Nr. 5198161

S

Extensao de mesa Trilho de montagem Trilho de montagem
1.100x 172 mm compr.330 mm direita e esquerda compr. 430 mm frente

Art.-Nr. 5850112 Art.-Nr. 5850103 Art.-Nr. 5850104
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Conjunto de pin¢a

CM 2/ ER 25 - M10 3352052
> Porta pingas

> 15 pin¢as; Tamanhos @ 1,5 - @ 16 mm/DIN ISO 15488

> Chave unha

> Mala de aluminio
CM 2/ ER 32 - M10 3352053
> Porta pingas

> 18 pingas; Tamanhos @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488

> Chave unha

> Mala de aluminio

CM 3/ ER 32 - M12 3352093
> Porta pingas

> 18 pin¢as; Tamanhos @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488

> Chave unha

> Mala de aluminio

CM 4/ ER 32 - M16 3352094
> Porta pingas

> 18 pingas; Tamanhos @ 2 - @ 20 mm/DIN ISO 15488

> Chave unha

> Mala de aluminio

Conj. porta machos M5 - M12 3352042

> Retorno rapido integrado, eficaz ao mudar a direcao da
alimentagao

> Embreagem deslizante de 4 estagios ajustaveis

> Pinca B16

Equipamento standard:

» 2 Pingas flexiveis

> 2 Chaves abertas

> 1 Chave Allen

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Kit porta machos
Nota: O tamanho quadrado depende do tamanho da haste de rosca
manual (standard 1S0)

CM 2; Tam. M3 - M12 3050702
CM 3; Tam. M3 - M12 3050705
CM 4; Tam. M3 - M12 3050709
M3, M4, M5, M6-8, M10, M12

CM 3; Tam. M8 - M20 3050706
CM 4; Tam. M8 - M20 3050710

M8, M10, M12, M14, M16, M18-M20

&

Bucha de aperto rapido B16 OPTIMUM
Concentricidade melhor que 0,06 mm

1-8mm; B16 3050608
1-10 mm; B16 3050610
1-13 mm; B16 3050623
1-16 mm; B16 3050626

Bucha direta aperto rapido OPTIMUM

CM 21 -16 mm; até 6.000 min™? 3050571
CM 21 -13 mm; até 8.000 min™? 3050572
CM 3 1 - 16 mm; até 6.000 min™! 3050573
CM 41 - 16 mm; até 6.000 min™! 3050574
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Acessorios brocas

Kit ferramentas fixacao SPW

> Roscas métricas

> 58 pecas, em suporte de parede pratico, roscas métricas, 24
uni parafusos tra¢do, 6 uni Rasgos T, 6 uni porcas, 4 uni porcas
extensdo, 6 uni blocos escala, 12 uni blocos fixa¢ao

SPW 8 3352015
> Porca de rasgos T 10 mm; M 8

SPW 10 3352016
> PorcaderasgosT12 mm; M 10

SPW 12 3352017
> Porcaderasgos T14 mm; M 12

SPW 14 3352018
> Porcaderasgos T16 mm; M 14

SPW 16 3352019

> Porcaderasgos T18 mm; M 16

$

MUMITIO

Porca rasgos-T (individual)

10 mm; M 8 3353020
12 mm; M 10 3353022
14 mm; M 12 3353025
15,7 mm; M 12 3353024
16 mm; M 14 3353026
18 mm; M 16 3353028

> 9-pecas; 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm

> Longa vida qtil

> Boa remocao de aparas

> Corte direito

M2 3051002
M3 3051003
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Jogos de Brocas HSS

> De acordo com a norma DIN 338 HSS-CO 5%

> Corte transversal de 135°-ponto de divisdo permite excelente
autocentralizagdo

> Maior vida Gtil da ferramente devido a componentes de liga
> Alta velocidade/propriedades de alimentagao

> Design forte do ndcleo otimiza a resisténcia estrutural da broca e
minimiza o risco de quebra da broca

> Caixa de plastico pratica OPTIMUM

25-pecas 3201010
> 1-13 mm

51-pecas 3201020
> 1-6 mm (em incrementos de 0,1 mm)

41-pecas 3201021

> 6-10 mm (em incrementos de 0,1 mm)

Conjunto de brocas
HSS 41-pecas

Conjunto Escariadores Conicos 3201050

> De acordo com a norma DIN 335C
> 6-pecas: 6/8/10/11,5/15/19 mm

> Escariadores conicos Premium. As rebarbas sdao bem chanfradas e
removidas sem causar arranhdes

> Compativel com berbequins a bateria e engenhos verticais
> Caixa de plastico pratica OPTIMUM




Conjunto Escariadores Cilindricos 3201051

> De acordo com a norma 373
> 6-pecas: para parafusos M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 mm
» HSS

> Tam. 6,5x3,2mm /8x4,3mm /10x 5,3 mm /11 x 6,4 mm /
15x 8,54 mm /18 x 10,5 mm

> Qualidade de escariadores e porcas de acordo com DIN 74
> Caixa de plastico pratica OPTIMUM

4

Jogo de 3 brocas lisas
> 3-pegas: 3-14mm/8-20 mm /16 -30,5 mm
> Com ponta afiada, sem necessidade de pré-furo

320105

> Laminas de elevagao cdnica e circunferéncia radial para agao de
descascamento

> Perfuracao sem marcas de rebarbas e trepidacoes

» Utilizagdo: Chapa a¢o 0,1 - 2 mm, Aco inoxidavel (V2A) 0,1 -1 mm,
metais ndo ferrosos 0,1 - 5 mm, plasticos até 10 mm
> Caixa de plastico pratica OPTIMUM

Jogo de 3 brocas escalonadas 3201056

> 3-pec¢as: 4-12mm/12-20mm/20-30 mm
> Perfuracao e rebarbacao de furos cilindricos em materiais de até 4
ou 6 mm de espessura

> Haste com 3 superficies de fixacao
> Incrementos de 1 mm
> Caixa de plastico pratica OPTIMUM

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Jogo reparacao roscas 3202010

> 5 uni. broca (5,2 mm/6, 3mm/8,3 mm/10,4 mm/12,4 mm)

> 5 uni. macho de rosca (M5 / M6 / M8 / M10 / M12)

> 5 uni. chave de montagem

> 5 uni. batente

> 100 uni. inser¢oes de rosca: 25 uni. M5x0,8 mm / M6x1,0 /
M8x1,25 / M10x1,5

> 10 uni. inser¢des de rosca M12x1,75 mm

> Para reparar
> Para reforgo de roscas em materiais com baixa tensao de corte
> Caixa de metal pratica OPTIMUM

S S e

Conjunto 7 brocas e macho 3202015

» Passantes
> 15-pecas
> 7 machos de rosca: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12

> 7 brocas DIN 338; 32,5 mm / @3,3 mm / @4,2 mm / 35,0 mm /
?6,8 mm / @8,5 mm / @10,2 mm

> Chave DIN 1814 tamanho 1v2
> Caixa de plastico pratica OPTIMUM

7 brocas

7 machos
2,5 mm-
o de rosca
i i M3-M12

53




Acessorios brocas

CM3-CM2 3050663
CM4-CM3 3050664
CM4-CM 2 3050665

Cone morse

CM2/B16 3050659
CM 3 /B16 3050660
CM 4 /B16 3050661
CM5 -B16 3050675
MK 6 - B16 3050676

Casquilho ampliador

CM2-CM3 3050667
CM3-CM 4 3050668

MSP 1 fiir CM 1 bis CM 3 3050636
MSP 2 fiir CM 4 bis MK 6 3050637

= {e—
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Cone morse

CM3/M12/B16 3350303
CM 4 / M16 / B16 3350304

CM3-CM2/M12 3350313
CM4-CM 3/ M16 3350314

Grampo de aperto Conj. de 2

> Altura de fixagao ajustavel

> A chapa de bronze abaixo dos grampos de fixacdo protege o
material contra danos

Porca da mesa 14 mm/M 12 3352031
> CxLxA:115x42x39 mm

> Ajuste de altura: 0 - 89 mm

Porca da mesa 18 mm/M 16 3352032
> CxLxA:133x50x49 mm

> Ajuste de altura: 0- 101 mm

AQUACUT C1 3530030

Garrafao de 10 litros

Para misturar emulsdes

Emulsdo de perfuracao e refrigeragao

Resistente a alta pressao, com 6leo mineral, para maior vida atil
da ferramenta e superficies limpas

Emulsiondvel com agua, resistente a micrébios e tolerado pela
pele

Mais acessoérios de refrigeracdo podem ser encontrados a partir da pag. 242




OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY
Mesa perfuragéoe KT Especificacoes técnicas KT 120 KT 179 KT 180 KT 210
. . . ea s A (largura base) 222 mm 274 mm 274 mm 280 mm
Argumentos convincentes: qualidade, eficiéncia e pre¢o
D (comprimento base) 280 mm 340 mm 340 mm 362 mm
P Canal de refrigeracdo C (comprimento mesa) 400 mm 500 mm 700 mm 730 mm
» Guia de C?uqa ':je andorinha aIUStaVEI E (largura mesa) 120 mm 180 mm 180 mm 210 mm
P> Volantes a direita, esquerda e frente - para o modelo KT
.. G (RasgoT) 10 mm 12 mm 12 mm 14 mm
120 apenas direita e frente
» Escala de volante ajustével com graduagéo de 0,05 mm Dimensdes Cx LxA 506 x400x 140 mm| 748 x483x155mm| 948x 483 x155mm | 1.060x 538 x 185 mm
,
Peso 22 kg 40 kg 52 kg 84 kg
Curso
Eixo-X 220 mm 287 mm 480 mm 480 mm
Eixo-Y 165 mm 167 mm 170 mm 210 mm
Peso max. 40 kg 55 kg 55 kg 80 kg

"
KT 120 3356595 ’
KT 179 3356596 L
KT 180 3356591
KT 210 3356600

Tapetes de proteccao para areas secas e himidas

MADE IN GERMANY

. oa

Argumentos convincentes: qualidade, eficiéncia e preco

P> Retardante de fogo

P> Poliuretano a base de poliéster

P> Superficie: Rugosa

P Resumindo: Rugoso, para maximo conforto do
pé e resisténcia ao deslizamento

P 5 anos de garantia

Dados técnicos Tapete de protec¢ao Tapete de proteccao Tapete de protec¢ao Tapete de protec¢ao
1840 x 640 mm 1840 x 940 mm 3040 x 640 mm 3040 x 940 mm

Art. no.

6800000 6800005 6800001 6800006
Espessura 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Cor Antracite Antracite Antracite Antracite
Resisténcia térmica -35°C bis +95°C -35°C bis +95°C -35°C bis +95°C -35°C bis +95°C
Classe fogo B1 nach DIN 4102 B1 nach DIN 4102 B1 nach DIN 4102 B1 nach DIN 4102
Dimensdes 1840 x 640 mm 1840 x 940 mm 3040 x 640 mm 3040 x 940 mm
Peso 6 kg 9 kg 10,5 kg

15 kg
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Visao geral de compatibilidade de Prensas para engenhos de furar

Prensas
Correia Engrenagens Radial
= o
w W W N9 T g 2 2
. mmwmmm3353“===§333===="’g="a‘33wg§§x>x
Acessorios BB e NN W N W W eSS T D e e e NNy @ s~ o |~ |©
Wi rlono N T T T T W W W R e o~ T ® SO 29 J oo A2 lwinla
3|33 3T viNlw < << </2 22| T QT oz =2 0|7 =]
R N | @ & | n w
T | T =T © v sz ul&
< < < o | < @ <|<
w -
<
MSO 75 3000075 | @ @ @ @
MSO 100 3000100 O O @ @ @
Torno
MSO 125 3000125 O e e o o0
MSO 150 3000150 OO0 e
BMS 85 3000008 | @ © @ @€ OO @ O0OO0 o 0 0
Torno BMS 100 300000 OO @ @O 06060 OO0 0606 0606 06 06 060600 OO0 (e)Xe}
BMS 120 300002 OO @ @6 @@ @060 0 0 O e 060 0 0 0 o 6 0 0 0 [N )
BSI 100 300200 OO0 © © 6 @ 6 0606060060606 06 060 060 060 6 OOOOOODOODeOO
Torno BSI 140 3000214 OO0 e O0O0O0O0O0O0Oe0O00OO0 OO0 O @0 060600060 000 00O
BSI 200 3000220 (e} (0} (0} (o] 00606 00 00 o 0 o0
BSI-Q 100 3000230 OO © @6 @ © @6 060600060606 06 060 0 06 06 06 06 OOOODOODODODO e e
Torno BSI-Q 140 3000234 OO0 0000000 00O0O0O0O0ODODODOO0OO 006060 0 0 0 O [ BN}
BSI-Q 200 3000240 (0] (0] (0] (o] o006 06 00 0 0 [ BN BN ]
@ Recomendado O Recomendado - restricdes aplicadas

Esta tabela de equipamentos inclui todas as op¢des de equipamento. Dependendo dos casos individuais, o uso de acessérios podera fazer sentido.
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Prensas

Prensas MSO com prismas
> Acao facil
> Eixo com rosca trapezoidal enrolada

> Varias opc¢des de montagem na mesa de perfuragdo através de
slot

MSO 75 3000075
MSO 100 3000100
MSO 125 3000125
MSO 150 3000150

|

Dados técnicos A C D E F L B H kg
MSO75 |mm 28 55 75 12,5 55 270 130 52 2,3

MSO 100 mm 28 90 100 12,5 74 350 165 55 3,2
MS0O 125 imm 30 110 125 12,5 80 400 182 65 4,5

MSO 150 mm 35 130 150 14,5 110 455 208 67 6,2

MSO 100

Prensas BSI

> Qualidade industrial

> Mandibulas prismaticas substituiveis

> Guias longos na mandibula Rebolovel previnem inclinagdao
> Mandibulas de prisma precisas

> Varias op¢des de montagem na mesa de perfuragdo através de
slot

> Ferro fundido de alta qualidade
> Superficies de guia raspadas

BSI 100 3000210
BSI 140 3000214
BSI 200 3000220

Dados técnicos A C D E F G L B H kg
BSI100 mm 35 110 100 12 216 | 40 | max. 460 170 74 8,7

BSI140 mm 45 150 140 14 290 50 max.610 230 93 18
BSI200 |mm 58 200 200 | 16 406 @ 64  max.788 290 118 20

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Prensas BMS com prismas

> Design robusto com mandibulas prismaticas

> Acao facil
> Guia preciso das mandibulas
> Eixo com rosca trapezoidal enrolada

> Varias opg¢des de montagem na mesa de perfuragdo através de
slot

BMS 85 3000008
BMS 100 3000010
BMS 120 3000012
BMS 150 3000015
BMS 200 3000020
c
¢ Lt
e W
- w— . H
P e | ‘ L .
. |
Dados técnicos A C D E F L B H kg

BMS85 mm 27 70 85 11 109 260 130 60 3,2
BMS 100 mm 30 90 100 12,5 125 280 150 66 4,6
BMS 120 mm| 35 110 120 12,5 146 330 170 70 5,6
BMS 150 mm 45 130 150 12,5 180 375 200 78 7,6

BMS 200 \/mm 60 160 200 | 12,5 @210 445 252 95 16

o

o

P BMS 85

Prensas BSI-Q
> Qualidade industrial

> Aperto rapido gracas a liberagao rapida

> Mandibulas prismaticas substituiveis

> Guias longos na mandibula Rebolovel previnem inclinagdo
> Mandibulas de prisma precisas

> Varias opg¢des de montagem na mesa de perfuragdo através de
slot

> Ferro fundido de alta qualidade . Superficies de guia raspadas

BSI-Q 100 3000230

BSI-Q 140 3000234

BSI-Q 200 3000240
—CW

D B
Dados técnicos A C D E L B H kg
BSI-Q 100 mm 30 105 100 12 max. 335 150 95 8,9

BSI-Q 140 mm 40 155 140 14  max.415 200 100 18,2

BSI-Q 200 mm 55 220 200 16 | max.525 275 125 20,2

57




= A solucao para rebites instaveis A bucha roscada, que nao
‘se solta!

THEIRMBIRRILL®

Verbindungstechnik — Made in Germany

Processo Thermdrill®

Resultado

Casquilho roscado s MADE IN
u GERMANY

2. Fase
Macho deformante

1. Fase
Broca térmica

N/

b
A pré-furagdo térmica cria uma bucha pela deformac¢ado do material existente, sem @ Reducdo de custos
farpas originadas pelo calor da friccdo, a bucha é roscada com o macho deformante.

e Para aluminio, latdo, cobre, aco, VA a partir de 1,0 mm de espessura de parede @ Economia de tempo
e Pode serusado em fresadoras, maquinas CNC e maquinas de perfuragdo

www.thermdrill.de @ Mais seguranca

Broca Thermo Macho deformante

“3 FORM Cut

Para soquetes Para soquetes

‘ com gola ui com gola com revestimento TiN
' lq"l e ranhuras de

lubrificagao
Tolerancia 6HX
Forma C
° Adequado para a[umfnio, metal ndo ferroso, aco eaco inox L4 Suportes de ferramenta Contém tudo para podertrabalhar
o Feito de metal duro com corte poligonal especial convencionais utilizaveis com a THERMDRILL
Max. . Max. _ 2 P P
Tamanho  Execugdo Forga Maferal Cod.: e C6d.: Tamanho Cod.: Cone arvore Cod.:
curto 1,5 3060104 2,0 3060164
M4 longo 25 3060124 40 3060144 M4 x 0,7 3060184 M 2 3060005
curto 2,0 3060105 3,0 3060165 Contedldo:
M5 longo 3,0 3060125 4,5 3060145 M5x0,8 3060185 » THERMDRILL Pasta 100 g
curto 2,0 3060106 3,0 3060166 » Oleo Roscagem 100 ml
mé longo 3,5 3060126 5,0 3060146 M6x1,0 3060186 » Chave de boca
curto 2,5 3060108 4,0 3060168 » Chave de unha
ms longo 4,0 3060128 6,0 3060148 M8x1,25 3060188 P Porta ferramentas com anel de
curto 2,5 3060110 4,0 3060170 refrigeracdo CM 3
m1o0 longo 4,5 3060130 6,5 3060150 M10x1,25 3060190 » Mala
curto 2,5 3060112 4,0 3060172 » Redugdo CM 3-CM 2
M12 longo 4,5 3060132 6,5 3060152 M12x1,25 3060192 » Pingas (3 6/8/10/12 mm)

Tamanhos de rosca adicionais disponiveis (também em rosca métrica e fina)

. Kit Ferramentas = Broca Térmica + Macho Deformante n Pasta Térmica u Oleo Roscagem

Tipo FORM Tipo CUT
Tamanho Execugdo Forca el Cod.: Forca el Cod.: Recipiente Cod.: Recipiente Céd.:
[mm] [mm]
M& curto 1,5 3060024 2,0 3060044 Para furo térmico,com pincel incluido Com pincel incluido
longo 2,5 3060034 4,0 3060054
M curto 2,0 3060025 3,0 3060045 1kg 3060090 1 Litro 3060092
5 longo 3,0 3060035 4,5 3060055
M6 curto 2,0 3060026 3,0 3060046 3
longo 3,5 3060036 5,0 3060056 Oleo de alto
M8 curto 2,5 3060028 4,0 3060048 desempenho
longo 4,0 3060038 6,0 3060058 Para proteger o adequado para a
curto 2,5 3060030 4,0 3060050 termobloco de des- criacdo de roscas
M10 longo 4,5 3060040 6,5 3060060 gaste excessivo. em aluminio, cobre,
M curto 2,5 3060032 4,0 3060052 latdo, ago e ago inox
12 longo 4,5 3060042 6,5 3060062
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Brocas de niicleo e tecnologia de furagcao de niicleo

A furacao de niicleo é um processo extremamente econémico devido a ser rapido, silencioso
e mais preciso que furacao em espiral

Tecnologia de perfuragdo de nicleo para aplicagdes versateis, como perfuragao em vigas de
aco, perfuracao de materiais magnéticos, multicamadas ou perfuragcdo escalonada




ORPTi ﬂ® DM 60V / DM 98V

Engenhos de furar magnéticos com velocidade variavel,
quando precisa de fiabilidade, precisao e economia

» Guia rabo de andorinha para uma maior estabilidade.

» Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os
ideais para o ambiente de obra.

P Alta forca de retengao magnética.

» Protecdo contra sobrecarga.

» O arranque suave protege o motor e prolonga a vida Gtil do
equipamento.

» A funcdo de auto-lubrificagdo interna garante uma maior vida
(til da engrenagem.

60

Motor

P Ponta da broca é refrigerada diretamente.

P Construgdo de alta qualidade.

P Conversao rapida para outros tipo de furagao.

P A base magnética tem um design resistente ao desgaste para
prolongar a sua vida Gtil e a forca de retengdo magnética
maxima.

> motor potente com
torque alto e baixa
manuten¢ao

Guias

> Guias seguros para
estabilidade e precisao

Deposito de liquido de refrigeragao
> Tanque de refrigeracdo removivel
> Fixacdo externa

> Bem desenhado e pratico

Pegas

> Pegas ergondmicas e
robustas para pegarou
prender a maquina

> Manivela robusta

Cone de arvore

> Cone morse
> Haste Weldon

Configuragao de velocidade
> Infinitamente ajustavel

o UM
QPTIMUM

m > Bucha de aperto
rapido




Especificagdes técnicas e acessorios

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

DM 60V DM 98V

Art. No. 3071160
Especificacdes técnicas
Ligacao eléctrica 230V /1 Ph~50Hz
Poténcia do motor 1,89 kW
Desempenho de perfuracao
@ max. - Broca niicleo @ 60 mm
Profundidade de furacdo max. 50 mm
@ max. - Broca espiral @23 mm
Fuso
Adaptador de bico Weldon 3/4
Cone arvore CM 2
Suporte de fuso weldon @19 mm
Base magnética
Dimensdes base magnética Cx L 202 x 103 mm
Forca de retencao magnética 16 KN
Velocidade

100 - 470 min-1

Velocidade sem carga A -
infinitamente variavel

Dimensoes
Dimensdes CxLx A 240 x 330 x 450 - 650 mm
Peso 18,3 kg

Equipamento standard

> Mala de transporte

> Cone morse

> Depésito de liquido de refrigeracao
> Corrente de seguranca

> Bucha de aperto rapido

> Ferramenta

Kit fresas HSS-TiAIN 30
Cinco brocas de coroa HSS e uma TiAIN
6-pecas

e Para tesar, inclui uma broca de 18 mm da nossa melhor qualidade com revestimento
TiAIN para uma vida Gtil mais longa e propriedades de corte excelentes
e Conjunto numa pratica mala de plastico

Kit fresas HSS-TiAIN 30 3072010
> Cinco brocas de coroa HSS @ 12, 14, 16, 20, 22
mm

> Uma broca com revestimento TIAING 18 mm
> Profundidade de furacao de 30 mm
> Um pino ejetor

Kit fresas TiAIN 30
Seis brocas de coroa com revestimento TiAIN
6-pecas

e Revestimento TiAIN para uma vida Gtil mais longa e propriedades de corte excelentes
e Conjunto numa pratica mala de plastico

Kit fresas TiAIN 30 3072020
> Seis brocas de coroa TiAIN @ 12, 14, 16, 18, 20,
22 mm

> Profundidade de furagdo de 30 mm
> Um pino ejetor

Os engenhos de furar magnéticos cumprem a norma DIN EN 55011: 2011-04 classe C1

3071198

230V /1 Ph ~50 Hz
2,18 kW

@ 98 mm
75 mm
@ 28 mm

Weldon 3/4“
CM 3
@19 mm

202 x 103 mm
17 KN

100 - 380 min-t
infinitamente variavel

240 x 330 x 450 - 650 mm
18,5 kg

Mala de transporte
> Paratransporte
conveniente e 6tima
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OPTdrill® omsoem

Engenho de furar magnético com iman permanente
impressiona com desempenho excelente

» iman permanente - independente da fonte de energia,

portanto, 100% seguro

P> Alta forga de retengdo magnética
P Protecdo contra sobrecarga

P Guia rabo de andorinha para uma maior estabilidade
P Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os

ideais para o ambiente de obra

» O arranque suave protege o motor e prolonga a vida Gtil do

equipamento

| Dados técnicos ] ____DMsoPM |

Art. No.

Especificacoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuragao
@ max. - Broca niicleo
Profundidade de furacao max.
@ max. - Broca espiral

Fuso

Adaptador de bico

Cone arvore

Suporte de fuso weldon
Base magnética

Dimensdes base magnética
Forca de retencao magnética
Velocidade

Velocidade sem carga
Dimensoes

Dimensdes CxLx A

Peso
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3071550

230V /1 Ph~50 Hz
1,75 kW

@50 mm
50 mm
@13 mm

Weldon 3/4¢
Fixo

@19 mm

165 x 83 mm
16,5 KN

750 min-1

220 x 250 x 380 - 530 mm
11,7 kg

P A fungdo de auto-lubrificagdo interna garante uma maior vida
Gtil da engrenagem

P Construgdo de alta qualidade

» Conversdo rapida para outros tipo de furagdo

P Ponta da broca é refrigerada diretamente

P Depésito de refrigeragdo externo para facil medigdo do
arrefecimento interno das brocas

P Alca de transporte para transporte e elevagdo convenientes

iman permanente
> independente da fonte de
energia, 100% seguro

Deposito de liquido de refrigeragao
> Depésito removivel

> Fixagao externa

> Bem desenhado e pratico

DM 50PM

OFTIMUM

Disposicao de interruptor
> Controlos simples

Caixa de metal
> Para uma melhor protecao

Acessdrios

Kit fresas HSS-TiAIN 30 3072010
> Cinco brocas de nicleo HSS e um TiAIN

Kit fresas TiAIN 30 3072020
> Seis brocas de nicleo TiAIN

Equipamento standard

> Caixa de metal

> Depésito refrigeragao
> Cinto de seguranca
> Ferramenta




DM 36VT

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Engenho multifuncional de furar magnético potente de coroa e com fungao de roscagem

para uso profissional na inddstria e comércio

P Protegdo contra sobrecarga

» Engrenagem de 6leo para uma maior vida (til

» Dupla guia de rabo de andorinha

P Sentido de dire¢do muda com acionamento de botao eletrdnico

P Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais
para o ambiente de obra

P> Alta forca de retencao magnética

» Ponta da broca é refrigerada diretamente

DM 36VT

Art. No. 3071236
Especificagoes técnicas

Ligacao eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuragao
@ méax. - Broca ndcleo

Profundidade de furacdao max.

@ méx. - Broca espiral

@ max. fazer rosca

Fuso

Cone arvore

Adaptador de bico

Base magnética

Dimensdes base magnética
Forca de retencao magnética
Velocidade

Velocidade sem carga

Dimensdes
Dimensdes CxLx A
Peso

230V /1 Ph ~50 Hz
1,55 kW

@36 mm
35 mm

@18 mm
M15

Fixo
CM 2

166 x 80 mm
14,2 KN

100 - 340/640 min-1
infinitamente variavel

220 x 250 x 380 - 530 mm
12 kg

P Construgdo de alta qualidade
P> Conversdo rapida para outros tipo de furagdo
P> Funcgdo segura e fiavel
» Cone morse

> Bucha de aperto
rapido

Equipamento standard

> Mala de transporte

> Depdsito refrigeracao
> Cinto de seguranca

> Ferramenta

> Bucha de aperto rapido

0 engenho de furar magnético estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: 2011-04 classe C1

> Fazerroscas

> Furo escareado

> Furo espiral

> Furo de coroa

> Fresa
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B TS
OPRPTi ﬂ® DM 35 / DM 50 / DM 35PF

Engenhos premium de furar magnéticos potentes oferecem maxima funcionalidade
DM 35PF com avanco de fura¢ao automatico e retorno

P Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os » A base magnética tem um design resistente ao desgaste
ideais para o ambiente de obra para prolongar a sua vida (til e a forca de retencao

P> Alta for¢a de reten¢do magnética magnética maxima.

P Protecdo contra sobrecarga » Ponta da broca é refrigerada diretamente

P 0 arranque suave protege o motor e prolonga a vida (til do
equipamento. DM 35PF

P A fungdo de auto-lubrificagdo interna garante uma maior » Avanco de furagdo automético
vida (til da engrenagem. P Retorno automatico para a posi¢ao inicial

P Construgdo de alta qualidade » Bucha aperto rapido incluida

P> Conversdo rapida para outros tipo de furagao.
P A funcao de auto-lubrificagdo interna garante uma maior
vida (til da engrenagem.

Motor

> Motor potente
com torque alto e
manutencdo baixa

Deposito de liquido de refrigeragao
> Tanque de refrigeragdo removivel
> Fixacdo externa

> Bem desenhado e préatico

Guias
> Guias seguros para
estabilidade e precisao

Corpo
> Compacto e robusto

Pegas

> Pegas ergondmicas e
robustas para pegar ou
prender a maquina

> Manivela robusta

DM 35PF apenas

> Avanco de furagao
automatico

> Retorno automatico para
a posicao original

DM 35PK Ras
> Bucha de aperto rapido
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Especifica¢des técnicas e acessorios

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

[ Dadostécnics _____J _____om3s _____} . omso _____J ___ om3ser_______

Art. No.

Especificacdes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuragao
@ max. - Broca nicleo

Profundidade de furagdao max.

@ max. - Broca espiral

Fuso

Cone arvore

Adaptador de bico

Suporte de fuso weldon
Base magnética
Dimensdes base magnética
Forca de retengao magnéticaa
Velocidade

Velocidade sem carga
Dimensoes

Dimensdes CxLx A

Peso

Equipamento standard

> Dep6sito refrigeracao
> Cinto de seguranca
> Ferramenta

> DM 35 PF
Bucha de aperto rapido

Kit fresas HSS-TiAIN 30

Cinco brocas de coroa HSS e uma TiAIN

6-pecas

e Para tesar, inclui uma broca de 18 mm da nossa melhor qualidade com revestimento
TiAIN para uma vida Gtil mais longa e propriedades de corte excelentes
e Conjunto numa pratica mala de plastico

Kit fresas HSS-TiAIN 30
> Cinco brocas de coroa HSS @ 12, 14, 16, 20, 22

mm

> Uma broca com revestimento TiAIN@ 18 mm
> Profundidade de furagao de 30 mm

> Um pino ejetor

Kit fresas TiAIN 30
Cinco brocas de coroa com revestimento TiAlN

6-pecas

e Revestimento TiAIN para uma vida (til mais longa e propriedades de corte excelentes
e Conjunto numa pratica mala de plastico

Kit fresas TiAIN 30

> Cinco brocas de coroa TiIAIN @ 12, 14, 16, 18,

20,22 mm

3071035 3071050

230V /1 Ph ~50 Hz 230V /1 Ph ~50 Hz

1,6 kW 1,75 kW
@ 35 mm @50 mm
35 mm 50 mm
@13 mm @13 mm
Fixo Fixo
Weldon 3/4% Weldon 3/4%
@19 mm @19 mm
166 x 80 mm 166 x 80 mm
13,8 KN 14,5 KN
900 min-1 750 min-t

255x280x410-470 mm 250 x 220 x 300 - 470 mm
10,5 kg 10,6 kg

3072010

3072020

> Profundidade de furagdo de 30 mm

> Um pino ejetor

3071435

230V /1 Ph ~50 Hz
1,6 kW

@38 mm

35 mm

Fixo
Weldon 3/4
@19 mm

166 x 80 mm
16 KN

900 min-t

220 x 250 x 380 - 530 mm
14 kg

Mala de transporte (DM 35/DM 50)
Caixa de metal (DM 35PF)
> Para uma 6tima protecao
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OPTdrill® omssv,/ omsov

Engenhos premium de furar magnéticos com velocidade
variavel oferecem maxima funcionalidade

» Alto desempenho num tamanho compacto e de baixo peso
P Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais para o ambiente de

obra

P Ponta da broca é refrigerada diretamente
» Conversao rapida para outros tipo de furacgdo.

P Funcao segura e fidvel

P Afuncao de auto-lubrificagao interna garante uma maior vida (til da engrenagem.

P Alta forca de retencdo magnética

P A base magnética tem um design resistente ao desgaste para prolongar a sua vida Gtil e a
forca de retencdo magnética maxima.

> Mala de transporte
> Ferramenta operacional
> Cinto de seguranca

> Bucha de aperto rapido

Dados técnicos

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuragao
@ méax. - Broca ndcleo
Profundidade de furacdao max.
@ méx. - Broca espiral

Fuso

Cone arvore

Adaptador de bico

Suporte de fuso weldon
Base magnética

Dimensdes base magnética
Forca de retencao magnética
Velocidade

Velocidade sem carga

Dimensoes
Dimensdes CxLx A
Peso

3071135

230V /1 Ph ~50 Hz
1,55 kW

@35 mm
35 mm
@13 mm

Fixo
Weldon 3/4¢
@19 mm

166 x 80 mm
14,8 KN

100 - 800 min-!
infinitamente variavel

255 x 280 x 410- 470 mm
10,8 kg

si:
=
3|
£
ol:

DM50V

3071150

230V /1 Ph ~50 Hz
1,7 kW

@50 mm
50 mm
@13 mm

Fixo
Weldon 3/4
@19 mm

166 x 80 mm
15,6 KN

100 - 670 min-1
infinitamente variavel

250 x 220 x 300 - 470 mm
11 kg

Os engenhos de furar magnéticos estao em conformidade com a norma DIN EN 55011: 2011-04 classe C1
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Motor
> Motor potente com torque alto
e baixa manuten¢ao

Guias
> Guias de seguranca para
estabilidade e precisao

Painel de controlo
> Disposicao ergondmica de
interruptores evita confusao

Pegas

> Pegas ergondmicas e
robustas para pegar ou
prender a maquina

> Manivela robusta

Bucha de aperto rapida
> Paratroca rapida de
ferramenta

Acessdrios

Kit fresas HSS-TiAIN 30 3072010
> Cinco brocas de nicleo HSS e um TiAIN

Kit fresas TiAIN 30 3072020
> Seis brocas de ndcleo TiAIN




. OPTIMUM'

MASCHINEN - GERMANY

Engenho de furar magnética para trabalhar em espacos limitados.
Impressiona com o seu design compacto e inteligente

P A engrenagem dentada foi projetada para operagdes continuas

» Ideal para construgdo em ago, construgdo de veiculos, engenharia mecanica, etc.
P Alta forca de retengdo magnética

P Operagao ergondmica com uma mao e controlos bem organizados

P Cinto de seguranca para aplicagdes verticais ou suspensas standard

r—

DM 38VF

Art. No.
Especificacoes técnicas
Ligacao eléctrica

3071338

230V /1 Ph ~50 Hz

Pegas conectaveis
> podem ser colocadas na
direita ou esquerda

Forca de reten¢ao magnética
> Iman potente com 14,5 KN de
retencdao magnética

Poténcia do motor 1,65 kW
Desempenho de perfuragao
@ max. - Broca niicleo @ 38 mm Compacto
Profundidade de furacdo max. 35 mm > Pesa 8,8 kg
Fuso > Dimensoes praticas, apenas
Cone arvore Fixo 250x350x240 mm
Adaptador de bico Weldon 3/4
Suporte de fuso weldon @19 mm
Base magnética
Dimensdes base magnética 156 x 80 mm > Mala de transporte
Forca de retencdo magnéticaa 14,5 KN > Ferramenta
Velocidade
Velocidade sem carga 660 min-! —
E——
Dimensdes Cx Lx A 250 x 350 x 240 mm KitfesasiHSSTAINISO 20010
- 8,8 kg » Cinco brocas de nicleo HSS e um TiAIN
Kit fresas TiAIN 30 3072020

> Seis brocas de ndcleo TiAIN
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Motor

Poténcia motor

Diametro da broca

@ max. - Broca ntcleo
Profundidade de furagdao max.
@ max. - Broca espiral

iman

Forca de retencao magnética
Dimensdes base magnética
Peso

Velocidade sem carga

Cone arvore

Adaptador de bico

Suporte de fuso weldon

Vario

Avanco de furagao automatico
Bucha de aperto rapido

1,6 kW

@35mm
35 mm
@13 mm

13,8 KN
166 x 80 mm
10,5 kg
900 min-t
fixo
Weldon 3/4¢
@19 mm

1,55 kW

@35mm
35 mm
@13 mm

14,8 KN
166 x 80 mm
10,8 kg
100 - 800 min-t
fixo
Weldon 3/4*
@19 mm
[

1,75 kW

@50 mm
50 mm
@13 mm

14,5 KN
166 x 80 mm
10,6 kg
750 min-1
fixo
Weldon 3/4“
@19 mm

1,7 kW

@50 mm
50 mm
@13 mm

15,6 KN
166 x 80 mm
11 kg
100 - 670 min-t
fixo
Weldon 3/4¢
@19 mm
[ J

1,6 kW

@38 mm
35 mm

16 KN
166 x 80 mm
14 kg
900 min-t
fixo
Weldon 3/4¢
@19 mm

DM 36VT pm3sve | omsopm | DM 60V DM 98V

Motor
Poténcia motor
Diametro da broca

@ max. - Broca nicleo

Profundidade de furacao méax.

@ méax. - Broca espiral
Roscagem max.
iman

Forga de retencdo magnética
Dimensdes base magnética
Peso

Velocidade sem carga
Estagios

Cone arvore

Adaptador de bico

Suporte de fuso weldon
Vario

Rosqueamento

man permanente

Bucha de aperto rapido
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1,55 kW

@36 mm
35 mm

@18 mm
M15

14,2 KN
166 x 80 mm
12 kg
100-340/640 min-1
velocidadeslos
fixo
MK?2

1,65 kW

@38 mm

35 mm

14,5 KN
156 x 80 mm
8,8 kg
660 min-1

fixo
Weldon 3/4%
@19 mm

1,75 kW

@50 mm
50 mm
@13 mm

16,5 KN
165x83 mm
11,7 kg
750 min-1

fixo
Weldon 3/4¢
@19 mm

1,89 kW

@ 60 mm
50 mm
@23 mm

16 KN
202x103 mm
18,3 kg
100 - 470 min-t
velocidadeslos
MK?2
Weldon 3/4%
@19 mm
[ ]

2,18 kW

@98 mm
75 mm
@28 mm

17 KN
202x103 mm
18,5 kg
100 - 340 min-?
velocidadeslos
MK3
Weldon 3/4%
@19 mm
([ ]




FRESADORAS

Maquinas com base em ferro fundido
Pag. 82 - Pag. 105

Modelo de bancada
Pag. 106 - Pag. 113

Nivel de entrada de classe
Pag. 114 - Pag. 117



R
OPRPT: m_i||® MZ 2S / MZ 4S

Fresadora com Display digital de cotas DP 700 NEWALL

P Ampla gama de aplicagdes P Luz integrada

P Todas as guias endurecidas e ajustéveis através de cunhas conicas P> Sistema refrigeragao

P> Guias rabo de andorinha nos eixos X e Y P Display de velocidade

P Guia plana do eixo Z P> Painel de controle giratério, acionamento do fuso e acionamento da
P Avanco automaético dos 3 eixos mesa

P> Todos os eixos com fuso de esferas
P> Superficie precisa para trabalhos na horizontal e vertical com ranhuras T~ MZ 2:

P> Avanco infinitamente ajustavel com inverter P Lubrificagdo central Manual

P> Elementos de comando compreensiveis

P> Engenharia robusta MZ 4:

P Central de lubrificagao P LubrificaggocentratAutomética

P> Volantes bem dimensionados com escala

* _l" . I3 Cabine de protecao -
‘- J = ! > Fornecido pré-montado na maqujna o
L R, : > Protecao contra limalhas e liquido
] > de refrigeracao

> Com dobradi¢as para permitir o
acesso ideal ao espaco de trabalho

Cabeca da fresa
P Roda * 90°

- OIPTi Painel comando
Painel de controlo integrado
Display digital posicao DP 700
Display velocidade integrado

Fig.: MZ 45
sem caixa

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Especificacdes técnicas e acessorios

o B
OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

FRESADORA

g
=
3
H
2
o
g

 Dados tecnics | wme2 | mz |

Art. No. 3346235 3346245
Especificagoes técnicas

Ligacdo eléctrica 400V /3 Ph ~50 Hz

Poténcia total 4 kW 5,4 kW
Motor 2,2 kW 3,75 kW
Motor réapido / avango 0,375 kW 0,75 kW
Bomba refrigeragao motor 95 W

Desempenho de perfuragao

Em acgo (S235JR) @30 mm @32 mm
Continuo em a¢o(S235JR) @26 mm @28 mm
Dimensao fresa (max.) @100 mm @ 100 mm
Dimensao fresa topo (max.) @25 mm @25 mm
Fuso

Velocidade rotativa 50 -1.890 min-? 30-2.250 min-l
Estagios 12 Velocidades 18 Velocidades
Cone arvore ISO 40 DIN 2080

Vertical

Curso 120 mm

Haste M16

Alcance max. 100 mm max. 185 mm
Area de rotacdo vertical +90°

Distancia fuso - Mesa cruzada 75-410 mm 130-390 mm
Vertical Cx L 830 x 250 mm 1.200 x 250 mm
Max. capacidade de carga 385 kg 500 kg

Rasgos T / Espagamento / N2
Horizontal

14 mm /63 mm/2

14mm/63mm/3

Distancia fuso - Mesa perfuracao 70-400 mm 130-530 mm
Horizontal C x L 750 x 320 mm 900 x 500 mm
Max. capacidade de carga 385 kg 500 kg

Rasgos T / Espacamento / N2
Curso durante avango

14 mm/63mm/5

14 mm/63mm/7

Curso eixo X manual 400 mm / automatico 360 mm manual 600 mm / automatico 560 mm
Curso eixo Y manual 200 mm / automatico 160 mm manual 480 mm / automatico 440 mm
Curso eixo Z manual 335 mm / automéatico 295 mm manual 390 mm / automatico 350 mm

RPM / Rapido
Velocidade de avango

50 - 450 min-1/ 700 min-!
10 - 600 mm/min

50 - 450 min-1/ 800 min-!
10 - 600 mm/min

Dimensoes
Dimensdes Cx L x A 1.239x1.168 x 1.900 mm 1.610x 1.825 x 1.885 mm
Peso 1.180 kg 1.890 kg

Mesa angulos

3346221 Equipamento standard

Dimensdes mesa / Carga max. 375 x 660 mm / 150 kg > 4 x porta fresas horizontal ISO 40 L ——
Rasgos T/ N2 / Espacamento 12 mm /8 /45 mm 16 mm didmetro externo o j— T
Dimensdes totais / Peso 895 X 433 x 354 mm / 140 kg 22 mm didmetro externo
. 27 mm didmetro externo = D
(m ol 32 mm didmetro externo
= ‘; g ,.%-’.%. I3 3 > Adaptador 1SO40 - MK3 = -
@ 8 1 | > Porta ferramenta CM2 R

> Porta ferramenta CM1
> Ferramenta operacional

Acessorios

Kit porta pincas 1SO 40/ER32 3352056

Kit fixagao hidraulico DIN 69871 3346226 [ Prensas |
Troca ferramentas pneumatico Apenas de fabrica 3346225 MVSP 150 x 200 3530104
Kit ferramentas fixagao SPW 12, 58-pecas 3352017 MVSP 150 x 300 3530108

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 > Informacdes sobre Prensas na pag. 53

As fresadoras (inversores de frequéncia) estdo de acordo com a norma DIN EN 55011: 2011-04 classe C3
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B I IT——
OPTimnil®wus

Engenho de Furar-Fresar multi funcional com sistema de troca rapida da ferramenta pneumatico
DPA para o0s 3 eixos. Uso profissional

P> Estrutura robusto e compacta construida em fundigao Meehanite P Equipamento de refrigeracao

P Funcionamento suave gragas as engrenagens endurecidas, em banho P Limitador de profundidade ajustéavel por escala milimétrica, leitura
de 6leo frontal

P 20 velocidades, Motor de dois estagioscom 5 estagios por correias e P> Tabuleiro aparas
velocidade intermédia P> Sistema eléctrico Siemens

P> Guias dos Eixos Z e Y, rectangulares e solidas P Rotacdo esq./dir. para roscagem

P Mesa transversal bem dimensionada e superficie maquinada com
precisao

P> Todos os eixos em guias ajustaveis por chavetas cdnicas
P> Elevada precisao concentricidade gragas a rolamentos conicos de
precisao, inferior a 0.01 mm medidas na arvore

Sistema de fixa¢do de ferramentas pneumaticas
» Curtos tempos de mudanca
> Baixo peso devido a estrutura otimizada
> Orientacdo precisa através de geometria otimizada
> Menor consumo de ar

Fresa horizontal

> Para fresagem horizontal com
porta fresas laterais

> Ajustavel por rolamentos

Fresa vertical

> Por exemplo para fresagem
de tiras de cunha ao longo
do eixo X

OPT:i Painel comando
Painel de controlo integrado
Display integrado
Gira no seu préprio eixo

Dlsplay digital cotas DPA 2000
- Reducao significativa dos tempos
de producao
Utilizacao simples
Maior precisao no trabalho
Reducao das taxas de erro

- Teclado bem organizado
Display anti reflexo

Cabine mesa cruzada
Protec¢do contra limalhas e
salpicos

+ Amovivel

Mesa cruzada
Macica
Precisa
Bem dimensionada
Superficie rectificada

« Ajuste altura eléctrico

MT 8 com fresa horizontal e vertical

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Especificagcdes técnicas e acessorios

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Motor Vertical

Motor Horizontal

Bomba refrigeracao motor
Ar comprimido
Desempenho de perfuragao
Em aco (S235JR)

Continuo em a¢o(S235JR)
Dimensado fresa (max.)
Dimensdo fresa topo (max.)
Vertical

Curso

Avanc¢o

Cone arvore

Velocidade rotativa
Estagios

Inclinagao da cabeca
Horizontal

Cone arvore

Velocidade rotativa
Estagios

Mesa perfuragao

Distancia fuso - Mesa perfuracao
Mesa Cx L

Avanco mesa (9 Velocidades)
Rasgos T/ N2 / Espacamento
Capacidade de carga max.
Eixo-X

Curso

Avanc¢o mesa

Eixo-Y

Curso

Avanco mesa

Rotagao extensao Y

Eixo-Z

Curso

Dimensoes

Dimensdes Cx Lx A

Peso

3336088

400V /3 Ph~50Hz
7,2 kW
5,5 kW
4 kW
90 W
min. 6 bar

@30 mm
@21 mm
@ 80 mm
@ 25 mm

140 mm
3 Velocidades: 0,086 - 0,142 mm
ISO 40 DIN 2080
60 - 4.660 min-!
20 Velocidades
+ 45°

ISO 50 DIN 2080
58 -1.800 min-1
12 Velocidades

155 - 610 mm
1.320 x 360 mm
15 - 370 mm/min

18 mm /3 /80 mm
350 kg

manual 980 mm / automatico 900 mm

15-370 mm/min

manual 300 mm / automatico 220 mm

15 - 370 mm/min
+30°

manual 450 mm / automatico 370 mm

2.220%2.060 x 2.550 mm
2.500 kg

OPTIMUM’

MASCHINEN

Equipamento standard

GERMANY

g
E
E
2
B
g
[

> Bucha aperto rapido@ 1 - 16 mm / B18

> Adaptador 7:24 1SO 50 - CM 3
> Adaptador 7:24 1SO 50 - CM 2
> Arvore 7:24 1S0 40 / B18

> Veio horizontal fresar @27 mm / @32 mm

> Pingas @ 4 mm - @ 16 mm
> Ferramenta operacional

Prensas
Kit ferramentas fixacao SPW 16, 58-pecas 3352017 FMS 200 3354200
Conjunto de pinca 18-pecas ISO 40 3352056 HMS 150 3355150
Conjunto de pinga 18-pecas ISO 50 3352065 FMSN 150 3354130
{/\eﬁ):jgéagpltiz-gibratério SEU1 (4 pegas necessarias) 3352985 VMQ 150 3354183
Grampo de aperto conj.2 18 mm/M 16 3352032 MV3-75 3354175
Cone morse 1ISO50 B18 DIN2080 3352067 MV3-125 3354178
Porta fresas SK 50 3352066 ZAS 50 3354170
Cone bucha ISO 40/B16 3352070 DAS 100 S3cEEa0
Fresa de facejar ISO 40 DIN 2080 3350216

Jogo porta buris 1SO 40 3352128 HCV 105 3536210
Jogo porta buris ISO 50 3352129 HCV 125 3536214

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 > Informacdes sobre Prensas na pag. 53
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OPRPT: m_ill® MT 230S

Versatil e troca facil de ferramentas - fresadora universal para oficinas com DPA para os 3 eixos

P Aplicagdo versatil P Avanco automatico no eixoX,Ye Z
P Construgdo robusta da maquina P Com display digital de cotas DPA 21
P Funcionamento suave gragas as engrenagens endurecidas, em banho »> Sistema de alimentacao ajustavel pelo servo motor
de 6leo P Mesa transversal bem dimensionada e superficie maquinada com
»> Estrutura robusto, construida em fundigdo Meehanite de alta precisdo, incluindo cunhas ajustaveis e batentes
qualidade P Posicao de fresagem horizontal
P> Todas as guias sdo endurecidas e ajustaveis por meio de cunhas P Cabecote pode serrodado em qualquer angulo

P Lubrificacdo central

P> Volantes de grandes dimensdes com escala
P Luz integrada LED

P> Sistema de refrigeracao

P> Elementos de comutacao de facil operagao

P> Guias resistentes e retangulares no eixo Y Fresa Horizontal

OPTi Painel comando

> Painel de controlo integrado

> Display digital cotas DPA 21
> Rotativo em torno do seu préprio eixo

P> Para fresagem horizontal com suporte e
montagem para fresa lateral
P> Ajustavel por rolamentos

AW
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MT 230S

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

MT 2305

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Motor Vertical

Motor Horizontal

Bomba de liquido de refrigeracao
Desempenho de perfuracao
Dimensao fresa (max.)
Dimensao fresa topo (max.)
Fuso

Cone arvore

Vertical

Haste

Velocidade rotativa
Estagios

Distancia fuso - Mesa perfuragao
Distancia fuso - Coluna
Inclinagao cabecote
Horizontal

Distancia fuso - Mesa perfuracao
Velocidade rotativa
Estagios

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Capacidade de carga max.
Rasgos T/ N2 / Espacamento
Rotacao

Eixo-X

Curso

Avan¢o mesa automatico
Avanc¢o mesa rapido

Eixo-Y

Curso Mesa perfuragao
Avan¢o mesa automatico
Avanc¢o mesa rapido

Eixo-Y

Curso

Avan¢o mesa automatico
Avanc¢o mesa rapido
Dimensoes

Dimensdes Cx Lx A

Peso

Acessorios

3344125

400V /3 Ph ~50 Hz
12 kW
4 kW
5,5 kW
90 Watt

@160 mm
@ 25 mm

I1SO 50 DIN 2080

M24
60 - 1.750 min-1
12 Velocidades
190-590 mm
260-910 mm
360°

20-420 mm
60 -1.800 min-!
12 Velocidades

1.600 x 360 mm
400 kg
18 mm /3 /80 mm
35°

manual 1.300 mm / automatico 1.220 mm

30 - 750 mm/min.
1.200 mm/min

manual 300 mm / automatico 220 mm

20 - 500 mm/min.
800 mm/min

manual 400 mm / automatico 320 mm

15 - 375 mm/min.
600 mm/min

2.520 x 2.160 x 2.030 mm
2.800 kg

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

g

]
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g
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Dimensodes

ol
®| . 360 _4‘1;7365
!

| 2180

2105

Equipamento standard

> Veio horizontal fresar 1SO 50 @ 22 mm
> Veio horizontal fresar SO 50 @ 27 mm
> Porta fresas I1SO 50 @ 40 mm

> Adaptador ISO 50 (7:24) / MK4

> Kit porta pin¢as ISO50 @ 4 - @ 16 mm
> Haste horizontal e vertical M24

> Pincas @ 4 - @ 26 mm

> Ferramenta operacional

Prensas | _Atno |

Kit espacadores, 20-pecas
Kit ferramentas fixagao SPW 16, 58-pecas

Conjunto de pin¢a 1SO 50/ER32

Apoio anti-vibratério SEU1 (4 pecas necessérias)
veja a pag. 128

Grampo de aperto Conj. 2 18 mm/M 16

Cone morse |SO50 B18 DIN2080

Jogo porta buris ISO 50

> Mais acessoérios para fresadoras na pag.108

As fresadoras (inversores de frequéncia) cumprem a norma DIN EN 55011: classe 2011-04 C2

3354001
3352017
3352065

3352985

3352032
3352067
3352129

FMS 200 3354200
HMS 125 3355127
MV3-75 3354175
MV3-125 3354178
ZAS 50 3354170
DAS 100 3355500
HCV 105 3536210
HCV 125 3536214

> Informagdes sobre Prensas na pag. 53
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OPTimill® wr200

Versatil e troca facil de ferramentas - fresadora universal para oficinas com
DPA para os 3 eixos

P Aplicagao versatil P> Elementos de comutagao de facil operagao
»> Estrutura robusta, construida em fundi¢do Meehanite de alta P Guias retangulares estaveis no eixoY e Z
qualidade » Protecc¢do da bucha, grande e ajustavel, com microswitch
P> Fresa vertical e horizontal P Mesa de trabalho s6lida e grande com rasgos-T
P Construgdo robusta da maquina P Avango mesa eixo X, Y- e Z
»> Cabecote pode serrodado em qualquer dngulo P Com display digital de cotas DPA 2000
P Funcionamento suave gragas as engrenagens endurecidas, em banho P Motor de avango com velocidades fixas
de 6leo

»> Cabecote pode serrodado em qualquer dngulo

P> Todas as guias sao endurecidas e ajustaveis por meio de cunhas
P Lubrificacdo central

P Volantes de grandes dimensdes com escala

P Luz integrada LED

P> Sistema de refrigeracao

OPT:i Painel comando

> Painel de controlo integrado

> Display digital cotas DPA 21

> Rotativo em torno do seu préprio eixo

- ® OPTIMUM'
v opTin |

MT200 '

Fresa horizontal

> Para fresagem horizontal com
porta fresas laterais

> Ajustavel por rolamentos

Fresa vertical

> Por exemplo para fresagem
de tiras de cunha ao longo
do eixo X

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes
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MT 200

Art. No. 3336120

L Dimensdes
Especifica¢oes técnicas
Ligacdo eléctrica 400V /3 Ph ~50 Hz
Poténcia total 9,2 kW
Motor Horizontal e Vertical 4 kW
Motor de avan¢o 1,1 kW
Bomba refrigeracao motor 90 Watt
Desempenho de perfuragao
Dimensao fresa (max.) @ 100 mm
Dimensdo fresa topo (max.) @ 20 mm
Fuso
Cone arvore Horizontal e Vertical ISO 50 DIN 2080
Vertical
Haste M24
Distancia fuso - Mesa perfuracao 250-670 mm
Distancia fuso - Coluna 250-750 mm
Velocidade rotativa 60 - 1.750 min™1
Estagios 12 Velocidades
Inclinac@o cabecote 360°
Horizontal
Distancia fuso - Mesa perfuracao 0-420 mm
Velocidade rotativa 58 - 1.800 min-1 o
Estagios 12 Velocidades - -
Mesa perfuragao
Mesa Cx L 1.650 x 360 mm i
Capacidade de carga max. 450 kg
Rasgos T / Espagamento / N2 14 mm/95mm/3
Rotacao 35°
Eixo-X

manual 1.290 mm /

e automatico 1.210 mm .-
Avan¢o mesa automatico 22 - 380 mm/min. :
Avanco mesa, estagios 8 Velocidades

Avan¢o mesa rapido 1.290 mm/min.

Eixo-Y

Curso Mesa perfuracao manual 280 mm / automatico 200 mm

Avan¢o mesa automatico 20 - 380 mm/min. |
Avanc¢o mesa, estagios 8 Velocidades 100

Avanc¢o mesa rapido 200 mm/min N -

Eixo-Z

Curso manual 400 mm / automatico 320 mm

Avanc¢o mesa automatico 7 - 127 mm/min.

Avanco mesa, estagios 8 Velocidade Equipamento standard

> Veio horizontal fresar ISO 50 @ 22 mm

Avanco mesa rapido 342 mm/min.
T > Veio horizontal fresar ISO 50 @ 27 mm
Dimensdes Cx Lx A 1.920x2.350 x 2.200 mm » Porta fresas IS0 50 § 32 mm
Peen 2.220 kg > Kit porta pin¢as ISO 50 @ 4 - @ 26 mm
> Ferramenta operacional
R
FMS 200 3354200
HMS 125 3355127
MV3-75 3354175
Kit espacadores, 20-pecas 3354001 MV3-125 3354178
Kit ferramentas ﬁxaga? SPW 12, 58-pecas 3352017 ZAS 50 3354170
Grampo de aperto Conj. 2 14 mm/M 12 3352031
Apoio anti-vibratério SEU1 3352985 a2t () SN
(4 pecas necessarias) veja a pag. 128 HCV 105 3536210
Cone morse 1SO 50 B18 DIN2080 3352067 HCV 125 3536214
> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 > Informacdes sobre Prensas na pag. 53
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OPRPT: m_iII® MT 130S

Versatil e troca facil de ferramentas
Fresadora universal para oficinas

P Aplicagdo versatil » Protecc¢do da bucha, grande e ajustavel, com microswitch

P> Estrutura robusto, construida em fundigdo Meehanite de alta » Mesa de trabalho sélida e grande com rasgos-T
qualidade P> Sistema de alimentacao ajustavel pelo servo motor

P> Fresa vertical e horizontal » Avanco automatico no eixoX,YeZ

P> Cabegote pode serrodado em qualquer angulo

P Funcionamento suave gragas as engrenagens endurecidas, em banho
de 6leo

P> Guias resistentes nos eixos Y e Z

P Lubrificacdo central

P Luz integrada LED

P> Sistema de refrigeracao

P> Elementos de comutacao de facil operagao

OPT:i Painel comando

> Painel de controlo integrado

> Display digital cotas DPA 21

> Rotativo em torno do seu préprio eixo

OPTIMUM

COENCuwaaeE|
EIIIIEEHWWii
CooDEzod@aE

ococe® o
' HoR NeX &

Fresa Horizontal

> Para fresagem horizontal com
porta fresas laterais

> Ajustavel por rolamentos

Fresa Vertical

> Por exemplo para fresagem
de tiras de cunha ao longo
do eixo

MT 130S

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

H

FERRO FUNDIDO

MT 1305

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Motor

Motor avango

Bomba refrigeragao motor
Fresa

Dimensao fresa (max.)
Dimensao fresa topo (max.)
Vertical

Cone arvore

Haste

Distancia fuso - Mesa perfuracao
Velocidade rotativa
Estagios

Alcance

Inclinagdo cabegote

Mesa perfuragao

Mesa C x L

Capacidade de carga max.
Rasgos T / Espacamento / N©
Eixo-X

Curso mesa perfuragao
Avanco mesa automatico
Avanco rapido

Eixo-Y

Curso mesa perfuragao
Avanc¢o mesa

Avanco rapido

Eixo-Z

Curso mesa perfuragao
Avan¢o mesa

Rapido

Dimensoes

Dimensdes Cx Lx A

Peso

3344110

400V / 3 Ph ~50 Hz R
6 kW max. 550mm:

3 kW

3 kW
60 Watt

@100 mm
@100 mm

1550mm 30

ISO 40 DIN 2080 300mm
M16
196 - 646 mm
45 -1.660 min-1 5 N
I
|

100-500mm

1700mm

11 Velocidades
150 - 550 mm
360°

1.270 x 300 mm
200 kg -
14 mm /80 mm /3

manual 720 mm / automatico 650 mm
30-830 mm/min
1.335 mm/min

manual 300 mm / automatico 220 mm
30 - 830 mm/min
1.335 mm/min

manual 400 mm / automatico 320 mm
23 - 625 mm/min
1.335 mm/min

1.760 x 1.550 x 1.700 mm
1.450 kg

1760mm

Equipamento standard

> Encabadouro ISO 40 com rolamento para fresar

Acessorios horizontal

Kit espacadores, 20-pecas

Prato Horizontal/Vertical RT 150

Prato Horizontal/Vertical RT 200

Prato Horizontal/Vertical RTE 165

Prato Horizontal/Vertical RTU 165

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas
Grampo de aperto Conj. 2 14 mm/M 12
Jogo fresas HSS, 12-pecas

Jogo fresas HSS, 20-pecas
Apoio anti-vibratério SEU1

(4 pecas necessarias) veja a pag. 128

Cone bucha ISO 40/B16
Conjunto de pin¢a 18-pecas ISO40
> Mais acessorios para fresadoras na pag.108

3354001 > Pinga @ 32 mm

3356150 > Ferramenta operacional

3356200

7356365 Prensas | Atno |
3354165 HMS 125 3355127
3352017 FMS 150 3354150
3352031 EMSN 150 raei10
SE5E VMQ 150 3354183
3352255 MV3.75 reiire
3352985 MV3-125 3354178
3352070 DAS 100 3355500
3352056 HCV 105 3536210

> Informacdes sobre Prensas na pag. 53

As fresadoras (inversores de frequéncia) cumprem a norma DIN EN 55011: classe 2011-04 C2
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OPTimil® w0

Versatil e de facil conversao
A fresadora universal para oficinas

P Aplicacdo versatil P Sistema refrigeragao
» Estrutura robusto, construida em fundi¢do Meehanite de alta » Elementos de comutagao de facil operagao
qualidade P Guias cilindricas e retangulares no eixo-Y e eixo-Z
P> Fresa vertical e horizontal » Protecc¢do da bucha, grande e ajustavel, com microswitch
P> Construgdo robusta P Mesa de trabalho s6lida e grande com rasgos-T
P> Cabecote pode serrodado em qualquer angulo » Com display digital de cotas DPA 2000
P Funcionamento suave gragas as engrenagens endurecidas, em banho » Motor com estégios fixos
de dleo P Avanco mesa eixo X e Y
P> Todas as guias sao endurecidas e ajustaveis por meio de cunhas » Avanco de posicionamento do eixo Z

P Lubrificacdo central
P> Volantes de grandes dimensdes com escala
P Luz integrada LED

OPTi Painel comando
> Painel de controlo integrado

> Display digital cotas DPA 2000
> Rotativo em torno do seu préprio eixo

OPTIMUM
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Fresa Horizontal

> Para fresagem horizontal com
porta fresas laterais

> Ajustavel por rolamentos

Fresa Vertical :
> Por exemplo para fresagem

de tiras de cunha ao longo

do eixo —

MT 100

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes
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Especificacdes técnicas

Ligacao eléctrica 400V / 3 Ph ~50 Hz
Poténcia total 3,36 kW
Motor 2,2 kW
Motor de avanco X-Y-Achse 370 Watt
Motor de avanco Eixo-Z 750 Watt
Bomba refrigeragao motor 40 Watt
Desempenho de perfuragao
Dimensdo fresa (max.) @ 85 mm
Dimensdo fresa topo (max.) @20 mm
Vertical
Cone arvore I1SO 40 DIN 2080
Haste M16
Distancia fuso - Mesa perfuracao 90 - 520 mm
Velocidade rotativa 45-1.600 min’?
Estagios 11 Velocidades
Inclinagdo cabegote 360°
Mesa perfuragao
Mesa C x L 1.120 x 260 mm
Capacidade de carga max. 350 kg
Rasgos T / Espacamento / N2 14 mm /63 mm/3 550
Eixo-X
Curso manual 600 mm /automatico 480 mm
Avanco mesa manual 24 - 402 mm/min
Eixo-Y -
Curso mesa perfuragao manual 270 mm/ automatico 215 mm
Avang¢o mesa automatico 24 - 402 mm/min
Eixo-Z -
Curso manual 380 mm 5
Avang¢o mesa automatico 402 mm/min ) ~i—{
Dimensdes i ‘
Dimensdes Cx Lx A 1.540 x 1.355 x 1.650 mm e &
Peso 1.300 kg =
7 |

920 ‘
1355

Kit espacadores, 20-pecas 3354001 Equipamento standard

Prato Horizontal/Vertical RT 150 3356150 > Veio horizontal fresar @ 32 mm

Prato Horizontal/Vertical RT 200 3356200 > Pinga @ 32 mm

Prato Horizontal/Vertical RTE 165 3356365 > Ferramenta operacional

Prato Horizontal/Vertical RTU 165 3354165

Cabeca divisoria universal TA 125 3356125

Jogo fresas HSS, 12-pecas 3352250 Prensas | Atno. |
Jogo fresas HSS, 20-pecas 3352255 HMS 125 3355127
Kit ferramentas fixagao SPW 12, 58-pecas 3352017 FMS 150 3354150
Grampo de aperto Conj. 2 14 mm/M 12 3352031 FMSN 150 3354130
Apoio anti-v@bratéyio SEU1 3352985 VMQ 150 3354183
(4 pecas necessarias) veja a pag. 128

Cone bucha ISO 40/B16 3352070 MV3-75 3354175
Conjunto de pin¢a 18-pecas ISO40 3352056 MV3-125 3354178
Jogo porta buris 1S040 3352128 DAS 100 3355500
Fresa de facejar 1SO 40 DIN 2080 3350216 HCV 105 3536210
> Mais acessoérios para fresadoras na p4g.108 > Informacdes sobre Prensas na pag. 53
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OPT i mil® weav ) mreav

Modelos de Furar-Fresar multifungcoes para profissionais - com variador de velocidade electrdnico e

Display digital cotas de 3-eixos DPA 21

P> Estrutura robusta, construida em fundi¢ao Meehanite de alta
qualidade

P Sistema Vario Lenze
P> Sistema refrigeragao

P Mesa de movimentos cruzados robusta, para o processamento das

superficies com precisao.

P> Elevada precisdo concentricidade gragas a rolamentos cénicos de
precisdo inferiora 0.01 mm medidas na arvore

P> Avanco automatico da arvore

» Batente de profundidade de perfuragdo ajustavel com escala
milimétrica.

P> Rotacao dir./esq. para a fungao roscar

P> Eixos X e Z com guia ajustavel em rabo de andorinha

P> Sistema de refrigeracdo

P> Protecgdo da bucha, grande e ajustéavel, com microswitch

Conversores Siemens

MF 2V:
P Eixo Y com guia de encaixe ajustavel

MF 4V:

P EixoY com guia plano

P Eixo Y de grande curso de 400 mm

P> Ajuste de altura da mesa motorizada (eixo Z)

ODPTi Painel comando
> Painel de controlo integrado
> Display digital cotas DPA 21

SINAMICS G110M

> Especialmente compativel com a norma
EMC pelo seu design compacto
> Fun¢do de segurancga interna

*

*
* *

P made in EU

Sistema de fixacao de ferramenta opcional
(Art. no.: 3352394)

82

> Rotativo em torno do seu
préprio eixo

OPTIMUM

MF 4V

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Art. No. 3336030 3336050
Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica 400V /3 Ph~50Hz
Poténcia total 2,2 kW 4 kW
Motor 1,5 kW 3 kW
Bomba refrigeracao motor 100 Watt
Desempenho de perfuracao
Em ago (5235JR) @ 24 mm @32 mm
Continuo em a¢o(S235JR) @20 mm @28 mm
Dimensao fresa (max.) @76 mm @ 100 mm
Dimensao fresa topo (max.) @18 mm @20 mm
Fuso
Curso 127 mm
Cone arvore I1SO 40 DIN 2080
Alcance 213-533 mm 200 - 680 mm
Cabeca
Velocidade rotativa 10 - 5.190 min-1 9- 6.75.0 min-1 00,610
i 6.Veloadade.s, ) 8.Ve|oadade.s, )
eletronicamente ajustavel eletronicamente ajustavel 1400 / 1500
Inclinacao + 450
Avanco da arvore 3 Velocidades: 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/U
Mesa perfura¢ao
Mesa C x L 1.245 x 230 mm 1.370 x 254 mm
Capacidade de carga max. 230 kg 275 kg
Rasgos T / Espacamento / N® 16 mm /63 mm/3
Distancia fuso-Mesa perfuragao 57 - 463 mm 40 - 446 mm §
Curso s| <
. manu‘al.SOO mm / manu’al.930 mm / NN
automatico 730 mm automatico 850 mm N o
Eixo-Y manual 305 mm manual 400 mm E %
Eixo-Z manual 406 mm manu:al.406 mm / ol B
automatico 350 mm
Dimensoes
Dimensdes Cx Lx A 1.400 x 1.450 x 2.150 mm 1.500 x 1.450 x 2.200 mm
Peso 950 kg 1.150 kg

300/990
=

1450

Equipamento standard

Kit espacadores, 20-pecas 3354001

> Tabuleiro

Prato Horizontal/Vertical RT 150 3356150 > Ferramenta operacional
Prato Horizontal/Vertical RT 200 3356200
Prato Horizontal/Vertical RTE 165 3356365
Prato Horizontal/Vertical RTU 165 3354165
Kit ferramentas fixacdo SPW 14, 58-pecas 3352018 Prensas | Atno. |
Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas 3352250 ZAS 50 3354170
Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pecas 3352255 HMS 125 3355127
RSl 3352985 FMS 125 3350125
Apoio anti-vibratdrio SE 85 (4 pecas necessarias) 3352982 e A0 sl
Cone bucha ISO 40/B16 3352070 LA e ae
Conjunto de pingca 18-pecas ISO40 3352056 ;ni"llzsso ;;221;2
Fresa de facejar ISO 40 DIN 2080 3350216
Jogo porta buris 1S040 3352128 MOS0 SR
Avanco mesa universal V250 3352025 il £ B0
Avanco mesa montagem V250 9000489 MV3-125 EEEAS
Fixador de ferramentas pneumatico ISO 40 3352394 DAS 100 3355500

HCV 105 3536210

(Pedidos sem montagem: alguns ajustes poderdo ser necessarios.)
. o P > 0 ag.
> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 InformagBes sobre Prensas na pag. 53

As fresadoras (inversores de frequéncia) cumprem a norma DIN EN 55011: classe 2011-04 C2
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QpTim_ill® MF 2-B / MF 4-B

Modelos de Furar - Fresar multifun¢coes com variador de velocidade mecanico
para profissionais

P> Design robusto e sélido concebido de forma a absorver vibragdes, MF 4-B:

fabricado em ferro fundido pelo processo Meehanite de alta qualidade » Capacidade de carga 300 kg
P> Rotacdo direita / esquerda para corte de rosca » Curso longo: X - / Y-/ Eixo-Z
P> Eixos X e Z com guia de cauda de andorinha de 55 °© ajustavel 740 mm / 330 mm / 320 mm

P Eixo Y com guia plano

P> Mesa cruzada com rasgos T e canal de refrigeragao
P Alimentacdo motorizada nos eixos X,YeZ

P> Escala de profundidade de perfuragdo e curso

P> Sistema de refrigeragao

P> Freio de eixo mecénico

P Lubrificacdo central

Painel comando

[ > Painel de controlo integrado

‘ > Display digital cotas DPA 2000
r/'—\ > Rotativo em torno do seu

e préprio eixo

i DpTimill' -

WF 48

MF 4-B

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

MF 2.8 MF 4.8

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Motor

Bomba refrigeragao motor
Desempenho de perfuracao
Em aco (S235JR)

Continuo em a¢o(S235JR)
Dimensao fresa (max.)
Dimensdo fresa topo (max.)
Fuso

Diametro

Curso

Cone arvore

Alcance

Cabeca

Velocidade rotativa
Estagios

Curso

Inclinagao horizontal
Inclinagao vertical

Avanco da arvore

Mesa perfuragao

Mesa C x L

Capacidade de carga max.
Rasgos T / Espacamento / N2
Distancia fuso-Mesa perfuragao
Curso

Eixo-X
Eixo-Y

Eixo-Z

Dimensoes
Dimensdes CxLx A
Peso

3348330 3348340
400V /3 Ph~50Hz
3 kW
2,2 kW
90 W

@ 24 mm
@20 mm
@76 mm
@ 25 mm

86 mm
127 mm
ISO 40 DIN 2080
15-415 mm 0-420 mm
60 - 4.200 min-t
2 Velocidades, continuamente variavel mecanicamente
312 mm 470 mm
+90°
* 45°
3 Velocidades: 0,038 / 0,076 / 0,152 mm/U

230x1.246 mm
200 kg

254 x1.370 mm
300 kg

16 mm / 63 mm /3

405 mm

manual 690 mm /
automatico 610 mm

manual 820 mm /
automatico 740 mm

manual 310 mm /
automatico 230 mm

manual 410 mm /
automatico 330 mm

manual 390 mm /
automatico 310 mm

manual 400 mm /
automatico 320 mm

2.000x 1.600 x 2.010 mm
1.000 kg

2.400x 2.160 x 2.300 mm
1.260 kg

Acessorios

Kit espacadores, 20-pecas

Prato Horizontal/Vertical RT 150
Prato Horizontal/Vertical RT 200
Prato Horizontal/Vertical RTE 165

Prato Horizontal/Vertical RTU 165

Kit ferramentas fixacao SPW 14, 58-pecas
Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas
Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pecas

Apoio anti-vibratério SEU1
(4 pegas necessarias) veja a pag. 128

Apoio anti-vibratério SE 85 (4 pecas necessarias)

Cone bucha ISO 40/B16

Conjunto de pin¢a 18-pecas ISO40

Fresa de facejar ISO 40 DIN 2080
Jogo porta buris 1SO40

3354001
3356150
3356200
3356365
3354165
3352018
3352250
3352255

3352985

3352982
3352070
3352056
3350216
3352128

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

FERRO FUNDIDO

Dimensdes

2010/2300

1600/2160

1246/1370

i

2000/2400

Equipamento standard

> Tabuleiro
> Ferramenta operacional

ZAS 50 3354170
HMS 125 3355127
FMS 125 3354125
FMS 150 3354150
FMSN 125 3354120
FMSN 150 3354130
VMQ 125 3354182
VMQ 150 3354183
MV3-75 3354175
MV3-125 3354178
DAS 100 3355500
HCV 105 3536210

> Informacdes sobre Prensas na pag. 53
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OPTimil®ureo

Fresadora universal para trabalhos de fresa verticais e horizontais
com DPA 21 para os 3 eixos

P> Design robusto e sélido concebido de forma a absorver vibragdes,
fabricado em ferro fundido de alta qualidade

P Cabecote pode girar 90° para a direita e 90° para a esquerda

P> Cabecote pode ser movido para a frente e para tras

P Alimentagdo da arvore automatica

» Mesa com rasgos T giratéria + 45°

P> Sistema de refrigeragao

P Prote¢ao com microswith

|
OPTIMUM

Fresa Horizontal
> Para fresagem horizontal com
porta fresas laterais

Display digital cotas DPA 21

> Teclado simples

> Display sem reflexos

> Resolugdo 5 pm

> Precisao + 0,003 mm

> Protegido contra poeira,
limalhas e respingos de agua

MT 60

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

MT 60

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacado eléctrica

Poténcia total

Motor Horizontal e Vertical
Bomba refrigeracao motor
Desempenho de perfuragao
Em ago (S235JR)

Continuo em a¢o(S235JR)
Dimensao fresa (max.)
Dimensao fresa topo (max.)
Fuso

Cone arvore

Vertical

Curso

Distancia fuso - Mesa perfuracao
Diametro

Haste

Velocidade rotativa
Estagios

Alcance

Avanco da arvore
Horizontal

Alcance

Velocidade rotativa
Estagios

Mesa perfuragao

Mesa C x L

Capacidade de carga max.
Rasgos T / Espagamento / N2
Curso

Eixo-X manual / automatico
Eixo-Y manual

Eixo-Z manual

Dimensoes

Dimensdes CxLx A

Peso

3336090

400V / 3 Ph ~50 Hz
5 kW
2,2 kW
40 W

@ 30 mm
@ 25 mm
@ 100 mm
@ 25 mm

ISO 40 DIN 2080

120 mm
60 - 420 mm
@90 mm
M16
90 - 2.000 min~!
8 Velocidades
200 - 550 mm
3 Velocidades: 0,08 / 0,25 / 1 mm/U

35-370 mm
40-1.300 min?
9 Velocidades

1.270 x 280 mm
150 kg
14 mm /50 mm / 4

750 mm / 680 mm
230 mm
360 mm

1.580x1.450 x 2.100 mm
1.300 kg

Acessorios

Kit espacadores, 20-pecas

Prato Horizontal/Vertical RT 150

Prato Horizontal/Vertical RT 200

Prato Horizontal/Vertical RTE 165

Prato Horizontal/Vertical RTU 165

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas
Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas
Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pecas
Apoio peca ajustavel WPS-4

Apoio anti-vibratério SEU1
(4 pegas necessarias) veja a pag. 128

Apoio anti-vibratorio SE 85 (4 pegas necessarias)
Cone bucha ISO 40 / M16 / B16

Conjunto de pin¢a 18-pecas ISO40

Grampo de aperto Conj. 2

Fresa de facejar ISO 40 DIN 2080

Jogo porta buris I1SO40

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108

3354001
3356150
3356200
3356365
3354165
3352017
3352250
3352255
3354264

3352985

3352982
3352070
3352056
3352031
3350216
3352128

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

3
g
g

8
H
H
H
H -
]

Dimensdes

2110

Equipamento standard

> Bucha com chave @ 1-16 mm / B16
> Arvore 1S040 / B16

> Adaptador ISO40 / CM 3

> Adaptador 1SO40 / CM 2

> Veio horizontal fresar @ 22 mm

> Veio horizontal fresar @ 27 mm

> Porta pincas @ 4 - @ 16 mm

> Haste vertical e horizontal

> Ferramenta operacional

Prensas _____________| __Atno___

FMS 125 3354125
FMSN 125 3354120
VMQ 100 3354181
MV3-75 3354175
MV3-125 3354178
DAS 100 3355500
ZAS 50 3354170

> Informacdes sobre Prensas na pag. 53
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B TS
OPTimill®urso

Fresadora universal para trabalhos de fresa verticais e horizontais
com DPA 2000 para os 3 eixos

P> Robusto e solida, fundigdo cinzenta de alta qualidade com elevada P> Sistema de refrigeragdo
absor¢ao das vibragdes P> Guias dos Eixos Z e Y, rectangulares e solidas
P Lampada de halogéneo com feixe pequeno P Mesa transversal bem dimensionada e superficie maquinada com
P> Avanco através de alavanca ou volante precisao
» Corte automatico da posigdo final Eixo-X P Mesa perfuragdo pode girar 45° para cada lado
» E possivel ajustar o Eixo-X por ac¢do do volante ou pelo equipamento
de avango

P> Cabegote pode girar 90° para a direita e para a esquerda
P Engrenagens endurecidas, em banho de 6leo
P> Rotagao direita/esquerda

OPTIMUM E

Fresa Horizontal - Gt
,

> Para fresagem horizontal com
porta fresas laterais OPTIMUM

b -
OPTIDL.
NTF g

Painel controlo
> Gira para a esquerda ou
direita

Mesa perfuragao cruzada
> Dobréavel

> Removivel

> Giratério

OPTImill MT 50

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

g

MT 50

Art. No. 3336005 o
Especificagdes técnicas

Ligacao eléctrica 400V / 3 Ph ~50 Hz

Poténcia total 4,5 kW

Motor Vertical 1,1/2,2 kW

Motor Horizontal 1,5 kW

Bomba refrigeracao motor 40 W

Desempenho de perfuragao

Em aco (S235JR) @30 mm

Continuo em aco(S5235JR) @ 25 mm
Dimensao fresa (max.) @100 mm
Dimensao fresa topo (max.) @ 25 mm

Fuso

Cone arvore ISO 40 DIN 2080

Vertical

Curso 120 mm

Velocidade rotativa 115 - 1.750 min-!

Estagios 8 Velocidades

Alcance 240 - 650 mm

Horizontal

Velocidade rotativa 60 - 1.350 min-?

Estagios 9 Velocidades

Alcance 0-185mm

Mesa perfuragao

Mesa C x L 1.000 x 240 mm

Capacidade de carga max. 160 kg

Rasgo T/ N2 14 mm/ 4

Rotacao + 45°

Curso

Eixo-X manual 580 mm / automatico 500 mm o
Avanco mesa Eixo-X (8 Velocidades) 24 - 720 mm/min N
Eixo-Y manual 200 mm

Eixo-Z manual 340 mm &
Dimensoes

Dimensdes Cx L x A 2.270x1.500 x 2.080 mm

Peso 820 kg

Equipamento standard
> Bucha com chave 1-16 mm / B 18

Kit espacadores, 20-pecas 3354001 > Encabadouro I1SO40 / B18

Prato Horizontal/Vertical RT 150 3356150 > Veio horizontal fresar @ 22 mm /@ 27 mm
Prato Horizontal/Vertical RT 200 3356200 » Redutor SO 40-CM 3 /1SO 40-CM 2

Prato Horizontal/Vertical RTE 165 3356365 > Haste Vertical e horizontal

Prato Horizontal/Vertical RTU 165 3354165 > Porca de rasgos T

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017 > Extrator

Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas 3352250 > Ferramenta operacional

Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pecas 3352255

Apoio peca ajustavel WPS-4 3354264 _
Apoio anti-vibratério SE 85 (4 pecas necessarias) 3352982 FMSN 125 3354120
Cone bucha ISO 40/B16 3352070 VMQ 100 3354181
Conjunto de pin¢a 18-pecas ISO40 3352056 MV3-75 3354175
Fresa de facejar ISO 40 DIN 2080 3350216 Mv3-125 3354178
Jogo porta buris 15040 3352128 DAS 100 3355500
Grampo de aperto Conj. 2 3352031 ZAS 50 3354170
> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 > InformagGes sobre Prensas na pag. 53
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B I IT——
OPTimil® wrsoe

Fresadora universal de perfuragao
com alimentacao automatica nos eixos Xe Y

P Precisdo no trabalho gragas ao funcionamento livre de vibragao P Mesa transversal bem dimensionada com guias de cauda de

P Controlo de painel facil andorinha, superficie maquinada com precisao, ranhuras em T,
P Ldmpada LED ajustavel por meio de cunhas em + 450

P> Rotacdo direita / esquerda »> Sistema de refrigeragao

P> Alimentagao automética dos eixos X e Y com ajuste de velocidade
P Interruptor de limite do eixo-X automatico e ajustavel

P Engrenagens endurecidas, em banho de éleo

P Rotacdo direita/esquerda

P> Acoplamento para mudar de avango grosso para avanco fino

P Grande alcance da cabega do fuso Eixo-Y: 250 - 650 mm

P Prote¢do com microswith

2 opTIMUM

Y
b RSCHINEN - GERMAN

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

MT 50E

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Motor

Bomba refrigeragao motor
Desempenho de perfuragao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(S235JR)
Dimensao fresa (max.)
Dimensao fresa topo (max.)
Fuso

Cone arvore

Curso

Haste

Distancia fuso-Mesa perfuracao
Cabeca

Velocidade rotativa
Engrenagens / Velocidades do motor
Inclinagao

Alcance

Mesa perfuragao

Mesa Cx L

Capacidade de carga max.
Rasgo T /N2

Rotacao

Curso

Eixo-X

Eixo-Y

Eixo-Z manual

Dimensoes

Dimensdes Cx Lx A

Peso

3336010

400V / 3 Ph ~50 Hz
0,85 /1,5 kW
40 W

@30 mm
@25 mm
@ 63 mm
@25 mm

SK40 DIN 2080
120 mm
M 16
60-360 mm

115 - 1.750 min-1
4 Velocidades / 2 Velocidades
* 45°
250- 650 mm

1.000 x 240 mm
150 kg
14mm/4
* 45°

manual 580 mm / automatico 500 mm
manual 230 mm / automatico 150 mm
400 mm

1.360x1.150 x 2.080 mm
760 kg

Acessorios

Kit espacadores, 20-pecas

Prato Horizontal/Vertical RT 150

Prato Horizontal/Vertical RT 200

Prato Horizontal/Vertical RTE 165

Prato Horizontal/Vertical RTU 165

Kit ferramentas fixagao SPW 12, 58-pecas
Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas
Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pecas
Apoio peca ajustavel WPS-4

Apoio anti-vibratério SEU1
(4 pecas necessarias) veja a pag. 128

Apoio anti-vibratério SE 85 (4 pecas necessérias)
Cone bucha ISO 40/B16

Conjunto de pinca 18-pecas IS040

Fresa de facejar ISO 40 DIN 2080

Jogo porta buris 1ISO40

Grampo de aperto Conj. 2

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108

3354001
3356150
3356200
3356365
3354165
3352017
3352250
3352255
3354264

3352985

3352982
3352070
3352056
3350216
3352128
3352031

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

FERRO FUNDIDO

Dimensdes

Equipamento standard

> Bucha com chave 3-16 mm /B 18
> Arvore 1S040 / B18

> Porca derasgos T

> Extrator

> Redutor 1ISO40- CM 3/CM 3-CM 2

> Ferramenta operacional

Prensas | Atno.
FMS 125 3354125
FMSN 125 3354120
VMQ 100 3354181
Mv3-75 3354175
DAS 100 3355500
ZAS 50 3354170

> Informacdes sobre Prensas na pag. 53
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OPRPT;: mill® we 4p / M8 4pv

Fresadoras/furadoras universais com display digital cotas DRO 5 e estrutura em ferro fundido.

MB 4PV com variador eletrbnico

P Design em ferro fundido pesado e sélido

P Funcionamento suave gragas a engrenagens temperadas em banho
de 6leo

P Rotacdo dir./esq.

P Avanco automatico da arvore com ajuste fino manual

» Motor de posicionamento para o eixo Z

P Motor de posicionamento para o eixo X

P> Sistema de refrigeragcdo

» Lampada

P> Cabecote inclindvel até + 60

P Cunhas ajustaveis

P Guia s6lido em cauda de andorinha na coluna, afiado manualmente
para maxima estabilidade e precisdo

P> Protecgdo ajustavel em altura com microswitch

P Limitador de profundidade

P Display digital cotas DRO 5

OPTi Painel de comando
> Display digital de cotas DRO5
compacto, 3 eixos
Painel controlo integrado:
+ Ajuste altura eixo Z
> Funcdo Furar/Roscar
> Motor de passo (MB 4P)
> Potenciémetro que regula a
velocidade inf. variavel (MB 4PV)
> Sentido rotacao eixo i hn
> Luz integrada 9‘ ;
> Bomba lubrificagao ®
> Interruptor EMERGENCIA

OPTIMUM

P Funcdo furar/roscar

P Mesa transversal bem dimensionada com superficie maquinada com
precisao, ranhuras em T, ajustavel por meio de cunhas

P> Estrutura fundida com canal de limalhas

MB 4P:

P Motor de dois estagios

P 95-3.200 min-! através de 12 velocidades

| 2

MB 4PV:

P Motor sem escovas Vario

P 60-2.760 min'! através de 2 velocidades variaveis

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

s
]
g
g
2
s
2
]

s ip MB 4bVes

Art. No. 3338460 3338465

Especificagoes técnicas

Ligacdo eléctrica 400V / 3 Ph ~50 Hz 230V /1 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor 1,1 /1,5 kW 1,5 kW

Bomba refrigeragao motor 100 W

Desempenho de perfuragao o o

Em aco (S235JR) @32 mm @24 mm 20000

Continuo em ac¢o(S235)R) @28 mm @20 mm

Dimensao fresa (max.) @ 63 mm @ 63 mm

Dimensdo fresa topo (max.) @28 mm @26 mm

Fuso

Curso 120 mm

Cone arvore CM 4

Diametro 75 mm

Alcance 258 mm

Haste M 16

Cabe¢a

Velocidade rotativa 95 - 3.200 min-! 60 - 2.760 min-1
2 Velocidades, max. 1600

eletronicamente ajustavel _

Inclinagao + 45° + 45°

Mesa perfuragao

Distancia fuso - Mesa perfuragao max. 420 mm

Mesa C x L 800 x 240 mm

Rasgos T / Espacamento / N2 14 mm /80 mm /3

Avanco da arvore 0,1/0,18 /0,26 mm/U

Curso

Eixo-X manual 560 mm / automatico 480 mm

Eixo-Y manual 195 mm

Eixo-Z manual 350 mm

Dimensoes

Dimensdes Cx Lx A 1.600x 930 x 2.110 mm

Peso 495 kg

0-420

Estagios 2 x 6 Velocidades

ma. 2110

Equipamento standard 930

> Chassi de maquinas

> Cone morse 3/B16

> Adaptador CM 3 - CM 4
> Haste M 16

> Ferramenta operacional

Acessorios

Kit espacadores, 20-pecas 3354001

Prato Horizontal/Vertical RT 150 3356150

Prato Horizontal/Vertical RTE 165 3356365

Contraponto RST 1 3356155

Contraponto RST 2 3356157

Kit ferramentas fixacao SPW 12, 58-pecas 3352017

Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas 3352250 _
Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pegas 3352255 FMS 100 3354100
Fresa facejar CM 4 3350214 FMS 125 3354125
Apoio anti-vibratorio SE1 (4 pecas necessarias) 3381012 HMS 100 3355100
Porta Burris CM 4 3352084 FMSN 125 3354120
Arvore MK4 3350304 VMQ 100 3354181
Kit porta pingas CM 4/M16 3352094 Mv3-75 3354175
Conj. porta machos M3 - M12 3050705 DAS 100 3355500
Conj. porta machos M8 - M20 3050706 ZAS 50 3354170
> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 > Informagbes sobre Prensas na pag. 53

***A fresadora esta de acordo com a norma DIN EN 55011: Klasse C2.
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R
OPRPT;: m_ill® MH 50G / MH 50V

Fresadoras/furadoras universais com transmissao manual e regulacao elétrica do eixo Z
MH 50V com acionamento eletronico
Unidade de controle com teclado de membrana resistente a sujeira e agua

P> Painel de comando com teclado simples de operar e com membrana P Mesa transversal bem dimensionada com superficie maquinada com
resistente a agua precisdo e ranhuras em T

P Display digital de facil leitura » Bancada opcional, sélida e robusto, proporciona mais estabilidade

P Limitador de profundidade

P Rotagdo dir./esq. MH 50G:

» Modo de abrirrosca » Motor de qualidade industrial de 2x6 estagios

P> Botdo no painel de controlo para definir o ponto zero e a medida de
perfuragdo em mm ou polegadas MH 50V:

P> Alta concentricidade medida pelo rolamento de rolos cénicos < 0,015 P 6 estagios controlados eletronicamente

mm na arvore

P Cabeca inclina = 30°

P> Ajuste elétrico da altura da cabega

P> Alimentagao fina manual

P Cunhas ajustaveis

P> Protecgdo ajustavel em altura com microswitch

P> Guia macico de rabo de andorinha, retificada para maxima
estabilidade e precisao

P> Eixo-Z com tampa de protecdo feita de ago inox

Calha energética
- Deslocagdo suave de cabos

Cabecote

- Equipado com o alicate de aperto
para o parafuso BT40x45°

- Para alterar - desbloqueie o
dispositivo de travao mecanico
do sistema de libertacao rapida e
empurre a alavanca da arvore para
cima

nce SR LA

- Profundidade ajustavel através do
display digital

- No modo de rosqueamento, a
maquina muda automaticamente
da direita para a esquerda.

MH 50V

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

Especificagoes técnicas

Ligacdo eléctrica 400V / 3 Ph ~50 Hz B
Poténcia do motor 1,5/ 2,2 kW 2,2 kW
Desempenho de perfuracao ‘ e
Em aco (S235JR) @ 38 mm =
Continuo em aco(S235JR) @32 mm ° "
Dimensao fresa (max.) @ 80 mm B
Dimensdo fresa topo (max.) @32 mm
Fuso
Curso 115 mm = 1
Cone arvore BT 40 ° {
Diametro 80 mm
Alcance 260 mm N
Cabeca
Velocidade rotativa 225 - 3.260 min-1 50 - 3.260 min’?
Estagios 2 x 6 Velocidades 6.Veloudad(?s -
eletronicamente ajustavel
Inclinacao +30° .
Mesa perfuracio £
Mesa C x L 850 mm x 240 mm £
Rasgos T / N2 / Espacamento 18 mm /3 /80 mm
Capacidade de carga max. 175 kg
Distancia fuso - Mesa perfuragao max. 545 mm
Curso
Eixo-X manual 520 mm
Eixo-Y manual 260 mm
Eixo-Z manual 465 mm / automatico 385 mm
Dimensoes
Dimensdes C x L x A max. 1.210x1.020 x 1.645 mm
Peso 525 kg

Equipamento standard

S e 27 3353336 > Ferramenta operacional

Bucha aperto répido 1 - 13 mm 3236303
RuiiinesasWE LunlZ i 3353340 Kit inicial BT 40 3353284
Porta fresas Weldon @ 8 mm 3353341

Porta fresas Weldon @ 10 mm 3353342 > Suporte para I’0’C3. 9 27 mm

Porta fresas Weldon 0 12 3353343 BT AT T

:::: :::::: x:::z: g ;g 22 ;22;;22 > 1 bucha Weldonde cada@8/10/12 /16 mm
Adaptador BT 40 - CM 3 3353335 i ;\dpi'::d?; B;:EOR'BCzM :

Porta pincas ER 32 3353334 > Chave pzrtg pingas ER 32

Chave p/porta pingas ER 32 3353307 » 18 pincas Kit ER 32

Jogo pingas ER 32 ELizeor > Ajustador de altura

Ajustador de altura 3536290 . R
Montagem e ferramenta de ajuste de mandmetro 3536193 ’ Mon.tagem ¢ ferramenta de luste de manometro
Cone limpeza 3353331 > 14 leafdores para pneumaticos

Parafuso de engate p/cone 40 x 45° M16 3353332 > Cone limpeza

Parafuso de engate p/cone DIN2080 M16 3536179 [Prensas
Avanco mesa universal V99 3352022 FMS 125 3354125
Kit de montagem V99 - Eixo-X 3352036 FMSN 125 3354120
Kit ferramentas fixacao SPW 16, 58-pecas 3352019 VMQ 100 3354181
Bancada (nformagio na pag. 131) 3353015 MV3-75 3354175
Apoio anti-vibratério SE 55 (4 pecas necessarias) 3352981 DAS 100 3355500
Apoio anti-vibratorio SE1 (4 pecas necessarias) 3381012 ZAS 50 3354170

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 > Informacdes sobre Prensas na pag. 53

***A fresadora esta de acordo com a norma DIN EN 55011: Klasse C2.
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B T
OPTimil® mh3se/mssv

Fresadoras universais de precisao com transmissao manual.
Unidade de controlo com teclado de membrana protegido de poeira e agua

P> Painel de controle com teclado de membrana facil de usar e resistente a P Mesa transversal bem dimensionada com superficie maquinada com

agua precisdo e ranhuras em T
P> Display digital de facil leitura P Guia macico de rabo de andorinha, retificada para méxima estabilidade
P> Limitador de profundidade e precisao
» Modo de abrir rosca P Bancada opcional, sélida e robusto, proporciona mais estabilidade
P Rotacdo dir./esq.
P> Botdo no painel de controlo para definir o ponto zero e a medida de MH 35G:
perfuracdo em mm ou polegadas P Motor de qualidade industrial de 2x6 estagios
P> Alta concentricidade medida pelo rolamento de rolos cénicos < 0,015
mm na arvore MH 35V:
P Cabecainclina £ 30° P> 6 estagios controlados eletronicamente

P> Alimentagao fina manual

P> Cunhas ajustaveis

P> Eixo-Z com tampa de prote¢do feita de aco inox
P> Protecgdo ajustavel em altura com microswitch

Calha energética
Deslocacao suave de cabos

Cabecote

+ Equipado com o alicate de aperto
para o parafuso BT30x45°
Para alterar - desbloqueie o
dispositivo de travao mecanico
do sistema de libertagao rapida e
empurre a alavanca da arvore para
cima

l b )
Profundidade ajustavel
através do display digital
No modo de rosqueamento,
a maquina muda
automaticamente da direita
para a esquerda.

MH 35V

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

[Dados técnicos | ___MH356___| E Dimensde

Art. No. 3338165 3338170
Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica 400V /3 Ph ~50 Hz
Poténcia do motor 1,1/1,5 kW 1,5 kW o
Desempenho de perfuracao
Em aco (S235JR) @32 mm
Continuo em ago (S235JR) @28 mm
Dimensdo fresa (max.) @ 80 mm i
Dimensao fresa topo (max.) @28 mm §
Fuso N
Curso 90 mm
Cone arvore BT 30 A
Diametro 68 mm T
Alcance 215 mm o i
Cabeca
Velocidade rotativa 220 - 3.100 min-1 50 - 3.260 min-1
Estagios 2 x 6 Velocidades 6.Vel0t:|dad§s <
eletronicamente ajustavel
Inclinacao +30° S
Mesa perfuracio 2
Mesa C x L 750 mm x 210 mm
Rasgos T / Espagcamento / N2 12mm /63 mm /3
Capacidade de carga max. 170 kg
Distancia fuso - Mesa perfuragao max. 440 mm T
Curso &
Eixo-X 450 mm
Eixo-Y 200 mm
Eixo-Z 460 mm
Dimensoes
Dimensdes Cx Lx A 850 x 1.030 x 1.340 mm
Peso 316 kg

Suporte p/roca @ 22 mm 3353306 Equipamento standard

Bucha aperto rapido 1 - 13 mm 3536303 T B

Porta fresas Weldon @ 6 mm 3353310

Porta fresas Weldon @ 8 mm 3353311 Prensas | Atno. |
Porta fresas Weldon @ 10 mm 3353312 FMS 125 3354125
Porta fresas Weldon @ 12 mm 3353313 VMQ 100 3354181
Porta fresas Weldon @ 16 mm 3353314 MV3-75 3354175
Porta fresas Weldon @ 20 mm 3353315 DAS 100 3355500
Adaptador BT 30 - CM 2 3353305 ZAS 50 3354170
Porta pingas ER 32 3353304

Chave.p/porta pincas ER 32 3353307
JogoipingasiERiiz LT Kit inicial BT 30 3353282
Ajustador de altura 3536290 > Suporte para roca @ 22 mm

Montagem e ferramenta de ajuste de manometro 3536193 > Bucha aperto répido 1 - 13 mm

Cone limpeza SELIEA > 2 buchas Weldon @ 6 mm e 20 mm

Parafuso de engate p/cone 40 x 45° M12 3353302 > 1 bucha Weldon de cada @8 / 10 /12 / 16 mm
Parafuso de engate p/cone DIN2080 M12 3536177 > Adaptador BT 30 - CM 2

Avanc¢o mesa universal V99 3352022 S Sl e

Kit de montagem V99 - Eixo-X 3352035 > Chave portalpingas ER 32

Kit ferramentas fixacao SPW 10, 58-pecas 3352016 > 18 pingas Kit ER 32

Bancada (informaco na pag. 131) 3353014 > Ajustador de altura

Apoio anti-vibratério SE 55 (4 pecas necessérias) 3352981 > Montagem e ferramenta de ajuste de mandmetro
Apoio anti-vibratorio Base SE1 (4 pegas necessarias) 3381012 > 14 Fixadores para pneumaticos

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 » Cone limpeza

***A fresadora esta de acordo com a norma DIN EN 55011: Klasse C2.
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Fresadora/furadora universais com transmissao manual de 12 velocidades
para uma 6tima transmissao de poténcia

» Construgdo robusto e solida em fundigao » Limitador de profundidade
P Motor de qualidade com duas bobinagens P Grande gama de velocidades de 95 - 3’200 min-1 gracas a 12
P> Painel de controle facil de usar com chave de impacto e paragem velocidades seleccionaveis
de emergéncia P Rotacgdo esquerda/direita
» Modo de abrir rosca P> Cabecote inclindvel ate + 60°
P> Protec¢do ajustavel em altura P Mesa transversal bem dimensionada com superficie maquinada
P Alimentacao fina manual com precisdo e cunhas ajustaveis
P> Funcionamento suave gragas a engrenagens temperadas em banho P Chavetas cdnicas ajustaveis
de 6leo

Funcao de roscagem

> O motor arranca de forma
automatica depois de definir
a distancia do limitador de
profundidade.

> Ao atingir a profundidade
pré-definida o veio inverte o sentido
de rotagdao automaticamente.

> O macho volta a posicao inicial.

MASCHINEN — GERMANY

opTizL |
MB 4

Acessorios
Bancada

Dimensdes L x B x H: 650 x 550 x 750 mm
Art.-Nr. 3353014

Apoio anti-vibratério-Base SE 1
(4 pecas necessarias)
Art.-Nr. 3381012

MB 4 com acessérios opcionais

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

Dados técnicos MB & . i
Att. No. 3338450

Especificagoes técnicas

Ligacdo eléctrica 400V /3 Ph ~50 Hz

Poténcia do motor 1,1/1,5 kW

Desempenho de perfuragao

Em aco (S235JR) @32 mm

Continuo em ago(S235JR) @ 28 mm

Dimensao fresa (max.) @ 63 mm )
Dimensdo fresa topo (max.) @ 28 mm S
Fuso

Curso 120 mm

Cone arvore CM 4

Diametro 75 mm

Alcance 275 mm

Haste M16

Cabeca

Velocidade rotativa 95 - 3.200 min-1

Estagios 2 x 6 Velocidades

Inclinacao + 60°

Mesa perfura¢ao

Mesa C x L 800 x 240 mm

Rasgos T / Espagcamento / N2 14 mm /63 mm /3

Capacidade de carga 80 kg

Distancia fuso - Mesa perfuracao 460 mm

Curso

Eixo-X 450 mm -
Eixo-Y 195 mm E
Eixo-Z 430 mm 8
Dimensdes

Dimensdes CxLx A 1.155x 775 x1.420 mm

Peso 320 kg

Acessérios

Kit espacadores, 20-pecas 3354001

Prato Horizontal/Vertical RT 100 3356110

Prato Horizontal/Vertical RT 150 3356150

Prato Horizontal/Vertical RTE 165 3356365

Contraponto RST 1 3356155

Kit ferramentas fixagao SPW 12, 58-pecas 3352017

Porca rasgos-TM 12 / 14 mm 3353025

Grampo de aperto 14 mm 3352031

Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas 3352250

Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pecas 3352255

Fresa facejar CM 4 3350214

Apoio anti-vibratério SE1 (4 pecas necessarias) 3381012 Equipamento standard

Apoio anti-vibratorio SE 55 (4 pecas necessarias) 3352981 > AdaptadorCM 4 -CM 3

Porta Burris CM 4 3352084 > Haste M 16

Arvore MK4 3350304 > Ferramenta operacional

Kit porta pingcas CM 4/M16 3352094

Conj. porta machos M3 - M12 3050705 _
Conj. porta machos M8 - M20 3050706 FMS 100 3354100

Avango mesa universal V99 3352022 FMS 125 3354125
Kit de montagem V99 - Eixo-X 3352035 FMSN 125 3354120
Unidade de refrigeracdo universal 230 V 3352002 VMQ 100 3354181
Base magnética para pulverizagio MMC 1 MMC 1 3356663 MV3-75 3354175
Base magnética p/refrigeracdo dupla KMS 2 3356660 DAS 100 3355500
Bancada (informagao na pag. 131) 3353014 ZAS 50 3354170
> Mais acessérios para fresadoras na pag.108 > Informagdes sobre Prensas na pag. 53
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OPTi mill® mh 25v / M 255V

Fresadoras robustas com variador de velocidade electronico.
MH 25SV com motor de passo e Display digital cotas DRO 5

P Motor Inverter MH 25V:
P> Acdo suave P> Display de velocidade facil de ler
P Contrapeso facilita o ajuste do eixo Z
P Controlo infinitamente varidvel da velocidade MH 25SV:
P Troca rapida e facil de ferramentas P Avanco infinitamente ajustével nos 3 eixos
P> Veios ajustaveis por intermédio de porcas reajustaveis P Avanco rapido entre o eixo X e Y
P> Guias rabo de andorinha estaveis com chavetas cénicas de ajuste sem P> Display digital de cotas, 3 eixos - DRO 5
folga P Painel de controlo Rebolovel
P> Rolamentos de precisao angulares, sem folga, ajustavel P Quando o fuso para, a alimentacgdo é desligada

P Cabeca gira  45°
P Rotacdo dir./esq.
P> Protecgdo da bucha, grande e ajustéavel, com microswitch

.Y@ . lir
ZA rF
. @ ;fb\
. 2" Ecg
] o]

OPTIMUM

Painel MH 255V

Sistema de fixagao rapida
Cabegote equipado com bucha
para engate de parafusos
BT30x45 © Painel MH 25V

- Apenas com uma chave
hexagonal através do orificio
rodando para a direita

> Teclado de mebrana
facil de utilizar com
ecra touch e controlo
de interruptor

> Facil de limpar OPTIMUM

\\\\\\\\\ Try

OPTizt__

Corrente guia
> Conducao dos cabos de energia na
corrente guia

Painel de controlo (Fig. MH 255V)
Facil de utilizar

- Alta mobilidade, podendo
destacar o painel de controle do
suporte (MH 255V) MH 255V

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

wlk=) i

Art. no. 3338155 3338160
Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica 230V /1 Ph ~50 Hz
Poténcia total 2 kW
Fuso fresa
Motor 1,5 kW
Torque 10 Nm
Desempenho de perfuracao -
Dimensao fresa (max.) @52 mm S
Dimensao fresa topo (max.) @ 25 mm %
Fuso &
Cone arvore BT 30
Alcance 185 mm
Cabeca §
Velocidade rotativa 200 - 4.000 min-1 =
Estagios Velocidade ajustavel eletron.
Inclinagao 45°
Mesa perfuragao Eii0
Mesa C x L 620 x 180 mm
Rasgos T / Espacamento / N2 12mm/50mm/3
Capacidade de carga max. 30 kg
Distancia fuso - Mesa perfuragao 300 mm
Curso
Eixo-X manual 400 mm SUHOEIED SHEA0 il
manual 400 mm
Eixo-Y manual 210 mm CUOAETLIEN TSt (il
manual 210 mm
Eixo-Z manual 270 mm EIIELED 100 i)
manual 270 mm
Torque
X-/Y-/Eixo-Z - 2,2/2,2/4,2Nm 3
Velocidades 2
Eixo-X - 150 - 930 mm/min.
Eixo-Y - 100 - 580 mm/min.
Eixo-Z - 80 - 450 mm/min.
Dimensoes
Dimensdes Cx L x A 970 x 975 x1.025 mm
Peso 192 kg 200 kg

Acessdrios

Porta rocas @ 22 mm 3353306 Kit inicial BT 30 3353282
Bucha 1 - 13 mm 3536303 > Porta rocas @ 22 mm
Porta fresas Weldon @ 6 mm 3353310 > Bucha1-13 mm
Porta fresas Weldon @ 8 mm 3353311 > 2 buchas Weldon @ 6 mm und 20 mm
Porta fresas Weldon @ 10 mm 3353312 > 1 bucha Weldon de cada@8/10/12 /16 mm
Porta fresas Weldon @ 12 mm 3353313 ’ Adaptado.r AT
Porta fresas Weldon @ 16 mm 3353314 L UL plngas' LEZ:
Porta fresas Weldon @ 20 mm 3353315 ’ Chav.e porta.pmgas ER32

> 18-pincas Kit ER 32
Adaptador BT 30 - CM 2 3353305 > Ajustador de altura
Porta pingas ER 32 snin > Montagem e ferramenta de ajuste de mandmetro
Chave p/porta pingas ER 32 3353307 » 14 Fixadores para pneumaticos
Jogo pingas ER 32 3441122 > Cone limpeza
Ajustador de altura 3536290
Montagem e ferramenta de ajuste de manometro 3536193
Cone limpeza 3353301
Parafuso de engate p/cone 40 x 45° M12 3353302 _
Parafuso de engate p/cone DIN2080 M12 3536177 FMS 100 3354100
Kit ferramentas fixagao SPW 10, 58-pecas 3352016 VMQ 80 3354180
Bancada (informacao na pag. 131) 3353009 MV3-75 3354175
> Mais acessorios para fresadoras na pag.108 ZAS 50 3354170

Informagdes importantes sobre “Maquinas com conversores de frequéncia“ na pag. 249
As fresadoras estdo de acordo com a norma DIN EN 55011: Klasse C2. 101
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OPRPTi m_ill® MH 20V / MH 22V / MH 22VD

Fresadoras/furadoras robustas com variador de velocidade eletronico
MH 22VD com display digital cotas DRO 5

P> Painel de comando com teclado de membrana simples de operar MH 20V

P> Eletrdnica de 24V P Eixos X e Z com ranhura preparada para a montagem subsequente de
P> Display digital para profundidade e velocidade de facil leitura fitas magnéticas

P Interruptor de paragem de emergéncia

P Motor potente com monitorizagdo de corrente permanente MH 22vD

P> Eletronica de controlo com relé integrado P Com display digital de cotas DRO 5

P> Cabeca de perfurar e fresar inclinavel em + 60 °©

P Veios sem folgas, ajustaveis por intermédio de porcas

P Rotacado dir./esq.

P Luz na maquina

»> Alta concentricidade medida pelo rolamento de rolos cénicos < 0,015
mm na arvore

P> Guia de rabo de andorinha estavel, retificado com precisdo, com cunhas
ajustaveis

P> Batentes ajustaveis

P Rolamentos de esferas de nos eixos, regulaveis sem folga

P> Foles para protejer as guias

P Proteccdo da bucha grande ajustavel em altura ¢/ microswitch

OPTIMUM®

Corrente guia
> Conducdo dos cabos de energia na
corrente guia

C—
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. B@E
s s
0ae:

.e@

o C€

Sistema mecénico de fixa¢do de
troca rapida MH 22V / MH 22VD
> A cabeca de fresagem esta
equipada com uma pinga para
apertar os parafusos BT20x45 °
> Troca facil movendo a alavanca da
arvore para cima

MH 22VD com acessérios
opcionais

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

NIVEL DE ENTRADA

MH 20V MH 22V
Art. No. 3338115 3338135 Dimensdes MH 20V

E— MH 22VD

Art. No. - 3338136

Especificagoes técnicas

Ligacdo eléctrica 230V /1Ph~50Hz

Poténcia do motor 750 W 950 W

Desempenho de perfuracao

Em aco (S235JR) @16 mm @20 mm

Continuo em a¢o(S235)R) @12 mm @16 mm

Dimensao fresa (max.) @52 mm @52 mm

Dimensdo fresa topo (max.) @20 mm @12 mm

Fuso

Curso 50 mm

Diametro @ 60 mm - B

Cone arvore cm2 BT 20

Alcance 170 mm 170 mm

Cabeca

Velocidade rotativa 100 - 3.000 min-! 90 -3.000 min-! _ ®

Estagios 2 Velocidades, Velocidade ajustavel eletron. i 2

Inclinagao +90° . g

Mesa perfuragao -

Mesa C x L 510 x 180 mm 700 x 180 mm B o B
Rasgos T / Espagamento / N2 12mm/63mm/3 _L_ g
Capacidade de carga max. 50 kg 650

Distancia fuso - Mesa perfuracao 255 mm 360 mm

Curso

Eixo-X 280 mm 480 mm

Eixo-Y 175 mm 175 mm L =
Eixo-Z 210 mm 270 mm i .
Dimensoes -
Dimensdes Cx Lx A 750 x 650 x 820 mm 750 x 650 x 950 mm

Peso 94 kg 120 kg

Dimensdées MH 22V

——
i
500

Acessorios

Kit inicial ferramentas fresar BT 20 (info pag. 127) 3353281
Suporte para roca @ 16 mm BT 20 3352728
Cone adaptador BT 20 - B16 3352727
Porta fresas Weldon @ 6 mm BT 20 3352732
Porta fresas Weldon @ 8 mm BT 20 3352734
Porta fresas Weldon @ 10 mm BT 20 3352736
Porta fresas Weldon @ 12 mm BT 20 3352738
Kit porta pin¢as ER16 3352741
Chave p/porta pincas ER 16 3352742
Jogo pingas ER 16, 12-pecas 1 - 10 mm 3440282
Parafuso de engate p/cone BT 20 3352726
Bucha aperto rapido 1 - 13 mm; B16 3050623
Jogo pingas CM 2 / M10, direto 3351980
Jogo pingas ER 25, 15-pecas 3441109
Jogo fresas HSS TiN-revestido 3352250
Kit montagem de DRO5 em MH20V/MH22V 3383990
Bancada (informaco na pag. 131) 3353000
Tabuleiro de aparas (informacdo na pag. 131) 3352999
Apoio anti-vibratério SE 55 (4 pecas necessarias) 3352981

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108

VMQ 80 3354180
> Informacdes sobre Prensas na pag. 53

Informagdes importantes sobre “Maquinas com conversores de frequéncia“ na pag. 249
A fresadora MH 20V estad em conformidade com a norma DIN EN 55011: Klasse C1. As fresadoras MH 22V / VD estdo de acordo com a norma DIN EN 55011: Klasse C2. 1 03
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OPTjmill® s 16vario

Modelo de furar e fresar pequeno e economico com variador de velocidade

P Campos de aplicagdo diversos P Mesa transversal maciga, com ranhuras em T, canal de refrigeragdo e
» Adaptador CM 2 batentes ajustéveis

P Comandos com sistema de baixa voltagem (24V) P> Escala longitudinal integrada na mesa perfuragao

P> Filtro EMV (para proteger a eletrénica sensivel para substituir os sinais P Todos os cursos verificaveis através de escalas

provenientes da rede)

P Cabeca pode serinclinada + 90° para ambos os lados

P Proteccdo da bucha grande ajustavel em altura ¢/ microswitch

» Velocidade variavel de 100 a 3.000 min-1

P> Precisdo de concentricidade garantida melhor do que 0,015 mm, medida
na manga do eixo de perfuragao

P> Coluna estéavel com guia de rabo de andorinha com cunhas ajustaveis
nos 3 eixos

P Ajuste lateral da coluna para aplicagdes adicionais

(3 a° 3
OPTIMUM

SRSCRINTN - CrRmANY

Acessorios
Display digital de cotas DRO 5
Art.-Nr. 3383975

Montagem de fabrica DRO 5
Art.-Nr. 9000420

Banda magnética (m)
Art.-Nr. 3383980

Acessorios

Bancada

Dimensdes L x B x H: 420 x 340 x 800 mm
Art.-Nr. 3353000

Tabuleiro de aparas
Dimensdes Lx B x H: 720 x 470 x 30 mm
Art.-Nr. 3352999

Apoio anti-vibratorio-Base SE 1
(4 pecas necessarias)

Art.-Nr. 3381012

BF 16 Vario com acessorios
opcionais

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

BF 16 Vario

Art. No.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia do motor
Desempenho de perfuragao
Em aco (S235JR)

Continuo em ago(S235JR)
Dimensao fresa (max.)
Dimensao fresa topo (max.)
Fuso

Curso

Cone arvore

Alcance

Haste

Cabeca

Velocidade rotativa
Estagios

Inclinacao

Mesa perfura¢ao

Mesa C x L

Rasgos T / Espacamento / N2
Distancia fuso - Mesa perfuracao
Curso

Eixo-X

Eixo-Y

Eixo-Z

Dimensoes

Dimensdes Cx Lx A

Peso

3338116

230V /1 Ph ~50 Hz
500 W

@16 mm
@12 mm
@52 mm
@20 mm

50 mm
CM2/M10
170 mm
M 10

100 - 3.000 min-1

2 Velocidades, Velocidade ajustavel eletron.

+90°

400x 120 mm
10 mm /35 mm /3
275 mm

220 mm
160 mm
210 mm

505 X 465 x 795 mm
62 kg

Acessorios

Jogo pingas CM 2 / M10, 5-pecas

Jogo pingas ER 25, 15-pecas

Conjunto de pingca CM 2/ER25

Conjunto de pinca CM 2/ER32

Jogo fresas HSS TiN-revestido 12-pecas
Jogo fresas HSS TiN-revestido 20-pecas
Bucha aperto rapido 1 - 13 mm B16

Kit ferramentas fixacao SPW 8

Porca rasgos-TM 8 / 10 mm

Unidade de refrigeracao universal 230 V

Base magnética para pulverizagao MMC 1
MMC 1

Base magnética p/refrigeracao dupla KMS 2

3351980
3441109
3352052
3352053
3352250
3352255
3050623
3352015
3353020
3352002

3356663

3356660

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108

Prensa __________________ ] _Artno |

VMQ 80
> Informacdes sobre Prensas na pag. 53

3354180

Informacgdes importantes sobre “Maquinas com conversores de frequéncia“ na pag. 249
A fresadora esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Klasse C1

OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

COM VARIO

Dimensodes

795

465

Equipamento standard

> Encabadouro CM 2/B16
> Haste M 10
> Ferramenta operacional
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OPTimil® wi20v/ mH 20010

Fresadoras/furadoras robustas com variador de velocidade eltrénico
MH 20VLD com display digital cotas DRO 5

» Painel de comando com teclado de membrana simples de operar P Alta concentricidade medida pelo rolamento de rolos cdnicos <

P Eletronica de 24V 0,015 mm na arvore

P Display digital para profundidade e velocidade de fécil leitura » Guia de rabo de andorinha estavel, retificado com precisdo, com
P> Interruptor de paragem de emergéncia cunhas ajustaveis

P Motor com duas velocidades para uma transmissado potente P Batentes ajustaveis no eixo X

P Motor potente com monitorizagdo de corrente permanente » Rolamentos de esferas de nos eixos, regulaveis sem folga

P> Eletronica de controlo com relé integrado P Foles para protejer as guias

P Cabeca de perfurar e fresar inclinavel em + 90 °© » Proteccao da bucha grande ajustavel em altura ¢/ microswitch

P Veios sem folgas, ajustaveis por intermédio de porcas P Eixos dos pilares X, Y e Z com ranhura preparada para a montagem
P Rotagao dir./esq. subsequente de fitas magnéticas

P Luz na maquina

*OPTImill® é uma marca registada da OPTIMUM Maschinen Germany GmbH exclusivamente usada para fresadoras
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Dados técnicos e acessorios COM VARIO

NIVEL DE ENTRADA|

MH 20VL MH 20VLD

Art. No. 3338111 3338112

Especificagoes técnicas

Ligacdo eléctrica 230V /1 Ph~50Hz

Poténcia do motor 750 W

Desempenho de perfuragao

Em aco (S235JR) @16 mm

Continuo em a¢o(S235)R) @12 mm

Dimensao fresa (max.) @ 52 mm

Dimensdo fresa topo (max.) @20 mm

Fuso

Curso 50 mm

Cone arvore CM2/M10

Alcance 170 mm

Haste M 10

Cabeca

Velocidade rotativa 100 - 3.000 min~!

Estagios 2 Velocidades, Velocidade ajustavel eletron.

Inclinagao +90°

Mesa perfuragao
Mesa Cx L 700 x 180 mm Art no. 3352999
Rasgos T / Espagamento / N2 12mm /63 mm /3

Curso

Eixo-X 480 mm

Eixo-Y 175 mm
Eixo-Z 210 mm Art no. 3353000
Dimensdes

Dimensdes Cx Lx A 505 x 465 x 795 mm

Peso 99 kg

Acessorios

Kit inicial ferramentas fresar BT 20 (info pag. 127) 3353281

Suporte para roca @ 16 mm BT 20 3352728

Cone adaptador BT 20 - B16 3352727

Porta fresas Weldon @ 6 mm BT 20 3352732 > Encabadouro CM 2/B16

Porta fresas Weldon @ 8 mm BT 20 3352734 > Haste M 10

Porta fresas Weldon @ 10 mm BT 20 3352736  RertEmnEE CrEE el

Porta fresas Weldon @ 12 mm BT 20 3352738

Kit porta pincas ER16 3352741

GLERpOTEDE e 855 Pensa ] i
Jogo pingas ER 16, 12-pecas 1 - 10 mm 3440282 VMQ 80 3354180
Parafuso de engate p/cone BT 20 3352726 > Informacdes sobre Prensas na pag. 53

Bucha aperto rapido 1 - 13 mm; B16 3050623

Jogo pingas CM 2 / M10, direto 3351980

Jogo pingas ER 25, 15-pecas 3441109

Jogo fresas HSS TiN-revestido 3352250

Kit montagem de DRO5 em MH20V/MH22V 3383990

Bancada (informacio na pag. <) 3353000

Tabuleiro de aparas (informagao na pag. <») 3352999

Apoio anti-vibratério SE 55 (4 pecas necessérias) 3352981

> Mais acessorios para fresadoras na pag.108

Informagdes importantes sobre “Maquinas com conversores de frequéncia“ na pag. 249
A fresadora esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Klasse C1 107




OPTimni®

Visao geral de compatibilidade de prensas para fresadoras

>
. =1
Acessorios =
(=}
Prensas FMS
3354200
3355100
3355127
Prensas HMS
3355150
3355200
3354110
Prensas FMSN 3354120
3354130
3354180
3354181
Prensas VMQ
3354182
3354183
3354175
Prensa 3 eixos
Mv3
3354178
Prensa 2 eixos
7AS 3354170
Prensa 3 eixos
DAS 3355500
3536210
Prensa
HCV
3536214
3530104
Prensa
MVSP
3530108
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OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

Prensas

Prensas de precisao FMS

> Estrutura sélida para fresadora, engenho furar e esmeriladora
> Corpo em fundicao de alta qualidade

> Superficie das guias temperadas e polidas

> Mordentes temperados e polidos, substituiveis

> Base giratéria a 360°

| atne

FMS 100 3354100

FMS 125 3354125 )
FMS 150 3354150 m
FMS 200 3354200 L L
Dadostécnicos A ——C D £ | LB __h g |
para FMS 100 3354102 FMS 100 mm| 30 62 100 13 295 124 100 11
para FMS 125 3354127 FMS125 mm 37 85 125 13 | 370 148 128 17
para FMS 150 3354152 4 FMS 150 mm 40 114 150 13 462 180 145 28
para FMS 200 3354202 FMS 200 mm 58 150 200 16,5 620 237 202 58

Prensas hidraulicas HMS

> Prensas robustas para fresamento, furacao e rectificacao
> Corpo em fundicao de alta qualidade

> Pouco esfor¢o para muita pressao de aperto

> Fuso protegido

> Mordentes temperados e retificados substituiveis

> Base giratéria 360 °

L

| At DY) B R Evee B B pepe Eoa e

HMS 100 3355100 HMS 100 mm 36 100 15 525 @270 122 27
HMS 125 3355127 HMS 125 mm 46 127 16 670 @ 290 151 46
HMS 150 3355150 HMS 150 | mm 51 150 17 800 @328 169 64
HMS 200 3355200 HMS200 mm 65 200 19 | 710 @358 158 100
C Alcance Pressao
HMS100  0-60mm  57-115mm | 110-170mm | 2.500kg 24,5 kN
para HMS 100 3355102
HMS 125 0-76 mm 72-150 mm  146-224 mm = 4.000 kg 39,25 kN
para HMS 125 3355129
para HMS 150 3355152 HMS 150  0-100 mm | 98-200 mm  195-300 mm | 4.500 kg 44,1 kN
para HMS 200 3355202 HMS 200  0-100 mm 98-200 mm  195-300 mm | 7.500 kg 73,6 kN

Prensas de precisao FMSN
> Corpo de torno em ferro fundido de alta qualidade
> Superficie do guia temperada e polida
> Mordentes temperados e retificados substituiveis
> Fuso protegido
> Base girat6ria 360°

I BT

FMSN 100 3354110

FMSN 125 3354120

FMSN 150 3354130

[Mordente |  Art.No. | Dadostécnicos A~ C D E | L B __H k|
para FMSN 100 3354112 FMSN 100 mm 36 101 | 100 | 14,5 | 319 @240 319 19
para FMSN 125 3354122 FMSN 125 mm 36 108 135 16,5 369 @278 369 29
para FMSN 150 3354132 FMSN 150 mm 46 146 | 155 | 18,5 | 425 @332 425 36
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Prensas

Prensas de precisao VMQ

> Prensas robustas para fresamento, furacao e rectificagao

> Corpo em fundicao de alta qualidade
> Guias endurecidas e rectificadas

> Mordentes temperados e polidos s e
» Base giratéria 360 ° !; E | @

] s [Dadostécnicos A C_ D | L B H ke

VMQ 80 3354180 VMQ 80  mm 26 80 80 305 160 100 9,5
VMQ 100 3354181 VMQ100 mm 34 105 105 | 385 222 126 21
VMQ 125 3354182 VMQ125 mm 36 130 134 430 247 135 30
VMQ 150 3354183 VMQ 150 mm 46 145 158 488 290 162 39

Prensa 3 eixos MV3

> Rotagao horizontal até 90 °©

> Inclinagdo vertical até + 45 °©

L
> Mordentes temperados e polidos, substituiveis ‘
c
> Plataforma rotativa 360 ° < i
H
] A | [Dadostécnicos A C D E | L B8 | H | ks
MV3-75 3354175 MV3-75 mm 34 82 755 12 | 380 139 150 11
MV3-125 3354178 MV3-125 | mm | 45 97 | 125 12 | 290 185 206 26

Prensa 2 eixos ZAS

> Inclinavel até -90 °

> Escalas de facil leitura

> Mordentes temperados e polidos, substituiveis
> Com plataforma rotativa, rotacao de 360 °

> Peso 3,4 kg

S ] e

ZAS 50 3354170

Prensa 3 eixos DAS 100

Fundicao de alta qualidade

Superficies de guias endurecidas e retificadas

Plataforma rotativa 360°

Movimento de articulagao horizontal até 90°

Movimento giratorio vertical até = 45 °© através de fuso roscado
> Peso: 32 kg

DAS 100 3355500
para DAS 100 3355502
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MASCHINEN - GERMANY

Prensa hidraulica HCV 125

> Prensa modular de alta precisdo para trabalhos em série e individuais em
equipamentos CNC

> Design robusto para fresagem

> Superficie do guia temperada e polida

> Sistema de refor¢o: requer menor for¢a, aumento de alta pressao durante
aperto

> Em aco inoxidavel de alta qualidade

478,5

HCV 125 3536214
Mordentes suaves 2 pecas 3536221 5
Mordente-L 2 pecas 3536222 L rauen18

Prensa hidraulica HCV 105

Prensa modular de alta precisdo para trabalhos em série e individuais em
equipamentos CNC

> Design robusto para fresagem
> Superficie do guia temperada e polida

> Sistema de reforco: requer menor for¢a, aumento de alta pressao durante
aperto

> Em aco inoxidavel de alta qualidade

> Longa vida devido a alta qualidade

> Alta forca de aperto

10:

_H_T-N uten 16 ! 442 !
HCV 105 3536210 0-85mm  85-170mm | 2.500kg 24,5 kN 22 kg

Modular - Prensas

Prensa modular de alta precisao para trabalhos em série e
individuais em equipamentos CNC

> Design robusto para fresagem

> Prensa modular em a¢o NiCrMo com dureza HRC60, tolerancia
0,0015 mm

> Mordentes com guias extra compridos
> Superficie do guia temperada e polida
> Longa vida devido a alta qualidade

> Inclui chave

> Modelo MVSP com mordentes fixas

-
Dados técnicos A C E L B H kg

MVSP 150 x 200 3530104 IMVSP 150 x200 |mm| 50 205 16 480 149 | 100 | 34
MVSP 150 x 300 3530108 VSP 150 x300 mm! 50 305 16 580 149 1100 [ 38,6
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Visao geral de combpatibilidade de acessoérios para fresadoras

= =
= : 3 53 3 S 5 3 2
%] o £ LS
bt 5 =3 = w < S 3 =
=% == 2383%83%83%83%8¢:2 3
8 3 5 5 5 5 5 Z 5
RT100 3356110 ° ° ° ° ° ° (o} (o} o o
B mefs s e el e e
Vertical RT 150 3356150
RT 200 3356200 [} [ ] [} [} [} [} [ ] [}
RTE 165 3356365 [} [} [ ] [ ] [ ] [ ] [} [} [ ] [}
Prato/Bucha
RTU165 3354165 [ ] ® [ ] [} [ ® [ [ [} [
e Twe el [ [800[0/00/0 81+ [6]06]0 sl e s e e o fe
12-pecas 3352250 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} [} [ ] [}
Jogo fresas HSS
20-pecas 3352255 ¢
MK 2 3051002
Broca HSS
MK 3 3051003
Conjunto 18 fresas Metal duro 3352118
Conjunto 9 fresas Radial 3352116
SPW 8 3352015
e O O O
Rasgos T SPW 12 3352017
SPW 14 3352018
SPW 16 3352019
Centrador 3351171
1-8mmB16 3050608
1-10mmB16 3050610 -
Bucha 1-13mmB16 3050623
1-16 mmB16 3050626
1-16 mmB18 3050630
Cone morse SK50B18 3352067
MK2-MK3 3050667
Casquilho ampliador
MK3-MK4 3050668
MK3-MK2 3350313
Redutor
MK4-MK3 3350314 [ ]
MK 2 3050670 [ ]
Encabadouro we oo (] B8 o8 B e fe B B B B B B8 [
15040 3352070 o [ ° L
Porta fresa MK 2 3352102
BT 20 3350202
s 3ssc03 [ B e B e B B B B8R B B B B B
e Mmoo 3350202 fO8 o B B B B BR B B = = = =
a0 3350204 B B B B B B B8 B
wame 3350214 (B B8 Fe B e fei B R B BE BE B8 B
15040 3350216 [ L4 d 4 hd
BT 20 3352726
A E-E-EEEEEEENEBN
a— BT 30 3536302 [} (]
BT 40 3536332
1S0 40 3352128 [} [ ] [} (] [} [}
Jogo porta buris ° °
soo o300 B B B B BN BN BN BN el fN
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N

CIN

SCTHW
SEHW
d7 aW
09 IN
a-7 4W

305 IW
A7 1IN
0ETIW

0Z HW
Y

Porta burris MK 4 3352084

MK 2/ER25 3352052

MK2/ER32 3352053

MK4/M16 3352094

1SO 30 3352054

1SO 40 3352056

1SO 50 3352065

ER 16 3440282

Jogo pingas ER 25 3441109
ER 32 3441122

Conj de pin¢a

HOEEECEERNREE
HOEEECEERNEEE
OEEECEEENN I

HOEEECEERNREE

HOEERCEERER N
HOEEOEEERRNESE
HOEEOREERRNE

Jogo pingas MK 2 direto 3351980

slel o | ool o
ol e | | o
ol e | | o
ol Je | o el o

SE1 3381012

o |08 o [0 o [0 o [0 o
Apoio anti-vibratorio SE2 3381016 *Haste roscada longa necessaria
(ndo incluido)

SE3 3381018

Limite angular 90° 3385052

Angulo prismatico WP30 3352195

SE 55 3352981
Apoio anti-vibratorio
SE 85 3352982

Apoio anti-vibratério SEU1 3352985

V99 3352022
Avango mesa
V250 3352029

Fixador de ferramen-

tas pneumatico 1S0 40 3352394

Aparelho de roscar M5-M12 3352042

WPS-1 3354261

WPS2 3354262 - .
Apoio peca ajustavel
wes3 3354263

WPS-4 3354264
M8-10mm 3353020

.
. .

M10-12mm 3353022 - - -
- N
n

Porca rasgos-T M12-14mm 3353025 -

M14-16mm 3353026 -

M16-18mm 3353028
14 mm 3352031

Grampo de aperto

18 mm 3352032
Kit espacadores 3354001
Bomba refrigeragdo 230V 3352002

Base magn. refrigera. KMS2 3356660

Base magn. pulveriz. MMC1 3356663

BT20 3353281
emmemssresar 00 3353200 B B e B e B B B BE B8 B B B
BT40 3353284

3353000

Base

3353015

Esta tabela de equipamentos inclui todas as op¢des de equipamento. Dependendo dos casos individuais, o uso de acessérios |

@ Recomendado | O Recomendado - restricdes aplicadas

podera fazer sentido.
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Pratos rotativos

Prato horizontal / vertical rotativo

> Mesas redondas de qualidade feitas de ferro fundido Meehanite de

. > Mesa de trabalho com escala 360°
alta qualidade

> Rolamentos de precisao > 1 revolugao de volante 4° de rotagao

> Estabilidade mesmo sob carga > Divisao de escala no volante 2!

> Furo grande para fixacao de pecas longas > Possivel indexagao via volante com escala vernier

> Rapida indexagao através de placas de travamento serrilhadas > Até 150 unidades (RT 150) e 400 unidades (RT 200) vérias opgdes
para producdo de pecas em massa com velocidades maiores de indexacdo possiveis discos divisérios indiretos

> Engrenagem sem fim temperada e polida

Especificagdes técnicas RT 100 RT 150

Centralizador M 2 CM 2 cM 3
Transmissao 90:1 90:1 90:1

Tam. disco mm 110 150 200
Altura fechadox Cx L mm | 72x138x118 79x204x156 104 x265x199
Altura max. mm 80 102 133
Largura ranhura/ndmero = mm 11/3 11/3 16/3

Peso kg 5 10 25

Prato Horizontal/Vertical rotativo RT 100

Prato giratorio RT 100
> 2 Blocos de fixa¢ao 3356110
> Centrador CM 2

Bucha 3 grampos @ 75 mm 3356111

Contraponto 1
> Altura do centro 72 - 108 mm

3356155

Prato Horizontal/Vertical rotativo RT 150

Prato giratorio RT 150

> 2 Blocos de fixacao 3356150
> Centrador CM 2

Prato p/bucha 3356154
Bucha 3 grampos @ 130 mm central 3356100
Divisor IT 150

> 3 Discos

> Brago setor

& 3356152
> Tesoura de anrculo com mola
1
%\’\f % F\ !
Contraponto RST 1 3356155

> Altura do centro 72 - 108 m

Prato Horizontal/Vertical rotativo RT 200

Prato giratorio RT 200

> 2 Blocos de fixa¢ao 3356200
> Centrador CM 3

Prato p/bucha 3356254

Bucha 3 grampos @ 165 mm 3356225

Divisor IT 200

> 2 Discos

> Braco setor

> Tesoura de anculo com mola 3356205

J,!,

Contraponto RST 2
> Altura do centro 110 - 145 3356157
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Prato horizontal / vertical rotativo com 3 mordentes

> Mesas redondas de qualidade feitas de ferro fundido Meehanite de > 7 discos de bloqueio serrados para 2/3/4/6/8/12/24 divisdes (RTE
alta qualidade 165)

> Indexacao do grau via escala de 360° com manivela e escala
vernier (RTU 165)

> Estabilidade mesmo sob carga > Indexacgao direta através de placas de travamento serrilhadas

> Rolamentos de precisdo

> Furo grande para fixa¢do de pecas longas > 24 posicdes (Indexagdo 15°)

> Indexacao direta através de placas de travamento serrilhadas para

T . . > Mordente 3 garras
producdo de pecas em massa com velocidades maiores

> Grau de indexacao via escala de 360° (RTE 165) > Inclui disco de aperto com 3 ranhuras

Especificacdes técnicas RTE 165 Especificacdes técnicas RTE 165

Didmetro da mesa mm 165 165 Disco indexagao direto 24x divisdes (= 159
Altura fechado x Largura x Comprimento mm | 200x260x218 221 x250x 235 Disco indexacdo indireto 2,3, 4, 6,8 e 12x divisdes
Altura do centro mm 130 130 Precisdo de indexagdo do direto 45°¢

Disco fixagdo mm 203 203 Opcdes de fixacdo Horizontal e Vertical
Passagem mm 36 36 Superficie de montagem da peca Com escala 3600
Peso kg 32,5 48

Prato giratorio RTE 165

> Mordente 3 garras (montada)

> Disco fixagao 3356365
> Disco principal (24 divisdes, motado)

> 6 Discos

Contraponto RST 2

> Altura do centro 110 - 145 mm ST

Prato giratorio RTU 165

> Mordente 3 garras (montada)

> Disco fixacao

> Disco principal (24 divisdes, motado)
> 6 Discos

> Pegas para volante

3354165

Divisor IT 200

> 3 Discos

RST2 > Bracgo setor

> Tesoura de anculo com mola

3356205

Contraponto RST 2
Altura do centro 110 - 145 mm 72 - 108 mm

Disco semi-universal TA 125 3356125 _

> Gira de -10° até +90°
> Engrenagem sem fim temperada e polida
> Rolamentos de precisao
> Disco principal temperado e polido (24 divisdes), para dividir a exatamente 15°
> Até 300 divisdes diferentes com discos divisérios diretos Especificades técnicas
Transmissdo 40:1

Altura x Largura com ponto = 175 x 205 x 230 mm
central x Comprimento

3356157

Altura max. 100 mm
Equipamento standard (FU:S’;O ::g) adaptador 18 mm
> Contraponto RST1 (Altura do centro 72 - 108 mm) Lnguragda ranhura 16 mm
> Ponto central 60° / CM 2 Disco direto 15°/ %110 mm
> Arrastador (haste curva) (divisdo)
> Flange (@ 140 mm, t = 12 mm) para montar bucha 15,16, 17, 18, 19

Disco indireto
(Buraco no circulo de
referéncia)

» 3 discos divisores indiretos 20, 21, 23, 27, 29,

31, 33, 37, 39, 41,

43, 47
Concentricidade 0,015 mm
Peso 12 kg
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Acessorios para fresadoras

Jogo fresas HSS

> Revestidas a titanio

> Maior dureza e estabilidade com vida til 2 a 5 vezes maior
> Desempenho de corte duplo

> Melhor superficie da peca de trabalho

> Com eixo cilindrico e superficies de acionamento lateral

> Versdo com 2 arestas de corte para ranhuras de cunha / orificio de
fresagem e recortes do centro da peca de trabalho

» Operagdes de fresagem vertical ou lateral possiveis

» Versdo com 4 arestas de corte com espiral direita de 30 ° para boa
remocao de cavacos para materiais normais a sélidos

12-pecas 3352250

> 6 Fresas, versao curta - versao com 2 arestas de corte. DIN 1835 B
(@12x73, B10x63, @8x61, @6x52, B5x52, B4x51 mm)

> 6 Fresas, versao curta - versao com 4 arestas de corte. DIN 1835 B
(312x83,010x73, @8 x61,B6 x 57, @5 x 57, B4 x 55 mm)

20-pecas 3352255

> 10 Fresas DIN 327 D - tipo curto - 2 arestas de corte - DIN 1835 B
(3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

> 10 Fresas DIN 844 B - tipo curto - 4 arestas de corte - DIN 1835 B
(3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm)

| ] 1
F

Jogo fresas carboneto EELVANE]

> 18-pecas; 3 de cada tamanho 3/4/6/8/10 e 12 mm
> 4 arestas de corte

>

————

> Pontas de carboneto sélido revestido (TiALN)
> Corte central para imersao

ﬁ n i 3 uni. cada

Jogo fresas radiais 3352116

> 9-pecas; 3 de cada tamanho 4 mm / 6 mm /8 mm
> 2 arestas de corte

> Pontas de carboneto sélido revestido (TiALN)

> Corte central para imersao

> Inclinagdo 35°

> Inclinagdo 35°

3 uni. cada

116

Broca HSS com Cone morse

> 9-pegas; tamanhos 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm

> Longa vida (til

> Boaremocdo de limalhas

> Corte mao direita

CM 2 3051002
CM3 3051003

| m 2

Rasgos T - SPW

> 58 pegas, em suporte de parede pratico, roscas métricas

> 24 uni parafusos tragao
> 6 uni Rasgos T

> 6 uni porcas

> 4 uni porcas extensao

> 6 uni blocos escala

> 12 uni blocos fixa¢do

> 12 Stiick Spannblocke

SPW 8 3352015
> Porca de rasgos T10 mm; M 8

SPW 10 3352016
> Porca derasgos T12 mm; M 10

SPW 12 3352017
> Porca derasgos T14 mm; M 12

SPW 14 3352018
> Porca derasgos T16 mm; M 14

SPW 16 3352019

> Porca de rasgos T18 mm; M 16

MUMITIO

SPW12

3351171

> Fuso rotativo
> Sondagem @ 10 mm




Bucha de aperto rapido

Concentricidade melhor que 0.06 mm

1-8mm; B16 3050608
1-10 mm; B16 3050610
1-13 mm; B16 3050623
1-16 mm; B16 3050626
1-16 mm; B18 3050630

Cone morse SK50 3352067

B18 DIN2080

OPTIMUM Bucha direta aperto rapido

CM 21 -16 mm; para 6.000 min-1 3050571

CM 2 1 - 13 mm; para 8.000 min"1 3050572

CM 31 - 16 mm; para 6.000 min"L 3050573

CM 41 - 16 mm; para 6.000 min"1 3050574
cmM3

Casquilho ampliador

tM2-CM3 3050667
CM3-CM 4 3050668
CM 2-CM 3

CM3-CM2/M12 3350313
CM4-CM 3/ M16 3350314
./CM 3-CM 2

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Cone buchaCM 2 / M10 / B16 3050670
Cone buchaCM 3 / M12 / B16 3350303
Cone bucha CM 4 / M16 / B16 3350304

™M 3

Cone bucha ISO 30 / M12 / B16 3352069
Cone bucha ISO 40 / M16 / B16 3352070

SK 50 3352066
> Porta fresas @ 27 mm DIN2080

M2 3352102
> Porta fresas CM 2 / Adaptador @ 16 mm

LGETEL
1SO30/CM3 3352068
BT30/CM3 3536316
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Acessorios para fresadoras

Fresa de facejar

Pastilhas universais para tratamento de todos os acos e metais NE
Para fresar e facejar superficies

Feitas numa liga especial - revestimento alta densidade

Elevada concentricidade e precisao LTSN EELE
Fresa com divisdes compensadas para corte continuo e suave

A arquitectura da haste permite uma fixacdo profunda e tensao estavel
N&o necessita de porta fresas adicional

Geometria capaz de altas velocidades de fresagem

Econdmicas gragas a capacidade de rotagdo das pastilhas, assim que
uma extremidade esteja gasta (até um maximo de 12x)

Pastilhas @ 10 mm
Inclui 5 pastilhas RDET 1003 MOSN 8026
Inclui chave torx TX15

Fresa de Facejar BT 20 3350202
Fresa de Facejar BT 30 3350203
Parafuso de Aperto BT 20 3352726
Parafuso de Aperto BT 30 3536302
Fresa de Facejar CM 2/M10 3350212
Fresa de Facejar CM 3/M12 3350213
Fresa de Facejar ISO 30/DIN 2080 3350215

Diametro externo 52 mm
Designagao ISO RD X 1003 D52/R5

BT 20 BT 30 ) BT 40
Fresa de Facejar BT 40 3350204
Parafuso de Aperto BT 40 3536332
Fresa de Facejar CM 4/M16 3350214
Fresa de Facejar ISO 40/DIN 2080 3350216
Diametro externo 63 mm
Designacao ISO RDX. 1003 D63/R5

1S0 40 M 4

Jogo de 5 Pastilhas HM
RDET 3350221
> RDET 1003 MOSN8026 . Geometria de corte positiva
> Para tratamento de ago 900 N/mm?2, Ago inoxidavel, aluminio,
metais ndo ferrosos, ferro fundido | Revestida a PVD
RDHT 3350220
> RDHT 1003 MO-FA HF7 . Geometria de corte positiva
> Para todas as ligas AL, ligas de cobre e plasticos

RDET RDHT
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» 8 uni. Buris: BJ2008-32L/BJ2010-40L/BJ2014-53L/BJ2016-68L/
BJ2020-83L/BJ2025-96L/B)2030-115L/BJ20-L20-100L
> Alcance 8 - 280 mm

> Inclui ferramentas torneamento ext.,ferros, casquilho cénico,
chave e mala

> Sem pastilhas

1SO 30/ER32 - M12/BT 30 3352127
1SO 40/ER32 - M16/BT40 3352128
1SO 50/ER32 - M24/BT50 3352129

Pastilhas (10 Uni.)

para Aco (para Nr. 8 e 7) 3352136
para Alu (para Nr. 8 e 7) 3352141
para Aco (para Nr. 6 e 5) 3352137
para Alu (para Nr. 6 e 5) 3352142
para Aco (para Nr. 4, 3,2 e 1) 3352138
para Alu (para Nr. 4,3,2e 1) 3352143
Dimensoes
Art.-Nr. IS0 D1 D2 S1 Re

3352136  TPGT110304L-FY-EH10 11 3,4 3,18 0,4
3352141 TBGT060104L-W-T1200A 11 3,4 3,18 0,4
3352137  TPGT090204L-FY-EH10 9,6 2,8 2,38 0,4
3352142 1PGT090204L-W-T1200A = 9,6 = 2,8 | 2,38 0,4
3352138 TBGT060104L-W-H1 6,9 2,2 1,59 0,4 7
3352143 TBGT060104LW-T1200A = 6,9 = 2,2 | 1,59 0,4 +ﬂ;j
Profundidade de corte 0,2 - 0,6 - 1,0 mm
Alimentag¢ao 0,05 - 0,15 - 0,25 mm
Velocidade 100 - 250 - 400 mm

Kit Porta Buris

> Para processamento externo e vertical

> Faixa de ajuste 10 - 220 mm

> Inclui ago chato, haste, manga de aperto; Soquete

CM3 3352083
CM 4 3352084




Conjunto de pin¢a

CM 2/ER 25 - M10 3352052
> Porta pincas

> 15 Pingas; tamanhos @ 1,5-@ 16 mm / DIN ISO 15488

> Chave unha . Mala de aluminio

CM 2/ER 32 - M10

> Porta pincas

> 18 Pincas; tamanhos @ 2 - @ 20 mm / DIN ISO 15488
> Chave unha . Mala de aluminio

CM 3/ER 32 - M12

> Porta pincas

> 18 Pingas; tamanhos @ 2 - @ 20 mm / DIN ISO 15488
> Chave unha . Mala de aluminio

CM 4/ER 32 - M16

> Porta pincas

> 18 Pingas; tamanhos @ 2 - @ 20 mm / DIN ISO 15488
> Chave unha . Mala de aluminio

ISO 30/ER32 - M12/BT 30

> Porta pincas

> 18 Pingas, tamanhos @ 2 - 20 mm / DIN ISO 15488

> Parafuso tracgdo M12/M12 e Parafuso tracgao BT 30

3352053

3352093

3352094

3352054

> Chave unha . Metal mala

1SO 40/ER32 - M16/BT40

> Porta pingas

> 18 Pingas, tamanhos @2 - @ 20 mm / DIN ISO 15488
> Parafuso trac¢do M16/M16 e Parafuso trac¢do BT 40

3352056

> Chave unha . Metal mala

1SO 50/ER32 - M24/BT50

> Porta pingas

> 18 Pingas, tamanhos @ 2 - @ 20 mm / DIN ISO 15488

3352065

IS0 40

3352046

Kit porta pincas 1SO 30/ER25
> Com chave de gancho

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Pinca ER32 (individual)

@ 6 mm 3441126
@ 8 mm 3441128
@10 mm 3441130
@12 mm 3441132

Pinca (individual)

> CM 3 fixacao direta / M 12

@ 4 mm 3352004
@ 6 mm 3352006
@ 8 mm 3352008
@10 mm 3352010
@12 mm 3352012
@16 mm 3352013

Jogo pincas

CM 2 fixacgao direta / M 10 3351980
> 5 Pingas, tamanhos @4 / @6 /| @8 /| @10 / @12 mm
CM 3 fixacdo direta / M 12 3352014

> 6 Pingas, tamanhos @4 / @6 /| @8 | @10 / @12 /| @16 mm

™M 3

Jogo pingas

ER 16 3440282
> 12 Pingas Tamanho @ 1 - @ 10 mm

ER 25 3441109
> 15 Pingas Tamanho @ 1 - @ 16 mm / DIN ISO 15488

ER 32 3441122

> 18 Pingas Tamanho @ 3 - @ 20 mm / DIN ISO 15488
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Acessorios para fresadoras

Apoio anti-vibratério
> Maquinas e dispositivos podem ser instalados sem ancoragem e
alinhados com precisdo pelo ajuste de altura

> Desempenho da maquina melhorado gracas a absor¢do de
impactos e vibracoes

SE1 3381012

SE2 3381016

SE 3 3381018

Carga SE1 SE 2 SE3
Fresadoras 340 Kg 460 kg 1.600 kg
Serra/ Maquinaria geral 570 kg 1.460 kg 3.500 kg
Fazer rosca M 12 M 16 M 20
@ Pé/Altura pé 120/32 160/35 185/39

Limite angular 900 3385052

> Para fins de aperto na maquinagem mecanica de pecas de
trabalho, controlar e marcar

> Precisdo: paralelismo e esquadria de 0,01 a 100 mm
> Reforgo lateral
> Dimensdes Cx Lx A: 202 x 126 x 150 mm | Peso 7 kg

Grampos de fixacdao pneumaticos universais

> Inclui bragadeira para ferramentas, tampa, unidade de
manutencao, roda dentada, barra de tracao, caixa de controlo,
elemento de controlo

> Vacuo elevado realizavel

» Tempos curtos de troca com execu¢ao a uma mao

> Blogueio seguro por principio de alternancia

> Guia precisa através de geometria otimizada

> Consumo de ar reduzido

1SO 40 3352394
> Para MF 2V / MF 4V

Montagem do sistema 9000490

(Nota: Ao encomendar sem montagem de fabrica: poderdo ser necessarios ajustes.)
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Apoio anti-vibratério SE

> Eficaz isolacdo e reducao de ruido e vibragao
> Nivelamento rapido e tecnicamente facil DE T RN
> Compensacdo de pisos irregulares até 52

> Nivelamento de precisao é obtido com um parafuso rosqueado
SE 55 3352981
> Parafuso nivelamento M12 x 1 x 150

> Carga maxima: 600 kg

SE 85 3352982
> Parafuso nivelamento M16 x 150

> Carga maxima: 1.500 kg

Nivellierschraube
s DIN-Mutter

_——DIN-Scheibe

IPLIsolierplatte

‘4 55(SE 55) - 85(SE85) |
‘_ 63(SE 55) - 93(SE85)

Sapata anti-vibratéria SEU1 3352985

> Isolacdo de ruido e vibragao

> Com superficie anti-derrapante

> Carga maxima 60kN

> Adequado para haste roscada M16
> Ajustamento +5 / -4 mm

> Nivelamento preciso e sem solavancos, mesmo em cargas
robustos

> Instalacdo rapida e precisa mesmo para maquinas robustos.
Economia de tempo de montagem em até 50% através de
nivelamento de precisao e liberdade de instalagao

> Melhora o comportamento dindmico das maquinas e reduz ruido

> Peso 3,7 kg

swn,




Avanco automatico

> Ajuste de velocidade continua e marcha rapida
> Avanco e retrocesso
» 230 volts, protecao de sobrecarga e interruptor de ponto final

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Mesa perfuracaoe KT

> Canal de refrigeracao
> Guia de cauda de andorinha ajustavel
> Escala de volante ajustavel com graduacdo de 0,05 mm

> Motor: V99 - 90W, V250 - 130W KT 120 3356595
> Para auto-montagem KT 179 3356596
Avanco automatico V 99 3352022 KT 180 3356591
> Montagem horizontal KT 210 3356600
Kit de montagem MH 35 Vario Eixo-X 3352035

Kit de montagem MH 50 Vario Eixo-X 3352036

Avanco automatico V 250 3352029

> Montagem vertical

Avanco automatico V 250 3352025

> Para o Eixo-Y MF 2V / MF 4V
> Kit de montagem incluido

Aéﬂi»
a W
NCA
D
B
Apoio peca ajustavel
> Material S 45C
WPS-1 Ajuste 40 - 50 mm 3354261
WPS-2 Ajuste 65 - 90 mm 3354262
WPS-3 Ajuste 90 - 140 mm 3354263
WPS-4 Ajuste 140 - 230 mm 3354264 I
o pedilsgies KT120 KT179 KT 180 KT210
técnicas
A (largura base) 222 mm 274 mm 274 mm 370 mm
D (comprim. base) 280 mm 340 mm 340 mm 445 mm
ac C (comprim. mesa) 400 mm 500 mm 700 mm 730 mm
o
T E (largura mesa) 120 mm 180 mm 180 mm 210 mm
G (RasgoT) 10 mm 12 mm 12 mm 14 mm
= CxLxA (mm) 506 x 400X 140 | 748 x483x155 | 948x483x155 | 1060x620x210
[sa]
Peso 22 kg 46 kg 54 kg 84 kg
Curso
Altura Altura Eixo-X 220 mm 287 mm 480 mm 480 mm
min. ) | max. ®) ac ‘ @D Carga | Peso
mm KN kg Eixo-Y 165 mm 167 mm 170 mm 210 mm
40 50 30 40 50 0,3 -
: Carga max. 40 ki 55 k: 55 ki 80 ki
| T 65 90 28 38 50 0,4 E ¢ ¢ ¢ ¢
2D 90 140 40 50 50 1,1

140 230 45 55 50 2,3

3352195

Prisma WP 30

> Robusto e com Elevada precisao

> Ajustavel de 0°a 60° e 0°a-30°

> Ago carbono endurecido e polido

> Perpendicularidade melhor que 0.005 mm
> Tolerancia de 0.01°

> Dimensdes CxLxA: 75x 25 x32 mm

-

2 -
A )
100 o :m
) 102939 4050 ©0

N

G

Grampo de aperto Conj. de 2
> Altura de fixa¢do ajustavel

> Chapa de bronze por baixo dos grampos protege o material de
danos

Ranhura mesa 14 mm/M 12 3352031
> CxLxA:115x 42 x 39 mm . Ajuste de altura: 0 - 89 mm
Ranhura mesa 18 mm/M 16 3352032

> CxLxA:133 x50 x 49 mm . Ajuste de altura: 0 - 101 mm

121




Porca rasgos-T (individual) Aparelho de Roscagem M5 - M12/B16 3352042

M8 /10 mm 3353020 > Retorno rapido integrado, eficaz ao mudar a diregao da
M 10/ 12 mm 3353022 alimentacao
M12 /14 mm 3353025 > Embreagem deslizante de 4 estagios ajustaveis
M 14 /16 mm 3353026 Equipamento standard:
M 16 /18 mm 3353028 > 2 Pingas flexiveis
> 2 Chaves de boca
> Punho
> 1 Chave allen 2 5l
M12/B16
3362042
Bomba de Refrigeracao Universal 230 V 3352002
> Ligagdo 230V / 1 Ph
> Altura de entrega max. 2,5 m / Caudal 8 l./min Especificaces técnicas
» Capacidade do reservatério 11 | / Dimensdes do reservatério C x L Trilho de auto-liberacao 4 mm
xA:370 X 245 x 170 mm Roda livre 1,5mm
» Reservatério, tubo flexivel e mangueira Compensagdo de comprimento tensionada 8,5mm
. . ~ P Velocidade max. 1.000 rpm
> Mangueira de refrigeracao com base magnética - o
Réacio de transmissao avanco e retorno 1:1,75
Area de corte M5 - M12
Faixa de fixagdo 3,5-10
Comprimento B16 DIN 238
Compensagao de comprimento pressionado 156 mm
Adaptador 5mm

AQUACUT C1 3530030

Garrafdo de 10 litros
Para misturar emulsodes

Emulsao de perfuracao e refrigeracao

Resistente a alta pressdo, com 6leo mineral, para maior vida Gtil da
ferramenta e superficies limpas

Emulsionavel com agua, resistente a microbios e tolerado pela pele
> Polido a uma precisdo de 0,01 mm
> Comprimento 150 mm x Largura 8,5 mm

> 2 pecas de cada: 14 mm; 16 mm; 20 mm; 24 mm; 30 mm; 32 mm;
36 mm; 40 mm; 44 mm

AQuACUT C1. OPTIMUM

Base magnética p/refrigeracao dupla KMS 2 3356660

> Duas mangueiras de elementos de pvc individuais ajustaveis
> Nao condutor elétrico

> Forca magnética de até 50 kg

> Comprimento de cada mangueira 335 mm
> Nao é sensivel a maior parte dos quimicos e solventes
> Universalmente utilizavel em todas as maquinas de ferramentas

Jogo de Espacadores Paralelos 20-pecas 3354001
> Polido a uma precisao de 0,01 mm Pulverizador com Base Magnética MMC1 3356663

> Espessura 3 mm > Base magnética | Forca magnética 75 Kg
> Comprimento 150 mm > Dimensoes CxLxA: 62 x50 x 55 mm
> 2 pecas de cada: 8 mm; 13 mm; 16 mm; 19 mm; 22 mm; 25 mm; > Ligagdo para ar comprimido | Tubo pesca 6leo

31 mm; 35 mm; 38 mm; 41 mm » Comprimento da mangueira 500 mm

KMS 2 MMC1
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Bancadas de maquinas O PT I M U M®

MASCHINEN - GERMANY

Bancada e tabuleiro Dimensoes

> Para fresadoras MH 20V / MH 22V / VD
I :

> Peso 28 kg
340

> Dimensdes 420 x 340 x 800 mm
> Dimensdes do tabuleiro 720 x 470 x 30 mm

Bancada 3353000
Tabuleiro 3352999

=
B
420

EEEEL)

> Design e peso asseguram estabilidade
> Para fresadoras MH 25V / MH 255V

> Peso 51 kg

> Dimensdes 500 x 700 x 750 mm

Dimensoes

500

> Design e peso asseguram estabilidade
> Para fresadoras MH 35G / MB 4

> Peso 76 kg

> Dimensdes 650 x 550 x 750 mm

Chassi de maquinas 3353015

> Design e peso asseguram estabilidade
> Para fresadoras MH 50G / MH 50V

> Peso 134 kg

> Dimensdes 650 x 550 x 750 mm
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BT 20

Kit inicial BT 20 3353281

Consiste em:

1 Porta fresas @ 16 mm

2 Porta fresas Weldon @ 6 mm
2 Porta fresas Weldon @ 8 mm
1 Porta fresas Weldon @ 10 mm
1 Porta fresas Weldon @ 12 mm
1 Adaptador BT20/B16

11 Fixadores para pneumaticos
1 Bucha aperto rapido 1 - 13 mm
1 Fresa facejar

2 Porta pingas ER 25

1 Chave porta pingas ER 25

12 Pingas Kit ER 16

Suporte cabeca fresa 3352728

> Porta ferramentas @ 16 mm

Porta fresas Weldon

@ 6 mm 3352732
@ 8 mm 3352734
@10 mm 3352736
@12 mm 3352738

Porta ferramentas 3352727

> BT 20/B16

Parafuso de aperto 3352726

> Contrugdo personalizada (ndo sdo parafutos BT 20 standard)
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Bucha de aperto rapido

Concentricidade melhor que 0.06 mm

1-8 mm; B16 3050608
1-10 mm; B16 3050610
1-13 mm; B16 3050623
1-16 mm; B16 3050626
1-16 mm; B18 3050630

Fresa de facejar 3350202

Pastilhas universais para tratamento de todos os acos e metais NE
Para fresar e facejar superficies

Feitas numa liga especial - revestimento alta densidade

Elevada concentricidade e precisao

Inclui chave torx TX15

Diametro externo 52 mm

Designacao ISO RD X 1003 D52/R5

Com parafuso de engate p/cone opcional

Porta pincas
ER 16 3352741

ER 25 3352744

Chave porta pincas

ER 16 3352742
ER 25 3352745

Jogo pin¢as ER 16 3440282

> 12 Pingas; Gama de medidas @ 1-10 mm




BT 30

Kit inicial BT 30 3353282

Consiste em:

1 Porta fresas @ 22 mm

1 Bucha de aperto rapido 1 - 13 mm
2 Porta Fresas Weldon 6 mm

1 Porta Fresas Weldon 8 mm

1 Porta Fresas Weldon 10 mm

1 Porta Fresas Weldon 12 mm

1 Porta Fresas Weldon 16 mm

2 Porta Fresas Weldon 20 mm

1 Adaptador BT 30 - CM 2

3 Porta Pingas ER 32

1 Chave Porta Pingas ER 32

18 pingas Kit ER 32

1 Ajuste altura

1 Montagem e ferramenta de ajuste de mandmetro
14 Fixadores para pneumaticos

1 Cone limpeza

Suporte cabeca fresa BELEEI

> Porta ferramentas @ 22 mm

Bucha 3536303

> Gama de aperto1-13 mm

Porta fresas Weldon

@ 6 mm 3353310
@ 8 mm 3353311
@10 mm 3353312
@12 mm 3353313
@16 mm 3353314
@20 mm 3353315

Adaptador

> BT30-CM 2 3353305
> BT30-CM 3 3536316

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Porta pingas ER 32 3353304

Chave porta pincas ER 32 3353307

3536290

> Para uma determinacgao rapida e facil do ponto de referéncia no
eixo Z e / ou para definir as ferramentas "a zero" (por exemplo,
durante a fresagem ou perfuracdo) sem danificar a peca de
trabalho

> Altura: 50 mm

Dispositivo para ajuste de altura

> Versdo analdgica

3536193

> Adaptador vertical/horizontal para ferramentas com cone
inclinado

Montagem e ajuste de ferramentas
> Para ajuste facil e rapido das ferramentas

-

3353301

Cone limpeza

Parafuso de aperto p/cone
> BT 30 DIN 2080 M12
> BT 30 DIN 2080 M12/M12

3353302
3536177

M12/M12

Jogo de pingas ER 32
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BT 40

Kit inicial BT 40 3353284

Consiste em:

1 Porta fresas @ 27 mm

1 Bucha de aperto rapido 1 - 13 mm
2 Porta fresas Weldon 6 mm

1 Porta fresas Weldon 8 mm
1 Porta fresas Weldon 10 mm
1 Porta fresas Weldon 12 mm
1 Porta fresas Weldon 16 mm
2 Porta fresas Weldon 20 mm
1 Adaptador BT 40 / MT 3

3 Porta pingas ER 32

1 Chave porta pingas ER 32
18 Pincas Kit ER 32

1 Ajustador de altura

1 Montagem e ferramenta de ajuste de mandmetro
14 parafusos de aperto

1 Cone limpeza

Cabeca suporte 3353336

> Adaptador @ 27 mm

Bucha de aperto rapido 3536333

> Gama de aperto1-13 mm

> N

Porta fresas Weldon

@ 6 mm 3353340
@ 8 mm 3353341
910 mm 3353342
@12 mm 3353343
@16 mm 3353344
@20 mm 3353345

Adaptador 3353335

>BT40/CM 3
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Porta pincas ER 32 3353334

Chave p/porta pingas ER 32 3353307

Dispositivo para ajuste de altura 3536290
> Versdo analdgica

> Para uma determinacdo rapida e facil do ponto de referéncia no
eixo Z e / ou para definir as ferramentas "a zero" (e.g., durante a
fresagem ou perfuracdo) sem danificar a peca de trabalho

> Altura: 50 mm

Montagem e ferramenta de ajuste de manometro 3536194
> Para ajuste facil e rapido das ferramentas

> Adaptador vertical/horizontal para ferramentas com cone
inclinado

-‘1;
)

3353331

Cone limpeza

-

Parafuso de engate p/cone
> BT 40 DIN 2080 M16
> BT 40 DIN 2080 M16/M16

3353332
3536179

M16 M16/M16

Jogo de Pincas ER 32




OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Controlo Numérico
Computarizado

FU5

Catalogo CNC

Para suportar qualquer aplicagdo metallrgica, criamos uma compilacgdo no nosso catalogo
OPTIMUM CNC que cobre varias areas com maquinas adequadas.
Requisite o0 nosso Catalogo ou faga download.



SIEMENS SINAMICS G 120D Variador frequéncia

Informacao relativa aos tornos VARIO

Equipamentos
de acordo com a
norma EN 61800

TH 4010V / TH 4210V / TH 4615V / TH 5620V / TZ4V

SINAMICS G120D
Principais vantagens:

Funcgoes de seguranca melhoradas (STO, SLS)
STO - Safe Torque Off de acordo EN 61800-5
SLS - Safety Limited Velocidade de acordo EN 61800-5
Recuperacao de energia, baixa energia reactiva
Poupanca de energia até 20 %

Nao sdo necessarias resisténcias de travagem
Diagnéstico rapido e facil gracas aos LED
LigacGes padrao continuas

Construcao robusta e compacta(IP65)

EMV classe C2 de acordo com EN 61800-3
Seguranca integrada sem transmissor

Muda directamente

Travoes mais rapidos
Utilizacao elevada

i
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A unidade inica para solucdes de alto desempenho

SINAMICS G120D apresenta um design extremamente plano, um
padrao de furacao idéntico para todas as saidas e um alto grau de pro-
tecao. O variador de frequéncia oferece funcoes de seguranca que sao
Gnicos na sua classe.

Por exemplo, a sua habilidade de fornecer feedback da rede na ope-
racao regenerativa nao requer resistores de travao. Faz uma contribu-
icao decisiva para a economia de energia. Claro que também é capaz de
comunicacao.

SINAMICS G120D estabelece novos padroes em implantacao local. Pos-
sui um design modular - Consiste em Rebolodulo de Poténcia e Unidade
de Controle - e cobre uma ampla faixa de poténcia de 0,75 kW a 7,5 kW.

e P Um pacote de segurancga que ajuda a proteger as pessoas e as maquinas. Extremamente

eficiente e econdmico gragas a integragao completa das fun¢des de seguranca na tecnologia
de controlo e acionamento. Além disso, assegura operagao pratica e segura da maquina sob
todas as condi¢oes operacionais exigidas . As funcdes de seguranca atendem aos requisitos
da DIN EN 61508 para uso até e incluindo SIL (nivel de integridade de seguranca) categoria 2 e
3, bem como PL d (nivel de desempenho) de acordo com a norma DIN EN ISO 13849.

0 Equipamento standard inclui, por exemplo:
P> Funcdes para o monitoramento seguro da velocidade e paragem

Siemens area

P> Func¢des para delimitagdo segura do espaco de trabalho e da sala de protegdo e detecgdo de

P> Conexao direta de todos os sinais relevantes para a seguranca e sua conexao logica interna



Estrutura fundida
Seite 139 - Seite 161

Modelos de bancada
Seite 178 - Seite 179




B TS
OPRPTi M® TH 8020D / TH 8030D

Tornos com avanco, caracterizados pela excelente flexibilidade, precisao e economia.
Com display digital de cotas DPA 21 e porta ferramentas de aperto rapido

P Guia de eixo Z temperado e polido

» Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8

» Deslizamento preciso

P Todos os guias ajustéveis usando cunhas

P Ajusto do slide superior = 90°

P Concentricidade garantida, melhor que 0,015 mm

P Eixos, engrenagens e fuso principal em banho de dleo

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas em rolamentos c6nicos
ajustaveis

P Alavanca seletora para mudar as taxas de avango

P Design fechado da engrenagem de avango rapido

P Engrenagens e eixos temperados, em banho de 6leo e rolamentos de
precisao

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P Interruptor de dois canais de sentido horario e contra horario testado
para EN 23125

» Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Rotacdo direita/esquerda

» Lubrificacdo central

P> Sistema refrigeragdo com reservatério separado para o liquido
refrigeracdo e separador de dleo, para encher, esvaziar e limpar de
acordo com a Norma DIN

P> Botao de paragem de emergéncia, disjuntor de motor, interruptor
principal bloqueavel

OPTIMUM &
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P Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P Volantes de seguranca com funcgdo de libertagao no eixo X

P Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

P> Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

P Manga do fuso do cabecote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel

» Manivela fuso do cabegote para mudanca de posi¢ao

P Manga do fuso do cabecgote Rebolovel com duas relagdes de
transmissao ajustaveis 1/4 ou 1/1 rev

P Lampada LED

P Alimentacdo rapida - Botao de pressao e alavanca selectora para
activar o Avanco rapido em direccdo reversa e longitudinal para um
trabalho ainda mais eficiente. Nao desliga a maquina inteira ao atingir
o fim de curso

P Fim de curso de seguranga com contatos de abertura positivos

P Travdo motor elétrico com paragem de emergéncia rapida - em
operag¢des normais, paragem rapida sem pds-funcionamento

P Eletronica com componentes Siemens

P Condugdo dos cabos de energia na corrente guia

P> Porta-ferramentas de troca rapida SWH 9-D

P 1 suporte de aco 41 x 180 tipo D para cinzel quadrado 32 mm

Display digital de cotas DPA 21
> Reducdo clara nos tempos de producao
> Escalas de vidro

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider

TH 8030D




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH 80200 TH 8030D

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeracao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Fixacdo da bucha

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Carro transversal

Carga

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior
Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Motor de avango

Avanco rapido

Avanco longitudinal na gama
Gama de avan¢os

Avango métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto

Manga contra ponto- Didmetro/Curso
Dimensdes

Comprimento

Largura x Altura

Peso

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

FUNDIDO

Dimensoes

3462230 3462240
400V /3 Ph ~50 Hz

12 kW

150 W

1395

11 kw
@ 113 mm (Kegel 1:20)
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
@105 mm
SWH 9-D

3650/4650

400 mm
2.050 mm 3.050 mm
800 mm
1.035 mm
250 mm
570 mm
400 mm

1,4 t/m

284073840

25-1.600 min’?
16 Velocidades

230 mm
368 mm

550 W -3
3,8 m/min (max. 5 min., 30 min. Pausa)
0,044 - 1,48 mm/Rev (25 avangos)
0,022 - 0,74 mm/Rev (25 avancos)
0,45 - 120 mm/Rev (54 Passos)
80 - 7/16 Gg/Polegadas (60 Passos)
7/8 - 160 Gg/w (42 Cursos)
0,25 - 60 mm x @ (46 Rosca)

1925

CM 5
90 mm / 235 mm

4.287 mm 5.287 mm
1.525x1.925 mm
3.455 kg 3.820 kg

Bucha ] At |

OPTIMUM Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central 3442768
OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central 3442856
OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, individual 3442888
BISON Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central 3450335
BISON Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central 3450385

Ponto rotativo CM 5 3440705
Ponto rotativo BISON CM 5 (2-filas rolamentos angulares SKF) 3451005
Conj. ferramentas torno HM 25 mm, 5-pecas (veja a pag. 188) 3441672
Conj. ferr. torno HM 25 mm, 5-pecas, kit extensao (vejaapag. 188) 3441623
Apoio anti-vibratério SE 3 (6 uni. necessarias) 3381018
Apoio anti-vibratério SE 85 (6 uni. necessérias) 3352982

> Mais acessorios para tornos ver pag.176

Lembre

-se de encomendar
abucha!

Equipamento standard

> Luneta fixa @ max de passagem 150 mm

> Luneta Rebolovel @ max de passagem 130 mm

> Luz LED maquina

> Redutor @113 mm / CM 5

> Contra ponto de centro fixo e rotativo CM 5

> Porta-ferramentas de troca rapida 9-D

> Suporte ferramentas 41 x 180 Tipo D para cinzel
quadrado 32 mm

> Conjunto de engrenagens substituiveis

> Oleo de qualidade incluido

> Ferramenta operacional
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OPRPTi M® TH 6620D / TH 6630D

Tornos com avanco, caracterizados pela excelente flexibilidade, precisao e economia.
Com display digital de cotas DPA 21 e porta ferramentas de aperto rapido

P> Guia de eixo Z temperado e polido

» Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8

P Deslizamento preciso

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P> Engrenagens e eixos em banho de 6leo

P> Ajusto do slide superior + 90°

P Concentricidade garantida, melhor que 0,015 mm

P> Fuso principal em banho de 6leo

P> Engrenagens de agdo suave, temperadas em rolamentos conicos
ajustaveis

P> Alavanca seletora para mudar as taxas de avango

P Design fechado da engrenagem de avanco rapido

P> Engrenagens e eixos temperados, em banho de 6leo e rolamentos de
precisdao

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P> Interruptor de dois canais de sentido horério e contra horario testado
para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Rotacdo direita/esquerda

P Lubrificacdo central

P> Sistema refrigeragdo com reservatdrio separado para o liquido
refrigeracdo e separador de 6leo, para encher, esvaziar e limpar de
acordo com a Norma DIN

P> Botdo de paragem de emergéncia, disjuntor de motor, interruptor
principal bloqueavel
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P> Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P> Volantes de seguranca com fungdo de libertagdo no eixo X

P> Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

P Manga do fuso do cabegote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel

P Manivela fuso do cabegote para mudanca de posicao

P Manga do fuso do cabegote Rebolovel com duas relagdes de
transmissdo ajustaveis 1/4 ou 1/1 rev

P Lampada LED

P> Alimentacao répida - Botdo de pressao e alavanca selectora para
activar o Avanco rapido em direccao reversa e longitudinal para um
trabalho ainda mais eficiente. Nao desliga a maquina inteira ao atingir
o fim de curso

P Fim de curso de seguranca com contatos de abertura positivos

P> Travao motor elétrico com paragem de emergéncia rapida - em
operac¢des normais, paragem rapida sem pds-funcionamento

P> Eletrénica com componentes Siemens

P Condugdo dos cabos de energia na corrente guia

P> Porta-ferramentas de troca rdpida SWH 9-D

P 1 suporte de ago 41 x 180 tipo D para cinzel quadrado 32 mm

Display digital de cotas DPA 21
> Reducado clara nos tempos de producao
> Escalas de vidro

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V
> Todos os contatores e
relés da Siemens ou

Schneider

TH 6630D




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH 620D TH 630D

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeragao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Fixacao da bucha

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneével sobre cava

@ Torneavel sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Carro transversal

Carga

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior
Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Motor de avan¢o

Avanco rapido

Avanco longitudinal na gama
Gama de avan¢os

Avanco métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto

Manga contra ponto- Didmetro/Curso

Dimensoes
Comprimento
Largura x Altura
Peso

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

FUNDIDO

=iiozedo 3462220
400V /3 Ph~50Hz

10 kW

150 W

9 kW
@ 113 mm (Kegel 1:20)
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
@ 105 mm
SWH 9-D

330 mm

2.050 mm 3.050 mm i :
660 mm 3650/4650
900 mm
250 mm
440 mm
400 mm

1,4 t/m 1,4 t/m

25-1.600 min’1
16 Velocidades

230 mm
368 mm

550 W
3,8 m/min (max. 5 min., 30 min. Pausa)
0,044 - 1,48 mm/Rev (25 Avancos)
0,022 - 0,74 mm/Rev (25 Avangos)
0,45 - 120 mm/Rev (54 Passos)

80 - 7/16 Gg/Polegadas (60 Passos)

7/8 - 160 Gg/w (42 Cursos)

0,25 - 60 mm x @ (46 Rosca)

CM 5
90 mm / 235 mm

1785

3.650 mm 4.650 mm
1.500x 1.785 mm
3.345 kg 3.730 kg

1500

Buchas | acne |

OPTIMUM Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central 3442768

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, individual
BISON Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
BISON Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Acessérios

Ponto rotativo CM 5

BISON Ponto rotativo CM 5 (2-filas rolamentos angulares SKF))
Conj. ferramentas torno HM 25 mm, 5-pecas (veja a pag. <)
Conij. ferr. torno HM 25 mm, 5-pecas, kit extensao (veja a pag. 188)
Apoio anti-vibratorio SE 3 (6 uni. necessarias)

Apoio anti-vibratério SE 85 (6 uni. necessarias)

> Mais acessorios para tornos ver pag.176

3442856
3442888
3450335
3450385

3440705
3451005
3441672
3441623
3381018
3352982

Lembre-se de encomendar

ab 1
Equipamento standara ucha!

> Luneta fixa @ méax de passagem @ 150 mm

> Luneta Rebolovel @ max de passagem @ 130 mm

> Luz LED maquina

> Redutor @113 mm /CM 5

> Contra ponto de centro fixo e rotativoCM 5

> Porta-ferramentas troca rapida9-D

> Suporte ferramentas 41 x 180 T D para cinzel
quadrado 32 mm

> Conjunto de engrenagens substituiveis

> Ferramenta operacional

> Ferramenta operacional
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B TS
OPRPTi t‘-'ﬁ® TX 5216 / TX 6222

Tornos com avanco de precisao que cumprem com requisitos exigentes em termos de equipamento
técnico e precisao. Com display digital de cotas NEWALL DP 700

P> Estrutura de maquina em ferro fundido com nervuras robustos P Motor com travao eletrénico
P> Estrutura de maquina de uma sé peca de metal P> Alimentagao do eixo Z desliga-se eletronicamente
P> Alta rigidez do alojamento do fuso gracas a forte nervura 25GG em ferro P Bucha 3 grampos incluida
fundido »> Porta-ferramentas troca rapida SWH 7-C
P> Todas as engrenagens de avanco feitas em aco endurecido e polido P Suporte ferramentas 32 x 130 Tipo D para cinzel quadrado 25 mm
P> Veios em rolamentos de agulhas
P O fuso endurecido e polido garante grande precisao e durabilidade TX 5216:
P 0 desempenho alto da maquina significa que a remogao de um alto P Fuso grande @ 80 mm
nivel de limalhas durante a operagdo ndo é um problema.
P Facil manutencdo gragas ao painel removivel TX 6222:
» Condugdo dos cabos de energia na corrente guia » Fuso Grande @ 105 mm

P> Protecdo bloqueavel contra limalhas, move-se no slide com display
digital de cotas integrado e mangueira de refrigeragao, manualmente
ajustavel

P> Volantes desacoplados testados para EN 23125

P Interruptor de dois canais de sentido horéario e contra horéario testado
para EN 23125

P N3o sdo necessarias engrenagens intermutaveis

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Com dispositivo de seguranga contra operagao simultanea de
rosqueamento e mecanismo de alimentagao

P> Guias polidos e endurecidos

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou

Painel de Controlo de facil utilizacao Schneider

- Corte de corrente

Fuso de acionamentol

& fie=] - Travesa rapida nos eixos X e Z
Iluminag¢do

Lubrificacao

a
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

X 5216 X6222

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacao elétrica

Poténcia total

Bomba refrigeracao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Especificagoes técnicas
Altura do centro

Distancia entre os centros

@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Carro transversal

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior

Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avangos

Avango métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto

Manga contra ponto- Didmetro/Curso
Dimensoes

Comprimento

Largura x Altura

Peso

3432440 3432460

400V / 3 Ph ~50 Hz

6,1 kW 8,5 kW
100 W
5,5 kW 7,5 kW
MK 7 @ 113 mm (Kegel 1:20)
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
@80 mm @105 mm
SWH 7-C
260 mm 310 mm
1.600 mm 2.220 mm
520 mm 620 mm
324 mm 424 mm
350 mm
30-1.500 min-? 40-1.650 min-1

12 Velocidades

170 mm
350 mm

0,05 - 1,5 mm/Rev (55 Avangos)
0,025 - 0,75 mm/Rev (55 Avangos)
0,5 - 15 mm/Rev (55 Passos)
60 - 2 Gg/Polegadas(55 Passos)
4 -120 Gg/T (55 Cursos)
0,25 - 7,5 mm x 11 (55 Rosca)

CM 5
@72 mm/ 180 mm

3.000 mm 3.600 mm
1.195 x 1.860 mm 1.194 x 1.860 mm
2.470 kg 2.800 kg

TX5216

Luneta Rebolovel 15 - 125 mm
Luneta fixa 10 - 185 mm
Luneta fixa 160 - 285 mm

Conj. ferramentas torno HM 20 mm (veja a pag. 188)
Conj. ferramentas torno HM 20 mm, kit extensao (veja a pag. 188)

TX6222

Luneta Rebolovel 15 - 125 mm
Luneta fixa 10 - 185 mm
Luneta fixa 160 - 285 mm

Conj. ferramentas torno HM 25 mm, kit extensao (veja a pag. 188)
Conj. ferramentas torno HM 25 mm (veja a pag. 188)

3438020
3438023
3438024
3441670
3441617

3438030
3438033
3438034
3441672
3441623

Prato de fixacao @ 450 mm Nr. 8

Ponto rotativo CM 5

BISON Ponto rotativo CM 5

Apoio anti-vibratorio SE 3 (6 uni. necessarias

3442982
3440705
3451005
3381018

> Mais acessérios para tornos ver pag.176

1225

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

Dimensdes

865

3000/3600

1860

1195

1695

/ 450

, ’——_‘
!
|

1100

L 2855/3455 _|

Equipamento standard

> Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8
> Ponto central fixo CM 5 longo
> Ponto central fixo CM 5 curto
> Ferramenta operacional
> Maquina inicialmente com 6leo premium
> Porta-ferramentas troca rapida SWH 7-C
> Suporte ferramentas para cinzel quadrado 32 x 130
Tipo D para cinzel quadrado 25 mm
TX 5216:
> Redutor MK 7/CM 5
TX 6222:
> Redutor @ 113 mm/CM 5
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B TS
OPRPTi t'-'ﬂ® TZ4/TZ4V

Tornos de avanco de precisao com display digital de cotas NEWALL DP 700 e porta-ferramentas
de troca rapida. TZ 4V eletronicamente controlado

P Guia de eixo Z temperado e polido » Volantes com sistema de seguranga no eixo X e Z

P> Protec¢do bem dimensionada deslizante » Tabuleiro de limalhas extraivel pela frente

P> Proteccdo com DPA, mangueira refrigeragdo e sub comando integrado » Porta ferramentas aperto rapido SWH 5-B

P> Veios dos carros temperados e endurecidos, ajustaveis por porca de » 1 Porta ferros 25 x 120 tipo D para ferramentas quadradas
veio » Display digital de cotas NEWALL DP 700

P Avanco fino e gama de roscagem

P> Luz LED parailuminar a area de trabalho TZ 4:

P Conjunto engrenagens substituiveis para polegadas e Rebolodulo » Redugdo do tempo de desaceleragdo do fuso principal
rosca » Interruptor de prote¢ao do motor

P> Painel de controlo com fonte de alimentagdo de 24-V DC TZ 4v

» Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO » Reducgdo do tempo de desaceleragdo do fuso principal através de
13849 recuperagao de energia

P Volantes desacoplados testados para EN 23125 » Quadro eléctrico com componentes Siemens ou Schneider

P Interruptor de dois canais de sentido horério e contra horéario testado
para EN 23125
P Quadro eléctrico com componentes Siemens ou Schneider

Painel controlo
Para ligar
- lluminagao
- Lubrificagao a
- Selector do motor de 2 bobinagens
- Teclado facil de limpar

TZ 4V:
Inversor SINAMICS G120D

Mais informagdo: “inversores de frequéncia
SIEMENS SINAMICS G 120D“ na pag. 136

Geometria cava
- Angulo plano
Elevada retencao

TZ 4 - com bucha de torno opcional
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OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

TORNO

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

FUNDIDO

TZ 4V
Art. no. 3432240 3432245

Especificagoes técnicas

Ligacao eléctrica 400V / 3 Ph ~50 Hz
Poténcia total 5 kW 6 kW
Bomba refrigeragao motor 125 Watt
Fuso =
Motor 3 kW / 4,5 kW 5,5 kW
Cone da arvore MK 6 I g
Cone arvore DIN ISO 702-1 Nr. 5 - oPTIRS
Fuso arvore @52 mm g + —
Porta-ferramentas troca rapida SWH 5-B o
Especificagoes técnicas A A
Altura do centro 200 mm _L|_'___'___ _'____I:___°|._L I
Distancia entre os centros 800 mm 50
@ Torneavel sobre cava 400 mm
@ Torneavel sobre slide cruzado 245 mm - -
Carro transversal 260 mm
Velocidade -
Velocidade fuso 45 - 1.800 min-! 50 - 3.000 min-1
L. . 2 Velocidades,
St 16 Vel gl Controlado eletronic. -
Curso =
Curso carro superior 112 mm
Curso carro cruzado 212 mm
Avancos e Passos
Avanco longitudinal na gama 0,0263 - 1,8416 mm/Rev (48 Avancos) 860
Gama de avangos 0,0133 - 0,9321 mm/Rev (48 Avancos) 1350
Avanco métrico 0,2 - 14 mm/Rev (26 Passos) —

Avanco polegadas

(Acessorios: Kit mudanga rodas Art. No. 3444160) 80-1 Gg/POlegadaS (42 Passos)

Rosca modular 0,1 - 7mm x 11 (44 Rosca) 7
Rosca diametral
(Acessorios: Kit mudanca rodas Art. No. 3444160) 3-200 Gg/'IT (33 CUI’SOS)
Contra ponto
Cone contra ponto CM 3 ] '
Diametro / Curso @50 mm /110 mm - .
Dimensoes 2 o g
Dimensdes Cx Lx A 1.960 x 1.060 x 1.690 mm . °}
Peso 1.250 kg
(] |

Bucha 12 4

BISON Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 5 Fundido
. 3450216
aperto central (Prato p/bucha 3450218 necessario)

Bucha TZ 4V
Lembre

BISON Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 5 Aco s -se de encomendar

aperto central (Prato p/bucha 3450218 necessario) . abucha!
s Equipamento standara
Buchas e acessérios Art. no.

Prato p/ bucha @ 250 mm Nr. 5 > Luneta fixa @ 10 - 130 mm

(para bucha 3450216/3450217) 3450218 > Luneta Rebolovel @ 10 - 100 mm

BISON Bucha 3 Grampos @ 200 mm Nr. 5 Fundido 3450210 > Redutor CM 3 und MK 6

aperto central (Prato p/bucha 3450212 necessario) s Centro fixo CM 3

Prato p/ l:'uch? @ 200 mm Nr. 5 (para bucha 3450210) 3450212 > Porta-ferramentas troca rapidais-B

Al AR ) 340 T [ 5 S > Suporte ferramentas 25x120 Tipo D para cinzel
BISON Prato p/ bucha @ 160 mm (Szf 3450245) 3450246 quadrado 20 mm

BISON Kit porta pi 16C- @ 160 . P

(Prato p/bu'chg’;soazgé"ng;sério) Z Ll 3450245 > CO‘I‘I]I..mtO de engrenagens substituiveis por rosca
Conj. ferramentas torno HM 25 mm, 5-pecas (veja a pég. <) 3441623 mt?tr|cfa o 3 .
Conjunto de engrenagens substituiveis para polegadase o > Maquina inicialmente com 6leo premium
Rebolodula rosca > Ferramenta operacional

Apoio anti-vibratério SE 55 (8 uni. necessarias) 3352981

> Mais acessorios para tornos ver pag.176

**0 torno (conversor de frequéncia) estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C3 - Nota para operagao com inversor de frequéncia na pagina 249 1 37




L TTT——————
OPTiturn® msezov

Torno robusto e estavel, caracterizado pela excelente flexibilidade, precisao e economia.
Com Variador Siemens

P> Guia de eixo Z temperado e polido P Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal
P Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8 P Volantes de seguranca com fungao de libertacao no eixo X e Z
P> Deslizamento preciso P Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratéorias
P Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm » Manga do fuso do cabegote Rebolovel e volante com escala fina
P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas ajustavel 0,025 mm
P Eixo, engrenagens e fuso principal em banho de 6leo P Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gracas a alavanca de fixacdao
P> Ajuste do slide superior + 90° P Sistema refrigeragdo com reservatorio separado para o liquido
P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm refrigeracdo e separador de 6leo, para encher, esvaziar e limpar de
» Engrenagens de agdo suave, temperadas em rolamentos cdnicos acordo com a Norma DIN
ajustaveis » Ldmpada LED
P> Alavanca seletora para mudar as taxas de avango » Duas velocidades
P> Design fechado da engrenagem de avanco rapido » Fuso de arvore @ 105 mm
P> Engrenagens e eixos temperados, em banho de dleo e rolamentos de » Inversor frequéncia Siemens Sinamics / Segurancga integrada
precisao P Eletronica com componentes Siemens
P> Volantes desacoplados testados para EN 23125 » Conducdo dos cabos de energia na corrente guia
P> Interruptor de dois canais de sentido horario e contra horario testado » Porta-ferramentas troca rapida SWH 7-C
para EN 23125 » 1 Suporte ferramentas 32 x 150 Tipo D para cinzel quadrado 25 mm
P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO » Display digital de cotas DPA 21
13849 » Escalas de vidro

P Rotacdo direita/esquerda

P Lubrificacdo central

P> Botao de paragem de emergéncia, disjuntor de motor, interruptor
principal bloqueavel

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider

Mais informagao: “inversores de frequéncia
SIEMENS SINAMICS G 120D“ na pag. 136

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

TH 5615V - com bucha de torno opcional
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH 5620V

Art. no.

Especificacoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeragcao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneével sobre cava

@ Torneavel sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior
Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avan¢os

Avanco métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto
Diametro / Curso
Dimensoes

Dimensdes C x L x A

Peso

3462175

400V / 3 Ph ~50 Hz
8,5 kW
125 Watt

7,5 kW
@ 113 mm (Kegel 1:20)
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
@ 105 mm
SWH 7-C

280 mm
1.910 mm
560 mm
790 mm
170 mm
355 mm
350 mm

25-1.600 min-t
2 Velocidades; Controlado eletronicamente

130 mm
316 mm

0,031 - 1,7 mm/Rev (42)
0,014 - 0,784 mm/Rev (42)
0,1-14 mm/Rev (47)

112 - 2 Gg/Polegadas (60 Passos)
4 - 112 Gg/m (50 Cursos)

0,1 -7 mm x 1 (34 Rosca)

CM 5
@75 mm /180 mm

3.340x1.150x 1.650 mm
2.720 kg

Buchss | At |

Buchas OPTIMUM

Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, individual

Buchas BISON

Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
> Informacoes sobre buchas ver pag. 180

3442768
3442856
3442888

3450335
3450385

Acessbrios

Prato de fixacao @ 450 mm Nr. 8 3442982
Ponto rotativo CM 5 3440705
BISON Ponto rotativo CM 5 3451005
Suporte ferramentas 40 x 160 Tipo H Redondo 3384326
Suporte ferramentas 32 x 150 Tipo D Quadrado 3384308
Conj. ferramentas torno HM 32 mm, 5-pecas (veja a pag. 189) 3441674
Esbarro com ajuste fino 3444023

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

TORNO

FUNDIDO

Dimensdes

o
v0000]|
()

1360

930

1450

1650

1150

Lembre-se de encomendar

a bucha!

> Luneta fixa @ méax de passagem @ 165 mm

> Luneta Rebolovel @ max de passagem @ 95 mm

> Luz LED maquina

> Redutor @ 113 mm / CM 5

> Contra ponto de centro fixo e rotativoCM 5

> Porta-ferramentas troca rapida 7-C

> Suporte ferramentas 32 x 150 Tipo D para cinzel
quadrado 25 mm

> Escala de roscas

> Conjunto de engrenagens substituiveis

> Jogo rodas muda para escala roscas (métrica)

> Maquina inicialmente com 6leo premium

> Ferramenta operacional

0 torno (conversor de frequéncia) esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C3 - Nota para operagdo com inversor de frequéncia na pag. 249 1 39




O P T turn® 156150 /TH 5620 / TH 5630D

Tornos robustos e estaveis, caracterizado pela excelente flexibilidade, precisao e economia.
Com display digital de cotas DPA 21 e porta-ferramentas troca rapida

P Guia de eixo Z temperado e polido

P Camlock DINISO 702-2 Nr. 8

P Deslizamento preciso

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P Engrenagens e eixos em banho de 6leo

P Ajuste do slide superior £ 90°

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm

P Fuso principal em banho de 6leo

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas em rolamentos c6nicos
ajustaveis

P Alavanca seletora para mudar as taxas de avango

P Design fechado da engrenagem de avanco rapido

P> Engrenagens e eixos temperados, em banho de 6leo e rolamentos de
precisao

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P Interruptor de dois canais de sentido horario e contra horario testado
para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Rotacdo direita/esquerda

MASCHINEN - GERMANY
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P Lubrificacdo central

»> Botao de paragem de emergéncia, disjuntor de motor, interruptor
principal bloqueavel

P> Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P> Volantes de seguranca com funcdo de libertagao no eixo X e Z

P Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratérias

P Manga do fuso do cabegote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,025 mm

P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gracas a alavanca de fixagdo

P> Sistema refrigeragdo com reservatdrio separado para o liquido
refrigeracdo e separador de 6leo, para encher, esvaziar e limpar de
acordo com a Norma DIN

P Lampada LED

P> Eletrénica com componentes Siemens

P Condugdo dos cabos de energia na corrente guia

P> Porta-ferramentas troca rapida SWH 7-C

P 1 Suporte ferramentas 32 x 150 Tipo D para cinzel quadrado 25 mm

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider

TH 5615D - com bucha de torno opcional




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH56150 | TH56200 ] TH5630D

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeracao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneavel sobre cava

@ Torneével sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior
Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avan¢os

Avang¢o métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto
Didmetro / Curso
Dimensoes

Comprimento

Largura x Altura

Peso

3462160 3462170 3462180

400V / 3 Ph ~50 Hz
8,5 kW
125 Watt

7,5 kW
MK 7
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
@ 80 mm
SWH 7-C

280 mm
1.420 mm 1.910 mm 2.910 mm
560 mm
790 mm
170 mm
355 mm
350 mm

25-1.600 min!
12 Velocidades

130 mm
316 mm

0,059 - 1,646 mm/Rev (35)
0,020 - 0,573 mm/Rev (35)
0,2 - 14 mm/Rev (47)

112 - 2 Gg/Polegadas (60 Passos)
4 - 112 Gg/m (50 Cursos)

0,1 -7 mm x 1 (34 Rosca)

CM 5
@75 mm /180 mm

2.950 mm 3.450 mm 4.450 mm
1.150 x 1.650 mm
2.300 kg 2.720 kg 3.000 kg

Buchas | A

Buchas OPTIMUM

Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, individual

Buchas BISON

Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central

3442768
3442856
3442888

3450335
3450385

Acessorios Art Nr.

Prato de fixacao @ 450 mm Nr. 8 3442982
Ponto rotativo CM 5 3440705
BISON Ponto rotativo CM 5 3451005
Suporte ferramentas 40 x 160 Tipo H Redondo 3384326
Suporte ferramentas 32 x 150 Tipo D Quadrado 3384308
Conj. ferramentas torno HM 32 mm, 5-pe¢as (veja a pag. 189) 3441674
Apoio anti-vibratorio Base SE3 (6 uni necessarias) 3381018
Esbarro com ajuste fino 3444022

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

TORNO

FUNDIDO

Dimensdes

1360
°
°0000]|*

930

1450

1650

1150

Lembre

-se de encomendar
a bucha!

Equipamento standard
> Luneta fixa @ max de passagem @ 165 mm

> Luneta Rebolovel @ max de passagem @ 95 mm
> Luz LED maquina

> Redutor MK 7/CM 5

> Contra ponto de centro fixo e rotativo CM 5

> Porta-ferramentas troca rapida 7-C

> Suporte ferramentas 32 x 150 Tipo D para cinzel
quadrado 25 mm

> Escala de roscas

> Conjunto de engrenagens substituiveis

> Jogo rodas muda para escala roscas (métrica)

> Maquina inicialmente com 6leo premium

> Ferramenta operacional
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ORPT: turn® TH 4615v

Tornos de avanco de precisao — Gnicos em termos de precisao e operagao

Com Variador Siemens

P> Guia de eixo Z temperado e polido

P Deslizamento preciso

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

P Suporte ferramentas quadruplo

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P> Eixos, Engrenagens e Fuso principal em banho de éleo

P> Ajuste do slide superior + 90°

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas em rolamentos conicos
ajustaveis

P> Engrenagens de avanco de troca rapida em design fechado, engrenagens
e eixos temperados, em banho de 6leo e rolamentos de precisao

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P> Interruptor de dois canais de sentido horério e contra horario testado
para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Rotagdo direita/esquerda

P Avanco longitudinal mecdnico do carro da cava com quatro excéntricos
ajustaveis

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V ol e
> Todos os contatores e N | E . ‘ 59
relés da Siemens ou 3 i -

Schneider

P> Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P> Volantes de seguranca com func¢do de libertagao no eixo X e Z

P Lubrificacdo central

P> Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

P Manga do fuso do cabecgote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,025 mm

P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gragas a alavanca de fixagdo

P> Sistema refrigeragdo com reservatdrio separado para o liquido
refrigeracdo e separador de 6leo, para encher, esvaziar e limpar de
acordo com a Norma DIN

P> Protegdo contra limalhas de grande dimensao e lampada LED integrada

P Porta-ferramentas troca rapida SWH 5-B

P> Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D para cinzel quadrado 20 mm

P> Display digital de cotas DPA 21 com ecra de alta velocidade

P Condugdo dos cabos de energia na corrente guia

sor SINAMICS G120D

LL
. OPTitm

TH 4e6lsV

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

TH 4615V - com bucha de torno opcional
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Mais informagao: “inversores de frequéncia
SIEMENS SINAMICS G 120D“ na pag. 136




Dados técnicos, acessorios e di

TH 4615V

Art. no.

Especificagdes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeracao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior
Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avan¢os

Avanco métrico

Avango polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto
Diametro / Curso
Dimensoes

Dimensdes Cx L x A

Peso

mensoes

3462125

400V / 3 Ph ~50 Hz
8,5 kW
125 Watt

7,5 kW
MK 7
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
@ 80 mm
SWH 5-B

230 mm
1.560 mm
460 mm
690 mm
240 mm
270 mm
300 mm

30 - 2.000 min-t
Controlado eletronicamente

125 mm
285 mm

0,031 - 1,7 mm/Rev (42 Avancgos)
0,014 - 0,784 mm/Rev (42 Avancos)

0,1 - 14 mm/Rev (41 Passos)

112 - 2 Gg/Polegadas (41 Passos)

4 - 112 Gg/m (50 Rosca)
0,1-7 mmx T (34 Rosca)

CM 4
@ 60 mm /130 mm

2.765x1.065 x 1.550 mm
2.020 kg

Buchas | e

Buchas OPTIMUM

Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, individual
Buchas BISON

Bucha 3 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central
Bucha 4 Grampos @ 315 mm Nr. 8, central

> Informacoes sobre buchas na pag.166

3442768
3442856
3442888

3450335
3450385

Prato de fixacao @ 450 mm Nr. 8

Ponto rotativo CM 5

BISON Ponto rotativo CM 5

Suporte ferramentas 40 x 160 Tipo H Redondo
Suporte ferramentas 32 x 150 Tipo D Quadrado

Conj. ferramentas torno HM 32 mm, 5-pecas (veja a pag. 189)

Esbarro com ajuste fino
> Mais acessérios para tornos ver pag.176

3442982
3440705
3451005
3384326
3384308
3441674
3444022

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

TORNO

FUNDIDO

90000 |
|

1245

1385

1550

1065

Lembre

a bucha!

Equipamento standard

> Luneta fixa @ max de passagem @ 160 mm

> Luneta Rebolovel @ max de passagem @ 100 mm

> Luz LED maquina

> Redutor MK 7/CM 4

> Centro fixo CM 4

> Porta-ferramentas troca rapida 5-B

> Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D para cinzel
quadrado 20 mm

> Escala de roscas

> Conjunto de engrenagens substituiveis
> Maquina inicialmente com 6leo premium
> Ferramenta operacional

0O torno (conversor de frequéncia) esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C3 - Nota para operagdo com inversor de frequéncia na pag. 249
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-se de encomendar




ORPT: M® TH 4610D / TH 4615D / TH 4620D

Tornos de avanco de precisao — Ginicos em termos de precisao e controlo
Com display digital de cotas DPA 21 e porta-ferramentas troca rapida

P> Guia de eixo Z temperado e polido

P Deslizamento preciso

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

»> Suporte ferramentas quadruplo

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P> Eixos, Engrenagens e Fuso principal em banho de 6leo

P> Ajuste do slide superior + 90°

P> Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas em rolamentos conicos
ajustaveis

P> Engrenagens de avanco de troca rapida em design fechado, engrenagens
e eixos temperados, em banho de 6leo e rolamentos de precisao

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P Interruptor de dois canais de sentido hordrio e contra horario testado
para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P> Rotacdo direita/esquerda

P Avanco longitudinal mecanico do carro da cava com quatro excéntricos
ajustaveis

P> Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P> Volantes de seguranca com func¢do de libertagao no eixo X e Z

FET e
CL T

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY

TH 4615D - com bucha de torno opcional
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P Lubrificacdo central

P> Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

P Manga do fuso do cabegote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,025 mm

P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gracas a alavanca de fixagao

P> Sistema refrigeragdo com reservatdrio separado para o liquido
refrigeracdo e separador de 6leo, para encher, esvaziar e limpar de
acordo com a Norma DIN

P Protecdo contra limalhas de grande dimensdo e ldmpada LED integrada

P> Porta-ferramentas troca rapida SWH 5-B

P Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D para cinzel quadrado 250 mm

P> Display digital de cotas DPA 21 com ecra de alta velocidade

TH 4615:
P Condugdo dos cabos de energia na corrente guia

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

THus100 | THu615D | TH 46200

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeragao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior
Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avangos

Avango métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto
Diametro / Curso
Dimensoes

Comprimento

Largura x Altura

Peso

3462110 3462120

400V / 3 Ph ~50 Hz

5,8 kW

125 Watt

5,5 kW
MK 6

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

TORNO

FUNDIDO

3462130 —

i

n

e
|

©.
2||®:
N

1245
i )
00080 |¢

(-]

898

Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 A A

@ 58 mm

SWH 5-B

230 mm
1.060 mm 1.560 mm
460 mm
690 mm
240 mm
270 mm
300 mm

25 -2.000 min-t
12 Velocidades

125 mm
285 mm

0,031 - 1,7 mm/Rev (42 Avancos)
0,014 - 0,784 mm/Rev (42 Avancos)
0,1- 14 mm/Rev (41 Passos)
112 - 2 Gg/Polegadas (41 Passos)
4 - 112 Gg/m (50 Rosca)

2.060 mm

1385

2215 / 2765 / 3265

1550

1065

0,1-7 mmx T (34 Rosca)

M 4

@ 60 mm /130 mm

2.215 mm 2.765 mm

1.065 x 1.550 mm

1.720 kg 1.977 kg

Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D Quadrado 3384306
Suporte ferramentas 32 x 130 Tipo H Redondo 3384324
Conj. ferramentas torno HM 20 mm, 5-pecas (vejaa pag. 188) 3441670
L, 5P
Prato de fixagao @ 350 mm Nr. 6 3442980
Porta pincas universal 5C 3441507
Jogo pingas 3 - 25 mm, 5C, 17-pegas 3441509
Apoio anti-vibratério SE 3 (6 uni. necessarias) 3381018
Kit porta pingas 5C - Camlock Nr. 6 3441556
Esbarro com ajuste fino 3444022

> Mais acessorios para tornos ver pag.176

Lembre-se de encomendar

. a bucha!
3.265 mm Equipamento standard

> Luneta fixa @ max de passagem @ 160 mm
2.400 kg > Luneta Rebolovel @ max de passagem @ 100 mm
> Luz LED méaquina
> Redutor MK 6/CM 4
> Contra ponto de centro fixo e rotativo CM 4

> Porta-ferramentas troca rapida 5-B

> Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D para cinzel
quadrado 20 mm

> Escala de roscas

> Conjunto de engrenagens substituiveis

> Jogo rodas muda para escala roscas (métrica)
> Maquina inicialmente com 6leo premium

> Ferramenta operacional

Buchas | Atn

OPTIMUM Buchas

Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr. 6, central 3442765
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 6, central 3442852
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 6, individual 3442884
BISON Buchas

Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr. 6, central 3450330
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 6, central 3450380

> Informacdes sobre buchas na pag.166
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B TS
OPRPTi M® TH 4210V

Torno de avanco de precisao, tecnologia madura, totalmente completo, facil de operar
Com Variador Siemens

P> Guia de eixo Z temperado e polido P Volantes de seguranga com fungdo de libertagdo no eixo X e Z

P Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 P Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

P Deslizamento preciso P Manga do fuso do cabecote Rebolovel e volante com escala fina

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm ajustavel 0,025 mm

P Suporte ferramentas quadruplo P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gracas a alavanca de fixagao

P Todos os guias ajustédveis usando cunhas P> Sistema refrigeragao com reservatoério separado para o liquido

P> Ajuste do slide superior £ 90° refrigeracdo e separador de dleo, para encher, esvaziar e limpar de

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm acordo com a Norma DIN

P Fuso principal em banho de 6leo » Lampada LED na protecdo de limalhas

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas em rolamentos c6nicos P Inversor frequéncia Siemens Sinamics / Seguranca integrada
ajustaveis P Porta-ferramentas troca rapida 5-B

P Volantes desacoplados testados para EN 23125 P Suporte ferramentas 20 x 100 Tipo D Quadrado 18 mm

P Interruptor de dois canais de sentido horério e contra horario testado
para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Rotacdo direita/esquerda

P Lubrificacdo central

P> Estrutura e Base uma peca Gnica, em fundi¢do Meehanite

P Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

> Sistema elétrico 24V _

Painel de controlo Y Inversor SINAMICS G120D

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider

*BEHEEE54
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Mais informac@o: “inversores de frequéncia
SIEMENS SINAMICS G 120D na pag. 136

OPTIMUM

OPTits

™AV o

TH 4210V- com bucha de torno opcional
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH 4210V

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeragao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior

Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avangos

Avango métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto

Contra ponto-Didmetro/Curso
Dimensoes

Dimensdes Cx Lx A

Peso

3462060

400V / 3 Ph ~50 Hz
5,6 kW
100 W

5,5 kW
MK 6
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
@52 mm
25 mm

210 mm
1.000 mm
420 mm
590 mm
260 mm
250 mm
250 mm

30 - 3.000 min-!
2 velocidades,
eletronicamente ajustavel

140 mm
230 mm

0,05 - 1,7 mm/Rev (17 Avancos)
0,025 - 0,85 mm/Rev (17 Avancos)
0,2 - 14 mm/ Rev (39 Passos)
72 - 2 Gg/Polegadas (45 Passos)
8 - 44 Gg/T (21 Cursos)

0,3 - 3,5 mm x 1T (18 Rosca)

CM 4
@50 mm /120 mm

2.031 x 915 (depdsito refriger. 1.215)
x 1.415 (DPA 1.600) mm
1.160 kg

Porta-ferramentas troca rapida SWH 5-B
Montagem de fabrica SWH 5-B

Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D Quadrado
Suporte ferramentas 32 x 130 Tipo H Redondo

Conj. ferramentas torno HM 25 mm, 5-pecas
(veja a pag. 188)

Conj. ferramentas torno HM 25 mm, 5-pecgas
Kit extensao (veja a pag. 188)

Conj. ferramentas torno HM 20 mm, 5-pecas
(veja a pag. 188)

Conj. ferramentas torno HM 20 mm, 5-pecas,
Kit extensao (veja a pag. 188)

Apoio anti-vibratério SE 2 (6 uni. necessarias)
Apoio anti-vibratério SE 85 (6 uni. necessarias)
Bloco de fixacao 20-05

> Mais acessorios para tornos ver pag.176

3384305
9000400
3384306
3384324

3441672

3441623

3441670

3441617

3381016
3352982
3440654

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

TORNO

FUNDIDO

Dimensdes

1100
.

1940

1615

915

2031

Lembre

> Luneta fixa @ 15 - 145 mm

> Luneta Rebolovel @ 10 -

> Luz LED maquina
> Redutor MK 6 / CM 4
> Centro fixo CM 4

75 mm

-se de encomendar

a bucha!
Equipamento standard -

> Conjunto de engrenagens substituiveis
> Esbarro com ajuste granular
> Maquina inicialmente com 6leo premium
> Ferramenta operacional

> Porta-ferramentas troca rapida 5-B
> Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D para cinzel

quadrado 20mm

uchas | At

OPTIMUM Buchas

Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr.
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr.
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr.

BISON Buchas

Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr.
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr.
Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr.
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr.

6, central
6, central
6, individual

6, central
6, central
6, Aco
6, Aco

> Informacoes sobre buchas na pag.166

0O torno (conversor de frequéncia) esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C3 - Nota para operagdo com inversor de frequéncia na pag.249

3442765
3442852
3442884

3450330
3450380
3450530
3450580
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B I —
[ |
OPTi M® TH 4210 / TH 4210D / TH 4215D

Torno de avanco de precisao, tecnologia madura, totalmente completo, facil de operar

P> Guia de eixo Z temperado e polido ajustavel 0,025 mm

P> Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6 P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gracas a alavanca de fixagao

P Deslizamento preciso »> Sistema refrigeragdo com reservatério separado para o liquido

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm refrigeracdo e separador de dleo, para encher, esvaziar e limpar de

»> Suporte ferramentas quadruplo acordo com a Norma DIN

P Todos os guias ajustaveis usando cunhas P Lampada LED na protecdo de limalhas

P> Ajuste do slide superior £ 90°

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm TH 4210D / TH 4215D:

P Fuso principal em banho de 6leo » Display digital de cotas DPA21

P> Engrenagens de a¢do suave, temperadas em rolamentos conicos > Teclado de membrana de facil utilizacao, a prova de respingos de agua,
ajustaveis fechado e anti-reflexos

P Volantes desacoplados testados para EN 23125 » Sensor fornecido para detec¢do da velocidade rotativa

P> Interruptor de dois canais de sentido horério e contra horario testado > Escalas de vidro

para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P> Rotacdo direita/esquerda

P Lubrificacdo central

P> Estrutura e Base uma pega Gnica, em fundi¢do Meehanite

P> Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P Volantes de seguranga com fun¢do de libertagdo no eixo X e Z

P> Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

P Manga do fuso do cabecote Rebolovel e volante com escala fina

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider

*BE5EE 554
0§ PEemS
566660888
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OPTIMUM

OPTiyz

TH 4210D - com bucha de torno opcional
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH 4210

Art. no.

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

TORNO

FUNDIDO

Dimensdes

3462050

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacdo eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeracao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros

@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sem a cava
Comprimento cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso

Estagios

Curso

Curso carro superior

Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avangos

Avango métrico

Avanco polegadas

Rosca diametral

Rosca modular

Contra ponto

Cone contra ponto

Contra ponto-Diametro/Curso
Dimensoes

Comprimento

Largura x Altura

Peso

Buchas | At

OPTIMUM Buchas

Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr. 6, central
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 6, central
Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 6, individual
BISON Buchas

Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr. 6, Fundido
central

Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 6, Fundido
central

Bucha 3 Grampos @ 250 mm Nr. 6, Aco
central

Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 6, Aco
central

> Informacoes sobre buchas na pag.166

3462055 3462070

400V / 3 Ph ~50 Hz
4,6 kW
100 W

4,5 kW
MK 6
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 6
@52 mm
20 mm

1940 / 2440 J

210 mm

1.000 mm 1.500 mm

915

420 mm
590 mm
260 mm
250 mm
250 mm

45 - 1.800 min-!
16 Velocidades

140 mm
230 mm

0,05 - 1,7 mm/Rev (17 Avancos)
0,025 - 0,85 mm/Rev (17 Avangos)
0,2 - 14 mm/Rev (39 Passos)
72 - 2 Gg/Polegadas (45 Passos)
8 - 44 Gg/T (21 Cursos)

0,3 - 3,5 mm x 1 (18 Rosca)

Lembre-se de encomendar

. a bucha!
Equipamento standard

> Luneta fixa @ 15 - 145 mm

> Luneta Rebolovel @ 10 - 75 mm
> Luz LED maquina

> Redutor MK 6 / CM 4

CM 4
@50 mm /120 mm

1.940 mm 2.440 mm > Contra ponto de centro fixo e rotativoCM 4
915 x 1.375 (DPA 1.600) mm > Conjunto de engrenagens substituiveis
1.160 kg 1.340 kg > Jogo rodas muda para escala roscas (métrica)

> Esbarro com ajuste granular

> Maquina inicialmente com 6leo premium
> Ferramenta operacional

> Suporte ferramentas max. 20 mm

Porta-ferramentas troca rapida SWH 5-B 3384305
3442765 Montagem de fabrica SWH 5-B 9000400
;ZZ;:ZZ Suporte ferramentas 25 x 120 Tipo D Quadrado 3384306

Suporte ferramentas 32 x 130 Tipo H Redondo 3384324

Conj. ferramentas torno HM 20 mm, 5-pecas (pag. 188) 3441670
SLEEEl Conj. ferramentas torno HM 20 mm, 5-pecas (pag. 188) 3441617
3450380 Apoio anti-vibratério SE 2 (6 uni. necessarias) 3381016

Apoio anti-vibratério SE 85 (6 uni. necessérias) 3352982
3450530

Bloco fixagao 20-05 3440654
3450580 Porta pingas universais 5C 3441507

> Mais acessérios para tornos ver pag.176
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B I —
OPTi M® TH 4010 / TH 4010D / TH 4010V

Tornos totalmente equipados para mecanicos. Desempenho e precisao impressionantes.

TH 4010D com display digital de cotas DPA 21
TH 4010V adicionalmente com Variador Siemens

P> Guia de eixo Z temperado e polido

P> Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5

P> Deslizamento preciso

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

P Suporte ferramentas quadruplo

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P> Ajuste do slide superior + 90°

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm

P> Fuso principal em banho de 6leo

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas

P Engrenagens e eixos temperados em banho de 6leo e em rolamentos de
precisao

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P Interruptor de dois canais de sentido horéario e contra horéario testado
para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P> Sistema elétrico - DC 24 Volt

P> Interruptor principal bloqueével

P Rotagdo direita/esquerda

P> Volantes de seguranga com fungdo de libertagdo no eixo X e Z

P> Cabecote ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

Painel de controlo

156060948 Schneider

> Sistema elétrico 24V
> Todos os contatores e
relés da Siemens ou

> -TH 4010V by Eaton

P Manga do fuso do cabecote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,025 mm

P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gragas a alavanca de fixagado

P Tabuleiro de limalhas extraivel com guias

P Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P Base da maquina com 3 tampas (sem compartimentos)

P> Sistema de refrigeragdo

P Ladmpada LED na protegdo de limalhas

TH 4010 / TH 4010D:
P Interruptor de protecdo do motor

TH 4010D / TH 4010V:

P Display digital de cotas DPA21

» Teclado de membrana de facil utiliza¢do, a prova de respingos de agua,
fechado e anti-reflexos

> Escalas de vidro

TH 4010V:

P> Inversor frequéncia Siemens Sinamics / Seguranca integrada
P Porta-ferramentas troca rapida 3-E

P> Suporte ferramentas 20 x 100 Tipo D Quadrado
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Mais informagdo: “inversores de frequéncia
SIEMENS SINAMICS G 120D“ na pag. 136

TH 4010D - com bucha de
torno opcional

O torno Vario esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C1




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH4010 | TH40100 | TH 40101+

3402070 3402080 3402085

Art. No.
Especificacoes técnicas
Ligacdo eléctrica

400V / 3 Ph ~50 Hz

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Dimensdes

Fuso

Motor 1,5/ 2,4 kW 4 kw 1
Cone da arvore MK 6

Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5

Fuso arvore @52 mm -
Altura suporte ferramentas quadruplo max. 16 mm =
Especificacoes técnicas

Altura do centro 205 mm

Distancia entre os centros 1.000 mm R
@ Torneavel sobre cava 410 mm

@ Torneavel sem a cava 540 mm

Comprimento cava 165 mm

Largura cava 206 mm

Velocidade

Velocidade fuso 45 - 1.800 min-t 30 - 3.000 min-!

2 Velocidades,

16 Velocidades :
Control.eletroni.

Velocidades

Curso

Curso carro superior

Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avancos

Avanco métrico

Avanco polegadas

Contra ponto

Cone contra ponto

Contra ponto-Diametro / Curso

100 mm
195 mm

0,043 - 0,653 mm/Rev (48 Avangos)
0,015 - 0,206 mm/Rev (48 Avancos)
0,4 - 7 mm/Rev (42 Passos)

70 - 4 Gg/Polegadas (42 Passos)

CMm 3
@ 45 mm / 130 mm

333

Dimensoes
Dimensdes Cx Lx A 1.920x740x1.222 / 1.555 mm
Peso 775 kg 780 kg

1222

Buchas ] AN | T ao100

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 5, central 3442845

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 5, individual 3442880

BISON Bucha 3 Grampos @ 200 mm Nr. 5, central 3450315 Lembre-se de encomendar
BISON Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 5, central 3450365 a bucha!

Equipamento standard

> Lunetafixa@ 5 - 85 mm
> Luneta Rebolovel @ 5 - 65 mm
> Luz LED maquina

> Informacoes sobre buchas na pag.166

Porta-ferramentas troca rapida SWH 3-E 3384303 > Redutor MK 6 / CM 3

Montagem de fabrica SWH 3-E 9000400 > Centros fixos CM 3

Suporte ferramentas 20 x 100 Tipo D Quadrado 3384304 » Centro fixo CM 3, liga

Suporte ferramentas 30 x 100 Tipo H Redondo 3384322 > Ponto rotativo CM 3

Conj. ferramentas torno 16 mm, 11-pecas (veja a pag. 186) 3441604 > Esbarro com ajuste granular

Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186) 3441668 > Conjunto engrenagens substituicdo
&ggji;grramentas torno 16 mm, 5-pecas “Made in Germany* 3441216 » Magquina inicialmente com 6leo premium
Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186) 3441610 > Ferramenta operacional

Kit porta pingas 5C 3441555 TH 4010 / TH 4010D

Jogo pingas 3 - 25 mm, 5C, 17-pecas 3441509 > Suporte ferramentas quadruplo 16 mm
Apoio anti-vibratorio SE 2 (6 uni. necessarias) 3381016 TH 4010V

> Porta-ferramentas troca rapida 3-E
> Suporte ferramentas 20 x 100 Tipo D quadrado

> Mais acessérios para tornos ver pag.176

** 0 torno (conversor de frequéncia) esta em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2 - Nota para operagao com conversor de frequéncia na pagina 249
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ORPT: turn® 1M 4010/ T™ 4010D

Torno de avanc¢o impressiona com design robusto e manuseio simples.

TM 4010D com display digital de cotas DPA 21

P> Guia de eixo Z temperado e polido

P> Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm

P> Engrenagens e eixos temperados em banho de 6leo e em rolamentos
de precisao

P> Contra ponto com ,manga de fuso temperado

P> Sistema elétrico - DC 24 Volt

P> Todas as engrenagens em aco, endurecidas e polidas, eixos em
rolamentos de agulha, todos os componentes sao lubrificados em
banho de 6leo

P> Rotacdo direita/esquerda

P> Volantes de seguranga com func¢do de libertagao no eixo X e Z

P Paragem de emergéncia

P Compartimento extraivel para facilitar a remocgdo de limalhas pela
frente

P> Chassi das mdquinas com design robusto em ago

P Bomba de refrigeracdo com depésito e indicador de nivel

FEEE LT
CuEEOusasas
Errrrrrrere

TM 4010D
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» Com dispositivo de segurancga contra operagdo simultanea de
rosqueamento e mecanismo de alimentagao

» Volantes desacoplados testados para EN 23125

» Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

» Lampada LED na protecdo de limalhas

» Travao de motor eléctrico

» Bucha @ 200 mm, Nr. 5 incluida

P Teclado de membrana facil de usar

» Interruptor de dois canais de sentido horario e contra horario testado
para EN 23125

TM 4010D
» Display digital cotas DPA 21

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider

turn
TM 4010




Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TM 4010 TM 4010

3403040

Art. No.

Especificacoes técnicas
Ligacao eléctrica

Poténcia total

Bomba refrigeragao motor
Fuso

Motor

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore
Porta-ferramentas troca rapida
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros
@ Torneavel sobre slide cruzado
@ Torneavel sem a cava
Velocidade

Velocidade rotativa
Estagios

Curso

Curso carro superior
Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avangos

Avanco métrico

Avanco polegadas

Contra ponto

Cone contra ponto
Diametro / Curso
Dimensoes

Dimensdes CxLx A

Peso

400V /3 Ph ~50 Hz
2,3 kW
100 Watt

2,2 kW
MK 6
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
@ 53 mm
SWH 3-E

200 mm
1.000 mm
400 mm
250 mm

70 - 2.000 min-t
8 Velocidades

98 mm
185 mm

0,014 - 0,38 mm/U (26 Avancos)
0,052 -1,392 mm/U (32 Avancos)
0.4 - 7 mm/U (32 Passos)

56 - 4 Gg/Zoll (31 Passos)

CM 4
@50 mm /110 mm

1.935 x 780 x 1.740 mm
500 kg

Buchas | AN

BISON Bucha 3 Grampos @ 200 mm Nr. 5
central (Prato p/bucha 3450212 necessario)
BISON Bucha 4 Grampos @ 250 mm Nr. 5
central (Prato p/bucha 3450218 necessario)
> Informacoes sobre buchas na pag.166

3450210

3450216

Suporte ferramentas 20 x 100 Tipo D Quadrado
Suporte ferramentas 30 x 100 Tipo H Redondo
Conj. ferramentas torno 16 mm, 11-pecas (vejaa

Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186)
Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas “Made in Germany*

(pag. 186)

Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186)

Prato de fixacao @ 320 mm Nr. 5

Apoio anti-vibratério SE 2 (6 uni. necessarias)
Apoio anti-vibratério SE 85 (6 uni. necessarias)
Esbarro com ajuste fino

> Mais acessérios para tornos ver pag.176

3384304
3384322
pag. 186) 3441604
3441668

3441216

3441610
3442979
3381016
3352982
3441523

3403045

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Dimensodes

- - OPTiL

1165

1000

1740

1455

780

Equipamento standard
> Bucha 3 Grampos @ 200 mm, Nr. 5
> Porta-ferramentas troca rapida 3-E

> Luneta fixa 7 - 102 mm

> Luneta Rebolovel 10 - 60 mm

> RedutorCM 3 / MK 6

> Centro fixo CM 4

> Maquina inicialmente com 6leo premium
> Ferramenta operacional
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ORPT: turn® 1H3610 / TH 3610D

Torno totalmente equipado para mecanicos.
TH 3610D com display digital de cotas DPA 21

P> Guia de eixo Z temperado e polido

P Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5

P Deslizamento preciso

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

P Suporte ferramentas quadruplo

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P> Fuso principal em banho de 6leo

P> Engrenagens de agao suave, temperadas

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm

P Engrenagens e eixos temperados em banho de 6leo e em rolamentos de
precisao

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P> Volantes de seguranca com funcdo de libertagdo no eixo X e Z

P> Interruptor de dois canais de sentido horario e contra horario testado
para EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Interruptor de prote¢do do motor, Interruptor principal bloqueavel

» Rotacdo direita/esquerda

P Contra ponto ajustavel + 10 mm para esferas giratorias

» Manga do fuso do cabecote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,025 mm

P Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gracas a alavanca de fixagao

P Chassi de maquinas com compartimentos de ferramentas em ambos os
lados

P Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

P Tabuleiro de limalhas extraivel com guias

» Lampada LED na protecdo de limalhas

TH 3610D:
» Display digital de cotas DPA 21
> Teclado de membrana de facil utiliza¢do, a prova de respingos de agua,
fechado e anti-reflexos
> Escalas de vidro

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e
relés da Siemens ou
Schneider
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TH 3610D - com bucha de
torno opcional




o B
OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TH 3610 TH 3610D

Art. no. 3402050 3402060

Especificagoes técnicas

Ligacao eléctrica 400V / 3 Ph ~50 Hz

Motor 1,5 kW

Fuso

Cone da arvore MK 6

Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5

Fuso arvore @52 mm

Altura suporte ferramentas quadruplo max. 16 mm

Area de trabalho

Altura do centro 180 mm

Distancia entre os centros 980 mm 2
@ Torneavel sobre cava 356 mm

@ Torneavel sem a cava 516 mm A A
Comprimento cava 160 mm

@ Torneavel sobre slide cruzado 225mm  TEEsmmss=rT T T -
Largura cava 187 mm

Velocidade

Velocidade fuso 70 - 2.000 min-1

Estagios 8 Velocidades

Curso

Curso carro superior 100 mm

Curso carro cruzado 170 mm

Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama 0,052 - 1,392 mm/Rev (32 Avangos) i
Gama de avangos 0,014 - 0,38 mm/Rev (32 Avancos) B

Avango métrico 0,4 - 7 mm/Rev (26 Passos) 2

Avanco polegadas 56 - 4 Gg/Polegadas (34 Passos) N_

Contra ponto

Cone contra ponto CM 3

Contra ponto-Didmetro / Curso @ 42 mm /120 mm

Dimensoes

Dimensdes CxLx A 1.930 x 725 x 1.350 / 1.620 mm =

Peso 610 kg .

T N YT

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 5, central 3442845

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 5, individual 3442880 s peiot
BISON Bucha 3 Grampos @ 200 mm Nr. 5, central 3450315

BISON Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 5, central 3450365

> Informagoes sobre buchas na pag.166

Porta-ferramentas troca rapida SWH 3-E 3384303
Montagem de fabrica SWH 3-E 9000400 Lemb
Suporte ferramentas 20 x 100 Tipo D Quadrado 3384304 re-se de éncomendar
Suporte ferramentas 30 x 100 Typ H Redondo 3384322 - a bucha!
Conj. ferramentas torno 16 mm, 11-pecas (veja a pag. 186) 3441604 Eqiiipamentastanate
Con. f tas t 0 s o R > Luneta fixa @ max de passagem @ 100 mm
on!. CLHAEERID O Wlith S35 UERE pa?' a0 > Luneta Rebolovel @ max de passagem @ 95 mm

gg?ig:)rramentas torno 16 mm, 5-pecas “Made in Germany 3441216 > Luz LED maquina
Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186) 3441610 > RedutorMK6/CM 3
Kit porta pingas 5C 3441555 > Contra ponto de centro fixo e rotativo CM 3
Jogo pincas 3 - 25 mm, 5C, 17-pecas 3441509 ’ iup‘ortt: ft;rramentas quadruEltz't .
Apoio anti-vibratério SE 2 (6 uni. necessarias) 3381016 > -onjunto de engrenagens substitulvels

. L. . > Chassi de maquinas
Apoio anti-vibratério SE 85 (6 uni. necessarias) 3352982 P . .
Eebarro com alietalfing . > Maquina inicialmente com 6leo premium

ju in

. P 2 > Ferramenta operacional
> Mais acessorios para tornos ver pag.176
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0 pTi M® TH 3309 / TH 3309D / TH 3309V

Torno de avanco totalmente equipado.
TH 3309D com display digital de cotas DPA 21,

TH 3309V com motor sem escovas, display digital de cotas DPA 21 e variador Siemens

P> Guia de eixo Z temperado e polido

P Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4

P Deslizamento preciso

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,02 mm

P Suporte ferramentas quadruplo

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P> Fuso principal em banho de 6leo

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas114 ou no catalogo principal

P> Ajuste do slide superior £ 90°

P Concentricidade garantida do fuso, melhor que 0,015 mm

P Volantes desacoplados testados para EN 23125

P> Volantes de seguranga com fungdo de libertagdo no eixo X e Z

P> Interruptor de dois canais de sentido horério e contra horario testado
para EN 23125

P> Sistema elétrico 24V DC com circuito de seguranca de dois canais de
acordo com EN 23125

P Protecdo do bucha de acordo com EN 23125

P Comutador com calculo de ciclo de vida testado de acordo com EN ISO
13849

P Interruptor principal bloqueavel

P> Rotagdo direita/esquerda

P> Contra ponto ajustavel + 10 mm para esferas giratdrias

>TU 3309V
SIEMENS SINAMICS G110M

maior eficiéncia energética e
operagao conveniente I

Painel de controlo

> Sistema elétrico 24V

> Todos os contatores e relés
da Siemens ou Schneider-
TH 3309V by Eaton

156

P Manga do fuso do cabecote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,02 mm

P Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gragas a alavanca de fixagao

P> Chassi de maquinas com compartimento de ferramentas no lado
direito (lado esquerdo com 3 painéis (sem compartimentos))

P Tabuleiro de limalhas extraivel com guias Tabuleiro de limalhas
extraivel com guias

P Dispositivo de paragem de emergéncia com pedal

» Lampada LED na protecdo de limalhas

TH 3309D / TH 3309V
» Display digital de cotas DPA 21
> Teclado de membrana facil de usar, a prova de respingos de agua,
fechado e anti-reflexos
> Escalas de vidro

TH 3309V
P Acdo suave e Variador Siemens
P Velocidade facilmente ajustavel através do potenciémetro

TH 3309D - com bucha de
torno opcional




o B
OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

FUNDIDO

[Dados tecnicos | _TH3309 | TH33090]  TH3309V —
3209 B0

Art. no. 3402030 3402040 3402046
Especifica¢des técnicas
Ligagao eléctrica 400 V/3 Ph 230V/3 Ph
Motor 1,5 kW 1,5 kW =
Fuso q Mg e
Cone da arvore CM 5 o
Cone arvore Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Fuso arvore @38 mm
Altura suporte ferramentas quadruplo 16 mm "
Area de trabalho = =
Altura do centro 165 mm 0
Distancia entre os centros 830 mm A A
@ Torneavel sobre cava 330 mm®
@ Torneavel sem a cava 448 mm 4 ‘ —_I_—|
Comprimento cava 196 mm : !
@ Torneavel sobre slide cruzado 208 mm
Velocidade
Velocidade fuso 70 - 2.000 min’1 15 - 2.500 min’?
N velocidades 16 velocidades 8 velocidades,.
Control.eletroni.
Curso
Curso carro superior 98 mm
Curso carro cruzado 164 mm
Avancos e Passos
Avanco longitudinal na gama 0,052 - 1,392 mm/U (32 Avancos)
Gama de avancos 0,014 - 0,38 mm/U (32 Avancos) ;
Avanco métrico 0,4 - 7 mm (26 Passos) S
Avanco polegadas 56 - 4 Gg/Zoll (34 Passos) R
Contra ponto
Cone contra ponto cm3
Contra ponto-Didmetro / Curso @32mm /110 mm
Dimensoes
Dimensdes CxLx A 1.685 x 745 x 1.320 / 1.590 mm -
Peso 430 kg 8

Buchas | Ao

OPTIMUM Bucha 3 Grampos @ 200 mm Nr. 4, central 3442762

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 4, central 3442843 745

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 4, individual 3442879 TH 3309D
BISON Bucha 3 Grampos @ 160 mm Nr. 4, central 3450305

BISON Bucha 3 Grampos @ 200 mm Nr. 4, central 3450310

BISON Bucha 4 Grampos @ 160 mm Nr. 4, central 3450355

BISON Bucha 4 Grampos @ 200 mm Nr. 4, central 3450360 Lembre-se de encomendar

> Informagdes sobre buchas na pag.166 abucha!

Equipamento standard
> Luneta fixa@ 19 - 70 mm (3309V - @ 6 - 50 mm)
> Luneta Rebolovel @ 16 - 50 mm (3309V - @ 8 - 30

s Lis LED méuina

Porta-ferramentas troca rapida SWH 3-E 3384303 > RedutorCM 5 / CM 3

Montagem de fabrica SWH 3-E 9000400 > Dois centros fixos CM 3
S’g:iig;rramentas torno 16 mm, 5-pecas “Made in Germany* 3441216 » Suporte ferramentas quadruplo 16 mm
Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186) 3441610 > Conjunto de engrenagens substituiveis
Kit porta pincas 5 C 3441554 » Chassi de maquinas

> Maquina inicialmente com é6leo premium
> Ferramenta operacional

> Mais acessorios para tornos ver pag.176

** 0 torno (conversor de frequéncia) estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2 - Nota para operagao com conversor de frequéncia na pagina 249
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L I S————
O P T turn® 143008 / 10 30086 / TU 3008V

Torno com avanco longitudinal e cruzado
TU 3008G com engrenagem
TU 3008V com motor sem escovas para controlo variavel de velocidade continuo

P> Retificado c/ precisao TU 3008

P Guia de eixo Z temperado e polido P Correia

P Engrenagens de a¢do suave, temperadas

P Concentricidade garantida melhor que 0,009 mm TU 3008G

P> Concentricidade na bucha do torno melhor que 0,04 mm P Engrenagem

P Suporte ferramentas quadruplo

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas TU 3008V

P Rotacdo direita/esquerda » Correia e motor sem escovas

» Fuso principal temperado em rolamentos cénicos de precisdo ajustaveis P> Acdo suave e potente gragas a motor sem escovas e controlo excelente
P> Rolamentos cdnicos em qualidade P5 P> Bucha de ago de alta precisao para velocidades elevadas
P> Furo da arvore generoso com @ 38 mm P Display digital de cotas

P Avanco longitudinal/fuso principal automético / transversal

P> Contra ponto ajustéavel + 5 mm para esferas

P Manga do fuso do cabegote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,02 mm

P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gracas a alavanca de fixagao

P Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,01 mm

P Conjunto de engrenagens substituiveis incluidas para roscar

P> Botao de paragem de emergéncia

TU 3008V oPTIM U - 1

Variador Optimum / : _

> Agao suave _ ‘i z d

> Torque constante em todas as %ﬁ; i}
velocidades EET

> Extremamente potente

> Preparado para a montagem do
sistema de medi¢do nos eixos X,
ZeZ0

TU 3008V com bucha
de torno opcional

Acessorios
Chassi de maquinas
Art.-Nr. 3440409

Apoio anti-vibratério-Base SE 1
(6 uni. necessarias)

Art.-Nr. 3381012

Apoio anti-vibratério SE 55
(6 uni. necessarias)

Art.-Nr. 3352981

TU 3008
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TU3008 | TU30086 | TU3008V**

Art. no.

Especificagoes técnicas
Ligacao eléctrica

Motor

Fuso

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore

Altura suporte ferramentas quadruplo
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros

@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso TU 3008
Velocidade fuso TU 3008G
Velocidade fuso TU 3008V
Curso

Curso carro superior

Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Gama de avangos

Avanc¢o métrico

Avanco polegadas

Contra ponto

Cone contra ponto

Manga contra ponto- Didmetro/Curso
Dimensoes

Dimensdes CxLx A

Peso

3427200 3427210 3427205
400V /3 Ph ~50 Hz

1,1 kW

230V /1Ph
1,5 kW

CM 5
Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
@38 mm
25 mm

158 mm
720 mm
310 mm
190 mm
180 mm

800 mm 800 mm

150 - 2.000 min-1 6 Velocidades
165 - 2.400 min-1 6 Velocidades
30 - 3.000 min-1 5 Velocidades, control. eletronic.

65 mm
150 mm

0,085 - 0,832 mm/Rev (9 Avangos)
0,01 - 0,1 mm/Rev (9 Avancos)
0,2 - 3,5 mm/Rev (18 Passos)

56 - 8 Gg/Polegadas (21 Passos)

CM 3
@38 mm /70 mm

1.525x 705 x 575 mm

226 kg 261 kg 243 kg

Buchas | A

OPTIMUM Bucha 4 Grampos @ 160 mm Nr. 4,

central

BISON Bucha 4 Grampos @ 160 mm Nr. 4,

central

> Informagoes sobre buchas na pag.166

3442840

3450355

Luneta Rebolovel @ 6 - 60 mm
Luneta fixa @ 6 - 60 mm

Porta-ferramentas troca rapida SWH 1-A

Montagem de fabrica SWH 1-A

Suporte ferramentas 20 x 90 Tipo D quadrado

Suporte ferramentas 20 x 85 Typ H Redondo

Conj. ferramentas torno 16 mm, 11-pecas (veja a pag. 186)
Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186)

Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas (veja a pag. 186)
Conj. ferramentas torno 16 mm, 5-pecas “Made in

Germany*

Jogo pingas 3 - 25 mm, 5C, 17-pecas
Kit porta pingas 5C - Camlock Nr. 4
Bloco de fixagcao 16-05

3441460
3441461
3384301
9000400
3384302
3384321
3441604
3441668
3441610

3441216

3441509
3441554
3440653

> Mais acessoérios para tornos ver pag.176

*Informagdes importantes em “Notas gerais sobre funcionamento das nossas maquinas“ na pag. 249
**Q torno (conversor de frequéncia) estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C3

OPTIMUM’

MASCHINEN -

GERMANY

Dimensodes

410

1525

150

Equipamento standard

> Bucha 3 Grampos @ 160 mm, central

> Centro fixo CM 3 und CM 5

> Protecao

> Tabuleiro de limalhas

> Suporte ferramentas quadruplo 25 mm
> Conjunto de engrenagens substituiveis
> Ferramenta operacional

Display digital de cotas DRO 5 inclui 3

o 3383975
sensores magnéticos
Fita magnética Comprimento 1.100 mm 3383978
Klt de mpntagem (Suporte para o eixo Y e Z 3383985
Eixo/Conj. parafusos)
Montagem de fabrica 9000420

> Informacdes sobre display digital de cotas pag.230
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R
OPT i turn® 1u 2807 /10 2807v

Torno com avanco para utilizadores exigentes
TU 2807V com potente motor sem escovas para controlo variavel da velocidade

P Retificado ¢/ precisdo » Bucha 3 Grampos incluida
P Motor potente e isento de manutengao » Botdo paragem de emergéncia
P> Avanco suave com engrenagens arredondadas em banho de dleo » Totalmente equipado, permitindo que o usuario seja produtivo de
P Guia de eixo Z temperado e polido imediato
P Concentricidade garantida melhor que 0.009 mm
P Concentricidade na bucha do torno melhor que 0,04 mm TU 2807V
P Avanco longitudinal/fuso principal automéatico P Aco de alta precisdo para velocidades superiores
P> Transmissdo para alternar entre a fungdo de roscar e tornear automatica P Velocidade facilmente ajustavel via potenciometro
P> Suporte ferramentas quadruplo P Visor digital de velocidade
P> Todos os guias ajustédveis usando cunhas P Potente motor sem escovas. Torque constante em toda a gama de
P Rotacdo direita/esquerda velocidades e extremamente silencioso
P> Fuso principal temperado em rolamentos c6nicos de precisao
ajustaveis

P Rolamentos cdnicos de qualidade P5

P Protecdo contra limalhas no slide inferior

P> Contra ponto ajustavel + 5 mm para esferas

P Manga do fuso do cabegote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,02 mm

P Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gragas a alavanca de fixagao

P Conjunto de engrenagens substituiveis incluidas para roscar

P Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,01 mm

» Rolamentos de impulso

TU 2807V
Variador Optimum
> Acdo suave .
> Torque constante em todas as .
o
]

velocidades
» > Extremamente potente

=1

Acessorios
Chassi de maquinas
Art.-Nr. 3440409

Apoio anti-vibratorio-Base SE 1
(6 uni. necessarias)

Art.-Nr. 3381012

Apoio anti-vibratério SE 55
(6 uni. necessarias)

Art.-Nr. 3352981

%t OPTium
e

TU 2807V

TU 2807
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Dados técnicos, acessorios e dimensoes

TU 2807 TU 2807V

Art. no.(230 V)
Art. no.(400 V)
Especificagoes técnicas

Ligacdo eléctrica

Motor

Fuso

Cone da arvore

Cone arvore

Fuso arvore

Altura suporte ferramentas quadruplo
Area de trabalho

Altura do centro

Distancia entre os centros

@ Torneavel sobre cava

@ Torneavel sobre slide cruzado
Largura cava

Velocidade

Velocidade fuso

N2 velocidades

Curso

Curso carro superior

Curso carro cruzado
Avancos e Passos

Avanco longitudinal na gama
Avango métrico

Avanco polegadas

Contra ponto

Cone contra ponto

Manga contra ponto- Diametro/Curso
Dimensoes

Dimensdes CxLx A

Peso

1.370 x 640 x 535 mm

3427001 3427006
3427003 s

230V /1 Ph ~50 Hz
400V / 3 Ph ~50 Hz
850 W

230V /1 Ph~50 Hz

1,5 kW

CM 4
Curto
@26 mm
max. 13,5 mm

140 mm
700 mm
266 mm
170 mm
180 mm
150 - 2.000 min-! 30 - 4.000 min-t
Veloci
6 Velocidades SUIERLRCE .
Controlado eletronic.
60 mm
160 mm

0,07 - 0,4 mm/Rev (6 Avancos)
0,2 - 3,5 mm/Rev (18 Passos)
56 - 8 Gg/Polegadas (21 Passos)

M 2
30 mm /85 mm

1.370 x 660 x 440 mm
180 kg

Bucha 4 Grampos @ 125 mm, individual
(Prato p/bucha 3441312 necessario)

Bucha 4 Grampos @ 125 mm, central
(Prato p/bucha 3441312 necessario)

Prato @ 125 mm (3442874/3442812)

Bucha 3 Grampos @ 160 mm, central
(Prato p/bucha 3441413 necessario)

Bucha 4 Grampos @ 160 mm, central
(Prato p/bucha 3441413 necessario)

Prato @ 160 mm (3442716/3442816)
> Informacoes sobre buchas na pag.166

3442874
3442812
3441312
3442716

3442816
3441413

Luneta fixa @ max de passagem @ 55 mm

Luneta Rebolovel @ max de passagem @ 56 mm

Porta-ferramentas troca rapida SWH 1-A
Montagem de fabrica SWH 1-A

3441415
3441410
3384301
9000401

ErsatzSuporte ferramentas 20 x 90 Tipo D Quadrado
ErsatzSuporte ferramentas 20 x 85 Tipo H Redondo
Conj. ferramentas torno 10 mm, 11-pe¢as (veja a pag. 185)
Conj. ferramentas torno 12 mm, 11-pecas (veja a pag. 185)
Conj. ferramentas torno 12 mm, 5-pecas “Made in
Germany*

Jogo pin¢as ER 32, 3 - 20 mm

Kit porta pingas ER 25, cilindrico

Kit porta pingas ER 32, curto

> Mais acessorios para tornos na pag.176

3384302
3384321
3441602
3441603

3441212

3441122
3441305
3441306

*Informagdes importantes em “Notas gerais sobre funcionamento das nossas maquinas*“ na pag. 249
**Q torno (conversor de frequéncia) estd em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C3

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

Equipamento standard

> Bucha 3 Grampos @ 125 mm,
central

> Centro fixo CM 2 und CM 4

> Protecao

> Tabuleiro de limalhas

> Ferramentas de corte HSS

> Suporte ferramentas quadruplo 13,5 mm
> Conjunto de engrenagens substituiveis

> Ferramenta operacional

Display digital de cotas DRO 5 inclui 3

P 3383975
sensores magnéticos
Fita magnética Comprimento 1.100 mm 3383978
Montagem de fabrica 9000420

> Informagdes sobre display digital de cotas pag.230
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Torno com avanco para utilizadores exigentes

B TS
O P T turn® 1y 2506 / Tu 2506V

TU 2506V com potente motor sem escovas para controlo variavel da velocidade

P Retificado ¢/ precisdo

P Motor potente e isento de manutengao

P> Barramento prismatico em fundicdo, temperada porindugao e
rectificada

P> Guia de eixo Z temperado e polido

P Concentricidade garantida, melhor que 0.009 mm

P Avanco longitudinal/fuso principal automatico

P> Protecdo contra limalhas no slide inferior

P> Transmissao para alternar entre a fungdo de roscar e tornear automatica

P Suporte ferramentas quadruplo

P> Todos os guias ajustaveis usando cunhas

P Concentricidade na bucha do torno 0,04 mm

P Rotacdo direita/esquerda

P> Fuso principal temperado em rolamentos conicos de precisdo ajustaveis

P> Rolamentos cdnicos em qualidade P5

P Contra ponto ajustavel + 5 mm para esferas

P Manga do fuso do cabegote Rebolovel e volante com escala fina
ajustavel 0,02 mm

P> Ajuste rapido, facil e sem ferramentas gragas a alavanca de fixagado

P> Volantes com escala fina ajustavel 0,04 / 0,01 mm

P Rolamentos de impulso

TU 2506V
. Variador Optimum
> Agdo suave
» Torque constante em todas as
velocidades
> Extremamente potente

Acessérios
Chassi de maquinas
Art.-Nr. 3440409

Apoio anti-vibratério-Base SE 1
(6 uni. necessarias)

Art.-Nr. 3381012

Apoio anti-vibratério SE 55
(6 uni. necessarias)

Art.-Nr. 3352981

P> Botdo paragem de emergéncia

P Bucha 3 Grampos incluida

P> Conjunto de engrenagens substituiveis incluidas para roscar

P Totalmente equipado, permitindo que o usuério seja produtivo de
imediato

TU 2506 V

P Potente motor sem escovas. Torque constante em toda a gama de
velocidades e extremamente silencioso

P Aco de alta precisdo para velocidades superiores

P Velocidade facilmente ajustével via potenciémetro

P Visor digital de velocidade

ORTiun_
TU 2506
. I

L

TU 2506
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o B
OPTIMUM"

MASCHINEN - GERMANY

Dados técnicos, acessorios e dimensoes

3
S5
2

Art. no.(230 V) 3425001 3425006
Art. no.(400 V) 3425003
Especificacdes técnicas

230V /1 Ph ~50 Hz

230V /1 Ph ~50 H
400V / 3 Ph ~50 Hz S0 >0 Hz

Ligacao eléctrica

Motor 750 W 1,5 kW
Fuso
Cone da arvore CM 4
Cone arvore Curto
Fuso arvore @26 mm
Altura suporte ferramentas quadruplo max. 13 mm
Area de trabalho _
Altura do centro 125 mm
Distancia entre os centros 550 mm .'
@ Torneavel sobre cava 250 mm S
Largura cava 135 mm 4
Velocidade o] |
Velocidade fuso 125 - 2.000 min-! 30 - 4.000 min-t
N2 velocidades 6 Velocidades 4 Velocidades, . ‘M
Controlado eletronic. s
Curso 1250
Curso carro superior 70 mm
Curso carro cruzado 110 mm
Avancos e Passos
Avango longitudinal na gama 0,07 - 0,4 mm/Rev (6 Avangos) 1
Avango métrico 0,2 - 4 mm/Rev (21 Passos)
Avanco polegadas 56 - 8 Gg/Polegadas (21 Passos)
Contra ponto =
Cone contra ponto cM 2 b
Manga contra ponto- Didametro/Curso 30 mm / 65 mm
Dimensoes

Dimensdes CxLx A 1.250 x 585 x 475 mm  1<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>