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CALIDAD Y LIDERAZGO SAMOA

TECNOLOGIA PARA MANIPULACION DE FLUIDOS

SAMOA es una empresa familiar lider, a nivel Europeo, en la fabricacion de equipamiento para transvase,
distribucidn, dosificacion o recuperacion de fluidos. SAMOA ofrece una amplia gama de productos disefiados
y fabricados en las propias instalaciones de la empresa. Desde engrasadores y equipos manuales a pistolas
de control, contadores volumétricos, enrolladores de manguera, bombas neuméticas, sistemas para
recuperacion de fluidos usados y sistemas de gestion electronicos para la dosificacién y control de fluidos.

DESARROLLO DE PRODUCTO

La investigacion y desarrollo es un aspecto fundamental en la filosofia de SAMOA. Estamos permanentemente
en contacto con el mercado para identificar nuevas necesidades de los clientes, las cuales satisfacemos
mediante mejoras en los productos existentes o con la creacién de nuevos productos.

FABRICACION

La sede de SAMOA esta ubicada en Gijon, en la costa norte de Espafia, desde hace mds de 60 afios. Cuenta
con unas instalaciones modernas, equipadas con los Gltimos avances en tecnologia y equipamiento de
produccion. Estamos comprometidos con una politica de excelencia en disefio y fabricacion, sostenibilidad
medioambiental y entorno de trabajo saludable y seguro; nuestros procesos e instalaciones cuentan con las
certificaciones 1S0 9001, I1SO 14001 e 1SO 45001.

DISTRIBUCION

Nuestro producto se comercializa a través de una red de filiales propia y mediante distribuidores
especializados. Esta red global proporciona un servicio de animacion, asesoramiento y venta, identificando
los productos que mejor se adaptan a las necesidades de los clientes, asi como un servicio post-venta,
asegurando un uso satisfactorio y duradero de nuestros equipos.

COMPETITIVIDAD GLOBAL

Nuestro continuo proceso de mejora de producto garantiza que nuestros productos cumplan con los
requisitos de cualquier cliente en el mundo, incluso en las aplicaciones y escenarios mas exigentes.
Como resultado de esto, nos enorgullecemos de fabricar productos que estan funcionando noche y dia
en mas de 100 paises.
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GRASA PUMPMASTER 80

BOMBA NEUMATICA PUMPMASTER 80 PARA GRASA

Bomba neumatica industrial de alto rendimiento para suministro, proceso o transporte de fluidos muy viscosos tipo
grasas, pastas de montaje o de sellado. Indicada para instalaciones con largas conducciones por tuberia incluso
con enrolladores de manguera y grandes pérdidas de carga acumuladas, aplicacion en procesos industriales,
dosificacion o transvase.

Solida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un 6ptimo rendimiento en condiciones
de trabajo y temperatura extremas. Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de 8" con carrera de 6"
acoplado a un mecanismo de bomba de piston de doble efecto. Disefio divorciado de la bomba con varilla de
cebado, que permite un cebado dindmico positivo de los materiales bombeables mas pesados. Juntas de UHMWPE
que proporcionan una larga vida dtil y un funcionamiento sin problemas.

Aplicaciones:
Aplicaciones o procesos industriales de linea de fabricacion automatizadas.

- - PV.R
CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
544 015 PM80-50 Bomba PM80 Ratio 50:1, para bidn de 185 kg 1
CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 60
RATIO DE PRESION 50:1
Didmetro efectivo piston neumético 200 mm (8")
Carrera del pist6n neumético 150 mm (6")
Presi6n alimentacién, min.-méx. 3-7 bar
Caudal a 60 ciclos por minuto 5,4 kg/min
Desplazamiento producto por ciclo 107 cc
Consumo de aire a 5 bar y de 60 cpm 1.500 NI/min
Conexidn entrada de aire 3/4"BSP (H)
Méxima presion salida de fluido 350 bar
Caudal maximo a salida libre 6 kg/min
Conexion salida de fluido 1"BSP (H)
Material zonas hdmedas Fundicion de Hierro, Acero al Carbono, Acero Zincado, Cobre, UHMWPE,
Poliuretano, PTFE
Nivel sonoro medido a 1 m de la bomba 80 dB A A
(=)
7
o <<
vy
A
PMB80, RATIO 50:1
NGLI-2, 21 °C (70 °F) °
Presi6n fluido Ciclos/min Consumo de aire _V_
0 10 20 30 40 50 60 70 80
420T 6091 25001 88 "
Cp T«
350 5076 2000} 71
P @ DIMENSIONES
- 15001 53
2101 3045 544 015
o) 2030 1000 A (mm) 1101-1221
sl 16 B (mm) 840
7011018 ) C (mm) 50-60
[ P olo D (mm) 261
bar psi o kg/min T R 3 4 5 6 7Nl/m|n scfm
4,4 6,6 8,8 11 13,2 15,4 Peso (kg) 29

2,2
Ib/min

e Presion de salida
@eee Consumo de aire

8 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBA NEUMATICA EQUIPADAS
PUMPMASTER 80

___________________________________________________________________________________|
BOMBA PM80 CON ELEVADOR BIPOSTE PARA BIDON DE
GRASA DE 185 KG

Equipo para suministro de grasa configurado mediante una bomba neumética de alto rendimiento montada sobre un
elevador-inductor neumatico de dos columnas consistente en un plato inductor de doble labio para bidén de 185 kg
que va unido mediante barras a una estructura ajustable en altura formada por dos cilindros neumaticos, una viga
puente y una robusta placa de base.

En su accion descendente el elevador-inductor comunica a la grasa una presion ajustable que garantiza el cebado de la
bomba con grasas de alta consistencia (NLGI-3) incluso a bajas temperaturas. El plato inductor, ademas, sella y limpia
completamente la pared y el fondo del bidon minimizando los residuos. Cuando el bidon se acaba se produce la parada
automatica de la bomba.

El movimiento de elevacion va acompariado de una maniobra neumética de rotura del vacio creado en el fondo y de
inyeccion de aire al mismo que, junto a los mecanismos de retencion del bidon, proporcionan comodidad, rapidez y
seguridad en la sustitucién del bidén vacio.

Retraido: 1.320 mm.

Extendido (elevado): 2.230 mm.

Largo: 980 mm.

Ancho: 720 mm.

PV.P

CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD

544 950 T-RAM 80/50 PMB80 50:1 (544 015) 1

La configuracion incluye, ademés de la bomba neumatica:
391 001.270: Elevador biposte con inductor para bidon de 185 kg.

=
——
]
=

—_——

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.

QSAM OA

544 950



GRASA PUMPMASTER 60

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 60 PARA GRASA

Bombas neuméticas industriales de alto rendimiento para suministro, proceso o transporte de grasa de alta
consistencia. Indicadas para instalaciones con largas conducciones por tuberia incluso con enrolladores de
manguera y grandes pérdidas de carga acumuladas, aplicacién en procesos industriales, dosificacién o transvase.
Sélida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un dptimo rendimiento en condiciones
de trabajo y temperatura extremas. Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de 6" acoplado a un
mecanismo de bomba de piston de doble efecto. Realizadas en materiales de alta calidad y con vélvula inferior
cebadora plana.

Aplicaciones:

En sectores de industria, automoci6n, aerondutico, ferroviario, naval, agricola, construccion, mineria, equipos
pesados, etc.

PM60 RATIO 80:1 HIGH-PERFORMANCE para suministro o proceso con grasa a muy alta presion (hasta NLGI-3), a
larga distancia. Para engrase forzado o alimentacion de sistemas centralizados y servicio de hasta varios puntos de
suministro simultdneamente.

PM60 RATIO 12:1 VOLUME-TRANSFER para transporte o transvase de grandes volimenes de grasa a alta presion
(hasta NLGI-2). Para rellenado de depdsitos, bidones, cartuchos de grasa, etc., incluso utilizando conducciones o
mangueras largas.

CcODIGO MODELO DESCRIPCION UDS  |NibAD

532 810 PM60-80MA Bomba PMG60 Ratio 80:1, para bidn de 185 kg 1

532 820 PM60-80MB Bomba PMG60 Ratio 80:1, para bidon de 50 kg 1

532 130* PMB0-12MT Bomba PM60 Ratio 12:1, corta para contenedor grasa 1
* Incorpora adaptador para conexidn tipo Camlock de 3"

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 60

RATIO DE PRESION 80:1 12:1
Didmetro efectivo piston neumético 150 mm (6") 150 mm (6")
Carrera del piston neumético 100 mm (4") 100 mm (4")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 1,5-7 bar 1,5-7 bar
Caudal a 60 ciclos por minuto 2,5 kg/min 15 kg/min
Desplazamiento producto por ciclo 50cc 300 cc
Consumo de aire a 5 bar y de 60 cpm 1.000 NI/min 1.100 Ni/min
Conexion entrada de aire 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H)
Méxima presion salida de fluido 560 bar 84 bar
Caudal méximo a salida libre 8 kg/min 40 kg/min
Conexidn salida de fluido 1/2" BSPP (H) 1"BSPP (H)

Material zonas hiimedas Fundicion de Hierro, Acero,Cobre,

Cromo, NBR, UHMWPE, PTFE, Zinc

Fundicion de Hierro, Acero, Cobre,
Cromo, NBR, UHMWPE, Poliuretano,

PTFE, Zinc

Nivel sonoro medido a 1 m de la bomba 80 dB 80 dB
PMB0, RATIO 80:1 PMB0, RATIO 12:1
NGLI-2, 21 °C (70 °F) NGLI-2, 21 °C (70 °F)
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presion fluido

[ 25 50 75 100 125 150 175 200 225 0 20 40
600 + 8702 25007 88 9011305
8011160

500 T 7251
20007 70 7011015

400 T 5801 6071870

1500 1 52 504725

300 1 4351
401580

30 1435
290

1000 1 35
2001 2900

500117 2
10} 145

1001 1450

BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA

<<
a
w -
=i
532 810 F q .’H*
DIMENSIONES
532 810 532 820 532130
A (mm) 1.371 1.166 742
B (mm) 516 516 516
C (mm) 50 50 70
D (mm) 855 650 226
E (mm) - - 146
Peso (kg) 27 24 19
Ciclos/min Consumo de aire
80 100 120 140 160 180

2500 1 88

2000 T 70

1500 T 53

1000 T 35

500 + 17

0lo
NI/min scfm

olo olo 0'o
. ka/min NI/min scfm bar psi
barpsi KO B 2 3 4 5 6 7 8 9 F
22 4,4 6,6 88 11 13,2 15,4 17,6 19,9 0 11 22
Ib/min Ib/min
e Presion de salida
@=ee Consumo de aire

55 66 7 88 99

e Presion de salida
== Consumo de aire

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 680

___________________________________________________________________________________|
BOMBAS PM60 CON ELEVADOR BIPOSTE E INDUCTOR PARA BIDON DE
GRASA DE 185 KG

Equipos para suministro de grasa configurados mediante una bomba neumética de alto rendimiento montada sobre
un elevador-inductor neumatico de dos columnas consistente en un plato inductor de doble labio para bidon de 185 kg
que va unido mediante barras a una estructura ajustable en altura formada por dos cilindros neuméticos, una viga
puente y una robusta placa de base.

En su accion descendente el elevador-inductor comunica a la grasa una presion ajustable que garantiza el cebado de la
bomba con grasas de alta consistencia (NLGI-3) incluso a bajas temperaturas. El plato inductor, ademas, sella y limpia
completamente la pared y el fondo del bidon. Cuando el bidon se acaba se produce la parada automética de la bomba.
EI movimiento de elevacion va acompafiado de una maniobra neumética de rotura del vacio creado en el fondo y de
inyeccion de aire al mismo que, junto a los mecanismos de retencion del bidon, proporcionan comodidad, rapidez y
seguridad en la sustitucion del bidon vacio.

Retraido: 1.320 mm.

Extendido (elevado): 2.230 mm.

Largo: 980 mm.

Ancho: 720 mm.

Aplicaciones:
Suministro a grandes circuitos de tuberia, para engrase forzado punto a punto. Alimentacion de grandes sistemas de
engrase centralizado, o para aplicacion de cordones de grasa u otros fluidos de alta viscosidad.

- APLICACION PV.P
CODIGO MODELO BOMBA (CcONSSTENCIA) UDS  UNIDAD
534 821 T-RAM 60/80 PM60 80:1 (532 820)  Suministro (hasta NLGI-3) 1
534 121 T-RAM 60/12 PM6012:1(532130)  Suministro (hastaNLGI-2) 1

Las configuraciones incluyen, ademas de la bomba neumatica:
391 000: Elevador biposte con inductor para bidén de 185 kg.

___________________________________________________________________________________|
BOMBA PM60 3:1 CON ELEVADOR BIPOSTE E INDUCTOR PARA BIDON
DE GRASA DE 185 KG

Equipo para suministro de grandes volimenes de grasa (hasta NLGI-2) configurado mediante bomba neumatica Pum-
pMaster 60 Ratio 3:1 de alto rendimiento montada sobre un elevador-inductor neumatico de dos columnas consistente
en un plato inductor de doble labio para bidén de 185 Kg que va unido mediante barras a una estructura ajustable en
altura formada por dos cilindros neuméticos, una viga puente y una robusta placa de base.

En su accion descendente el elevador-inductor comunica a la grasa una presion ajustable que garantiza el cebado de

la bomba. El plato inductor, ademas, sella y limpia completamente la pared y el fondo del bidén. Cuando el bidén se
acaba se produce la parada automatica de la bomba. El movimiento de elevacion va acompafiado de una maniobra
neumatica de rotura del vacio creado en el fondo y de inyeccion de aire al mismo que, junto a los mecanismos de
retencion del bidon, proporcionan comodidad, rapidez y seguridad en la sustitucion del bidon vacio.

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 60 3:1

RATIO DE PRESION 3:1

Presi6n alimentacion, min.-méx. 2-T bar

Caudal a 80 ciclos por minuto 60 kg/min

Consumo de aire a 5 bar y de 60 cpm 1.250 NI/min

Conexion entrada de aire 1/2" BSP (H)

Caudal méximo a salida libre 150 kg/min

Conexién salida de fluido 2"BSP (H)
CODIGO MODELO BOMBA uDs | Niao
534 321 T-RAM 60/3 PM60 3:1 (532 330) 1

La configuracion incluye, ademas de la bomba neumatica:
391 006: Elevador biposte para bidon de 185 kg para gran caudal.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.

QSAM OA

185kg

534 121

534 321
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w.\SAMDA BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 60

KITS DE BOMBA SOBRE TAPA PARA BIDON DE GRASA DE 50 KG / 185 KG

Kits de bomba neumética equipada PumpMaster 60 para ser utilizada directamente sobre bidones originales de grasa
de 50 kg 0 185 kg. La bomba incluye los elementos necesarios para su conexion a las lineas de aire y grasa o directa-
mente a un enrollador de manguera.

50 kg

185 kg

APLICACION UDS PVP
(CONSISTENCIA) UNIDAD

Para biddn de 50 kg

534 820 K-80/50 PM60 80:1 (532 820) Suministro (NLGI-2) 1
Para bidon de 185 kg

534 810 K-80/185 PM60 80:1 (532 810) Suministro (NLGI-2) 1

CODIGO KIT  MODELO BOMBA

Las configuraciones para bidon de 50 kg incluyen, ademas de la bomba neumatica:
418 017: Tapa para hidon de 50 kg.

417 010: Plato seguidor para bidén de 50 kg.

534 103: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire.

Las configuraciones para bidon de 185 kg incluyen, ademés de la bomba neumatica:
418 026: Tapa para hidén de 185 kg.

417 009: Plato seguidor para bidon de 185 kg.

534 103: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire. 534 810

Las configuraciones no incluyen biddn para grasa.

Para la instalacion de bombas PM60 se recomienaa Ia utilizacion
de regulador filtro combinado (241 501) con adaptador (239 004) y
vélvula de paso a linea de grasa (950 304).

KITS DE BOMBA PARA DEPOSITOS DE GRASA A GRANEL

Kits para montaje horizontal o inclinado de bombas neuméticas industriales PumpMaster 60 acopladas a depdésitos. In-
dicados para suministro a alta presion y caudal o transvase a muy alto caudal de grasas desde depdsitos con conexion
de salida roscada 3" BSP (M).

DEPOSITO  DEPOSITO

CODIGO KIT ~ MODELO BOMBA (céilg%g\?c'\f y  UDS UNIDAD
Para montaje inclinado en depésito - bomba larga
534 840 K-80/IM PM60 80:1 (532 810) Suministro (NLGI-2) 1
Para montaje horizontal en depésito - bomba corta
534141 K-12/HM PM60 12:1 (532 130) Transvase (NLGI-2) 1

Las configuraciones incluyen, ademéas de la bomba neumética:

534 103: Kit de conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire.

950 358: Acoplamiento Camlock hembra con rosca de conexién a dep6sito de 3".
753 110: Acoplamiento Camlock macho para conexion a bomba.

La configuracién 534 141 incluye, ademas de la homba neumatica:

539 009: Kit de conexiones PM45 & 60 para lineas de aceite/aire.

950 358: Acoplamiento Camlock hembra con rosca de conexion a depdsito de 3" (M).
945 670: Adaptador 1" BSP (M) - 3/4" BSP (H).

Las configuraciones no incluyen depdsito de grasa a granel.

Para la instalacion de bombas PM60 se recomienda la utilizacion de
regulador filtro combinado (241 501) con adaptador (239 004) y valvu-
la de paso a linea de grasa (950 304).

1 2 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA
GRASA PUMPMASTER 45

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 45 PARA GRASA

Bombas neumaticas industriales de alto rendimiento para suministro, proceso o transporte de grasa de alta consis-
tencia (hasta NLGI-2). Indicadas para instalaciones con largas conducciones por tuberia incluso con enrolladores de
manguera y grandes pérdidas de carga acumuladas, aplicacion en procesos industriales, dosificacion o transvase.
Solida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un éptimo rendimiento en condiciones de
trabajo y temperatura extremas. Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de 4 1/2" acoplado a un mecanismo
de bomba de pistdn de doble efecto. Realizadas en materiales de alta calidad y con vélvula inferior cebadora plana.

Aplicaciones:

En sectores de industria, automocion, aerondutico, ferroviario, naval, agricola, construccion, equipos pesados, etc.
PM45 RATIO 70:1 HIGH-PRESSURE para suministro o proceso con grasa a muy alta presion, a larga distancia. Para
engrase forzado, alimentacion de sistemas centralizados y servicio de varios puntos de suministro simultineamente.
PM45 RATIO 40:1 HIGH-FLOW para suministro, proceso o transporte con grasa a alta presion, a larga distancia. Para
alimentacion de sistemas centralizados y varios puntos de suministro simultdneamente.

PM45 RATIO 25:1 PRESSURE-TRANSFER para transporte o transvase de grandes volimenes de grasa o lubricante a
alta presion incluso con enrollador de manguera (aplicacion exclusiva para grasas blandas hasta NLGI-0). Incorpora
vélvula inferior de bola en lugar de vélvula cebadora plana.

i : ]
5 |

E - A
CODIGO MODELO DESCRIPCION ups | PVR 9
UNIDAD i
531720 PM45-70MB Bomba PM45 Ratio 70:1, para bidon de 50 kg 1 =
531710 PM45-70MA Bomba PM45 Ratio 70:1, para bidén de 185 kg 1
531 730* PM45-70MT Bomba PM45 Ratio 70:1, para contenedor de grasa 1
531420 PM45-40MB Bomba PM45 Ratio 40:1, para bidon de 50 kg 1
531410 PM45-40MA Bomba PM45 Ratio 40:1, para bidon de 185 kg 1 E - e
531 430" PM45-40MT Bomba PM45 Ratio 40:1, para contenedor de grasa 1 531 410 J
531210 PM45-25MA Bomba PM45 Ratio 25:1, para bidon de 185 kg 1 F‘
* Incorpora adaptador para conexidn tipo Camlock de 3".
CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 45 DIMENSIONES
RATIO DE PRESION 70:1 40:1 25:1 531720 531710 531730
Didmetro efectivo piston neumético 115mm (41/2") 115mm (4 1/2") 115mm (41/2") A (mm) 1.152 1.357 992
Carrera del pist6n neumético 100 mm (4") 100 mm (4") 100 mm (4") B (mm) 502 502 502
Presion alimentacion, min.-max. 1,5-7 bar 1,5-14 bar 1,5-14 bar C (mm) 50 50 50
Caudal a 60 ciclos por minuto 2 kg/min 3,5 kg/min 6 kg/min D (mm) 650 855 490
Desplazamiento producto por ciclo 29 cc. 50 cc. 75cc. E (mm) - - 410
Consumo de aire a 5 bar y de 60 cpm 925 NI/min 750 NI/min 1,340 NI/min Peso (ko) 2 25 21
Conexion entrada de aire 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H)
Méxima presion salida de fluido 490 bar 560 bar 350 bar DIMENSIONES
Caudal méximo a salida libre 7,5 kg/min 11 kg/min 16 kg/min 531420 531410 531430 531210
Conexion salida de fluido 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H) A (mm) 1152 1357 992 1.357
Material zonas himedas Fundicién de Hierro, Fundicién de Hierro, Fundicién de Hierro, B (mm) 502 502 502 502
Acero, Cobre, Cromo, Acero, Cobre, Cromo, Acero, Cobre, Cromo, C (mm) 50 50 50 50
NBR, UHMWPE, PTFE,  NBR, UHMWPE, PTFE,  NBR, UHMWPE, PTFE,
Zinc Zinc Zinc D (mm) 650 855 490 855
Nivel sonoro medido a 1 m de la bomba 80 dB 80dB 80 dB E (mm) - - 410 -
Peso (kg) 22 25 26 24
PM45 RATIO 70:1 PM45 RATIO 40:1 PM45 RATIO 25:1 p— g;enss'gnmgedzaglﬂr:
NGLI-2, 21 °C (70 °F) NGLI-2, 21 °C (70 °F) NLGI-0, 21 °C (70 °F)
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire
50047251 0 38 76 114 152 190 228 266 2500} 88 0 45 90 135 180 5 0 27 54 81 108 135 162 189 216
45016526 7 bar - (100 psi)-_- 5751 008 00psi_. ?ggg gg 00 bodte 7 bar - (100 psi) 2500 f88
IR T a00{70 035\ o %= 1600126 B4 Eth i N .- e Bl ool
35015076 © NZbar. o=~ 5bar(72psi) Sl Lo 1400150 S N N 5 bar (12.ps0).
30014351 N\ SN0, == 15007 53 17512538 | N dar- . -7 ___5bar(i 1200142 12011740 Gar o5y -===""" 1500 {52
25073626 : 15072175 | ! ‘Y0 pos) -=="" 10001 35 10011450 Y ALK |
20012900 oL 3 o NS OS] NN ==- 10001 35 12511812 ) ommmm 800128 8011160 ~3.0ar s g 1000135
10011450 7 2 500117 501725 400114 01580 077 500 [17
501725 ‘/,z’ 251362 &7 20017 201290 4%
00 - 0'0 olo 0'o olo olo
bar psi kg/min NI/min scfm bar psi kg/min NI/min scfm bar psi kg/min NI/min scfm
0 1 3 4 5 6 7 0 6 8 10 2 6 8 10 12 14 16
0 22 44 6,6 88 1 132 15,4 Olb/mirl 44 88 13,2 176 22 olb/mir?A 8,8 132 17,6 22 265 309 359

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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QSAMDA BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 45

BOMBAS PM45 CON ELEVADOR BIPOSTE E INDUCTOR PARA BIDON DE
GRASA DE 185 KG

Equipos para suministro de grasa configurados mediante una bomba neumatica de alto rendimiento montada
sobre un elevador-inductor neumatico de dos columnas consistente en un plato inductor de doble labio para
biddn de 185 kg que va unido mediante barras a una estructura ajustable en altura formada por dos cilindros
neumaticos, una viga puente y una robusta placa de base.

En su accion descendente el elevador-inductor comunica a la grasa una presion ajustable que garantiza el cebado
de la bomba con grasas de alta consistencia (NLGI-2) incluso a bajas temperaturas. El plato inductor, ademas,
sellay limpia completamente la pared y el fondo del bidén. Cuando el bidon se acaba se produce la parada
automatica de la bomba.

El movimiento de elevacién va acompafiado de una maniobra neumética de rotura del vacio creado en el fondo
y de inyecci6n de aire al mismo que, junto a los mecanismos de retencion del bidén, proporcionan comodidad,
rapidez y seguridad en la sustitucién del bidén vacio.

Retraido: 1.320 mm.

Extendido (elevado): 2.230 mm.

Largo: 980 mm.

Ancho: 720 mm.

Aplicaciones:
Suministro a grandes circuitos de tuberia, para engrase forzado punto a punto. Alimentacién de grandes sistemas de
engrase centralizado, o para aplicacion de cordones de grasa u otros fluidos de alta viscosidad.

- PV.P
CODIGO MODELO BOMBA ubs UNIDAD
534721 T-RAM 45/70 PM45 70:1 (531 720) 1
534 721
534 421 T-RAM 45/40 PM45 40:1 (531 420) 1

Las configuraciones incluyen, ademas de la bomba neumatica:
391 000: Elevador biposte con inductor para bidén de 185 kg.

BOMBAS PM45 CON ELEVADOR MONOPOSTE E INDUCTOR PARA 5
BIDON DE GRASA DE 185 KG

Equipos para suministro de grasa configurados mediante una bomba neumatica de alto rendimiento montada
sobre un elevador neumatico de una columnay con un plato inductor monolabio acoplado, de forma fija, a la
entrada de la bomba.

El peso de la bomba y del elevador acttian sobre el inductor forzando el cebado hacia la entrada de la bomba, que
aspira la grasa desde el nivel superior del biddn, evitando con ello la posible cavitacion debido a la aparicion de
bolsas y canales de aire a la entrada de la bomba. El plato inductor sella el bidén eliminando la contaminacion y
limpia completamente la superficie lateral y el fondo del bidon. Adecuado para grasas consistentes (NLGI-2).

El movimiento de elevacion va acompafiado de una maniobra neumética de rotura del vacio creado en el fondo que
proporciona comodidad y rapidez en la sustitucion del bidon vacio.

Retraido: 1.470 mm.

Extendido (elevado): 2.400 mm.

Largo: 915 mm.

Ancho: 620 mm.

185 kg

- PV.P
CODIGO MODELO BOMBA ubs UNIDAD
534 711 SP-145/70 PM45 70:1 (531 710) 1
534 411 SP-145/40 PM45 40:1 (531 410) 1 534 711

Las configuraciones incluyen, ademas de la bomba neumatica:

391 021: Elevador monoposte para bidén de 185 kg.

534 414: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire que incluye plato inductor monolabio con
conexion a aire para rotura de vacio.

Opcidn no incluida:
399 101: Base metal para fijacion bidon de 185 Kg.

CON INDUCTOR

1 4 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 45

KITS DE BOMBA SOBRE TAPA PARA BIDON DE GRASA DE 50 KG / 185 KG

Kits de bomba neumatica equipada PumpMaster 45 para ser utilizada directamente sobre bidones originales de grasa
de 50 kg 0 185 kg. La bomba incluye los elementos necesarios para su conexion a las lineas de aire y grasa o directa-
mente a un enrollador de manguera.

CODIGO KIT ~ MODELO BOMBA [Céll:\’lléllg'_l\'g\?('j:\ll DS UNIDAD

Para bidén de 50 kg

534720  K70/50 PM45 70:1 (531 720) Suministro (NLGI-2) 1

534420  K40/50 PM45 40:1 (531 420) Suministro (NLGI-2) 1
Para bidon de 185 kg

534710 K-70/185 PM45 70:1 (531 710) Suministro (NLGI-2) 1

534 410 K-40/185 PM45 40:1 (531 410) Suministro (NLGI-2) 1

Para transvase tinicamente de grasas blandas desde biddn 185 kg
534 210 K-25/185 PM45 25:1 (531 210) Transvase (NLGI-0) 1

Las configuraciones para bidon de 50 kg incluyen, ademas de la bomba neumatica:
418 017: Tapa para bidén de 50 kg.

417 010: Plato seguidor para bidén de 50 kg.

534 103: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire.

Las configuraciones para bidon de 185 kg incluyen, ademas de la bomba neumatica:
418 026: Tapa para hidén de 185 kg.

417 009: Plato seguidor para bidon de 185 kg.

534 103: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire.

KITS DE BOMBA PARA DEPOSITOS DE GRASA A GRANEL

Kits para montaje horizontal o inclinado de bombas neumaticas industriales PumpMaster 45 acopladas a depdsitos. In-
dicados para suministro a alta presion y caudal o transvase a muy alto caudal de grasas desde depdsitos con conexion
de salida roscada 3" BSP (M).

CODIGO KIT ~ MODELO BOMBA [Céll:\’lléllg'_l\'g\?('j:\ll DS UNIDAD

Para montaje inclinado en depésito - bomba larga

534740 K-70/IM PM45 70:1 (531 710) Suministro (NLGI-2) 1

534 440 K-40/1M PM45 40:1 (531 410) Suministro (NLGI-2) 1

534 240 K-25/IM PM45 25:1 (531 210) Transvase (NLGI-0) 1
Para montaje horizontal en depésito - homba corta

534 741 K-70/HM PM45 70:1 (531 730) Suministro (NLGI-2) 1

534 441 K-40/HM PM45 40:1 (531 430) Suministro (NLGI-2) 1

Las configuraciones incluyen, ademas de la bomba neumatica:

534 103: Kit de conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire.

950 358: Acoplamiento Camlock hembra con rosca de conexion a depdsito de 3".
753 110: Acoplamiento Camlock macho para conexién a bomba.

Las configuraciones 534 741y 534 441 incluyen, ademas de la bomba neumatica:

534 103: Kit de conexiones PM45 & 60 para lineas de grasa/aire.
950 358: Acoplamiento Camlock hembra con rosca de conexion a depésito de 3" (M).

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

50 kg

185 kg

534 710

Las configuraciones no incluyen biddn para grasa.

Para la instalacion de bombas PM45&60 se recomienda la
utilizacion de regulador filtro combinado (241 501) con adaptador
(239 004) y vélvula de paso a linea de grasa (950 304).

DEPOSITO  DEPOSITO

?
N

Las configuraciones no incluyen depdsito de grasa a granel.

Para la instalacion de bombas PM45&60 se recomienda la utilizacion
de regulador filtro combinado (241 501) con adaptador (239 004) y
vélvula de paso a linea de grasa (950 304).
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BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES

GRASA PUMPMASTER 35

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 35 PARA GRASA

Bombas neumaticas de muy alta presion para engrase forzado con alto caudal de entrega de grasa. Indicada
para instalaciones con largos circuitos de tuberias con enrolladores de manguera, grandes pérdidas de carga

acumuladas, bajas temperaturas, etc.

Concebidas para montaje sobre tapa de bidon con acoplamiento directo, utilizando los accesorios apropiados.
Sdlida construccion con materiales de alta resistencia que garantizan un alto rendimiento en los trabajos méas
extremos. Motor alternativo de accionamiento neumético de 3" libre de mantenimiento. Piston de bomba de

doble efecto.

Aplicaciones:

Engrase forzado a alta presion con grasas bombeables hasta NLGI-2.
En los sectores de la automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de

construccion, agricola, etc.

CcODIGO MODELO DESCRIPCION UDS | Rio
530 630 PM35-60:1/516 Bomba PM35 Ratio 60:1, para biddn de 20 kg 1
530 620 PM35-60:1/730 Bomba PM35 Ratio 60:1, para bidon de 50 kg 1
530610 PM35-60:1/925 Bomba PM35 Ratio 60:1, para bidon de 185 kg 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 35

RATIO DE PRESION 60:1
Didmetro piston neumético 80mm (3"
Carrera del piston neumatico 80mm (3")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 2-10 bar
Caudal a80 cpm 800 g/min
Consumo de aire a 5 bar y 80 com 470 NIi/min
Conexion entrada de aire 3/8" NPSM (H)
Méxima presion fluido 600 bar
Caudal nominal a salida libre 2.000 g/min
Conexion salida de fluido 3/8" NPSM (H)

Material zonas himedas

Fundicidn de Hierro, Acero, NBR, UH MWPE, PTFE, Viton®

Nivel sonoro medido a 1 m de la bomba

80 dB

NGLI-2, 21 °C (70 °F)

PARA

530 810

Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire

450
400
350
300
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200
150
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50
0

barpsi g/min
Og
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s DIMENSIONES

y 530610 530620 530630

s A (mm) 1212 1017 803

: B (mm) 287 287 287
C (mm) 35 35 35

3 D (mm) 925 730 516

0 Peso (kg) 11 10 9

e Presion de salida
@@ (onsumo de aire

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS QSAMDA
PUMPMASTER 35

INDUCTOR NEUMATICO CON BOMBA PM35 PARA BIDON DE GRASA

DE 20 KG 20kg
Unidad mévil especialmente disefiada para hombeo a alta presion de grasas duras o de alta viscosidad
(hasta NLGI-2). Unidad de bombeo por extrusion configurado con bomba neumaética de alto rendimiento
PumpMaster 35 - 60:1.
Provisto de conjunto inductor dotado de cilindro neumatico guiado, plato inductor monolabio, para bidones
originales de grasa de 20 kg. Garantiza el cebado de la bomba con materiales de alta viscosidad (grasa).
El plato seguidor asegura la estanquidad y protege el material del bidon contra el polvo y la humedad am-
biente. Incluye mando de control de alimentacién neumatica, maniobra para elevacion del conjunto bomba,
que facilita la sustitucion del bidén vacio.
Altura: 1.202 mm (min.) - 1.250 mm (méx).
Largo: 0.650 mm.
Ancho: 0.520 mm.
CODIGOKIT ~ MODELO BOMBA APLICACION ups | PVR
UNIDAD
424 063 ING35 -20S PM35 60:1 (530 630) BIDON 20 kg (NLGI-2) 1
424 062* ING35 -20 PM35 60:1 (530 630) BIDON 20 kg (NLGI-2) 1
*La configuracion 424 062 incluye, ademas de la bomba neumética:
413 080: Pistola de control para grasa alta presién PG-77/Z. 424 082
|
KITS DE BOMBA PM35 SOBRE TAPA PARA BIDON DE GRASA
185k
Kits de bomba neumatica equipada PM35 para ser utilizada directamente sobre bidones originales de grasa g
de 50 kg 0 185 kg. La bomba incluye los elementos necesarios para su conexion a las lineas de aire y grasa o
directamente a un enrollador de manguera.
5 APLICACION PV.P
CODIGO KIT  MODELO BOMBA (CONSISTENCIA) UDS  NIDAD
534 610 SBG-2003 PM3560:1 (530 610) BIDON 185 kg (NLGI-2) 1
534 620 SBG-503 PM 35 60:1 (530 620) BIDON 50 kg (NLGI-2) 1
CONFIGURACION
INCLUIDA BOMBA TAPA PLATO CONEXIONES
534610 530610 418006 417004 534600
534 620 530620 418004 417002 534600
534 610

Las configuraciones no incluyen biddn para grasa.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. ll 7



QSAMDA EQUIPOS DE ENGRASE A ALTA PRESION

PARA BIDONES DE 185 KG CON BOMBA

PUMPMASTER 35

EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE PARA BIDON 185 KG CON
BOMBA PM35

CODIGO 426 263 MODELO  BEG-200-35/920 ups 1 PVP

Equipo de engrase estacionario para bidones 185 kg con bomba PM35
Equipo mévil con bomba neumatica PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracién incluye:

530 610: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2" BSP (M).

418 006: Tapa @ 610 mm para bidén de 185 kg con adaptador 2" BSP (H).
417 004: Plato seguidor @ 590 - 550 mm para bidon de 185 kg.

412 394: Manguera de servicio 3/8", L: 4 m.

413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).
360 125: Soporte fijacion pistola a tapa.

La configuracion no incluye biddn para grasa.

I ——
EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE PARA BIDON 185 KG CON
BOMBA PM35

CODIGO 426 244 MODELO  ENG-200-35/920 ups 1 PVP

Equipo de engrase mavil para bidones 185 kg con bomba PM35
Equipo mévil con bomba neumdtica PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

530 610: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2" BSP (M).

418 006: Tapa @ 610 mm para bidén de 185 kg con adaptador 2" BSP (H).
417 004: Plato seguidor @ 590 - 550 mm para bidén de 185 kg.

412 394: Manguera de servicio 3/8", L: 4 m.

413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).
432 000: Carro portabidones (185 kg).

La configuracién no incluye biddn para grasa.

EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE PARA BIDON 185 KG CON
BOMBA PM35

CODIGO 453 612 MODELO  S60/CA ups 1 PVP

Sistema estacionario de engrase con homba neumatica PM35 y enrollador abierto 15 m para uso con
bidones de 185 kg

Conjunto provisto de homba neumética de alto rendimiento PM35 60:1, enrollador de manguera de gran
capacidad (15 m) y pistola de control de grasa.

Para engrase forzado punto a punto a alta presion con todo tipo de grasas.

El enrollador incorporado permite una gran accesibilidad para engrase en ubicaciones remotas.

La configuracion incluye:

534 610: Kit bomba neumatica PM35 60:1, para bidon de 185 kg (incluye tapa y bidon).
504 351: Enrollador abierto con 15 m de manguera para grasa @ 3/8".

413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

La configuracidn no incluye bidon para grasa.

185 kg

426 263

185 kg

428 244

453 612

1 8 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



EQUIPOS DE ENGRASE A ALTA PRESION
PARA BIDONES DE 50 KG CON BOMBA
PUMPMASTER 35

|
EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE PARA BIDON 50 KG CON
BOMBA PM35

CODIGO 486 510 MODELO  EGC 50/730 ups 1 PVP

Equipo de engrase carenado para hidones 50 kg con bomba PM35
Equipo mévil con bomba neumatica de alto rendimiento PM35 60:1 y carenado de proteccion del bidén que faci-
lita su utilizacion con bidones originales de grasa de 50/60 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

530 620: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2" BSP (M).

480 050: Carenado de proteccion con base de cuatro ruedas.

412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8".

413 080: Pistola de control de grasa con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

Se recomienda a utilizacion de plato seguidor para bidon.
La configuracion no incluye biddn para grasa.

CODIGO 423160 MODELO  ENG 50/730 ups 1 PVP

Equipo de engrase mavil para bidones 50 kg con bomba PM35
Equipo mévil con bomba neumética de alto rendimiento PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de
grasa de 50/60 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

530 620: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2" BSP (M).

418 016: Tapa @ 395 mm para bidén de 50 kg con adaptador 2" BSP (H).
412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8".

413 080: Pistola de control de grasa con ré6tula en “Z” 1/4" BSP (H).

431 000: Carro portabidones de cuatro ruedas.

Se recomienda la utilizacion de plato seguidor para bidon.
La configuracion no incluye bidon para grasa.

|
EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE PARA BIDON 20 KG CON
BOMBA PM35

CODIGO 486 210 MODELO  EGC 20/516 ups 1 PVP

Equipo de engrase carenado para bidones 20 kg con bomba PM35

Equipo mévil con bomba neumética de alto rendimiento PM35 60:1 y carenado de proteccion del bidén que
facilita su utilizacion con bidones originales de grasa de hasta 20 kg.

Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

530 630: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2" BSP (M).

480 021: Carenado de proteccion con base de cuatro ruedas.

412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8".

413 080: Pistola de control de grasa con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

Se recomienda la utilizacion de plato seguidor para bidon.
La configuracién no incluye biddn para grasa.

cODIGO 423 021 MODELO ENG 20/516 ups 1 PVP

Equipo de engrase portatil para bidones 20 kg con homba PM35
Equipo portatil con homba neumatica de alto rendimiento PM35 60:1 para utilizar con bidones originales de
grasa de hasta 20 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

530 630: Bomba PM35 60:1 / adaptador 2" BSP (M).

418 002: Tapa @ 330 mm para bidén de 20 kg con adaptador 2" BSP (H).
412 393: Manguera de servicio 3 m con terminales 3/8".

413 080: Pistola de control de grasa con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

741 602: Asa de transporte para tapa.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

50 kg

486 510

50 kg

423 160

20 kg

486 210

20 kg

423 021
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”ﬁSAMDA BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 3

BOMBAS NEUMATICAS PARA GRASA PM3 RATIO 55:1 =
Bombas neuméticas de muy alta presion para engrase forzado con medio caudal de entrega de grasa. Indicada para ] e 3
equipos maviles o estacionarios de engrase. - ‘
Concebidas para montaje sobre bidon con acoplamiento directo utilizando los accesorios apropiados. i ll !,

Motor alternativo de accionamiento neumatico libre de mantenimiento. Piston de bomba de doble efecto.

|

Aplicaciones:
Engrase forzado a alta presion con grasas hasta NLGI-2.
En los sectores de la automocién, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construccion, agricola, etc.

CODIGO MODELO DESCRIPCION uos iAo
404100 PM3-55:1/450 Bomba PM3 Ratio 55:1, para biddn de 20 kg 1
405100 PM3-55:1/510 Bomba PM3 Ratio 55:1, para bidon de 50 kg. H: 500mm 1
407 200 PM3-55:1/725 Bomba PM3 Ratio 55:1, para bidon de 50 kg. H: 610 mm 1
409 200 PM3-55:1/920 Bomba PM3 Ratio 55:1, para bidon de 185 kg 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 3 - RATIO 55:1

Didmetro piston neumatico 70mm (3") B 407 200
Carrera del piston neumético 35mm(11/2")
Presion alimentacion, min.-max. 1,5-10 bar
Caudal a 110 cpm 300 g/min ol
Consumo de aire a 6 bary 110 cpm 165 NI/min EJ
Conexion entrada de aire 1/4" NPSM (H) L
Méxima presion fluido 550 bar
Caudal nominal a salida libre 550 g/min
Conexidn salida de fluido 1/4"NPSM (H)
Material zonas hdmedas Acero, NBR, PTFE, Zinc
Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 92dB «©
<<
[=}
NLGI-2, 20 °C C ol le
60 flui e —
Presion fluido AIR CONSUMPTION E <
40 75 110 180 215 1] v L
25013625 25019
20012900 20017
DIMENSIONES
o e 404100 405100 407200 409 200
10041450 10013.5 A (mm) 610 710 925 1120
o wlis B (mm) 200 200 200 200
o Cmm) 2 2% 2% 2%
oo i olo D (mm) 410 510 725 920
ar psi min scfm
0 50 100 150 250 300 350 g/min E (mm) 38 38 38 38
0 0.1 02 03 05 06 07 Ib/min Peso (kg) 35 37 43 48

e Presion de salida
=== Consumo de aire
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Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



EQUIPOS DE ENGRASE A ALTA PRESION
PARA BIDONES ORIGINALES DE 185 KG
CON BOMBA PUMPMASTER 3

|
EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE PARA BIDON 185 KG CON
BOMBA PM3

CODIGD 428 243 MODELO  ENG-200/920 ups 1 PVP

Equipo de engrase movil para bidones 185 kg con bomba PM3
Equipo mévil con bomba neumatica PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

409 200: Bomba PM3 55:1, h= 920 mm con adaptador 2" BSP (M).

418 006: Tapa @ 610 mm para bidén de 185 kg con adaptador 2" BSP (H).
417 004: Plato seguidor @ 590 - 550 mm para bidén de 185 kg.

412 104: Manguera de servicio 4 m, 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).

413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).
432 000: Carro portabidones (185 kg).

La configuracion no incluye biddn para grasa.

CODIGD 428 262 MODELO  BEG 200/920 uns 1 PVP

Equipo de engrase estacionario para bidones 185 kg con homba PM3
Equipo estacionario con homba neumatica PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 185 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

409 200: Bomba PM3 55:1, h= 920 mm con adaptador 2" BSP (M).

418 006: Tapa @ 610 mm para bidon de 185 kg con adaptador 2" BSP (H).
417 004: Plato seguidor @ 590 - 550 mm para bidén de 185 kg.

412 104: Manguera de servicio 4 m, 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).

413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).
360 125: Soporte pistola sobre tapa.

La configuracion no incluye biddn para grasa.

I
SISTEMA MOVIL DE ENGRASE PARA BIDON 185 kg CON BOMBA PM3 Y
ENROLLADOR

CODIGO 428 200 MODELO  SMG-200/920 uns 1 PVP

Sistema mdvil de engrase con bomba neumatica PM3 y enrollador abierto 10 m para uso con bidon de 185 kg
Sistema movil provisto de bomba neumatica PM3 55:1, enrollador de manguera capacidad 10 m y pistola de
control de grasa. Para engrase forzado punto a punto a alta presion con todo tipo de grasas hasta NLGI-2.

El enrollador incorporado permite una mayor accesibilidad para engrase en ubicaciones remotas.

La configuracion incluye:

409 200: Bomba PM3 55:1, h= 920 mm con adaptador 2" BSP (M).

418 006: Tapa @ 610 mm para bidén de 185 kg con adaptador 2" BSP (H).
417 004: Plato seguidor @ 590-550 mm para bhidén de 185 kg.

501 300: Enrollador abierto con 10 m manguera para grasa @ 1/4".

412 190: Manguera de conexion 1,5 m, 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).

413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).
432 814: Carro porta bidones (185 kg) con ruedas neumaticas y freno.
360 113: Soporte fijacion enrollador sobre carro.

La configuracion no incluye biddn para grasa.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

w, SAMOA

185 kg

428 243

428 262

185 kg

428 200
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QSAMDA EQUIPOS MOVILES DE ENGRASE A ALTA
PRESION PARA BIDONES ORIGINALES DE
50 A 680 KG CON BOMBA PUMPMASTER 3

EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE MOVILES 50/60 KG CON
BOMBA PM3 50/60 kg
CODIGO 425150 MODELO  ENG-50/725 ups 1 PVP

Equipo de engrase mavil para bidones 50/60 kg con homba PM3
Equipo mévil con bomba neumatica PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de 50/60 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracién incluye:

407 200: Bomba PM3 55:1, h= 725 mm con adaptador 2" BSP (M).

418 004: Tapa @ 405 mm para bidén de 50 kg con adaptador 2" BSP (H).

412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).
413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

431 000: Carro portabidones de cuatro ruedas.

425 150

Se recomienda la utilizacion de plato seguidor para biddn.
La configuracion no incluye biddn para grasa.

CODIGO  425150.002 MODELO  ENG-50/725-PS50 ups 1 PVP

Equipo de engrase mavil para bidones 50/60 kg con homba PM3 y plato seguidor 50/60 kg
Equipo mévil con bomba neumatica PM3 55:1 con plato seguidor para utilizar con bidones originales de grasa

de 50/60 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracién incluye:

407 200: Bomba PM3 55:1, h= 725 mm con adaptador 2" BSP (M).

418 016: Tapa @ 395 mm para bidén de 50 kg con adaptador 2" BSP (H).

417 002: Plato seguidor @ 330 - 370 mm para bidén de 50 kg E.

412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).
413 080: Pistola de control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

431 000: Carro portabidones de cuatro ruedas.

La configuracion no incluye biddn para grasa.

425 150.002

EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE CARENADOS 50/60 KG CON
BOMBA PM3 50/60 kg

CODIGO 482 500 MODELO  EGC-50/450-3 ups 1 PVP

Equipo de engrase carenado para bidones 50/60 kg con bomba PM3

Equipo movil con bomba neumatica de alto rendimiento PM3 55:1 y carenado de proteccion del bidon que
facilita su utilizacién con bidones originales de grasa de 50/60 kg.

Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracién incluye:

407 200: Bomba PM3 55:1, h= 725 mm con adaptador 2" BSP (M).

480 050: Carenado de proteccion con base de cuatro ruedas.

412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).
413 080: Pistola de control de grasa con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

Se recomienda la utilizacion de plato seguidor para biddn.
La configuracion no incluye bidon para grasa (0 375 x 635 mm).

482 500

22 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



EQUIPOS MOVILES DE ENGRASE A ALTA
PRESION PARA BIDONES ORIGINALES DE
12 A 20 KG CON BOMBA PUMPMASTER 3

|
EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE PORTATILES 12-20 KG CON
BOMBA PM3

CODIGO 424172 MODELO  ENP-20/450 ups 1 PVP

Equipo de engrase portatil para bidones 20 kg

Equipo portatil con bomba neumatica PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de hasta 20 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

404 100: Bomba PM3 55:1, h= 450 mm con adaptador 2" BSP (M).

418 002: Tapa @ 330 mm para bidén 20/18 kg.

741 602: Arco de transporte de bomba para fijar a tapa.

412 102: Manguera de servicio 2 m con terminal 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).

413 080: Pistola control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

CODIGO 424170 MODELO  ENP-18/450 ubps 1 PVP

Equipo de engrase portatil para bidones 12-18 kg

Equipo movil con bomba neumatica PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa desde 12 hasta
18 kg. Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

Configuracion: andloga al 424 172, pero con la tapa @ 310 mm (418 013).

Se recomienda la utilizacion de plato seguidor para bidon.
Las configuraciones no incluyen biddn para grasa.

EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE MOVILES 12-20 KG CON BOMBA PM3

CODIGO 424152 MODELO  ENG-20/450 ups 1 PVP

Equipo de engrase mavil para bidones 20 kg

Equipo mavil con bomba neumatica PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa de hasta 20 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

404 100: Bomba PM3 55:1, h= 450 mm con adaptador 2" BSP (M).

418 002: Tapa @ 330 mm para hidén 20/18 kg.

741 602: Arco de transporte de bomba para fijar a tapa.

412 102: Manguera de servicio 2 m con terminal 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M).

413 080: Pistola control alta presion con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

430 000: Carro portabidones de dos ruedas.

CODIGO 424150 MODELO  ENG-18/450 uns 1 PVP

Equipo de engrase mavil para bidones 12-18 kg

Equipo mavil con bomba neumatica PM3 55:1 para utilizar con bidones originales de grasa desde 12 hasta 18 kg.
Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

Configuracion: andloga al 424 152, pero con la tapa @ 310 mm (418 013).

Se recomienda la utilizacion de plato seguidor para biddn.
Las configuraciones no incluyen bidon para grasa.

EQUIPOS NEUMATICOS DE ENGRASE MOVILES CARENADOS 12-20 KG
CON BOMBA PM3

CODIGO 482 200 MODELO  EGC-20/450-3 ups 1 PVP

Equipo de engrase carenado para hidones 12-20 kg

Equipo mévil con bomba neumatica de alto rendimiento PM3 55:1 y carenado de proteccion del bidén que
facilita su utilizacion con bidones originales de grasa desde 12 hasta 20 kg.

Para engrase forzado punto a punto a alta presion.

La configuracion incluye:

404 100: Bomba PM3 55:1, h= 450 mm con adaptador 2" BSP (M).

480 021: Carenado de proteccion con base de cuatro ruedas.

412 102: Manguera de servicio 2 m con terminales 1/4" BSP (M).

413 080: Pistola de control de grasa con rétula en “Z” 1/4" BSP (H).

Se recomienda la utilizacion de plato seguidor para biddn.
La configuracion no incluye biddn para grasa (0 280 x 370 mm).

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

w, SAMOA

12/20 kg

424 172

12/20 kg

424 152

12/20 kg

482 200
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”;SAMDA ACCESORIOS PARA BOMBAS DE GRASA

PLATOS SEGUIDORES PARA BOMBAS DE GRASA

El plato seguidor para bidén permite mantener libre de polvo y contaminantes la grasa del interior del biddn,
asegurando un funcionamiento uniforme de la bomba para una entrega continua de producto.

Seleccione el plato adecuado al didmetro interior del bidon empleado.
. TIPO DE @ EXT. PLATO @ INT. PLATO PV.P
CODIGO  MODELO BIDON (MIN-MAX.] MIN-VMAX)  YPS uNiDab
Para hombas PM3 y PM35

417 003

417 006 PS-12 125kg 230-260 mm 26-42 mm 1

417 001 PS-18 18 kg 260-298 mm 26-42 mm 1

417 005 PS-20 20 kg 300-340 mm 26-42 mm 1

417 002 PS-50E 50 kg 330-370 mm 26-42 mm 1

417 003 PS-50 50 kg 360-405 mm 26-42 mm 1

417 004 PS-180 185kg 550-590 mm 26-42 mm 1 417 008

Para hombas PM35 sobre inductor -

417014 PS35-50E 50 kg 330-370 mm 35mm 1 W,

417013 PS35-50 50 kg 360-405 mm 35mm 1

417012 PS35-180 185 kg 550-590 mm 35mm 1 417 010

Para hombas PM45 y PM60

417 009 PS-185/ID 185 kg 550-590 mm 50 mm 1

417010 PS-50/ID 50 kg 360-405 mm 50 mm 1

417011 PS-50E/ID 50 kg 330-370 mm 50 mm 1
|
TAPAS DE BIDON PARA BOMBAS DE GRASA Y ACCESORIOS e
La tapa facilita el correcto acoplamiento de las bombas neuméticas de grasa a los bidones comerciales de tipo //r - \1
abierto. Seleccione la tapa adecuada al didmetro exterior del bidén empleado. | ot

CODBO  MODELO ooy (vinemAx)  someA  UP5  uNDAD w1800

Para bombas PM3 y PM35 con adaptador deslizante 2"

418013 TD-310 12,5-18 kg 265-310 mm 2" BSP (H) 1

418 002 TD-330 20 kg 285-330 mm 2" BSP (H) 1

418 016 TD-395E 50 kg 350-395 mm 2" BSP (H) 1 i

418 004 TD-405 50 kg 360-405 mm 2"BSP (H) 1

418 006 TD-610 185 kg 565-610 mm 2"BSP (H) 1

Para hombas PM45 y PM60 unidn por brida con tornillos
M8026  TF180 185 kg 580-620 mm Brida 1 418028
418017 TF-50E 50 kg 350-395 mm Brida 1
Accesorios para tapas

360125 SPT-1 Soporte para fijacién de una pistola (PG-77) sobre tapa 50 mm 1

i w2 PO S ,_

741 602 ATB-1 Arco de transporte manual, para fijacion a tapa bidon 20 kg 1

Bidones para grasa

950 220 DGV-20 Bidon capacidad 20 |, @ interior 280 mm x h= 370 mm 1

950 250 DGV-60 Biddn capacidad 60 |, @ interior 375 mm x h= 635 mm 1 9
| 360 125 360 133

ADAPTADORES PARA FIJACION DE BOMBAS NEUMATICAS DE PISTON
CON ROSCA CONEXION 2" BSP (M)

CODIGO  MODELD APLICACION @ EXT. TUBO uos iAo - "‘. .

40000 AD26 Borbas PM3-55- 26 mm 1 —1

410 002 AD-30 Bombas PM3+3-60:1 30mm 1

410001 AD-35 Bombas PM 35-60:1 35mm 1 410 000
609 104 AD-50 Bombas PM45&60 grasa 50mm 1

24 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ACCESORIOS PARA BOMBAS DE GRASA

KITS DE CONEXION DE BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER

Los kits de conexidn incluyen los elementos necesarios para la conexién de bombas a la linea de alimentacion
neumatica y de la salida de fluido de la bomba con la linea de impulsion de fluido.

CODIGO  MODELO DESCRIPCION UDS i
412910 KC-3/55 Bombas PM3-55:1 1
534 600 KC-35/G Bombas PM35-60:1 1
534 103 KC-45&60/G Bombas PM45 y PM60 1

MANGUERAS PARA DISTRIBUCION DE GRASA ALTA PRESION

Tubo flexible de alta presion en caucho reforzado. Terminales prensados con tuerca giratoria.
Cada extremo incorpora adaptador doble rosca macho (945 590).

CcODIGO MODELO LARGO @ INT. ROSCAS DE ACOPLAMIENTO UDS UEIIYDIZD
412190  FX-1500 15m 14 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412102 FX-2000 2m 114" 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412103 FX-3000 3m 114" 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412104  FX-4000 4m 114" 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412106  FX-6000 6m 14" 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412108 FX-8000 8m 114" 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412110 FX-10000 10m 114" 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412115  FX-15000 15m 174" 1/4" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
412391  FX-81500  15m 38" 1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M) 1
412392 FX-8-15004  15m 38" 3/8" BSP (M) - 1/2" BSP (M) 1
412393  FX-8-3000 3m 38" 1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M) 1
412394  FX-8-4000 4m 38" 1/4" BSP (M) - 3/8" BSP (M) 1
412202 FX-12-1800  18m  1/2" 1/2" BSP (M) - 1/2" BSP (M) 1
412203 FX-123000  3m 172" 1/2" BSP (M) - 1/2" BSP (M) 1

KITS DE FIJACION DE BIDON A BASE PLATAFORMA

Permite fijar un bidén comercial de grasa a una superficie plana.
Los kits incluyen base fijacion de biddn, un juego de dos varillas de anclaje con dos manivelas roscadas para
apriete. Aplicaciones: Fijacion de bidones comerciales a plataformas méviles o camiones de lubricacion.

CODIGO  MODELO BIDON * TAPA* UDS b
741604 DPM-B 185 kg (abierto) 418 026 1
741 605 DPM-S 50 kg (abierto) 418017 1
741606  DPM-B1 185 kg (abierto) - 1
741 607 DPM-B2 185 kg (cerrado) - 1
741 608 DPM-$1 50 kg (cerrado) - 1

* Bomba, tapa y bidon no incluidos en el kit.

ADAPTADORES CAMLOCK PARA FIJACION DE BOMBAS A TANQUES
DE GRASA

- - PV.P
CODIGO CONEXION ubs UNIDAD
753110 Adaptador macho de tipo camlock embridado para PM45&60 1
950 358 Adaptador hembra de tipo camlock con rosca 3" BSP (H) 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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Q.~SAMDA BOMBAS NEUMATICAS BAJA PRESION

EQUIPADAS PARA TRANSVASE DE GRASA

DISPENSADORES CON BOMBA NEUMATICA PARA LLENADO
CENTRALES DE ENGRASE 12-20 KG

CODIGO 422 300 MODELO  EGC-20/21 ups 1 PVP

Dispensador mdvil para llenado de centralitas de engrase 12-20 kg

Dispensador movil a baja presion, para transvase de grasas blandas (NLGI-000 hasta NLGI-0) destinadas al
relleno de los dep6sitos de centrales automaticas instaladas en maquinaria o vehiculo pesado.

Dotados de bomba neumatica especial Pump Master 3 Ratio 2:1, presién maxima en salida de grasa 20 bar.
Para utilizacién con hidones originales de grasa blanda, desde 12 hasta 20 kg.

La configuracion incluye:

740 410: Bomba de ratio 2:1, h= 450 mm con adaptador 2" BSP (M).

480 021: Carenado de proteccion con base de cuatro ruedas.

950 300: Valvula de control de entrega en salida de bomba 1/2" BSP (HH).
362 101: 1,5 m manguera fluido @ 1/2", 1/2" BSP (M) - 1/2" BSP (M).

945 561: Adaptador de conexion 1/2" BSP (M) - 1/4" BSP (M).

254 414: Enchufe hidraulico compatible tipo 2-HK, 1/4" BSP (H).

CODIGO 422 301 MODELO  EGC-20/21C ups 1 PVP

Dispensador mévil con contador para llenado de centralitas de engrase 12-20 kg
Configuracion analoga al 422 300, pero con contador electronico para grasa (411 100).

Las configuraciones no incluyen biddn para grasa.

______________________________________________________________________________|
DISPENSADORES CON BOMBA NEUMATICA PARA LLENADO
CENTRALES DE ENGRASE 50/60 KG

CODIGO 422700 MODELO  EGC-50/21 ups 1 PVP

Dispensador mavil para llenado de centralitas de engrase 50/60 kg

Dispensador movil a baja presion, para transvase de grasas blandas (NLGI-000 hasta NLGI-0) destinadas al
relleno de los dep6sitos de centrales automaticas instaladas en maquinaria o vehiculo pesado.

Dotados de bomba neumatica especial Pump Master 3 Ratio 2:1, presion maxima en salida de grasa 20 bar.
Para utilizacion con bidones originales de grasa blanda, hasta 50/60 kg.

La configuracion incluye:

740 415: Bomba de ratio 2:1, h= 750 mm con adaptador 2" BSP (M).

480 050: Carenado de proteccion carro cuatro ruedas.

950 300: Valvula de control de entrega en salida de bomba 1/2" BSP (HH).
362 101: 1,5 m manguera fluido @ 1/2", 1/2" BSP (MM).

945 561: Adaptador de conexion 1/2" BSP (M) - 1/4" BSP (M).

254 414: Enchufe hidraulico compatible tipo 2-HK, 1/4" BSP (H).

CODIGD 422 701 MODELO  EGC-50/21C ups 1 PVP

Dispensador mévil con contador para llenado de centralitas de engrase 50/60 kg
Configuracion: andloga al 422 700, pero con contador electronico para grasa (411 100).

Las configuraciones no incluyen bidon para grasa.

-I 12/20 kg
i
&
([
422 300
50/60 kg
422 700
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DISPENSADORES DE GRASA Y VALVULAS
PARA LLENADO DE BOMBAS

DISPENSADORES DE GRASA PARA LLENADO DE CENTRALES DE
ENGRASE

Bombas de media presion para llenado de centrales provistas de conector hidrdulico tipo 2 HK (1/4").
Incluyen: tapa, manguera de longitud 1,5 m y enchufe rapido hidraulico.

CODIGO 108 501 MODELO DCG-18 ups 1 PVP

Dispensador central engrase 12/18 kg (@ tapa 310 mm)

CODIGO 108 502 MODELO  DCG-20 ups 1 PVP

Dispensador central engrase 20 kg (@ tapa 330 mm)

CODIGO 108 503 MODELO  DCG-50 ups 1 PVP

Dispensador central engrase 50 kg (9 tapa 405 mm)

I ——
DISPENSADORES DE GRASA PARA RELLENADO DE BOMBAS
MANUALES

Para el llenado rapido, limpio, facil y econdmico de bombas manuales o pistolas de engrase provistas de
valvula de llenado.

Incluyen: bomba con dos terminales adecuados para las valvulas de llenado mas comunes (@ 9y 12,5 mm),
tapa de bidon y plato seguidor.

CODIGO 108 000 MODELO DCG-18 ups 1 PVP

Dispensador de grasa para bidén 12/18 kg (9 tapa 310 mm)

CODIGO 108 050 MODELO  DCG-20 ups 1 PVP

Dispensador de grasa para bidén 20 kg (@ tapa 330 mm)

CcODIGO 108 100 MODELO  DCG-50 uns 1 PVP
Dispensador de grasa para bidén 50 kg (@ tapa 405 mm)

VALVULAS PARA LLENADO DE BOMBAS DE ENGRASE

: . PV.R
CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
128 003 PB-100 Vdlvula de llenado @9 mm 1
128 033 BS-100 Valvula de llenado @ 12,5 mm 1

128 005 TDB-100 Terminal de dispensador para vélvula @ 9 mm, 1/4" BSP (M) 1
128 004 TDS-100 Terminal de dispensador para valvula @ 12,5 mm, 1/4" BSP (M) 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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108 502

108 050

128 003

128 004

128 005
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w@SAMDA PISTOLAS DE ENGRASE

PISTOLA DE ENGRASE ELECTROPORTATIL 500 CC LI-ION

Pistola de engrase con motor eléctrico alimentado por bateria recargable de 20 V Li-ION

Depédsito de grasa de 500 cc para utilizacién con grasa a granel o cartucho con émbolo de compactacion accio-
nado por resorte. La bateria Li-ION es poco pesada y de mayor durabilidad.

Incluye cargador de bateria de 230 V monofasico, 1 bateria Li-ION recargable, extension flexible con boquilla
hidraulica, banda de transporte y maletin de transporte.

- Pantalla LCD que proporciona informacion en tiempo real para mantener el control total del equipo.

- Luz LED, con control de encendido / apagado.

- Motor eléctrico optimizado de alto rendimiento y bajo consumo.

- Vdlvula de purga, boquilla de llenado y vélvula de seguridad.

- Disefio ergonémico y con componentes de calidad.

- Anclaje para banda de transporte.

- Soportes de apoyo.

- Dos configuraciones de pistola segtin capacidad de la bateria de Li-ION: de 2.0 Ahy de 4.0 Ah.

- Baterias con carga répida.

Dimensiones: 221 x 410 mm.

700 Bar

CODIGO  MODELO DESCRIPCION BATERIA  UDS | R\%0

160 500 PG/ION2 Pistola de engrase electroportatil Li-ION (2 Ah) 1

160 510 PG/ION4 Pistola de engrase electroportatil Li-ION (4 Ah) 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PISTOLA ELECTROPORTATIL . I{"a'}g‘zfﬁjig% Nive g carga de
Voltaje de bateria de li-ion 20V Cantidad de grasa
Capacidad de bateria de Li-ION 2.0Ah (160500) /4.0 Ah (160 510) S : %og"g"s)(;‘m
Cargador de baterfa 240-220V /50 - 60 Hz de “"“;::;:':: A
Presién méxima 700 bar puesta a cero ¥ lctignde alto
Presion maxima valvula de seguridad 500 bar
Caudal - Alto (H) 160 g/min aprox.
Caudal - Bajo (L) 100 g/min aprox.
Unidades de medida Gramos y onzas
Peso de la pistola 32kg
ACCESORIOS

CcODIGO DESCRIPCION UDS | bap

169 500 Cargador de baterfa Li-ION a 230 V 1

169 020 Baterfa 20V — 2.0 Ah Li-ION 1

169 021 Baterfa 20V - 4.0 Ah Li-ION 1

169 503 Maletin de transporte 1

169 012 Manguera de salida flexible 1

169 014 Adaptador metdlico para cartucho de grasa TR20 - TR57 1

169 015 Adaptador metdlico para cartucho de grasa 1" BSP - TR57 1

710310 Conjunto depdsito-tubo (160 500) 1

710 626 Conjunto depdsito-tubo (160 510) 1

Maletin de transporte Linterna LED
188 503 189 012 188 500 188 020/ 1688 021
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PISTOLAS DE ENGRASE

PISTOLA DE ENGRASE NEUMATICA 1.000 CC

CODIGO 167 500 MODELO 75 ups 1 PVP

* 550 Bar
S

Pistola neumatica engrase profesional 1.000 cc
Pistola neumatica de engrase con ratio de presion de entrega 60:1.

Depésito de grasa de 1.000 cc de capacidad con émbolo neumatico para alimentacion de grasa, ideal para

grasas duras o con bajas temperaturas.

Carga del depdsito a granel o con dispensador.

Motor neumatico de bajo consumo de aire comprimido.
Control de emboladas por pulsacion del gatillo.

Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla (121 020).
Presion méxima de alimentacion de aire: 10 bar.

Rosca conexion 1/4" BSP (H).

Caudal: 1 cc por embolada.

PISTOLA DE ENGRASE NEUMATICA 500 CC

CODIGO 168 600 MODELO  76/B ups 1 PVP

Llenado por dispensador

(utilizando vélvula de llenado 128003).

167 500

550 Bar
M \\~ "

Pistola neumatica engrase profesional 500 cc
Pistola neumatica de engrase con ratio de presion de entrega 60:1.
Deposito de grasa de 500 cc de capacidad, realizado en acero y con moleteado antideslizante.

Sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante trinquete (permite recoger la varilla con deposito lleno).

Embolo de empuje adecuado para llenado, con cartucho, granel o dispensador.
Motor neumatico de bajo consumo de aire comprimido.
Control de emboladas por pulsacion del gatillo.

Incorpora acoplamiento flexible (140 040) con boquilla (121 020).
Presion maxima de alimentacion de aire: 10 bar.

Rosca conexion 1/4" BSP (H).

Caudal: 1 cc por embolada.

Blogueo por encastre.
Varilla escamoteable permite forzar el cebado

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

Llenado con cartucho

Llenado por dispensador
(utilizando vélvula de llenado 128003).
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BOMBA MULTIPRESION CON DEPGSITO OVAL 16 KG

Bomba de engrase muy robusta, de gran rendimiento, con palanca ajustable en tres diferentes posiciones
alternativas.

Para su utilizacion en cualquier condicion medioambiental con grasas hasta grado NLGI-2 y/o aceites de
alta viscosidad.

Presion variable de 175 a 350 bar, con gran entrega por ciclo de accionamiento: 20, 15 0 10 gr respectiva-
mente, segln la posicion de la palanca.

Depésito estanco y muy robusto de 16 kg de capacidad.

Disefio de perfil oval para facilitar el transporte y el accionamiento de la bomba. Incorpora flexible de alta
presion 1,8 m con boquilla (715 429).

CODIGO 150000 MODELO  BMP-16 ups 1 PVP

Bomba multipresion con depdsito oval 16 kg

BOMBAS INDUSTRIALES A PEDAL CON DEPQSITO 5 KG

Bombas de engrase portatiles, de accionamiento a pedal. Depésito estanco, muy robusto y facilmente trans-
portable, 5 kg de capacidad y émbolo de alimentacion de grasa accionado por resorte.

Para utilizacion con grasas hasta NLGI-3.

La bomba incluye purgador de aire y manguera flexible de alta presién con boquilla hidraulica (121 011).
Presion méxima: 500 bar.

Caudal de entrega por ciclo: 2 cc.

CODIGO 157 000 MODELO 70 ups 1 PVP

Bomba engrase industrial a pedal 5 kg, con manguera de 2 m

CcODIGO 157 004 MODELO  70/4 ups 1 PVP

Bomba engrase industrial a pedal 5 kg, con manguera de 4 m

BOMBAS DE ALTA PRESION PARA BIDON DE GRASA

Bombas de engrase construidas en acero para acoplamiento directo sobre bidones originales de grasa.

La bomba, dotada de empufiadura de transporte, esta provista de tapa con adaptador, plato seguidor y flexible de
1,5 m terminando en acoplamiento rigido con boquilla cuatro grapas con vélvula (715 520).

Presion maxima: 350 bar.

Caudal de entrega por ciclo: 2 cc.

CODIGO 151102 MODELO  BAP-20 ups 1 PVP

Bomba alta presion para bidon 20 kg (@ 330 mm)

coDIGO 151100 MODELO  BAP-12 uns 1 PVP

Bomba alta presion para bidon 12 kg (8 310 mm)

w,\SAMDA BOMBAS DE ENGRASE PORTATILES

350 Bar

1850 000

500 Bar

157 000

9 -

151 100
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BOMBA INDUSTRIAL DE ENGRASE MANUAL
A PALANCA

BOMBA INDUSTRIAL DE ENGRASE A PALANCA - 500 CC

Bomba de engrase uso profesional

Bomba de engrase de accionamiento manual a palanca 15-HD, version “Alto de gama” de nuestra popular
serie 12, de 500 cc.

Cabeza en hierro fundido para una mayor resistencia y duracion.

Incorpora mecanismo de bomba con pistén endurecido y rectificado asi como doble entrada de grasa, una de
alto volumen con accionamiento completo de la palanca y otra para alta presién con accionamiento parcial.
La cabeza incluye vélvula de salida y de entrada desmontables para su limpieza asi como vélvula de purga
de aire y boquilla de llenado.

Palanca de accionamiento con empufiadura antideslizante y depésito de grasa en acero con moleteado
antideslizante.

El émbolo de grasa es blogueable con la varilla para forzar el cebado de la bomba y puede escamotearse en el
interior del deposito.

Muelle de gran tension para asegurar un buen cebado y una accion continua de engrasado.

Conjunto émbolo con muelle y varilla con tapa posterior desmontable para mantenimiento y limpieza.
Extension de salida posicionable 360° para alcanzar engrasadores dificiles.

Boquilla hidrdulica de engrase de 4 grapas de alta calidad.

Presion de entrega hasta: 700 bar.

Caudal maximo por embolada: 1,25 cc.

Conexion salida de grasa: 1/8" NPT (H).

PV.RP

CODIGO MODELO  CAPACIDAD CARTUCHO ACCESORIOS ubs UNIDAD

Vélvula llenado 128 003
100 900 15-HD 500 cc 400gr y acoplamiento rigido 710 659 1

KIT BOMBA INDUSTRIAL DE ENGRASE A PALANCA - 500 CC

Kit bomba de engrase profesional con maletin y accesorios

Incluye bomba de accionamiento manual a palanca uso profesional.

Cabeza de bomba realizada en fundicién con mecanismo de embolada variable.

Vélvula de purga de aire, boquilla de llenado y palanca con empufiadura.

Embolo de empuje adecuado para el llenado por succion, cartucho, granel o dispensador.
Deposito de grasa en acero de 500 cc.

Presion de entrega hasta: 700 bar.

Conexion salida de grasa: 1/8" NPT (H).

Accesorios incluidos:

Racord de engrase rigido y flexible con boquilla hidraulica.
Acoplamiento rapido para conexién de boquillas.

Racord con boquilla plana.

Maletin realizado en termoplastico de alta resistencia.

CODIGO 100 995 MODELO  15-HD/BOX ups 1 PVP

Kit bomba de engrase profesional 500 cc

[T

Bloqueo por encastre. Embolada variable Llenado por succion Llenado con cartucho
Varilla escamoteable permite forzar el cebado

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

E R

700 Bar

100 S00

Llenado por dispensador

100 885
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PALANCA - SERIE SG

BOMBAS DE ENGRASE MANUAL A PALANCA - SERIE SG

Bombas de engrase. Alto rendimiento

Bombas de engrase de accionamiento manual a palanca para uso profesional. Cabeza de bomba realizada en
hierro fundido, mecanismo de bomba con piston de acero rectificado para alta presion eliminando el riesgo de
recirculacion de grasa (lubricacién imaginada). Con valvula de purga de aire.

Palanca de accionamiento con empufiadura antideslizante. Embolo de empuje de grasa con varilla escamotea-
ble en el interior del depdsito. Adecuada para llenado por succién, con cartucho, granel o dispensador.
Depésito de grasa en acero con moleteado antideslizante y sistema de blogueo de la varilla de tiro mediante
trinquete (proporcionando mejor ergonomia).

Boquilla hidraulica de engrase de 4 grapas de alta calidad.

Presion de entrega hasta: 500 bar.

Caudal por embolada: 1,25 cc.

Conexion salida de grasa: 1/8" NPT (H).

QSAMDA BOMBAS DE ENGRASE MANUAL A

. PV.P
CODIGO  MODELO  CAPACIDAD CARTUCHO ACCESORIOS UDS  |NIDAD
101202 12560 500 ¢ 400¢ Vé'VS“i'r?a”ce(g‘&g?n?e%ﬁOOO& 1
Vdlvula llenado 128 003 y
101200 12-5G 500 ce 400g acoplamiento rigido 710 214 1
Vélvula llenado 128 003 y
101240 12-SG/1 S00ce 400g acoplamiento flexible 137 031 !
101302 13-SG/0 600 co - Vé'VS“i'r?a"c"g&g?n};ﬁOOO& 1
Vélvula llenado 128 003 y
101300 13-56 600 cc B acoplamiento rigido 710 214 1
Valvula llenado 128 003 y
101340 13-SG/1 600 cc - acoplamiento flexible 137 031 |
101802 18560  1.000cc - Vé'VS”i'r?a”Ce(;“jgfn]ezrﬁOOO& 1
Valvula llenado 128 003 y
101800 1856 1.000cc - acoplamiento rigido 710214 |
Configuraciones especiales
- - PV.P
CODIGO  MODELO CAPACIDAD CARTUCHO DESCRIPCION UDS  NDAD
101195 125G/1B 500 cc 400¢ Bomba de engrase 101240 4

envasada en blister
Bésica envasada en bolsa

101 282 S-500-G 500 cc 4009 de pléstico (Sin vélvula ni 1
acoplamiento)

101250  125G/TR20 450¢ Epecia catuchos 1

103 200 12SG/GC 500 cc 400¢ - 1

I\

TS

Bloqueo por trinquete. Llenado por succion Llenado con cartucho Llenado por dispensador

Varilla escamoteable en el depdsito

Cabeza en hierro fundido con
pistén de acero rectificado

500 Bar

101 200

101 340

101 250
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BOMBAS DE ENGRASE MANUAL A ”SAMDA
PALANCA - SERIE AN

BOMBAS DE ENGRASE MANUAL A PALANCA - SERIE AN

500 Bar

Bombas de engrase. Alto rendimiento
Bombas de engrase de accionamiento manual a palanca para uso profesional. Cabeza de bomba realizada en
hierro fundido, mecanismo de bomba con piston de acero rectificado para alta presién de entrega de grasa,
con valvula de purga de aire.
Palanca de accionamiento con empufiadura antideslizante. Embolo de empuje de grasa formando un cuerpo
con la varilla para forzar el cebado de la bomba. Adecuada para llenado con cartucho, granel o dispensador.
Deposito de grasa en acero con moleteado antideslizante y sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante
pasador (no permite escamotear la varilla en el interior con depdsito lleno).
Boquilla hidraulica de engrase de 4 grapas de alta calidad.
Presion de entrega hasta: 500 bar.
Caudal por embolada: 1,25 cc.

109 200

Conexion salida de grasa: 1/8" NPT (H).

- PV.P

CODIGO MODELO CAPACIDAD CARTUCHO ACCESORIOS ubs UNIDAD

Vélvula llenado 128 003,
109 902 10-AN/O 300 cc sin acoplamiento 1

Vdlvula llenado 128 003 y

109 900 10-AN 300 ce ) acoplamiento rigido 710 214 1

Vélvula llenado 128 003,
109 912 12-AN/O 500 cc 400¢ sin acoplamiento 1

Valvula llenado 128 003 y
109910 12-AN 500 co 400g acoplamiento rigido 710214 |

Valvula llenado 128 003 y
109913 12-AN/1 500 ce 400g acoplamiento flexible 137 031 1

Valvula llenado 128 003,
109 927 13-AN/O 600 cc - sin acoplamiento 1 s orm

Valvula llenado 128 003 y
109 925 13-AN 600 co B acoplamiento rigido 710 214 1 \

~ B Vélvula llenado 128 003 y .
109928 13-AN/f 600 co acoplamiento flexible 137 031 |
L&
!!
] 109 928
!
I~
[T
Bloqueo por pasador. Llenado por succion Llenado con cartucho Llenado por dispensador Cabeza en hierro fundido con
Permite forzar el cebado de la bomba piston de acero rectificado

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 33



QSAMDA BOMBAS DE ENGRASE MANUAL

PISTOLAS DE ENGRASE MANUAL —

= 250 Bar
Pistolas de engrase de accionamiento manual ]
Cabeza de bomba realizada en fundicién, con valvula de purga de aire. Ergonémica posicién del gatillo. Embolo de
empuije adecuado para el llenado por succién, cartucho, granel o dispensador.
Deposito de grasa en acero antideslizante y sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante trinquete (permite recoger
la varilla con depdsito lleno).
Presion de entrega hasta: 250 bar.
Caudal por embolada: 1,1 cc.
Conexion salida de grasa: 1/8" NPT (H).
- PVP
CODIGO MODELO  CAPACIDAD CARTUCHO ACCESORIOS UDS  ,NiDAD
Valvula llenado 128 003 y
106 200 62-3G 500 co 400 gr acoplamiento rigido 710710 ! 108 200
g Vélvula llenado 128 003 y
106240 62-SG/1 500 co 4000 acoplamiento flexible 137031 !
|
BOMBAS DE ENGRASE ACCIONADAS POR EMPUJE, DEPOSITO METALICO |
150 Bar
Bombas de engrase de accionamiento por empuje
. . . . . ™y
El accionamiento se realiza presionando la bomba de forma alternativa contra el engrasador.
Construccion metdlica. Uso con grasas blandas o aceite. Carga a granel.
Presion de entrega hasta: 150 bar.
- - PV.P
CODIGO MODELO CAPACIDAD ACCESORIOS APLICACION  UDS | ,NIDAD
Depdsito metalico, .
102100 21-A1 60 cc boquilla en punta (Grasa o aceite 1
Depdsito metalico, :
102 101 21-A2 60 cc boquilla concava (Grasa 0 aceite 1
| Depdsito metalico, ; 102 102 102 103
102 102 21-B1 150 cc boquilla en punta Grasa o aceite 1
Depdsito metalico, .
102103 21-B2 150 cc boquilla céncava Grasa o aceite 1
|
BOMBAS DE ENGRASE ACCIONADAS POR EMPUJE, DEPOSITO
TRANSPARENTE ; 150 Bar
Bombas de engrase de accionamiento por empuje S =
El accionamiento se realiza presionando la bomba de forma alternativa contra el engrasador. ¢ &=
Realizadas en plastico transparente. Uso con grasas blandas o aceite. Carga a granel.
Presion de entrega hasta: 150 bar.
. ) PV.P ‘
CODIGO MODELO CAPACIDAD ACCESORIOS APLICAGION  UDS | ;NiDAD "
¥ Deposito pléstico, ;
102110 20-C 60 cc boquilla en punta Grasa 0 aceite 1 102 110 102 111
102111 20-B 60 cc Deposito plasfico, (Grasa 0 aceite 1

boquilla concava
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ACCESORIOS Y ACOPLAMIENTOS PARA
BOMBAS DE ENGRASE

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES PARA BOMBAS DE ENGRASE

Presion de trabajo méxima: 400 bar. Presion minima de rotura: 1.000 bar. Conexién 1/8" NPT (M).

Para engrase a alta presion con bombas de accionamiento a palanca. Con boquilla (121 011).

CcODIGO MODELO DESCRIPCION DEL ACOPLAMIENTO LONGITUD UDS UEII\ISFA)D
Acoplamiento flexible @ 10 mm
137 021 FEH1-300 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 337 mm 1
137 041 FEH1-400 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 437 mm 1
137 051 FEH1-500 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 537 mm 1
137 201 FEH1-2000 Flexible una trenza con boquilla de 4 grapas 2.037 mm 1
136 021 FE-300 Flexible de una trenza. Sin boquilla 300 mm 1
136 095 FE-300/B Flexible de una trenza. Sin boquilla (en Blister) 300 mm 1
136 041 FE-400 Flexible de una trenza. Sin boquilla 400 mm 1
136 051 FE-500 Flexible de una trenza. Sin boquilla 500 mm 1
136 201 FE-2000 Flexible de una trenza. Sin boquilla 2.000mm 1

Acoplamientos de alta resistencia. Presion de trabajo méaxima: 415 bar. Presion minima de rotura: 1.650 bar.
Conexion 1/8" NPT (M). Para engrase a alta presion con bomba neumética, pistola neuméatica o con bomba

manual. Con boquilla (121 020).

CcODIGO MODELO DESCRIPCION DEL ACOPLAMIENTO LONGITUD UDS UEII\ISFA)D
Acoplamiento flexible @ 16 mm
141 020 FH-300 Flexible con boquilla de 4 grapas con valvula 337 mm 1
141 040 FH-400 Flexible con boquilla de 4 grapas con vélvula 437 mm 1
141 050 FH-500 Flexible con boquilla de 4 grapas con vélvula 537 mm 1
141 200 FH-2000 Flexible con boquilla de 4 grapas con vélvula 2.037 mm 1
141400 FH-4000 Flexible con boquilla de 4 grapas con valvula 4,037 mm 1
140 020 F-300 Flexible doble trenza. Sin boquilla 300 mm 1
140 040 F-400 Flexible doble trenza. Sin boquilla 400 mm 1
140 050 F-500 Flexible doble trenza. Sin boquilla 500 mm 1
140100 F-1000 Flexible doble trenza. Sin boquilla 1.000 mm 1
140 200 F-2000 Flexible doble trenza. Sin boquilla 2.000 mm 1
140 400 F-4000 Flexible doble trenza. Sin boquilla 4.000 mm 1

ACOPLAMIENTOS RiGIDOS PARA BOMBAS DE ENGRASE

CODIGD  MODELO  DESCRIPCION DEL ACOPLAMEENTO  BOQUILLA  UDS | R
710 659 RGH-202 Giratorio curvado 45°, con boquilla hidrulica 121011 1
710214 RH-201 Curvado 45°, con boquilla hidraulica 121011 1
710710 RRH-201 Recto con boquilla hidraulica 121011 1
710 297 RT-200 Recto con boquilla punta 123011 1
710298 RZ-200 Recto con boquilla zerk 124 011 1
710711 RR-200 Recto sin boquilla - 1
]

710215 R-200

Curvado 45°, sin boquilla

ACCESORIOS PARA BOQUILLAS DE ENGRASE

CcODIGO MODELO

DESCRIPCION

ubs

PV.R
UNIDAD

126 400 UG-90

Union giratoria 90° 1/8" NPT (MH). Utilizar con flexible

1

128 501 CRG-18M

Conector rapido macho para boquilla hidraulica @ 18 mm

1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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BOQUILLAS DE ENGRASE HIDRAULICAS

Boquillas de conexidn rapida para engrasadores de tipo hidraulico. Para utilizar con acoplamientos rigidos o
flexibles, con equipos dotados de bomba manual o neumatica. Grapas realizadas en acero endurecido, asiento
de cierre por junta de elastdmero o metalico segiin modelo. Versiones con y sin vélvula de retroceso. Todas
las boquillas hidraulicas disponen de conexion 1/8" NPT (H). Méxima presion de trabajo: 500 bar.

é Boquillas de conexidn

CODIGO MODELO DESCRIPCION @ LONGITUD CIERRE  GRAPAS UDS

PV.P
UNIDAD

121060 BH-122 E hidrdulico  18mm  42mm Acero 7esferas 6
121011 BH-101 E hidrdulico  15mm 37 mm Elastomero 4 10
121050  BH-105 E hidrdulico  18mm 43 mm AceroRigido 3 (rever) 6
121095 Blister con boquilla hidrdulica 4 grapas (121 011) 1

@ Boquillas hidraulicas con valvula de retroceso. Recomendadas para utilizacion en equipos
manuales con mangueras largas para prevenir el goteo de grasa cuando no esta en uso.

CODIGO MODELO DESCRIPCION @ LONGITUD CIERRE  GRAPAS UDS

121020 BH-102 E hidrdulico  15mm 37 mm Elastomero 4 grapas 10
121000 BH-100 E. hidrdulico  15mm  37mm Elastomero  3grapas 10

BOQUILLAS DE ENGRASE PLANAS

Boquillas de conexion rapida para engrasadores de tipo cabeza plana. Para utilizar con acoplamientos flexibles
y en bombas manuales o neumaticas. Conexion deslizante y asiento de cierre por junta de caucho. Dos tama-
fios disponibles, uno para engrasadores con cabeza de @ 15/16 mm y otro para engrasadores con cabeza de
@ 22 mm. Todas las boquillas planas disponen de conexién 1/8" NPT (H). Méaxima presion de trabajo: 750 bar.

’ - PV.P
CODIGO MODELO  DESCRIPCION @ ENGRASADOR CIERRE UDS | NIDAD
122 001 BP-100 E. cabeza plana 15/16 mm J. caucho 4

122 011 BP-101 E. cabeza plana 22 mm J. caucho 2

BOQUILLAS DE ENGRASE EN PUNTA

Boquillas de aplicacion forzada sobre engrasadores de tipo LUB. Para utilizar con acoplamientos rigidos y en
bombas manuales o neuméticas. Todas las boquillas en punta disponen de conexion 1/8" NPT (H).
Presion de trabajo recomendada: 150 bar.

CODIG0 MODELO  DESCRIPCION LONGITUD TIPO UDS  ein
123 001 BT-100 Engrasador Lub 43 mm Punta gigante 2
123 011 BT-101/1 E. Lub (DIN 3405) 14mm Punta estdndar 4
126 500 BT-102  E. Lub/Acceso diffcil 37 mm Punta fina 2

BOQUILLAS DE ENGRASE PARA USO ESPECIFICO

Boquillas de aplicacion forzada sobre engrasadores de tipo LUB o ZERK. Para utilizar con acoplamientos
rigidos y en bombas manuales o neuméticas. Todas las boquillas disponen de conexion 1/8" NPT (H).
Presion de trabajo recomendada: 150 bar.

CODIGO  MODELO DESCRIPCION LONGTUD ~ TPO  UDS | Ri570
124011 BZ-101A1 E. Zerk (DIN 3402) 16,60 mm Concava 4
126 200 BT-103  Orificios de lubricacidn (grasa/aceite) 49mm igﬂtgh%e 2
126 000 BC-100 E. hidraulico alojado en Cardan 96 mm Concava 1

w.\SAMDA BOQUILLAS DE ENGRASE
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ENGRASADORES QSAMDA

ENGRASADORES HIDRAULICOS RECTOS “MT-503”

Engrasadores hidraulicos rectos con vélvula de retencidn anticontaminacion. El alojamiento de la cabeza del = 550 Bar
engrasador debe permitir un angulo de ataque inferior a 20° para la correcta conexion de la boquilla hidraulica 1
de engrase. De aplicacion general en vehiculos industriales, maquinaria industrial, agricola, naval, aerondutica, i
de construccion, de generacion de energia, etc. Realizados en acero zincado, endurecido o inoxidable segtin B
modelo. Maxima presion de trabajo: 550 bar. )
——
CcODIGO PO PASOROSCA HEXAGONO MATERIAL ENVASE UDS | C%P - 011 265
ROSCA UNIDAD
011 060.030* METRICA 6x1,00 7mm Acero Endu. Caja 100 -
011 060.095* METRICA 6x1,00 7mm Acero Endu.  Blisterx10 1 5
011 065* METRICA 6x1,00 7mm Acero Inox. Caja 50 % _i
011 065.095* METRICA 6x1,00 7mm Acero Inox. ~ Blisterx10 1 ¥
011 100.030* METRICA 7x1,00 7.mm Acero Endu. Caja 100
011 140.030* METRICA 8x1,00 9mm Acero Endu. Caja 100 i"'-:--— =
011 140.095* METRICA 8x1,00 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1 w/f
011 145* METRICA 8x1,00 9mm Acero Inox. Caja 50
011 145.095* METRICA 8x1,00 9mm Acero Inox.  Blisterx10 1 011 340
011 160.030* METRICA 8x1,25 9mm Acero Endu. Caja 100
011 160.095* METRICA 8x125 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1
011 165* METRICA 8x125 9mm Acero Inox. Caja 50
011 165.095* METRICA 8x1,25 9mm Acero Inox.  Blisterx10 1
011 220.030* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Endu. Caja 100
011 220.095* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Endu.  Blisterx10 1
011 225* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Inox. Caja 25
011 225.095* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Inox.  Blisterx10 1
011 240.030* METRICA 10x1,25 11 mm Acero Endu. Caja 100
011 240.095* METRICA 10x1,25 11 mm Acero Endu.  Blisterx10 1
011 260.030* METRICA 10x 1,50 11 mm Acero Endu. Caja 100
011 260.095* METRICA 10x1,50 11 mm Acero Endu.  Blisterx10 1
011 265* METRICA 10x1,50 11 mm Acero Inox. Caja 25
011 265.095* METRICA 10x1,50 11 mm Acero Inox.  Blisterx10 1
011 280.030* METRICA 12x1,00 14 mm Acero Endu. Caja 100
011 300.030* METRICA 12x1,25 14mm Acero Endu. Caja 100
011 320.030* METRICA 12x1,50 14 mm Acero Endu. Caja 100
011 340.030* METRICA 12x1,75 14mm Acero Endu. Caja 100
011 500.030*  SAE (UNF)  1/4" (x 28 hilos) 7mm Acero Endu. Caja 100
011500.095*  SAE (UNF)  1/4" (x 28 hilos) 7mm Acero Endu.  Blisterx10 1
011520.030*  SAE(UNF)  5/16" (x 24 hilos) 9mm Acero Endu. Caja 100
011520.095*  SAE (UNF)  5/16" (x 24 hilos) 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1
011 540.030*  SAE(UNF)  3/8" (x 24 hilos 10 mm Acero Endu. Caja 100
011540.095*  SAE (UNF)  3/8" (x 24 hilos 10 mm Acero Endu.  Blisterx10 1
11 mm Acero Endu. Caja 100 DIN 71412

011 600.095*  GAS(BSP)  1/8" (x 28 hilos 11 mm Acero Endu.  Blisterx10 1 Forma A
1/8" (x 28 hilos 11 mm Acero Inox. Caja 25

( )
( )
( )
( )
( )
1/8" (x 28 hilos) 11 mm Acero Inox.  Blisterx10 1
( )
( )
( )
( )
( )

(
(
011605* GAS (BSP
011605.095*  GAS (BSP

(

(

(

011 620.030*  GAS (BSP)  1/4"(x 19 hilos 14mm Acero Endu. Caja 100
011 620.095*  GAS (BSP)  1/4" (x 19 hilos 14 mm Acero Endu.  Blisterx5 1

011 625* GAS (BSP)  1/4" (x 19 hilos 14 mm Acero Inox. Caja 25
011 625.095*  GAS (BSP)  1/4" (x 19 hilos 14 mm Acero Inox. ~ Blisterx5 1

011700.030*  WHITWORTH  1/4" (x 20 hilos 7mm Acero Endu. Caja 100
011 720.030* WHITWORTH 5/16" (x 18 hilos) 9 mm Acero Endu. Caja 100
011 740.030*  WHITWORTH  3/8" (x 16 hilos) 10 mm Acero Endu. Caja 100
011 900.030* NPT 1/8" (x 27 hilos) 11 mm Acero Endu. Caja 100
011 910.030* NPT 1/4" (x 18 hilos) 14mm Acero Endu. Caja 100

* Realizados segun DIN 71412-A.

)
)
)
)
)
)
011 600.030*  GAS (BSP)  1/8" (x 28 hilos
)
)
)
)
)
)
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w,\SAMDA ENGRASADORES

ENGRASADORES HIDRAULICOS RECTOS A PRESION “MT-503-P”

&
Engrasadores hidraulicos rectos con valvula de retencion anticontaminacion. Para insertar a presion en orificio ol
de lubricacion. Méxima presion de trabajo 150 bar.
CcODIGO TIPO ROSCA ORIFICIO MATERIAL ups VP
UNIDAD
011 930.030* A presién (sin rosca) 6 mm Acero Endurecido 100 011 950
011940.030* A presion (sin rosca) gmm Acero Endurecido 100
011 950.030* A presion (sin rosca) 10 mm Acero Endurecido 100
* Realizados segun DIN 71412-A.
|
ENGRASADORES HIDRAULICOS RECTOS EXTRA LARGOS “MT-505" }
CcODIGO OGO, PASOROSCA HEXAGOND MATERIAL ENVASE UDS V-
012 020.030* METRICA 6x1,00 7mm Acero Endu. Caja 100
012 020.095* METRICA 6x1,00 7mm Acero Endu.  Blisterx10 10
012 220.030*  SAE (UNF)  1/4" (x 28 hilos) 7mm Acero Endu. Caja 100 e
* Realizados segiin DIN 71412-A. = 012 220
|
ENGRASADORES HIDRAULICOS ACODADOS “MT 506~
Engrasadores hidraulicos acodados con vdlvula de retencion anticontaminacion. La cabeza acodada del engrasador
permite la correcta conexion de la boquilla hidrdulica de engrase en alojamientos dificiles. De aplicacion general en 5
vehiculos industriales, maquinaria industrial, agricola, naval, aerondutica, de construccion, de generacion de ener- . o
gia, etc. Realizados en acero zincado, endurecido o inoxidable segin modelo. Maxima presion de trabajo: 550 bar. \ f )
&=
CcODIGO NP0 PASOROSCA HEXAGOND MATERIAL ENVASE UDS | =P  emy
ROSCA UNIDAD =
013 060.030* METRICA 6x1,00 9mm Acero Endu. Caja 100 3
013 060.095* METRICA 6x1,00 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1 H-*;‘
013 065* METRICA 6x1,00 9 mm Acero Inox. Caja 25
013100.030*  METRICA 7x1,00 9mm Acero Endu. Caa 100 0132685
013 140.030* METRICA 8x1,00 9mm Acero Endu. Caja 100
013 140.095* METRICA 8x1,00 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1
013 145* METRICA 8x1,00 9mm Acero Inox. Caja 25 3
013 160.030* METRICA 8x125 9mm Acero Endu. Caja 100 ’V
013 160.095* METRICA 8x1,25 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1 K
013 165* METRICA 8x1,25 9mm Acero Inox. Caja 25 ﬁ-
013 220.030* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Endu. Caja 100
013 220.095* METRICA 10x 1,00 11mm Acero Endu.  Blisterx10 1 —
013 225* METRICA 10x 1,00 11 mm Acero Inox. Caja 25
013 240.030* _ METRICA 10x125 TTmm  AceroEndu.  Caja 100 \______,..._ —
013 260.030* METRICA 10x 1,50 11 mm Acero Endu. Caja 100
013 265* METRICA 10x 1,50 11mm Acero Inox. Cja 25 013 340
013 280.030* METRICA 12x1,00 14 mm Acero Endu. Caja 50
013 320.030* METRICA 12x1,50 14 mm Acero Endu. Caja 50
013 340.030* METRICA 12x1,75 14 mm Acero Endu. Caja 50
013 500.030*  SAE (UNF)  1/4" (x 28 hilos) 9mm Acero Endu. Caja 100 j
013 520.030*  SAE (UNF)  5/16" (x 24 hilos) 9mm Acero Endu. Caja 100 N
013 540.030*  SAE(UNF)  3/8" (x 24 hilos) 10 mm Acero Endu. Caja 100 ‘\\ AN
013 600.030*  GAS(BSP)  1/8" (x 28 hilos) 11 mm Acero Endu. Caja 100 \\\ ‘\\ \)
013 600.095*  GAS(BSP)  1/8" (x 28 hilos) 11 mm Acero Endu.  Blisterx10 1 S
013 605* GAS (BSP)  1/8" (x 28 hilos) 11 mm Acero Inox. Caja 25 %@E
013 620.030*  GAS (BSP)  1/4" (x 19 hilos) 14mm Acero Endu. Caja 50
013 625* GAS (BSP)  1/4" (x 19 hilos) 14 mm Acero Inox. Caja 25
013 700.030*  WHITWORTH  1/4" (x 20 hilos) 9mm Acero Endu. Caja 100
013 720.030* WHITWORTH 5/16" (x 18 hilos) 9 mm Acero Endu. Caja 100
013 740.030*  WHITWORTH  3/8" (x 16 hilos) 10 mm Acero Endu. Caja 100
013 900.030* NPT 1/8" (x 27 hilos) 11 mm Acero Endu. Caja 100
013010.080° NPT 1/4 (xi8hios) _ 14mm __ Aceofndu__ Cajg 50 DN 71812

* Realizados segun DIN 71412-B
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ENGRASADORES

ENGRASADORES HIDRAULICOS ACODADOS “MT-508"

Engrasadores hidraulicos acodados con vélvula de retencion anticontaminacion. La cabeza acodada del engra-
sador permite la correcta conexion de la boquilla hidraulica de engrase en alojamientos dificiles. De aplicacién
general en vehiculos industriales, maquinaria industrial, agricola, naval, aerondutica, de construccion,

de generacion de energia, etc. Realizados en acero zincado, endurecido o inoxidable segin modelo.

Méxima presion de trabajo: 550 bar.

CcODIGO fbo0s  PASDROSCA HEXAGONO MATERIAL ENVASE UDS RV
015 060.030* METRICA 6x1,00 9mm Acero Endu. Caja 100
015 060.095* METRICA 6x1,00 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1
015 065* METRICA 6x1,00 9mm Acero Inox. Caja 25
015 100.030* METRICA 7x1,00 9mm Acero Endu. Caja 100
015 140.030* METRICA 8x1,00 9mm Acero Endu. Caja 100
015 140.095* METRICA 8x1,00 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1
015 145* METRICA 8x1,00 9 mm Acero Inox. Caja 25
015 160.030* METRICA 8x1.25 9mm Acero Endu. Caja 100
015 160.095* METRICA 8x1,25 9mm Acero Endu.  Blisterx10 1
015 165* METRICA 8x1,25 9mm Acero Inox. Caja 25
015 220.030* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Endu. Caja 100
015 220.095* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Endu.  Blisterx10 1
015 225* METRICA 10x 1,00 11 mm Acero Inox. Caja 25
015 240.030* METRICA 10x1,25 11 mm Acero Endu. Caja 100
015 260.030* METRICA 10x1,50 11mm Acero Endu. Caja 100
015 265* METRICA 10x 1,50 11 mm Acero Inox. Caja 25
015 280.030* METRICA 12x1,00 14 mm Acero Endu. Caja 50
015 300.030* METRICA 12x1,25 14 mm Acero Endu. Caja 50
015 320.030* METRICA 12x1,50 14mm Acero Endu. Caja 50
015 340.030* METRICA 12x1,75 14mm Acero Endu. Caja 50
015 500.030*  SAE (UNF)  1/4" (x 28 hilos) 9mm Acero Endu. Caja 100
015520.030*  SAE (UNF)  5/16" (x 24 hilos) 9mm Acero Endu. Caja 100
015540.030*  SAE (UNF)  3/8" (x 24 hilos) 10mm Acero Endu. Caja 100
015 600.030*  GAS(BSP)  1/8" (x 28 hilos) 11 mm Acero Endu. Caja 100
015 600.095*  GAS(BSP)  1/8" (x 28 hilos) 11 mm Acero Endu.  Blisterx10 1
015 605* GAS (BSP)  1/8" (x 28 hilos) 11 mm Acero Inox. Caja 25
015620.030*  GAS(BSP)  1/4" (x 19 hilos) 14mm Acero Endu. Caja 50
015 625* GAS (BSP)  1/4" (x 19 hilos) 14 mm Acero Inox. Caja 25
015 700.030*  WHITWORTH  1/4" (x 20 hilos) 9mm Acero Endu. Caja 100
015 900.030* NPT 1/8" (x 27 hilos) 11 mm Acero Endu. Caja 100
015 910.030* NPT 1/4" (x 18 hilos) 14mm Acero Endu. Caja 50

* Realizados seguin DIN 71412-C

KIT ENGRASADORES HIDRAULICOS

CcODIGO DESCRIPCION UDS i
050 001 Kit de 140 engrasadores hidraulicos en acero 1
MODELO M B X 1,00 M8 X 1,25 M 10 X 1,00 1/8" GAS
= 25 uds. 25 uds. 15 uds. 15 uds.
g 10 uds. 10 uds. 5 uds. 5 uds.
g 10 uds. 10 uds. 5 uds. 5 uds.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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ENGRASADORES

ENGRASADORES TIPO LUB “MT-873”

Engrasadores (LUB/DIN 3405-D1) de bajo perfil con vélvula de retencion anticontaminacion. Para orificios de
lubricacion. Utilizados para lubricacién con grasa a presion mediante una boquilla de tipo Punta o aceite lubri-
cante inyectado con una aceitera manual. Realizados en acero zincado. Méaxima presion de trabajo: 400 bar.

CODIGD  TPOROSCA  PASOROSCA HEXAGONO — MATERAL  UDs  off
032 060.030* METRICA 6x1,00 7mm Acero Endurecido 100
032 140.030* METRICA 8x1,00 9mm Acero Endurecido 100
032 160.030* METRICA 8x1,.25 9mm Acero Endurecido 100
032 220.030* METRICA 10x1,00 11 mm Acero Endurecido 100
032 260.030* METRICA 10x1,50 11 mm Acero Endurecido 100

032 600.030* GAS (BSP) 1/8" (x 28 hilos)

11 mm Acero Endurecido 100

032 620.030* GAS (BSP) 1/4" (x19 hilos)

13mm Acero Endurecido 50

* Realizados seguin DIN 3405-D1.

ENGRASADORES TIPO LUB A PRESION “MT-873-P”

Engrasadores (LUB/DIN 3405-D1A) de bajo perfil con vélvula de retencion anticontaminacion. Para insertar a
presion en orificio de lubricacion. Méxima presion de trabajo: 150 bar.

CODIGO TIPO DE CONEXION ORIFICIO MATERIAL uDs UE?QZD
032 939.030* A presién (sin rosca) 6 mm Acero Endurecido 100
032 949.030* A presién (sin rosca) 8 mm Acero Endurecido 100
032 959.030* A presion (sin rosca) 10 mm Acero Endurecido 100

* Realizados segun DIN 3405-D1A.

ENGRASADORES DE CABEZA PLANA HEXAGONAL “MT-150”

Engrasadores (DIN 3404-T1) de bajo perfil con vélvula de retencion anticontaminacion. Para orificios de
lubricacion que demanden minimo resalte sobre la superficie de la pieza a lubricar. Utilizados para lubricacién
con grasa a presion mediante una boquilla de tipo Plana. Maxima presién de trabajo: 400 bar.

CODIGD  TPOROSCA  PASOROSCA HEXAGONO — MATERAL  UDs  ofR
021 060.030* METRICA 6x1,00 15 mm Acero Endurecido 100
021 140.030* METRICA 8x1,00 15 mm Acero Endurecido 100
021 160.030* METRICA 8x1,.25 15 mm Acero Endurecido 100
021 220.030* METRICA 10x1,00 15mm Acero Endurecido 100
021 260.030* METRICA 10x1,50 15 mm Acero Endurecido 100
021 280.030* METRICA 12x1,00 15 mm Acero Endurecido 100
021 300.030* METRICA 12x1,25 15mm Acero Endurecido 100
021 320.030* METRICA 12x1,50 15 mm Acero Endurecido 100
021 600.030* GAS (BSP) 1/8" (x 28 hilos) 15mm Acero Endurecido 100
021 620.030* GAS (BSP) 1/4" (x 19 hilos) 15 mm Acero Endurecido 100

* Realizados segun DIN 3404-T1.
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ENGRASADORES

ENGRASADORES CABEZA PLANA DOBLE HEXAGONO “MT-153”

Engrasadores (DIN 3404-T1B) con vélvula de retencion anticontaminacion. Para orificios de lubricacion con
uso intensivo, en maquinaria de construccién, mineria o ferroviaria. Utilizacion con grasa a presion mediante
una boquilla de tipo Plana. Maxima presion de trabajo: 400 bar.

CODIGD  TPOROSCA PASDROSCA  HEXAGONO — MATERAL  uDs  ofR
022 160.030* METRICA 8x125 15 mm Acero Endurecido 25
022 220.030* METRICA 10x1,00 15 mm Acero Endurecido 25
022 240.030* METRICA 10x1,25 15mm Acero Endurecido 25
022 260.030* METRICA 10x 1,50 15 mm Acero Endurecido 25

022 600.030* GAS (BSP) 1/8" (x 28 hilos) 15 mm Acero Endurecido 25
022 620.030* GAS (BSP) 1/4" (x 19 hilos) 15 mm Acero Endurecido 25

* Realizados segun DIN 3404-T1B.

ENGRASADORES CABEZA PLANA REDONDA “MT-156"

Engrasadores (DIN 3404-M1) con vélvula de retencion anticontaminacion. Para orificios de lubricacion con
uso intensivo, en maquinaria de construccion, mineria o ferroviaria. Utilizacion con grasa a presion mediante
una boquilla de tipo Plana. Maxima presion de trabajo: 400 bar.

CcODIGO TIPO ROSCA PASO ROSCA CABEZA HEXAGONO MATERIAL UDS UEII\ISFA)D
023220.030*  METRICA 10x100  16mm  16mm Eng\gggdo 50
023600.030*  GAS(BSP)  1/8"(x28hilos) 16mm  16mm Ené\ﬁfégido 30
023620.030*  GAS(SP)  14"(x19hios) 16mm  f6mm A%0 50
023 640.030  GAS(BSP)  3/8'(x19hilos)  16mm 17 mm Ené‘ﬁfer&do 50

* Realizados segun DIN 3404-M1.

ENGRASADORES CABEZA PLANA REDONDA “MT-157 / MT-930”

Engrasadores (DIN 3404-M22) con valvula de retencion anticontaminacion. Para orificios de lubricacion
con alto consumo, uso intenso y condiciones extremas, como maquinaria pesada de construccion, mineria
o ferroviaria, etc. Con cabeza de 22 mm @ para un mayor paso de grasa. Utilizacién con grasa a presion
mediante una boquilla de tipo Plana. Maxima presion de trabajo: 950 bar.

CODIGO TIPOROSCA PASOROSCA CABEZA HEXAGONO MATERIAL UDS UEI\I/jiD
MT 157
024 620 GAS (BSP) 1/4" (x 19 hilos) 22 mm 22 mm Acero 20
024 640 GAS (BSP) 3/8" (x 19 hilos) 22 mm 22 mm Acero 20
MT 930
025 620 GAS (BSP) 1/4" (x 19 hilos) 22 mm 22 mm Acero 20
025 640 GAS (BSP) 3/8" (x 19 hilos) 22 mm 22 mm Acero 20

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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”;SAMDA ENGRASADORES

ENGRASADORES A PRESION PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL “MT-862”

Engrasadores con valvula de retencién anticontaminacion. Para colocar a presion de forma enrasada en
orificios de lubricacidn, evitando resaltes no deseados sobre la superficie de la pieza a lubricar como ejes de
polea o bandas de rodadura. Para lubricacion con grasa a presion mediante una boquilla de tipo Punta o aceite
lubricante inyectado con una aceitera manual. Maxima presion de trabajo: 150 bar.

CODIGO  TIPO DE CONEXION ORIFICIO MATERIAL uDs | Riao
031 939.030 A presién (sin rosca) 6 mm Acero Endurecido 100
031 949.030 A presién (sin rosca) gmm Acero Endurecido 100
031 950.030 A presion (sin rosca) 10 mm Acero Endurecido 100
031 960.030 A presi6n (sin rosca) 12 mm Acero Endurecido 100

ENGRASADORES STAUFFER

Lubricador (DIN 3411) para aplicacion de grasa consistente, especialmente indicado en maquina herramienta.
De facil accionamiento, con cada giro de la tapa superior se entrega una fina cantidad de grasa a una presion
de 50 bar. Sélida construccion de acero, resistente a impactos y altas temperaturas.

CODIGD MODELO  TIPO ROSCA PASO ROSCA CAPACIDAD MATERIAL UDS UEII\EJPAD
091 601 1-A GAS (BSP)  1/8" (x 28 hilos) 2,2CC Acero 1
091 622 2-1/4A GAS (BSP) 1/4" (x 19 hilos) 5cC Acero 1
091 623 3-A GAS (BSP)  1/4" (x 19 hilos) 10 cc Acero 1
091 624 4A GAS(BSP)  1/4" (x19 hilos) 17¢c Acero 1

ENGRASADOR AUTOMATICO

Engrasador automético con depoésito transparente incorporado, provisto de émbolo de empuje accionado
por resorte para la dosificacion de grasa. Carga mediante bomba de grasa con boquilla hidraulica mediante la
cabeza del engrasador hidraulico situada bajo el depésito.

Dimensiones: 50 mm @ x 125 mm de altura.

PV.R

CODIGO MODELO CAPACIDAD MATERIAL ubs UNIDAD

095 050 50-1/4-A  Engrasador automético con depdsito de 50 cc  1/4" GAS-BSP (M) 1

ACCESORIOS PARA ENGRASADORES

Protectores para engrasadores hidraulicos

CODIG0  MODELO DESCRIPCION uos | Nibao
Capuchon para cabeza de engrasador tipo hidraulico
099 030* MTCH-R Capuchén para engrasador hidréulico color rojo 100
099 031* MTCH-Y Capuchén para engrasador hidréulico color amarillo 100
Tapones con anilla @ 6 mm, para engrasador tipo hidraulico
099 060* MTCHA-R Capuchdn con anilla, rojo para M 6 100
099 061* MTCHA-Y Capuchdn con anilla, amarillo para M 6 100
Arandelas identificadoras
099 000* MT-AM6 Anilla para M 6 100
099 001* MT-AM8 Anilla para M 8 100
099 002* MT-AM10 AnillaparaM 10 100

* Suministrados en bolsas de 100 unidades.

150 Bar

031 950

50 Bar

091 801

085 050

098 030 088 031

098 080 08s 081

o © O

088 000 088 001 088 002
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BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA

ACEITES Y LUBRICANTES PUMPMASTER 60

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 60 PARA ACEITE

Bombas neumaticas industriales de alto rendimiento para transvase o suministro, a alto caudal, de aceites 0
lubricantes de alta viscosidad. Indicadas para instalaciones con largas conducciones por tuberia, incluso con
enrolladores de manguera, grandes pérdidas de carga acumuladas, bajas temperaturas, etc.

Concebida para utilizacion con bidén o depdsito, montada sobre soporte mural, utilizando los accesorios de
aspiracion de fluido apropiados.

Sélida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un dptimo rendimiento en condi-
ciones de trabajo y temperatura extremas.

Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de tamafio 6" acoplado a un mecanismo de bomba de
piston de doble efecto, realizados en materiales de alta calidad.

Aplicaciones:

En sectores de automocidn, aerondutico, ferroviario, naval, agricola, construccion, mineria, equipos pesados,
plantas industriales, etc.

PM60 RATIO 12:1 HIGH-PERFORMANCE para transvase o suministro de aceite a larga distancia, alturas
manomeétricas elevadas, con baja temperatura, con altas viscosidades, necesidad de alto caudal de entrega y
varios puntos de suministro simultaneo.

PM60 RATIO 6:1: HIGH-DELIVERY para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con baja tempera-
tura, con viscosidad alta, necesidad de alto caudal de entrega y hasta 4 puntos de suministro.

- 5 PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION UDS | NiDAD e 550
537130 PM60-12MS Bomba PMG60 Ratio 12:1, corta, para soporte mural 1
537 630 PM60-06MS Bomba PMG60 Ratio 6:1, corta, para soporte mural 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 60

RATIO DE PRESION 12:1 6:1 -
Didmetro efectivo piston neumatico 150 mm (6") 150 mm (6") -
Carrera del piston neumatico 100 mm (4") 100 mm (4")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 1,5-12 bar 1,5-12 bar
Caudal a 60 ciclos por minuto 20 |/min 35 |/min A
Consumo de aire 1.250 NI/min 1.250 NI/min GI
Conexion entrada de aire 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H) Yy _Y
Méxima presi6n de fluido 144 bar 72 bar i
Caudal méximo a salida libre 65 I/min 100 I/min
Conexion entrada de fluido 11/2" BSPP (H) 11/2"BSPP (H) DIVENSIONES
Conexion salida de fluido 3/4" BSPP (H) 3/4" BSPP (H)
Material zonas htimedas Fundicién de Hierro, Acero Cromado,  Fundici6n de Hierro, Acero Cromado, 537 130 537 630
Acero Zincado, NBR, Poliuretano Acero Zincado, NBR, Poliuretano A(mm) 716 716
Nivel sonoro @ 80dB 80dB B (mm) 516 516
(1) Medido a 5 bar de presidn de alimentacidn de aire y régimen de 60 ciclos/min. C (mm) 70 0
(2) Medido a 1 metro de distancia de la bomba con una presion de alimentacion de aire de 7 bar. D (mm) 200 200
Peso (kg) 19 19

PM60, RATIO 12:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)

PM60, RATIO 6:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)

Presién fluido Ciclos/min Consumo de aire Presién fluido Ciclos/min Consumo de aire
0 30 60 90 120 150 180 210 0 17 34 51 68 85 102 119 136 143 170 187
90 11305 3000 | 106 45 1 652 2500 | 88
80 1 1160 40 1580
2500 - 88
70 11015 35 1507 2000 70
60 1 870 2000 | 70 30 1435
50 | 725 25 | 362 1500 1 53
1500 | 53
40 + 580 20 + 290
1000 1 35
30 1435 1000 + 35 15 | 217
20 | 290 50017 10 1145 500 17
10 145 5.72
0'o olo 0lo olo
bar psi i i bar psi I/min i
P Vmin 4 2 30 2 50 60 70 N/min scfm o™ a0 s 40 50 e 70 s 9  foo g0 N/minscim
0o 6 53 79 10,6 132 159 185 0 26 53 79 106 132 159 185 211 238 264 291
gal/min gal/min
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BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS QSAMDA i
PUMPMASTER 680

KITS DE INSTALACION MURAL PARA BOMBAS DE ACEITE PM60

DEPOSITO
Kit de homba neumatica equipada para montaje mural sobre pared y acoplamiento a toma inferior de aspira-

cion de depdsitos metdlicos o contenedores normalizados (IBC) de 1.000 I. La instalacion en carga favorece el

rendimiento de la bomba.

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a 1.000L
un enrollador de manguera.

[ 0
g PV.R
CODIGO KIT  MODELO BOMBA ubs UNIDAD
539130 K-12/60W PM60 12:1 (537 130) 1
539630 K-6/60W PM60 6:1 (537 630) 1

Las configuraciones incluyen, ademas de la bomba neumatica:

360 132: Soporte mural para bombas PM45 & 60.

362 402: Manguera aspiracion 1 1/2" BSP (HM) 90° de 1.800 mm + adaptadores.
539 009: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de aceite/aire.

Para Ia instalacion de kits de bomba a toma inferior de tangues se recomienda fa utilizacion de una VALVULA de corte en aspiracion (Tipo 950 312)

d
539 130
|
KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM60
DEPOSITO
Kit de bomba neumética equipada para montaje sobre soporte de suelo y acoplamiento a toma inferior de
aspiracion de depésitos metélicos o contenedores normalizados (I1BC) de 1.000 I.
Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite. 1.000L
CODIGOKIT ~ MODELO BOMBA ups | PVR
UNIDAD
539 131 K12/60F PMB0 12:1 (537 130) 1
539 632 K6/60F PMB0 6:1 (537 630) 1

Las configuraciones incluyen, ademds de la bomba neumatica:

360 121: Soporte de suelo para bombas PM45 & 60.

362 402: Manguera aspiracion 1 1/2" BSP (HM) 90° de 1.800 mm + adaptadores. 539 009: Kit conexiones
PM45 & 60 para lineas de aceite/aire.

Para la instalacion de kits de bomba a toma inferior de tanques se recomienda la utilizacion de una VALVULA de corts en aspiracion (Tipo 950 312)

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 45



BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA

ACEITES Y LUBRICANTES PUMPMASTER 45

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 45 PARA ACEITE

Bombas neumaticas industriales de alto rendimiento para transvase o suministro de grandes volimenes de
aceites o lubricantes de alta viscosidad. Indicadas para instalaciones con largas conducciones por tuberia
incorporando enrolladores de manguera y accesorios que provocan grandes pérdidas de carga en la conduc-
cion, con bajas temperaturas ambientales, etc. Concebida para montaje directo en bidéon (10:1), utilizacion
sobre deposito (10:1) o, a distancia, mediante soporte mural, utilizando los accesorios de aspiracion de fluido
apropiados (flexible y tubo de aspiracion). Sélida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que
permiten un dptimo rendimiento en condiciones de trabajo y temperatura extremas.

Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de 4 1/2" acoplado a un mecanismo de bomba de piston de
doble efecto, realizados en materiales de alta calidad.

Aplicaciones:

En sectores de automocidn, aerondutico, ferroviario, naval, agricola, construccion, mineria, equipos pesados,
plantas industriales, etc.

PM45 RATIO 10:1 PRESSURE-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con altas viscosi-
dades, necesidad de alto caudal de entrega y varios puntos de suministro simultaneo.

PM45 RATIO 6:1 HIGH-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con baja temperatura,
con viscosidad alta, necesidad de alto caudal de entrega y varios puntos de suministro simultaneo.

PM45 RATIO 3:1 VOLUME-TRANSFER para transvase o transporte de aceite, a muy alto caudal de entrega con
independencia de su viscosidad y varios puntos de suministro simultaneo.

CcODIGO MODELO DESCRIPCION UDs  Ribap

536 030 PM45-10MS Bomba PM45 Ratio 10:1, corta, para soporte mural 1

536 010 PM45-10MA Bomba PM45 Ratio 10:1, directa a bidén 200 | adapt. 2" 1

536 630 PM45-06MS Bomba PM45 Ratio 6:1, corta, para soporte mural 1

536 330 PM45-03MS Bomba PM45 Ratio 3:1, corta, para soporte mural 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 45

RATIO DE PRESION 10:1 6:1 3:1
Didmetro efectivo piston neumético 115mm (41/2") 115mm (41/2") 115 mm (4 1/2")
Carrera del piston neumético 100 mm (4") 100 mm (4") 100 mm (4")
Presi6n alimentacién, min.-méx. 1,5-12 bar 1,5-12 bar 1,5-12 bar
Caudal a 80 ciclos por minuto® 15 |/min 25 |/min 45 |/min
Consumo de aire" 850 NI/min 880 NI/min 800 NI/min
Conexi6n entrada de aire 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H)
Méxima presion de fluido 120 bar 72 bar 36 bar
Caudal méximo a salida libre 65 |/min 95 I/min 120 I/min

Conexion entrada de fluido
Conexion salida de fluido
Material zonas himedas

Nivel sonoro®

11/2" BSPP (H)
3/4" BSPP (H)

Fundicion de Hierro, Acero
Cromado, Acero Zincado,
NBR, Poliuretano

80 dB

11/2" BSPP (H)
3/4" BSPP (H)

Fundicion de Hierro, Acero
Cromado, Acero Zincado,
NBR, Poliuretano

80 dB

(1) Medido a 5 bar de presidn de alimentacidn de aire y régimen de 80 ciclos/min.
(2) Medido a 1 metro de distancia de la bomba con una presion de alimentacion de aire de 7 bar.

PM45, RATIO 10:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)

Presién fluido

0 50 100 150 200
8071160

7071015
607870
507725
407580
301435
201290
101145

4

g2

0'o -5"‘

barpsi. o Imin 4, 2 ) 4
0 26 53 8 106
gal/min

Ciclos/min

----- 2500 | 88

-
Pras

Consumo de aire

3000106

200070
1500 [ 53
1000 | 35

50018

Ni/minsefm  par psj  /min
60 0 10 20 30 40 50
158 26 53 7.9
gal/min

e Presion de salida
== Consumo de aire

Presién fluido
30 60 90 120

Ciclos/min
150 180 210

11/2" BSPP (H)
3/4" BSPP (H)

Fundicién de Hierro,
Aluminio Niguelado, Acero
Zincado, NBR, Poliuretano

80 dB

PM45, RATIO 6:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)

240 270
1800

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

NI/min scfm

60 70 80 90

106 132 148 185 211 238

e Presion de salida
@=ee Consumo de aire

Consumo de aire

63
56
49
42
35
28
21
14
7

0

536 030
L
O,
DIMENSIONES
536030 536010 536630 536 330

A (mm) 702 1357 702 702
B (mm) 502 502 502 502
C (mm) 54 54 70 90
D (mm) 200 855 200 200
Peso(ky) 16,5 17 17 17

PM45, RATIO 3:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)

Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire

0 35 70 105 140 175 210

1800 | 63
1600 | 56
1400 |49
1200 |42
1000 135
800 {28
600 | 21
400 |14
200 {7

18 | 261

_-

P

0lo
i l/min
barpsi 20 4 60 80 100 120

0 . 53 106 148 211 264 317
gal/min

0'0
NI/min scfm

e Presion de salida
@=ee Consumo de aire

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 45

KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM45
RATIO 10:1

CODIGO 539010 MODELO  K-10/205 ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 45 ratio 10:1 para montaje directo sobre bidén 205 |

Kit de bomba neumatica equipada para ser utilizada directamente sobre bidones originales de aceite de 205 I.
Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracion incluye:

536 010: PumpMaster 45 ratio 10:1.

539 009: Kit conexiones PM45 para lineas de aceite/aire.
360 006: Adaptador fijacién bomba a toma 2" @ 54 mm.

Para la instalacion de bombas PumpMaster 45 10:1 se recomienda la utilizacion de vélvula de descarga 609 008, regulador filtro combinado
241 501 con adaptador 239 004 y valvula de paso 950 328.

CODIGO 539 031 MODELO  K-10/T ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 45 ratio 10:1 para montaje directo sobre depdsitos

Kit de bomba neumética equipada para ser utilizada directamente sobre la toma superior de dep6sitos metéli-
cos de altura inferior a 1.600 mm.

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracion incluye:

536 030: PumpMaster 45 ratio 10:1.

368 112: Tubo prolongador para aspiracién @ 50 mm.
539 009: Kit conexiones PM45 para lineas de aceite/aire.
360 006: Adaptador fijacién bomba a toma 2" @ 54 mm.

Para la instalacion de bombas PumpMaster 45 10:1 se recomienda la utilizacion de vdlvula de descarga 609 008, regulador filfro combinado
241 501 con adaptador 239 004 y vélvula de paso 950 328.

KITS DE INSTALACION MURAL PARA BOMBAS DE ACEITE PM45

Kit de bomba neumética equipada para montaje mural sobre pared y acoplamiento a toma inferior de aspira-
cion de depdsitos metélicos o contenedores normalizados (IBC) de 1.000 I. La instalacién en carga favorece el
rendimiento de la bomba.

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

CODIGO KIT ~ MODELO BOMBA uos | Nibao
539 030 K-10/45W PM45 10:1 (536 030) 1
539 631 K-6/45W PM45 6:1 (536 630) 1
539 330 K-3/45W PM45 3:1 (536 330) 1

Las configuraciones incluyen, ademéas de la bomba neumética:

360 132: Soporte mural para bombas PM45 & 60.

362 402: Manguera aspiracion 1 1/2" BSP (HM) 90° de 1.800 mm + adaptadores.
539 009: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de aceite/aire.

Fara la instalacion de bombas PumpMaster 45 10:1 se recomienaa la utilizacion de VALVULA de descarga 609 008, requlador filtro combinado
241 501 con adaptador 239 004 y VALVULA de paso 950 328. i
Para la instalacion de kits de bomba a torma inferior de tanques se recomienda la utilizacion de una VALVULA de corte en aspiracion (Tipo 950 312)

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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”@SAMDA BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 45

KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM45

Kit de homba neumatica equipada para montaje sobre soporte de suelo y acoplamiento a toma inferior de
aspiracion de depositos metélicos o contenedores normalizados (I1BC) de 1.000 I.
Incluye los elementos necesarios para la conexién de la bomba a las lineas de aire y aceite.

- PV.P
CODIGO KIT ~ MODELO BOMBA ubs UNIDAD
539 032 K10/45F PM4510:1 (536 030) 1
539 633 K6/45F PM45 6:1 (536 630) 1
539 331 K3/45F PM45 3:1 (536 330) 1
Las configuraciones incluyen, ademds de la bomba neumatica:

360 121: Soporte de suelo para bombas PM45 & 60.
362 402: Manguera aspiracion 1 1/2" BSP (HM) 90° de 1.800 mm + adaptadores.
539 009: Kit conexiones PM45 & 60 para lineas de aceite/aire.

Para la instalacion de bombas PumpMaster 45 10:1 se recomienda la utilizacion de VALVULA de descarga 609 008, regulador filtro combinado
241501 con adaptador 239 004 y VALVULA de paso 950 328. ) 539 633
Para la instalacion de kits de bomba a toma inferior de tanques Se recomienda la utilizacion de una VALVULA de corte en aspiracion (Tipo 950 312)

KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM45

Kit de homba neumatica PM45 equipada para montaje mural. El conjunto de succion desplazada facilita el
cambio de envase, para utilizar con bidones originales de 205 | o contenedores normalizados (IBC) 1.000 | de
capacidad para aceite. Incluye los elementos necesarios para la conexién de la bomba a las lineas de aire y
aceite o directamente a un enrollador de manguera.

CODIGO KIT ~ MODELO BOMBA UDS | bap
539 033 K10/45M PM4510:1 (536 030) 1
539 634 K6/45M PM45 6:1 (536 630) 1
539 332 K3/45M PM45 3:1 (536 330) 1

Las configuraciones incluyen, ademds de la bomba neumatica:

360 132: Soporte mural para bombas PM45 & 60.

945 724: Adaptador 1 1/2" BSP (MM).

362 402: Manguera aspiracion 1 1/2" BSP (HM) 90° de 1.800 mm + adaptadores.
539 009: Kit conexiones PM45 para lineas de aceite/aire.

945 737: Codo 90° 1 1/2" BSP (HH).

736 771: Tubo prolongador 1.250 mm.

609 104: Adaptador fijacion tubo a toma 2".

736 772: Valvula de fondo.

Para la instalacion de bombas PumpMaster 45 10:1 se recomienda la utilizacion de VALVULA de descarga 609 008, regulador filtro
combinado 241 501 con adaptador 239 004 y VALVULA de paso 950 328.

539 033

48 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS INDUSTRIALES PARA
ACEITES Y LUBRICANTES PUMPMASTER 35

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 35 PARA ACEITE

Bombas neuméticas industriales de alto rendimiento para transvase o suministro de aceites o lubricantes . Indica-
das para instalaciones con largas conducciones por tuberia incorporando enrolladores de manguera y accesorios
que provocan pérdida de carga en la conduccion, con bajas temperaturas ambientales, etc. Concebida para montaje
directo en bidon , utilizacion sobre depdsito o, a distancia, mediante soporte mural, utilizando los accesorios de
aspiracion de fluido apropiados (flexible y tubo de aspiracion).

Sélida construccion con materiales de alta calidad y resistencia que permiten un dptimo rendimiento en condiciones
de trabajo y temperatura exigentes.

Motor de aire de movimiento rectilineo alternativo de 3" acoplado a un mecanismo de bomba de pistén de doble
efecto, realizados en materiales de alta calidad.

Aplicaciones:

En sectores de automocion, aeronautico, ferroviario, naval, agricola, construccion, mineria, equipos pesados,
plantas industriales, etc.

PM35 RATIO 8:1 PRESSURE-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con altas viscosidades,
necesidad de alto caudal de entrega y varios puntos de suministro simultaneo.

PM35 RATIO 5:1 HIGH-FLOW para transvase o suministro de aceite a larga distancia, con baja temperatura, con
viscosidad media alta y varios puntos de suministro simultaneo.

AN
07 YR <

A - PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
535 830 PM35-08MS Bomba PM35 Ratio 8:1, corta, para soporte mural 1 535 830
535810 PM35-08MA Bomba PM35 Ratio 8:1, directa a bidon 200 | 1
535530 PM35-05MS Bomba PM35 Ratio 5:1, corta, para soporte mural 1
535510 PM35-05MA Bomba PM35 Ratio 5:1, directa a bidon 200 | 1
Y s%a
CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 35 Il
RATIO PRESION 8:1 5:1
Didmetro efectivo piston neumatico 80 mm (3.15") 80mm (3.15") “
Carrera del piston neumatico 80 mm (3.15") 80mm (3.15")
Presi6n alimentacicn, min.-méx. 2-12 bar 2-12 bar © ’F .
Caudal a 80 ciclos por minuto @ 7 l/min 12 1/min Y
Consumo de aire ® 450 NI/min 400 NI/min —
Conexion entrada de aire 3/8" BSPP (H) 3/8" BSPP (H) Cp— < |o
Méxima presion de fluido 96 bar 60 bar
Caudal maximo a salida libre 17 /min 30 1/min =
Conexion entrada de fluido 1" BSPP (H) 11/2"BSPP (H)
Conexion salida de fluido 1/2" BSPP (H) 1/2" BSPP (H)
Material zonas hdmedas Acero Cromado, Acero Zincado, NBR, Acero Cromado, Acero Zincado, NBR, DIMENSIONES
Poliuretano Poliuretano
Nivel sonoro @ 80dB 80dB 535830 535810 535530 535510
(1) Medido a 5 bar de presion de alimentacion de aire y régimen de 60 ciclos/min. A (mm) 487 1212 469 1194
(2) Medido a 1 metro de distancia de la bomba con una presion de alimentacion de aire de 7 bar. B (mm) 287 287 269 269
G (mm) 42 42 52 52
D (mm) 200 925 200 925
Peso (kg) 6,8 83 56 8
PM35 RATIO 5:1 SAE 10, 21 °C (70 °F) PM35 RATIO 8:1 SAE 10, 21 °C (70 °F)
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire
0 % 70 105 140 175 210 0 2 0 60 80 100 120 140 160 180 200
701,015 1 I I I I I I I I I I 800 | 28
40 1580 800 128 601870 W) _ == 700 1 245
351508 700 1245 s0l75 1 b_a“_\_ - 600 | 21
307435 600 721 5 bar (72 pS1) 500 | 17.5
251363 500 1 17.5 407580 g (725 . ”” T em==—c 400 14
20 1290 400 + 14 301435 300 + 105
151218 300 1 10.5 i
10145 200 |7 2072% 20017
5172 100 135 107145 100 1 35
0'o 0o 040 Ov 0
barpsi  |min NI/min scfm bar psi I/min NI/min scfm
5 10 15 20 25 30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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PUMPMASTER 35

KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM35

Kit de homba neumatica equipada para ser utilizada directamente sobre bidones originales de aceite de 205 I.
Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

CODIGO 539510 MODELO ~ K-5L-PM35 ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 35 ratio 5:1 para montaje directo sobre hidén 205 |
La configuracién incluye:

535 510: PumpMaster 35 ratio 5:1, acoplamiento directo a bidén de 205 I.

539 805: Kit conexiones PM35 para lineas de aceite/aire.

CODIGO 539810 MODELO ~ K-8L-PM35 ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 35 ratio 8:1 para montaje directo sobre hidén 205 |
La configuracion incluye:

535 810: PumpMaster 35 ratio 8:1, acoplamiento directo a bidén de 205 I.

539 805: Kit conexiones PM35 para lineas de aceite/aire.

Kit de bomba neumatica equipada para montaje mural sobre pared. El conjunto de succion desplazado facilita
el cambio de envase. Para utilizar con bidones originales de aceite de 205 | o contenedores normalizados
(IBC) de 1.000 I de capacidad. Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de
aire y aceite o directamente a un enrollador de manguera.

CODIGO 539 530 MODELO  K-5CB-PM35 ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 35 ratio 5:1 para montaje mural para bidon 205 I o contenedor (IBC 1.000 |)
La configuracion incluye:

535 530: PumpMaster 35 ratio 5:1 corta, montaje mural.

367 106: Kit instalacion mural de bomba para bidén o contenedor.

539 805: Kit conexiones PM35 para lineas de aceite/aire.

CODIGO 539 830 MODELO  K-8CB-PM35 ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 35 ratio 8:1 para montaje mural para bidon 205 I o contenedor (IBC 1.000 |)
La configuracion incluye:

535 830: PumpMaster 35 ratio 8:1 corta, montaje mural.

367 107: Kit instalacion mural de bomba para bidén o contenedor.

539 805: Kit conexiones PM35 para lineas de aceite/aire.

Kit de bomba neumética equipada para ser utilizada directamente sobre la toma superior de 2" (H) de dep6si-
tos metalicos de altura inferior a 1.600 mm. Incluye los elementos necesarios para la conexién de la bomba a
las lineas de aire y aceite o directamente a un enrollador de manguera.

CODIGO 539 531 MODELO ~ K-5TS-PM35 ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 35 ratio 5:1 para montaje directo sobre depésitos
La configuracién incluye:

535 530: PumpMaster 35 ratio 5:1 corta.

368 112: Tubo prolongador para aspiracion @ 48 mm.

539 805: Kit conexiones PM35 para lineas de aceite/aire.

CODIGO 539 831 MODELO ~ K-8TS-PM35 uDs 1 PVP

Kit de homba PumpMaster 35 ratio 8:1 para montaje directo sobre depositos
La configuracion incluye:

535 830: PumpMaster 35 ratio 8:1 corta.

368 105: Tubo prolongador para aspiracion @ 28 mm.

539 805: Kit conexiones PM35 para lineas de aceite/aire.

Para la instalacion de kits PumpMaster 35 se recomienda la utilizacion de vélvula de descarga (609 007 para 5:1 y 609 807 para 8:1)
regulador-filtro combinado (240 500) con adaptador (239 000) y de vélvula de paso a la linea de aceite (950 300).

BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS

——

50 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 4 - 5:1

BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PUMPMASTER 4 RATIO 5:1

Bombas neuméticas de media presion para el transvase y suministro, a larga distancia, de aceites lubricantes o
industriales a través de circuitos de tuberias largos, con viscosidad elevada del fluido.

Concebidas para montaje sobre bidén o depdsito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los acce-
sorios de aspiracion de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2" BSP (M) y valvula de descarga de presion.
Sélida construccion con materiales de alta resistencia, que garantizan un alto rendimiento de la bomba.

Motor alternativo de accionamiento neumatico, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Pistén de bomba de
doble efecto.

Aplicaciones:

Transvase y suministro de aceites minerales o sintéticos de diversa funcion: dieléctricos, hidraulicos, temple,
térmicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmision, etc.

En los sectores de la automocion, aeronautico, ferroviario, naval, equipo pesado, maquinaria industrial o agricola, etc.

< 2 PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
347120 PM4-5:1/HD-S-ND Bomba PM4 Ratio 5:1 corta, para montaje mural 1
348120 PM4-5:1/HD-L-ND Bomba PM4 Ratio 5:1, directa a bidon de 205 | 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 4 - RATIO 5:1

Didmetro pistén neumético 88mm (31/2")
Didmetro efectivo piston neumético 60mm (21/2")
Carrera del piston neumatico 75 mm (3")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 1,5-10 bar
Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 10 I/min 140 cpm
Consumo de aire a 6 bary 140 cpm 400 NI/min
Conexion entrada de aire 3/8" NPSM (H)
Méxima presion fluido 50 bar

Méxima altura de aspiracion 54m

Caudal méximo a salida libre 25 |/min
Conexion entrada de fluido (bomba 347 120) 1"BSP (H)

3/4" NPSM (H)

Aluminio, Acero, Acero Zincado, Acero Cromado, Acero
Inoxidable, Latdn, NBR, Poliuretano, PTFE, Zamak

Conexién salida de fluido
Material zonas himedas

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 95dB
SAE 30 -23°C
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire

307435 700 1 24.5
251362 600 1 21
5001 17.5
20.290
400 + 14
151217
300 + 10.5
101145
20017
5172 100 1 3.5
0l0 0lo
bar psi NI/min scfm
0 5 10 15 20 25 I/min
0 1 25 4 5 6.5 gal/min

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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347 120
DIMENSIONES
347120 348120
A (mm) 663 1.300
B (mm) 385 385
C (mm) 42 42
D (mm) 278 915
Peso (kg) 56 74
a1



QSAMDA BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 4 - 5:1

KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM4

RATIO 5:1 205L

CODIGO 379504 MODELO ~ K-5L ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje directo sobre hidén 205 |

Kit de homba neumatica equipada para ser utilizada directamente sobre bidones originales de aceite de 205 I.
Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracion incluye:
348 120: PumpMaster 4 ratio 5:1, acoplamiento directo a bidon de 205 I.
362 911: Kit conexiones PM4 para lineas de aceite/aire.

379 504

CODIGO 379500 MODELO  K-5-CB ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje mural para bidén 205 | o contenedor (IBC 1.000 I)

Kit de bomba neumética equipada para montaje mural sobre pared. El conjunto de succion desplazado facilita el cam-
bio de envase. Para utilizar con bidones originales de aceite de 205 | o contenedores normalizados (IBC) de 1.000 | de
capacidad. Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

2051

La configuracion incluye:

347 120: PumpMaster 4 ratio 5:1 corta, montaje mural.

367 102: Kit instalacion mural de bomba para bidon o contenedor.
362 911: Kit conexiones PM4 para lineas de aceite/aire. :
945 670: Adaptador de conexion 1" BSP (M) - 3/4" BSP (H).

379 500

4]
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o
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CODIGO 379 503 MODELO  K-5C-TS uDs 1 PVP

1.000L
Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje directo sobre depdsitos

Kit de homba neumatica equipada para ser utilizada directamente sobre la toma superior de depositos metali-
cos de altura inferior a 1.600 mm.

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracién incluye:

347 120: PumpMaster 4 ratio 5:1 corta.

368 105: Tubo prolongador para aspiracién @ 34 mm.
362 911: Kit conexiones PM4 para lineas de aceite/aire.

CODIGD 379 502 MODELO ~ K-5C-TI ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 5:1 para montaje mural a toma inferior de depdsitos

Kit de bomba neumatica equipada para montaje mural sobre pared y acoplamiento a toma inferior de aspira- 379 503
cion de depdsitos metalicos. La instalacion en carga favorece el rendimiento de la bomba. o

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a

un enrollador de manguera.

La configuracién incluye:

347 120: PumpMaster 4 ratio 5:1 corta, montaje mural.

362 911: Kit conexiones PM4, para lineas de aceite/aire.

360 102: Soporte mural de bomba neumatica 2" BSP (H).

362 400: Manguera aspiracion. Tm x @ 1", 1" BSP (MH) con codo 90°.
950 306: Vdlvula de paso-aspiracion 1" BSP (HH).

945 555 x 2 Uds: Adaptador de conexion 1" BSP (MM).

945 565: Adaptador de conexion 2" BSP (M) - 1" BSP (H).

1.000L

Para la instalacion de kits PumpMaster 4 Se recomienda la utilizacion de valvula de descarga (609 007) regulador-filtro combinado (241 501)
con adaptador (239 004) y vélvula de paso a la linea de aceite (950 303).

‘ 379 502

52 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS QSAMDA
PUMPMASTER 4 - 5:1

CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE DESDE BIDONES DE 205 L .
Y/0 CONTENEDORES DE 1.000 L, CON BOMBA PM4 RATIO 5:1 5 251

CODIGO 454 310 MODELO  DNE-200/51-HV ubs 1 PVP

Bomba alto rendimiento equipada para aceite con contador

Bomba neumatica alto rendimiento de acoplamiento directo a biddn, equipada con manguera de servicio y
pistola contadora electronica alto caudal. Especialmente indicada para utilizacion con aceites incluso de alta
viscosidad.

La configuracion incluye:

348 120: Bomba PM4 ratio 5:1 larga.

945 554: Adaptador conexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".

365 534: Pistola contadora electronica.

454 310
La configuracién no incluye biddn para aceite.
CcODIGO 377 000 MODELO  DANP-200/51/C ups 1 PVP
Dispensador mévil de aceite alto rendimiento con contador h 205L

Dispensador mavil con bomba neumatica alto rendimiento de acoplamiento directo bidén, manguera de
servicio, pistola contadora electronica alto caudal y carro con freno. Especialmente indicada para utilizacion
con aceites incluso de alta viscosidad.

La configuracion incluye:

348 120: Bomba PM4 ratio 5:1 larga.

945 554: Adaptador conexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".

365 534: Pistola contadora electronica.

432 000: Carro portabidones (205 I).

La configuracion no incluye biddn para aceite.

377 000
CODIGO 454 351 MODELO  SB4-C/EMO15 ups 1 PVP
Conjunto homba PM4 5:1 mural con enrollador gran capacidad y contador para bidén o contenedor 1.000 L
Conjunto de bomba neumatica mural, aspiracion remota a toma superior de contenedor de 1.000 | 0 bid6n B
de 205 |, enrollador de manguera mural (15 m) y pistola contadora electrénica alto. Especialmente indicado *.".i
para utilizacion con aceites de muy alta viscosidad. La bomba permite afiadir posteriores salidas de fluido con
enrollador y pistola contadora.

(1R

La configuracion incluye:
379 500: Kit bomba PM4 ratio 5:1 mural.
945 554: Adaptador conexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
506 222: Enrollador monobrazo con 15 m manguera @ 1/2".
365 534: Pistola contadora electronica.
Opciones no incluidas:
360 127: Soporte antigoteo para pistola. L
La configuracion no incluye bidon para aceite.

454 351

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 53



BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PUMPMASTER 4 RATIO 3:1

Bombas neuméticas de baja presion para el transvase y suministro, a alto caudal, de aceites lubricantes o industria-
les a través de sistemas de distribucion por tuberia con puntos de suministro simultdneos.

Concebidas para montaje sobre biddn o depésito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los
accesorios de aspiracion de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2" BSP (M).

Solida construccion con materiales de alta resistencia, que garantizan un alto rendimiento de la bomba.

Motor alternativo de accionamiento neumatico, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Pistén de bomba de
doble efecto.

Aplicaciones:

Transvase y suministro de aceites minerales o sintéticos de diversa funcion: dieléctricos, hidraulicos, temple,
térmicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmision, etc.

En los sectores de la automocién, aeronautico, ferroviario, naval, equipo pesado, maquinaria industrial o agricola, etc.

CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs
340 120 PM4-3:1/HV-S-ND Bomba PM4 Ratio 3:1 corta, para montaje mural 1
341120 PM4-3:1/HV-L-ND Bomba PM4 Ratio 3:1, directa a bidén de 205 | 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 4 - RATIO 3:1

Didmetro pistén neumatico 88 mm (31/2")
Diametro efectivo piston neumatico 60mm (21/2")
Carrera del piston neumatico 75 mm (3")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 1,5-10 bar
Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 10 |/min 140 cpm
Consumo de aire a 6 bar y 140 cpm 285 NI/min
Conexion entrada de aire 3/8" NPSM (H)
Méxima presion fluido 30 bar

Méxima altura de aspiracion 54m

Caudal nominal a salida libre 42 |/min

Conexion entrada de fluido (bomba 340 120)
Conexion salida de fluido
Material zonas himedas

1"BSP (H)
3/4" NPSM (H)

Aluminio, Acero, Acero Zincado, Acero Cromado, Acero
Inoxidable, Latn, NBR, Poliuretano, PTFE, Zamak

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 93dB
SAE 30-23°C
Presion fluido Ciclos/min Consumo de aire
0 70 140 180 215 240 260 275 290
251362 800 128
700 +24.5
207250 600 + 21
500 1+ 17.5
15217
400 1 14
104145 300 1 10.5
200 +7
5172
100 {35
0l0 0o
bar psi NI/min scfm

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Umin
0 1 25 4 5 6.5 8 9 105 12 galmin

54 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 4 - 3:1
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DIMENSIONES
340120 341120
A (mm) 585 1.295
B (mm) 385 385
C (mm) 52 52
D (mm) 200 910
Peso (kg) 57 7.7




BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS OSAMDA
PUMPMASTER 4 - 3:1

KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM4

RATIO 3:1 205L

CODIGO 379 404 MODELO ~ K-3HV-L ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 3:1 para montaje directo sobre hidén 205 |

Kit de homba neumatica equipada para ser utilizada directamente sobre bidones originales de aceite de 205 I.
Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracion incluye:
341 120: PumpMaster 4 ratio 3:1, acoplamiento directo a bidon de 205 I.
362 911: Kit conexiones PM4 para lineas de aceite/aire.

379 404

CODIGO 379400 MODELO  K-3HV-CB ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 3:1 para montaje mural para bidén 205 | o contenedor (IBC 1.000 I)

Kit de bomba neumética equipada para montaje mural sobre pared. El conjunto de succion desplazado facilita el cam-
bio de envase. Para utilizar con bidones originales de aceite de 205 | o contenedores normalizados (IBC) de 1.000 | de
capacidad. Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

2051

La configuracion incluye:

340 120: PumpMaster 4 ratio 3:1 corta, montaje mural.

367 102: Kit instalacion mural de bomba para bidon o contenedor.
362 911: Kit conexiones PM4 para lineas de aceite/aire. :
945 670: Adaptador de conexion 1" BSP (M) - 3/4" BSP (H).

379 400

4]
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CODIGO 379 403 MODELO  K-3HV-TS uDs 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 3:1 para montaje directo sobre depdsitos

Kit de homba neumatica equipada para ser utilizada directamente sobre la toma superior de depositos metali-
cos de altura inferior a 1.600 mm.

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

1.000L

La configuracién incluye:

340 120: PumpMaster 4 ratio 3:1 corta.

368 105: Tubo prolongador para aspiracién @ 34 mm.
362 911: Kit conexiones PM4 para lineas de aceite/aire.

CODIGO 379 402 MODELO  K-3HV-TI ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 4 ratio 3:1 para montaje mural a toma inferior de depdsitos

Kit de bomba neumatica equipada para montaje mural sobre pared y acoplamiento a toma inferior de aspira- 379 403
cion de depdsitos metalicos. La instalacion en carga favorece el rendimiento de la bomba. o

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a

un enrollador de manguera.

La configuracién incluye:

340 120: PumpMaster 4 ratio 3:1 corta, montaje mural.

362 911: Kit conexiones PM4, para lineas de aceite/aire.

360 102: Soporte mural de bomba neumatica 2" BSP (H).

362 400: Manguera aspiracion. Tm x @ 1", 1" BSP (MH) con codo 90°.
950 306: Vdlvula de paso-aspiracion 1" BSP (HH).

945 555 x 2 Uds: Adaptador de conexion 1" BSP (MM).

945 565: Adaptador de conexion 2" BSP (M) - 1" BSP (H).

1.000L

‘ 379 402

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 55
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BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 2 - 3:1

BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PUMPMASTER 2 RATIO 3:1

Bombas neuméticas de baja presion para el transvase y suministro, a caudales medios, de aceites lubricantes o
industriales a través de sistemas sencillos de distribucion con viscosidades mas bajas, enrolladores y medidores.
Concebidas para montaje sobre biddn o depésito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los
accesorios de aspiracion de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2" BSP (M).

El disefio y los materiales de Gltima generacién empleados garantizan un alto rendimiento, con un bajo consumo
de energia. Motor alternativo de accionamiento neumatico, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Piston de

bomba de doble efecto.

Aplicaciones:

Transvase y suministro de aceites minerales o sintéticos de diversa funcion: dieléctricos, hidraulicos, temple,
térmicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmision, etc.

En los sectores de la automocién, aeronautico, ferroviario, naval, equipo pesado, maquinaria industrial o agricola, etc.

CODIGO MODELO DESCRIPCION uos iAo
353 120 PM2-3:1/S-ND Bomba PM2 Ratio 3:1 corta, para montaje mural 1
358 120 PM2-3:1/ME-ND Bomba PM2 Ratio 3:1, directa a bidon de 60 | 1
354120 PM2-3:1/L-ND Bomba PM2 Ratio 3:1, directa a bidon de 205 | 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 3:1

Didmetro pistén neumético 50mm (2")

Diédmetro efectivo piston neumatico 35mm (11/2") 8953 120
Carrera del piston neumatico 75mm (3")

Presion alimentacion, min.-méx. 1,5-10 bar

Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 10 I/min 200 cpm

Consumo de aire a 6 bar y 200 cpm 180 NI/min

Conexion entrada de aire 1/4" NPSM (H)

Maxima presion fluido 30 bar

Méxima altura de aspiracion 6m

Caudal méximo a salida libre 35 |/min

Conexién entrada de fluido (Bomba 353 120) 3/4" BSP (H) 1
Conexion salida de fluido 1/2" NPSM (H) | '!'

Material zonas himedas Aluminio, Acero, Acero Zincado, Acero Gromado, i <

Acero Inoxidable, NBR, PTFE, Zamak

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba

80 dB

SAE 30-23°C

Presion fluido

18 7261

Ciclos/min

300

550

bar psi

25

30

Consumo de aire

600 121

500 117.5

400 414 DIMENSIONES

200 1105 353120 358 120 354120
A (mm) 484 982 1.189

w077 B (mm) 282 282 282

100 135 C (mm) 34 34 34
D (mm) 202 700 907

NI/m?n scofm E (mm) 474 474 474

35 V/min Peso (kg) 2 3 35

o6

6.5

8

9 gal/min

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS
PUMPMASTER 2 - 3:1

KITS DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PM2
RATIO 3:1

CODIGO 379 300 MODELO  K-3L ups 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 2 ratio 3:1 para montaje directo sobre hidén 205 |

Kit de homba neumatica equipada para ser utilizada directamente sobre bidones originales de aceite de 205 I.
Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracién incluye:

354 120: PumpMaster 2 ratio 3:1, acoplamiento directo a bidén de 205 I.
362 910: Kit conexiones PM2 3:1 para lineas de aceite/aire.

CODIGO 379 000 MODELO  K-3-CB uDs 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 2 ratio 3:1 para montaje mural para bidon 205 | o contenedor (IBC 1.000 I)

Kit de bomba neumética equipada para montaje mural sobre pared. El conjunto de succion desplazado facilita
el cambio de envase. Para utilizar con bidones originales de aceite de 205 | o contenedores normalizados
(IBC) de 1.000 | de capacidad.

Incluye los elementos necesarios para la conexidn de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracién incluye:

353 120: PumpMaster 2 ratio 3:1 corta, montaje mural.

367 102: Kit instalacion mural de bomba para bidén o contenedor.
362 910: Kit conexiones PM2 3:1 para lineas de aceite/aire.

CODIGO 379 003 MODELO  K-3C-TS uDs 1 PVP

Kit de bomba PumpMaster 2 ratio 3:1 para montaje directo sobre depésitos

Kit de bomba neumética equipada para ser utilizada directamente sobre la toma superior de 2" (H) de dep6si-
tos metalicos de altura inferior a 1.600 mm.

Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.

La configuracién incluye:

353 120: PumpMaster 2 ratio 3:1 corta.

368 104: Tubo prolongador para aspiracion @ 22 mm.

362 910: Kit conexiones PM2 3:1 para lineas de aceite/aire.

Para la instalacion de kits PumpMaster 2 se recomienda la utilizacion de valvula de descarga (609 007) regulador-filtro combinado (240 500)
con adaptador (239 000) y de vélvula de paso a la linea de aceite (950 300).

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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BOMBAS NEUMATICAS
PUMPMASTER 2 - 3:1

CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE DESDE BIDON DE 205 L,
CON BOMBA PM2 RATIO 3:1

CODIGO 454110 MODELO  DNEC-200/31 ubs 1

Bomba PM2 3:1 equipada para aceite con contador
Bomba neumatica de acoplamiento directo a bidon, equipada con manguera de servicio y pistola contadora electrénica.
Indicada para utilizacién con todo tipo de aceites.

PVP

La configuracion incluye:

354 120: Bomba PM2 ratio 3:1 larga.

362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).

CODIGO 454 111 MODELO  DNE-200/31-L ubs 1

Bomba PM2 3:1 equipada para aceite
Bomba neumatica de acoplamiento directo a bidon, equipada con manguera de servicio y pistola de control.
Indicada para utilizacién con todo tipo de aceites.

PVP

La configuracion incluye:

354 120: Bomba PM2 ratio 3:1 larga.

362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".

363 115: Pistola de control sin contador (con extension flexible 90°).

BOMBA PM2 RATIO 3:1 DISPENSADORA DE ACEITE CON VALVULA “BAR”

CODIGO 454100 MODELO  DNEC-200/31

Bomba PM2 3:1 dispensadora de aceite con valvula “BAR”
Bomba PM2 para aceite con tubo directo a hidén, equipada con vélvula dispensadora en codo y bandeja
antigoteo para jarra medidora.

ups 1 PVP

o8

EQUIPADAS

i
| 205L
(5]
a
454 110
]
205L
454 111
205L
454 100

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



DISPENSADORES MOVILES PARA OSAMDA
SUMINISTRO DE ACEITE

DISPENSADORES PARA SUMINISTRO DE ACEITE DESDE BIDON DE 205 L,
CON BOMBA PM2 RATIO 3:1 " 2051

CODIGO 376 300 MODELO  DANP-200/31 ups 1 PVP

Dispensador movil de aceite con bomba PM2 3:1 y contador

Dispensador mévil con bomba neumética de acoplamiento directo a bidén, manguera de servicio, pistola
contadora electrénica y carro portabidon.

Indicado para utilizacion con todo tipo de aceites.

La configuracion incluye:

354 120: Bomba PM2 ratio 3:1 larga.

362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
432 000: Carro portabidon (205 ).

376 300

La configuracion no incluye bidon para aceite.

CODIGO 376 610 MODELO  DANP-200/31-C ups 1 PVP

Dispensador movil de aceite con homba PM2 3:1 mural y contador

Dispensador mévil con bomba neumatica de aspiracién remota, manguera de servicio, pistola contadora
electrdnica y carro con freno.

Indicado para utilizacién con todo tipo de aceites.

205L

La configuracion incluye:

353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.

360 102: Soporte mural fijacion de bomba.

367 011: Flexible de succion para bidones de 205 1.

362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
432 814: Carro portabiddn (205 1) con ruedas neuméticas y freno.

La configuracion no incluye bidon para aceite.

376 810

CODIGO 378120 MODELO  DANPC-200/31-M ups 1 PVP
205L
Dispensador movil de aceite con bomba PM2 3:1 mural con enrollador y contador

Dispensador movil con bomba neumatica de aspiracion remota, enrollador de manguera, pistola contadora
electrdnica y carro con freno.
Indicado para utilizacion con todo tipo de aceites.

La configuracién incluye:

353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.

360 102: Soporte mural fijacion de bomba.

367 011: Flexible de succién para bidones de 205 I.

506 202: Enrollador monobrazo con 10 m de manguera @ 1/2".
360 113: Soporte fijacion enrollador a carro.

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
432 814: Carro portabiddn (205 I) con ruedas neumdticas y freno.

La configuracidn no incluye bidon para aceite.

378 120

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 59



Q,SAMDA DISPENSADORES MOVILES PARA
SUMINISTRO DE ACEITE

DISPENSADORES MOVILES PARA SUMINISTRO DE ACEITE CON BOMBA

PM2 RATIO 3:1 I

1
CODIGO 328010  MODELO  DAC-65/31-P ubs 1 PW Q
Dispensador de aceite neumatico con homba PM2 3:1, contador y depésito autoportante ;ﬁ;i:
Dispensador mavil provisto de dep6sito autoportante con capacidad para alojar 65 | de lubricante. : -

Incluye: indicador de nivel, bomba neumatica, manguera de servicio y pistola contadora electrdnica.
Indicado para utilizacién con todo tipo de aceites.

1
La configuracion incluye: | ,
358 120: Bomba PM2 ratio 3:1 media. o
373 310: Deposito movil autoportante 65 I. i
362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".
365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).

CODIGO 370 400 MODELO  DAN-50/31C ups 1 PVP

Dispensador de aceite neumatico con homba PM2 3:1 y contador para bidén de 50/60 |

Dispensador moévil con bomba neumatica de acoplamiento directo a bidon de 50/60 |, manguera de servicio,
pistola contadora electrénica y carro.

Indicado para utilizacion con todo tipo de aceites. S0/60 L
La configuracién incluye:

358 120: Bomba PM2 ratio 3:1 media.

418 010: Tapa @ 405 mm. Para bhidones de 50/60 I.

362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2".

431 000: Carro portabidones cuatro ruedas (60 I).

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).

CODIGO 370 500 MODELO  DAN-50/31 ups 1 PVP

Dispensador de aceite neumatico con bombha PM2 3:1 para bidon de 50/60 |

Dispensador mavil con bomba neumatica de acoplamiento directo a bidén de 50/60 I, manguera de servicio,
pistola de control y carro.

Indicado para utilizacién con todo tipo de aceites.

Configuracion: analoga al 370 400, sin pistola contadora electrénica 365 535 y con pistola simple 363 118.
370 400

Las configuraciones no incluyen biddn para aceite.

CODIGO 327020 MODELO  DAC-25/21-L ups 1 PVP

Dispensador de aceite neumatico con homba PM2 3:1, contador y depdsito autoportante

Dispensador mévil provisto de depdsito autoportante con capacidad para alojar 25 | de lubricante.

Incluye: indicador de nivel, bomba neumatica, contador electrénico, manguera de servicio y pistola de control.
Utilizacion anicamente con lubricante de trasmisiones y engranajes.

La configuracion incluye:

740 410: Bomba PM3 ratio 2:1 especial valvolina.

732 300: Depdsito movil autoportante 25 1.

362 101: Manguera de fluido 1,5 m @ 1/2".

366 000: Contador electronico a salida de bomba.

945 564: Adaptador de conexion 1/2" BSP (MM).

363 118: Pistola de control con extensidn flexible conformable.

327 020

60 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE QSAMDA

205L
)

\
€
l

CONJUNTOS MURALES PARA DISTRIBUCION DE ACEITE DESDE BIDONES
DE 205 L Y/O CONTENEDORES DE 1.000 L, CON BOMBA PM2 RATIO 3:1

CODIGO 454 605 MODELO  SB-G/EMO10 ups 1 PVP

Conjunto bomba PM2 3:1 directa a bidon con enrollador y contador

Conjunto de bomba neumatica de acoplamiento directo a bidén, enrollador de manguera mural y pistola
contadora electronica.

Indicado para utilizacion con todo tipo de aceites.

La bomba permite afadir posteriores salidas de fluido con enrollador y pistola contadora.

La configuracion incluye:

379 300: Kit bomba PM2 ratio 3:1 larga.

506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).

Opciones no incluidas:

360 127: Soporte antigoteo para pistola.
454 805

La configuracion no incluye bidon para aceite.

CODIGO 454 651 MODELO  SBS-C/EMO10 upbs 1 PVP 2051

Conjunto bomba PM2 3:1 mural con enrollador y contador para bidén o contenedor

Conjunto de bomba neumatica mural, aspiracion remota a toma superior de contenedor o bidon de 205 I,
enrollador de manguera mural y pistola contadora electrénica.

Indicado para utilizacién con todo tipo de aceites.

La bomba permite afadir posteriores salidas de fluido con enrollador y pistola contadora.

1.000L

La configuracién incluye:

379 000: Kit bomba PM2 ratio 3:1 mural.

506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
360 127: Soporte antigoteo para pistola. | s

La configuracion no incluye biddn para aceite.
454 6851

CODIGO 454 659 MODELO  SBS-C/ECO10 ups 1 PVP

Conjunto bomba PM2 3:1 mural con enrollador carenado y contador para bidon o contenedor 3

Conjunto de bomba neumética mural, aspiracion remota a toma superior de contenedor o bidon de 205 |, ] 205L
enrollador de manguera carenado y pistola contadora electrénica. ;
Indicado para utilizacién con todo tipo de aceites.

La bomba permite afadir posteriores salidas de fluido con enrollador y pistola contadora. 10001
La configuracién incluye:

379 000: Kit bomba PM2 ratio 3:1 mural.

507 202: Enrollador carenado con 10 m manguera @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
360 127: Soporte antigoteo para pistola.

La configuracion no incluye biddn para aceite.

454 859

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 61



w@SAMDA CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE

CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE SOBRE CONTENEDOR DE
1.000 L, CON BOMBA PM2 RATIO 3:1

CODIGO 454 150 MODELO  DNEC-1000/31/V ups 1 PVP

Conjunto de homba PM2 3:1 con contador y bastidor fijacidn lateral a contenedores normalizados (IBC)
Conunto de bomba neumatica aspiracion remota a toma inferior del contenedor, equipada con bastidor de
anclaje, manguera de servicio y pistola contadora electrénica.

Indicado para utilizacion con todo tipo de aceites.

La configuracion incluye:

353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.

360 108: Bastidor fijacion al contenedor.

745 304: Flexible de aspiracion a contenedor (con codo 90° y adaptador toma inferior).
362 106: Manguera de fluido 6 m @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).

360 102: Soporte mural para bomba.

454 150
La configuracidn no incluye contenedor IBC.

CODIGO 454 694 MODELO  S$-3/C-EMO10 ubs 1 PVP

Conjunto de bomba PM2 3:1 con enrollador, contador y bastidor fijacion superior a contenedores 1.000L
normalizados (IBC)

Conjunto de bomba neumética aspiracion remota a toma inferior del contenedor, con bastidor de anclaje ps—=

superior que permite ahorro de espacio, enrollador de manguera y pistola contadora electrénica.
Indicado para utilizacion con todo tipo de aceites.

La configuracién incluye: f |
353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural. 3 !r el
360 106: Bastidor fijacion al contenedor.

745 306: Flexible de aspiracion a contenedor (con codos 90° y adaptador toma inferior). |t
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera @ 1/2". F

360 126: Soporte fijacion pistola en enrollador.

L =1
365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°). i o "l
360 102: Soporte mural para bomba. | ¥

1% .
La configuracion no incluye contenedor IBC.
a54 694

CODIGO 454 699 MODELO  SL-3/C-EMO10 ubs 1 PVP
Conjunto de bomba PM2 3:1 con enrollador, contador y bastidor fijacidn lateral a contenedores \;
normalizados (IBC) 1.000 L

Conjunto de bomba neumatica aspiracion remota a toma inferior del contenedor, con bastidor anclado al
lateral del contenedor, enrollador de manguera y pistola contadora electrénica.
Indicado para utilizacién con todo tipo de aceites.

La configuracién incluye:

353 120: Bomba PM2 ratio 3:1 mural.

360 102: Soporte mural para bomba.

360 107: Bastidor fijacion al contenedor.

745 304: Flexible de aspiracion a contenedor (con codos 90° y adaptador toma inferior).
506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera @ 1/2".

360 126: Soporte fijacion pistola en enrollador.

365 535: Pistola contadora electrdnica (con extension flexible 90°).

360 111: Soporte pivotante para enrollador.

La configuracion no incluye contenedor IBC.

454 699

62 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ESTACIONES DE LUBRICACION PARA
BIDONES DE 205 L

§9 paron nanco DE LUBRISACIEN

ESTACION DE LUBRICACION PARA DOS BIDONES NORMALIZADOS
DE 205 L

CODIGO 450 007 MODELO  EBL-2PC ups 1 PVP

Estacion de lubricacion para dos bidones de 205 |
Estacion para servicio de lubricacién, con capacidad para dos bidones de 205 I. Sistema compacto totalmente
instalado que facilita su emplazamiento en el drea de servicio del taller.

La unidad permite el servicio de dos tipos de lubricante en un radio de trabajo de 10 metros (tres puestos de
trabajo) gracias a los enrolladores de manguera incorporados con pistolas contadoras electronicas para una
medicion precisa del volumen real dispensado.

El suministro de lubricante se realiza mediante dos bombas neumaéticas instaladas en la unidad, incluyendo
instalacion neumatica interna, dos salidas de aire comprimido provistas de manguera extensible, conexion
rapida y un verificador de inflado.

El conjunto estructural se complementa con una sdlida encimera banco de trabajo y tablero frontal para
herramientas de taller.

Aplicaciones:
Suministro de aceites minerales o sintéticos para motor en talleres de automocion y servicios de manteni-
miento a vehiculos.

Dimensiones: 2.000 x 750 x 1.985 mm.
Capacidad: dos bidones comerciales de 205 .
Alimentacion: toma neumética, 6 bar.

La configuracion incluye:

- Mueble bastidor banco de trabajo.

- Panel perforado para herramientas.

- Bombas PM2 Ratio 3:1.

- Enrollador 10 metros RM12.

- Pistola contadora electronica.

- Salida aire comprimido con extensible y conexion rapida.

La configuracion no incluye biddn para aceite.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

HBAMM BARNGE DE LUBRICADION

1.985

2.000

Ii=

750
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PLATAFORMAS EMBARCABLES PARA
MANTENIMIENTO

QH;SAM OA

SERVICIOS DISPONIBLES
Servicio de aire comprimido.
[ Servicio de grasa aalta presion.

Servicio de aceite: para motor, cajas, grupos,
frenos o hidréulico.

Servicio de fluido refrigerante.

[ Servicio de aceite hidréulico o gas6leo, gran
capacidad.

Servicio de aspiracidn de aceite usado, gran
capacidad.

Servicio de agua para lavado, gran capacidad.

)

=

CONFIGURACION DE PLATAFORMAS ESTANDAR

Las plataformas embarcables Samoa, son unidades auténomas capaces de suministrar a la maquina grasa, aceite, refrigerante, fluido hidraulico, gasdleo, agua para
lavado o la aspiracion de aceites y fluidos usados.

Su disefio hace posible la instalacion sobre el vehiculo de transporte de forma eventual o permanente. Concebidas para utilizar bidones comerciales originales (50 o
200 | segun modelo). Todas las unidades estan provistas de compresor de aire accionado por motor térmico (gasolina/diesel), que alimenta a las bombas neumaticas
de cada servicio. Los enrolladores de manguera con pistola contadora facilitan la aproximacion a la maquina y el control de la cantidad de fluido suministrado.

Aplicaciones: mantenimiento de maquinaria para movimiento de tierras, agricola, forestal, mineria, plantas de generacion de energia, equipamiento portuario, etc.

EQUIPAMIENTO 451 000 451 100 452 000 452 200
Dimensiones (I x a x h) mm 2.500 x 1.300 x 1.360 2.500 x 2.000 x 1.360 3.200 x 1.600 x 1.360 3.500 x 2.000x 1.360
Peso aprox. (Vacid/carga) kg 700/1.500 950/2.280 870/1.950 1.350/3.520
Servicios de aire comprimido 1 1 1 1
I Servicios de grasa alta presion 1 (Biddn 185 kg) 1 (Bidon 185 kg) 1 (Bidon 185 kg) 1 (Bidon 185 kg)
Servicios de aceite 3(Bidon 205 1) 3 (Bidon 205 1) 5 (Bid6n 205 1) 4 (Bid6n 205 1)
Servicios de fluido refrigerante 0 0 0 1 (Bid6n 205 1)
I Servicio aceite hidraulico/diesel N/D 1 (Cisterna 500 1) N/D 0
Servicio aspiracion aceite usado N/D 0 N/D 1 (Cisterna 500 )
Servicio agua para lavado N/D 0 N/D 1 (Cisterna 500 )
Pluma con polipasto 1 1 1 1
Toldo con bastidor Opcional Opcional Opcional Opcional
Compresor de aire (Motor gasolina/a. Eléctrico) 1(7,1HP) 1(7,1HP) 1(7,1HP) 1(10,7 HP)

Compresor de aire (Motor diesel/a. Eléctrico)

Opcional (7,5 HP)

Opcional (7,5 HP)

Opcional (7,5 HP)

Opcional (10,9 HP)

 Todos los servicios incluyen bomba neumdtica, enrollador carenado, pistola contadora o de control segun servicio.
© Bajo demanda pueden ser solicitadas otras configuraciones distintas de la estandar, siempre adaptadas a las dimensiones del chasis y capacidad de carga de cada plataforma.
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BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 2 - 1:1

BOMBAS NEUMATICAS PARA ACEITE PUMPMASTER 2 RATIO 1:1

Bombas neuméticas de baja presion para el transvase a altos caudales de aceites lubricantes o industriales, a través

de mangueras o cortos circuitos de tuberia, para llenado de tanques u otros recipientes.

Concebidas para montaje sobre biddn o depésito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los
accesorios de aspiracion de fluido apropiados. Incorpora adaptador 2" BSP (M).
El disefio y los materiales de Gltima generacion empleados garantizan un alto rendimiento con un bajo consumo
de energia. Motor alternativo de accionamiento neumatico, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Piston de
bomba de doble efecto.

Aplicaciones:

Transvase de aceites minerales o sintéticos de diversa funcion: dieléctricos, hidraulicos, temple, térmicos, lubrican-
tes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisidn, etc.
En los sectores de la automocién, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-

cion o agricola, etc.

CODIGO MODELO DESCRIPCION UDS i
351120 PM2-1:1/S-ND Bomba PM2 Ratio 1:1 corta, para montaje mural 1
356120  PM2-1:1/ME-ND Bomba PM2 Ratio 1:1, directa a bidon de 601 1
352120 PM2-1:1/L-ND Bomba PM2 Ratio 1:1, directa a bidén de 205 | 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 1:1

Didmetro piston neumatico 50mm (2")
Didmetro efectivo piston neumatico 35mm (11/2")
Carrera del piston neumatico 75 mm (3")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 1,5-10 bar
Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 20 |/min 150 cpm
Consumo de aire a 6 bary 150 cpm 150 NI/min
Conexi6n entrada de aire 1/4" NPSM (H)
Maxima presion fluido 10 bar
Maxima altura de aspiracion 4m

Caudal méximo a salida libre 52 |/min
Conexi6n entrada de fluido (Bomba 351 120) 1"BSP (H)

Conexion salida de fluido

3/4" NPSM (H)

Material zonas hiimedas

Aluminio, Acero, Acero Zincado, Acetal, NBR,
Poliuretano, Zamak

Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba

91,5dB

SAE 30-23°C

Presion fluido

6187

5172

4158

3143

1114

0lo

Ciclos/min

bar psi
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Consumo de aire

350

300

250

200

150

100

50

0Llo
NI/min scfm

I/min
gal/min

12

S|
b
3
;

=

-

) 352 120
T
DIMENSIONES
351120 356 120 352 120
A (mm) 495 1010 1197
B (mm) 282 282 282
C (mm) 52 52 52
D (mm) 213 728 915
E (mm) 474 474 474
Peso (kg) 2,48 48 54
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PUMPMASTER 2 - 1:1

CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE ACEITE DESDE BIDON DE 205 L,
CON BOMBA PM2 RATIO 1:1

CODIGO 454 002 MODELO  DNE-200/11L ups 1 PVP

Bomba PM2 1:1 para transvase de aceite con boquerel

Bomba neumatica de acoplamiento directo a bidén.

Equipada con una manguera de transvase de gran didmetro y boquerel de gran caudal de paso, dotado de
gatillo bloqueable.

Adecuada para transvase rapido de aceites industriales o de uso en automocion, desde los bidones originales de 205 I.

La configuracion incluye:

352 120: Bomba PM2 ratio 1:1 larga.

950 302: Valvula de aguja para regulacion aire 1/4" BSP (HH).
239 000: Adaptador de union 1/4" BSP (MM).

362 303: Manguera de fluido 3 m @ 3/4", 3/4" BSP (MM).

361 000: Boquerel metalico gran caudal.

CODIGO 454 095 MODELO  DNE-1000/11L ups 1 PVP

Bomba PM2 1:1 para transvase de aceite con boquerel y fijacion a toma superior IBC

Bomba neumatica para transvase, aspiracion directa a contenedor.

Equipada con una manguera de transvase y boquerel de gran caudal de paso, dotado de gatillo bloqueable.
Adecuada para transvase rapido de aceites de uso en automocion.

La configuracion incluye:

351 120: Bomba PM2 ratio 1:1 corta.

368 113: Tuvo prolongador 1.000 mm para IBC.

950 302: Vlvula de aguja para regulacion aire 1/4" BSP (HH).
239 000: Adaptador de union 1/4" BSP (MM).

362 303: Manguera de fluido 3 m @ 3/4", 3/4" BSP (MM).

361 000: Boquerel metalico gran caudal.

Depdsito IBC no incluido.

CODIGO 454 009 MODELO  K1:1/LG ups 1 PVP

Kit de bomba neumatica a baja presion PM2 1:1, para transvase de grasa desde hidones comerciales de 185 kg
Kit bomba neumatica PumpMaster 2 ratio 1:1 para transvase de grasa a baja presion desde bidones originales
de 185 kg.

Indicada para acometer el transvase o vaciado rapido de bidones comerciales de grasas consistentes hasta
NLGI-1. Especialmente indicada para grasas blandas del tipo NLGI-000.

Presion maxima de aire: 10 bar.

Caudal maximo grasa: 4 kg/min (NLGI-1 a 20 °C).

Presion maxima del fluido: 10 bar.

La configuracion incluye:

352 120: Bomba PM2 1:1 h= 920 mm con adaptador 2" BSP (M).

950 302: Valvula de aire para homba.

418 006: Tapa @ 610 mm para bidén de 185 kg.

417 004.001: Plato seguidor (bidon 185 kg) @ 590-550 mm.

362 303: Manguera de salida 3 m x 3/4" BSP (MM).

950 313: Valvula de control, 3/4" BSP (HH), con tubo de salida acodado.

wﬁSAMDA BOMBAS NEUMATICAS EQUIPADAS

205L

B ———

.*‘;

454 002

4 1.000L

e

454 095

185 KG

454 009
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ACCESORIOS PARA BOMBAS DE ACEITE QSAMDA i

KITS DE CONEXION DE BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER

Los kits de conexidn incluyen los elementos necesarios para la conexion de bombas a la linea de alimentacion
neumatica y de la salida de fluido de la bomba con la linea de impulsién de fluido.

- - PV.P
CODIGO KIT  MODELO APLICACION UDS | NIDAD
362 910 KC-2 Bombas PM2 1
362 911 KC-4 Bombas PM4 1
539 805 KC-PM35/0 Bombas PM35 1 538 805
539 009 KC-45&60/0 Bombas PM45&60 1
|
KITS DE ASPIRACION MURAL DE BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER _
Los kits de aspiracion para instalacion mural de bombas PumpMaster, incluyen soporte mural necesarios para »
la instalacion de la bomba y el conjunto de aspiracién desplazada para bidén, IBC o depésito. A "f
. 5 PV.P 4
CODIGO KIT  MODELO APLICACION UDS | NIDAD A
367 102 KIM-2 Bidones 205 | o IBC 1.000 | / Bombas PM2 y PM4 1 Tl
367 103 KIM-4 Tanques de altura méax. 1.600 mm / Bombas PM2 y PM4 1 :
e
P L, = 367 102
CONJUNTO DE ASPIRACION DESPLAZADA PARA INSTALACION MURAL |
DE BOMBAS PUMPMASTER
El conjunto se compone de un tubo rigido para introducir en biddn, IBC o depésito y un flexible para conexion h
a la toma de aspiracion de la bomba instalada de forma mural. No incluye soporte mural a pared. _;’,
. : PV.P
CODIGO KIT  MODELO APLICACION UDS | NIDAD
367 000 TS-BC2 Bidones 205 | 0 IBC 1.000 | / Bombas PM2 y PM4 1
367 003 TS-BC4 Tanques de altura méax. 1.600 mm / Bombas PM2 y PM4 1
367 006 TS-BC/PM35 Bidones 205 1 0 IBC 1.000 | / Bombas PM35 1 s
367 106 KIM-35/5 Bidones 205 | o IBC 1.000 | / Bombas PM35 5:1 1 _ as7 000
367 107 KIM-35/8 Bidones 205 1 0 IBC 1.000 | / Bombas PM35 8:1 1 o (]
|
SOPORTES MURALES PARA INSTALACION DE BOMBAS PUMP MASTER =
La instalacion mural de bombas neuméticas, utilizando conjuntos de succion, facilita la maniobra de ' Jr J
cambio de biddn. 4 — 360 132
; ; PVP 360 102
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION UDS | NiDAD
~ Soporte montaje mural de bomba neumética - 2" BSP (H).
360 102 SM-2 Para utilizacion con bombas PM2 y PM4 de tubo corto 1
2 Soporte montaje suelo para bomba neumética
360 120 SB-2 Para instalacion de bombas con tubo corto 1
g Soporte montaje mural de bomba neumética PM35 con brocal 2"
360139 SB-35/2H BSP (H). Para utilizacién con bombas PM35 de tubo corto 1
Soporte montaje mural de bomba neumatica PM35,
360 140 SB-35/4T fijacion de bomba atornillada al soporte. 1
Para utilizacion con bombas PM35 de tubo corto
] Soporte de montaje mural para bombas neuméticas PM45&60, 360 120
360 132 SM-45860 fijacion bomba atornillada al soporte 1 B
3 Soporte montaje suelo para bombas neumaticas PM45&60, 360 121
360 121 SB-45860 fijacion bomba atornillada al soporte 1
|
ADAPTADORES DE FIJACION DE BOMBAS
Con anillo segmentado, para ajustarse por presion al didmetro del tubo de la bomba en la altura deseada.
Rosca 2" (M) para bidones, tapas de bidon o soportes murales y de suelo.
-
) . PV.P — —
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPGION UDS | NIDAD 4y —
360 001 AD-52 Adaptador 2" BSP (M), @ 52 mm para PM2 1:1 y PM35 5:1 1
360 000 AD-34 Adaptador 2" BSP (M), @ 34 mm para PM2 3:1 1 360 002
360 002 AD-42 Adaptador 2" BSP (M), @ 42 mm para PM4 5:1y PM35 8:1 1
360 006 AD-54 Adaptador 2" BSP (M), @ 54 mm para PM45 10:1 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 67 ‘



MANGUERAS FLEXIBLES PARA ASPIRACION

Mangueras flexibles para aspiracion desplazada desde bombas neumticas. Para introducir en biddn, IBC o depésito y conexion
con la toma de aspiracion de la bomba instalada sobre soporte mural.

CODIGD MODELO DESCRIPCION ubs U,F\""\BPA'D
s RERIEREREEES
e i PORRERSIERIERES
GG
362 400 FOH1-10 Manguera para aspiracion, @ 1". 1

Longitud 1.000 mm. Conexién 1" BSP (M) 90°

g Manguera para aspiracion, @ 1 1/2". Longitud 1.800 mm.
362402 FOHIS18  oonevion 11/2° BSP (H) 90°- 1 1/2" BSP (M) + adaptadores |

Oy A R
woam  pou  ookspelessemn gl
woam om0 Mowmommelpnemn gl
689 015 FV-1/L Vdlvula de fondo con filtro en latén 1" BSP (H) 1
737 000 FS-34/150 Manguera transparente para aspiracion, @ 3/4". 1

Longitud 1.500 mm. Conexién tuerca loca 3/4" BSP (H)

S
TUBOS PROLONGADORES PARA BOMBAS PUMP MASTER

Tubos para ser utilizados con bombas cortas en aplicaciones para bidén o para depdsito.

CODIGO DESCRIPCION UDS | bap
Tubos prolongadores @ 22 mm. Rosca 3/4" BSP (M), para PM 2 3:1-S y PM4 8:1-S
368 101 Tubo prolongador de longitud 450 mm. Para bidén de 60 | 1
368 102 Tubo prolongador de longitud 660 mm. Para bidon de 205 | 1
368 104 Tubo prolongador de longitud 1.400 mm. Para depositos 1
Tubos prolongadores @ 28 mm. Rosca 1" BSP (M), para PM2 1:1-S y PM4 3:1-S y 5:1-S corta
368 109 Tubo prolongador de longitud 450 mm. Para bidon de 60 | 1
368 107 Tubo prolongador de longitud 660 mm. Para bidén de 205 | 1
368 113 Tubo prolongador de longitud 1.000 mm. Para IBC 1.000 | 1
368 105 Tubo prolongador de longitud 1.400 mm. Para depésitos 1
Tubos prolongadores @ 48 mm. Rosca 1 1/2" BSP (M), para PM45 10:1
368 111 Tubo prolongador de longitud 673 mm. Para bidon de 205 | 1
368 114 Tubo prolongador de longitud 1.000 mm. Para IBC 1.000 1
368 112 Tubo prolongador de longitud 1.400 mm. Para depositos 1
893 402 Tubo prolongador de longitud 1.600 mm. Para depositos 1

I
MANGUERAS PARA DISTRIBUCION DE ACEITE MEDIA PRESION

Tubo flexible de media presién (100 bar) en caucho reforzado. Terminales prensados con tuerca giratoria. Cada extremo incorpora
adaptador doble rosca macho.

CODIG0  MODELO LARGO B INT. AComaEnTo UDS  UmibAD
362100  FO-2/1000 m 112" 12°BSP(MM) 1
362 101 FO-2/1500 15m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1
362 102 FO-2/2000 2m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1
362 103 FO-2/3000 3am 12" 1/2" BSP (MM) 1
362104  FO-2/4000 4m 112" 12°BSP(MM) 1
362 106 FO-2/6000 6m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1
362 110 F0-2/10000 10m 12" 1/2" BSP (MM) 1
362115  FO-2/15000 15m 112" 12°BSP(MM) 1
362 300 FO-4/1000 im 3/4" 3/4" BSP (MM) 1
362 301 FO-4/1500 15m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1
362 302 FO-4/1800 18m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1
362 303 FO-4/3000 3am 3/4" 3/4" BSP (MM) 1
362 305 FO-4/5000 5m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1

QSAMDA ACCESORIOS PARA BOMBAS DE ACEITE

367 011
Y
|
\ 368 104
= 362 104
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ACCESORIOS PARA BOMBAS DE ACEITE

SOPORTES PARA INSTALACION DE BOMBAS PUMP MASTER

Consola-soporte para fijacion de cuatro bombas neumaticas, PM2 o PM4, de forma mural.
La consola-soporte puede ser fijada a la pared o anclada al suelo utilizando el juego de montantes verticales.
La consola incluye a su vez una canalizacion de aire con salidas previstas para cada bomba.

. . PV.P
CODIGO KIT MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD

360 104 CSB-4 Consola-soporte fijacion de bombas neumaticas 1

360 105 PCS-4 Juego de pilares para consola-soporte bombas 1

Soportes especiales para fijacion de bombas neumaticas PM2 a los contenedores normalizados (IBC) 1.000 |

. 5 PV.P
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION UDS | NiDAD
) Soporte fijacién bomba PM2 a contenedores de 1.000 |

360 106 SC-S por toma superior 1
360 108 SC-L Soporte bastidor fijacion lateral a contenedor de 1.000 1 1
Adaptadores para conexion a contenedores o depdsitos
- - PV.P
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION UDS | NIDAD
360 133 AD-2 Adaptador 2" a tapa superior contenedor normalizado1.000 | 1
745 301 ACTI Adaptador a toma inferior contenedor de 1.000 | 1

Adaptador 2" BSP (M) para bombas PM45&60. Conexidn a
853477 AD3DIS0 “hompa11/2 BSP (M), conexionatubo 1 1/2' BSP (H). |

VALVULAS DE DESCARGA DE PRESION PARA BOMBAS PUMPMASTER

Tubo Vélvulas de seguridad para descarga para hombas neumaticas PumpMaster que permiten limitar la
sobrepresion en linea de fluido, generada por la expansion térmica del fluido confinado en la conduccion.
Posibilidad de conexién a manguera de @ 1/4" o racord de rosca 1/8" BSP.

- - PVP
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION UDS | NiDAD

g Valvula de descarga para bombas PumpMaster.

609 007 VD-60 Presion limite 60 bar !
g Valvula de descarga para bombas PumpMaster.

609 008 vD-100 Presion limite 100 bar 1

609 013 VD-30 Vélvula de descarga regulable limite entre 20 y 30 bar 1

609 014 VD-20 Vélvula de descarga regulable limite entre 10 y 20 bar 1

932 009 - Tubo pléstico transparente 9 mm x 12 mm 1

945 534 - Tapon plastico perforado 2" (M) para manguera de retorno 2" (M) 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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Q,SAMDA DISPENSADORES MOVILES PARA ACEITE

DISPENSADOR PARA ACEITE CON DEPGSITO OVAL 16 L

CODIGO 320 400 MODELO  DV-16 ups 1 PVP

Dispensador para lubricante para cajas de cambios manuales

Para suministro de lubricantes viscosos (aceite de engranajes). Accionamiento mediante bomba de palanca de media
presion que entrega 100 cc por ciclo. Depdsito en acero de 16 | de perfil ovalado con robusta base para colocar el pie,
boca de llenado de gran dimension y asa de transporte. Incorpora flexible de caucho de 1,5 m con valvula y extension

giratoria en codo a 135° (314 540). 3=20 400

CODIGO 320 410 MODELO  DV-16/F ups 1 PVP

Dispensador para lubricante para cajas de cambios automaticas \ P
Para suministro de lubricantes viscosos (aceite de engranajes). Accionamiento mediante bomba de palanca de media o | h\r’

presion que entrega 100 cc por ciclo. Depdsito en acero de 16 | de perfil ovalado con robusta base para colocar el pie, - g |
boca de llenado de gran dimension y asa de transporte. Incorpora flexible de caucho de 1,5 m con vélvula de tres vias
que permite llenado y vaciado de la caja, acoplamiento roscado de conexion a caja de cambio y enchufe hidraulico
doble estanqueidad.

Vélido tnicamente para cajas VAG y Mercedes. Incluye conexion cajas VAG y conexion cajas Mercedes.

320 410

DISPENSADORES MOVILES PARA SUMINISTRO DE ACEITE

CODIGO 324010 MODELO  DVP-25/C ups 1 PVP

Dispensador de aceite presurizable con contador y depésito autoportante

Dispensador maévil auténomo, provisto de depdsito autoportante con indicador de nivel y capacidad para

alojar 25 | de lubricante. La unidad debe ser presurizada con aire comprimido, conectando un inflador de

neumaticos a la vélvula de carga de la unidad, que permite el suministro gradual de lubricante al accionar el

gatillo de la pistola contadora electrénica. Manguera de servicio de 1,5 m. : m

CODIGO 324 000 MODELO  DVP-25 ups 1 PVP

Dispensador de aceite presurizable con pistola de control y depdsito autoportante
Version analoga al 324 010 sin pistola contadora electronica 365 532 y equipado con pistola de control 363 100 ‘ o “
-

y extension 369 224. ' o
| [
324 000 | %
-
CODIGO 325010 MODELO  DVA-25/C uDs 1 PVP )

Dispensador de aceite manual con contador y depdsito autoportante

Dispensador mévil provisto de depdsito autoportante con capacidad para alojar 25 | de lubricante.

Incluye: indicador de nivel, bomba manual de accionamiento a palanca, contador electronico de lubricantes
con indicador parcial/total y manguera de servicio 1,5 m con valvula de salida y extension curva 135°.

CODIGO 325 000 MODELO  DVA-25 ubs 1 PwP f ‘t o_

Dispensador de aceite manual con deposito autoportante lg
Version anéloga al 325 010 sin contador electrénico de lubricantes 366 000. 325 000

AL

CODIGO 326 010 MODELO  DVA-65/C ups 1 PVP y)

Dispensador de aceite manual con contador y depésito autoportante

Dispensador mévil provisto de depdsito autoportante con capacidad para alojar 65 | de lubricante. r
Incluye: indicador de nivel, bomba manual de accionamiento a palanca, contador electrénico de lubricantes )
con indicador parcial/total y manguera de servicio 1,5 m con vélvula de salida y extension curva 135°. A

CODIGO 326 000 MODELO  DVA-65 ups 1 PVP

Dispensador de aceite manual con depdsito autoportante [ "*J | _,° "

Version analoga al 326 010 sin contador electrénico de lubricantes 366 000.
326 000
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BOMBAS MANUALES PARA TRANSVASE DE
FLUIDOS DESDE BIDON

BOMBA PARA TRANSVASE DESDE BIDON

CODIGO 304 500 MODELO 45 ups 1 PVP

Bomba para transvase desde bidén

Bomba de accionamiento a palanca para transvasar todo tipo de lubricantes ligeros y otros fluidos no corrosivos
desde bidones de 60 0 205 I.

Cuerpo de bomba, tubo de descarga y tubo extensible de aspiracion autoajustable en acero zincado.

Cabezal de aluminio, juntas de nitrilo y pistén de acero con segmentos de bronce para mayor duracién y uso
compatible con una méas amplia gama de fluidos.

Conexion a bidon 2" BSP (M).

Entrega 0,45 | por ciclo.

BOMBA PARA TRANSVASE DESDE BIDON

CODIGO 605 001 MODELO  45-HV/F ups 1 PVP

Bomba de alto rendimiento para transvase desde bidon con flexible de salida

Bomba de accionamiento a palanca de alto rendimiento con tubo telescépico de succién para suministro de
lubricantes desde bidones de 60 0 205 |.

Cuerpo de bomba vastago, piston y palanca de sélida construccion con diferentes posiciones de ataque que
permiten una entrega de fluido precisa segin la posicién de la palanca (150, 200 y 250 cc por ciclo).
Conexion a bidon 2" BSP (M).

Incluye flexible de salida 314 540.

BOMBAS MEDIA PRESION PARA TRANSVASE DE ACEITE

Para acoplar directamente sobre bidones, tapas o carenados de proteccion.

Bombas con tubo de acero para aspiracion, valvula de pie y piston de acero con junta de caucho nitrilico.
Conexion 3/4" BSP (M).

Entrega: 100 cc por ciclo.

CODIGO MODELO DESCRIPCION UDS oA

306 300 40/S Bomba media presion para transvase. H=450 mm-20 | 1

306 200 40M Bomba media presion para transvase. H= 620 mm - 20/50 | 1

306 100 40/L Bomba media presién para transvase. H= 760 mm - 60 | 1

306 400 40/XL Bomba media presion para transvase. H=1.100 mm - 205 | 1

ACCESORIOS

CODIGO MODELO DESCRIPCION ups | RVP
UNIDAD

730 603 RA-40 Racor metélico acodado para salida de bomba 1

314530 FP-1500 Flexible transparente con boquilla 135°. L=1,5m 1

314 540 FCV-1500 Flexible de caucho con boquilla 135° y vélvula. L=1,5m 1

360 007 AD-36 Adaptador fijacion bomba 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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BOMBA INDUSTRIAL A PALANCA PARA TRANSVASE

CODIGO 304 509 MODELO  45-Q ups 1 PVP

Bomba industrial a palanca para transvase de productos quimicos ligeramente agresivos

Bomba de accionamiento a palanca para transvasar refrigerantes de motor, alcoholes, desengrasantes, disolventes y
aceites desde bidones de 60 0 205 I.

Cuerpo de bomba y tubo de aspiracion telescdpico de acero zincado.

Cabezal de aluminio, piston de acero con segmentos de bronce y juntas de Viton®.

Conexion a bidon 2" BSP (M).

Entrega 0,45 | por ciclo (16 I/min).

CODIGO 305000 MODELO  45-B ups 1 PVP

Bomba industrial a palanca para transvase de aceites lubricantes

Bomba de accionamiento a palanca para transvasar tnicamente aceites lubricantes desde hidones de 60 0 205 .
Cuerpo de bomba, tubo de descarga y tubo de aspiracion telescopico de acero zincado.

Cabezal de aluminio, piston de acero con segmentos de bronce y juntas de NBR.

Conexion a biddn 2" BSP (M).

Entrega 0,45 | por ciclo (16 I/min).

BOMBA PARA TRANSVASE DE ANTICONGELANTE Y DESENGRASANTES

CODIGO 302 001 MODELO 48 uDs 1 PVP

Bomba manual para transvase de anticongelante y desengrasantes

Bomba para transvase por sifonamiento, mediante palanca alternativa. El transvase por sifonamiento, una vez
que la bomba ha sido cebada, proporciona un flujo continuo de 8 I/min.

Vilida para anticongelantes, disolventes, alcoholes, desengrasantes y otros fluidos industriales no corrosivos.
Conexion a bidones 2" BSP (M) para bidones de 60/205 I.

Incluye: flexible transparente de 1,5 m, boquerel metélico y tubo de aspiracién en PVC.

BOMBAS MANUALES DE ACCIONAMIENTO VERTICAL EN ACERO
INOXIDABLE

Bombas manuales de accionamiento vertical para transvasar productos quimicos agresivos, disolventes,
desengrasantes, etc. desde bidones de 25 0 205 | seglin modelo.

Bombas realizadas en acero inoxidable AlSI 316 y juntas de estanqueidad en Teflon®.

Conexi6n a bidén 2" BSP (M).

. 2 PV.RP
CODIGO MODELO BIDON ALTURA TUBO UDS | NIDAD
300 600 42-INOX/S 20250 L 500 mm 1
300 601 42-INOX/L 205L 850 mm 1

304 509

300 s00

N\

”ﬁSAMDA BOMBAS MANUALES PARA TRANSVASE DE
FLUIDOS DESDE BIDON

305 000

302 001

300 801
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BOMBAS MANUALES PARA TRANSVASE DE
FLUIDOS DESDE BIDON

BOMBAS MANUALES A PALANCA PARA TRANSVASE DE FLUIDOS

Bomba de accionamiento a palanca para transvase de fluidos desde bidones comerciales de 25, 50 y 205 I. ;
Cuerpo de bomba y tubo de aspiracion telescépico, realizados en polipropileno, juntas de estanqueidad

segln modelo.

Conexion a bidon 2" BSP (M). Entrega 0,5 | por ciclo. Salida para manguera @ 1".

CODIGO 300 009 MODELO  45-WHITE ups 1 PVP

Bomba a palanca para transvase de lubricantes y otros fluidos (Juntas en NBR)

CODIGO 300 007 MODELO  45-RED ups 1 PVP

Bomba a palanca para transvase de fluidos como refrigerantes o desengrasantes (Juntas en Viton®) N — =200 00~ 500 006

CODIGO 300 006 MODELO  45-BLUE ups 1 PVP "I T
Bomba a palanca para transvase de soluciones acuosas como AdBlue (Juntas en EPDM) i I i ; 1 I »
ACCESORIOS : ||:I|
Ll 300 S00
CODIGO DESCRIPCION uDs 1 | [
300 900 Manguera de servicio para bomba 1 . -i?':‘j,i'
300 901 Kit para montaje sobre contenedor IBC (bomba no incluida) 1 - "/"' =00 901
Contenedor IBC no incluido
|
BOMBAS MANUALES DE ACCIONAMIENTO VERTICAL
Bombas manuales de accionamiento vertical para transvasar productos quimicos, disolventes, desengrasan-
tes, etc. desde bidones de 20 a 205 I.
Bombas realizadas en polipropileno, en Teflon® y piston en polipropileno o nylon segin modelo.
Conexion a bidén 2" BSP (M). Ul
CODIGO MODELO BIDON ALTURATUBD ~ UDs VP
UNIDAD
Bomba con piston recubierto de nylon
300501 44-L 200L 1,000 mm 1
300 500 44-S 20250 L 500 mm 1
Bomba con pistén en polipropileno
300 401 43-L 200L 1,000 mm 1
300 400 43-S 20250 L 500 mm 1
300 500 300 401
|
[]
BOMBAS MANUALES DE ACCIONAMIENTO VERTICAL
Bombas manuales de accionamiento vertical mediante émbolo de sifonamiento. F
Para transvase de productos quimicos como disolventes, acetona, tolueno, xileno, acidos, productos clora- !
dos, etc... desde bidones de 20 a 205 |, segn modelo. L
Conexi6n a bidén 2" BSP (M).
CcODIGO MODELO BIDON ALTURA TUBO ups | RVPR
UNIDAD
Bombas realizadas en polietileno con valvula de bola en etilenvinilacetato (EVA)
300 101 42-L 200 L 850mm 1
300100 42-S 20L 400 mm 1
Bombas realizadas integramente en polietileno para una mayor compatibilidad quimica
300104 £2-1/Q 200L 1.000 mm 1
300103 42-5/Q 20L 400 mm 1
300 101 300 103
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wSAMDA BOMBAS ROTATORIAS PARA TRANSVASE

DESDE BIDON

BOMBAS ROTATORIAS EN ALUMINIO PARA TRANSVASE

Bomba autoaspirante manual de accionamiento rotatorio para transvase de gasoleo, petréleo, aceite y otros

fluidos no corrosivos de baja viscosidad.

Incorpora: cuerpo de bomba realizado en aluminio, rotor y eje en zamak, adaptador 2" BSP (M) ajustable en
altura para fijacion al bidon, tubo para aspiracion realizado en tres piezas de acero zincado con vélvula de pie,

juntas tapa-cuerpo en NBR vy flexible de salida de 1 m.
Entrega 0,3 | por revolucion.

CODIGO 308 010 MODELO  47HD ups 1 PVP

Bomba rotatoria para transvase

CODIGO 309 010 MODELO  47HD/DF uDs 1 PVP

Bomba rotatoria para transvase con filtro de salida

ACCESORIOS
CODIGO 319 002 MODELO  KFG-1 ups 1 PVP

Kit filtro para gasdleo y aceites 3/4" BSP (H) con accesorios para bomba 308 010
CODIGO 319 000 MODELO  FG-1 ups 1 PVP
Filtro para gasdleo y aceites 3/4" BSP (H)

Méxima presion: 12 bar. Con elemento filtrante desmontable para su limpieza.

CODIGO 300 900 MODELO  FS-45P ups 1 PVP

Manguera de servicio para bomba rotatoria

BOMBA ROTATORIA EN FUNDICION PARA TRANSVASE

Bomba autoaspirante manual de accionamiento rotatorio para transvase de gasoleo, petréleo, aceite y otros

fluidos no corrosivos de baja viscosidad.

Incorpora: cuerpo de bomba realizado en hierro fundido y eje en acero, adaptador 2" BSP (M) ajustable en altura
para fijacion a bidon, tubo de succion realizado en 3 piezas (para utilizacion en bidones de 25,50 0 205 1) y

flexible de salida de 1 m.
Entrega 0,3 | por revolucion.

CODIGO 308 300 MODELO  47-HD ups 1 PVP

Bomba rotatoria en fundicion para transvase

BOMBAS ROTATORIAS EN POLIPROPILENO PARA TRANSVASE

Bomba manual de accionamiento rotatorio para transvase de fluidos corrosivos de base dcida y soluciones acuosas.
Incorpora cuerpo de bomba realizado en polipropileno, eje en acero inoxidable con estanqueidad en EPDM,
adaptador 2" BSP (M) ajustable en altura para fijacion a bidon y tubo para aspiracion en PVC realizado en 3

piezas (para utilizacion con bidones de 25, 50 0 205 I).
Entrega 0,25 | por revolucion.

CODIGO 308 200 MODELO 47 ups 1 PVP

Bomba rotatoria para transvase de productos quimicos (Polipropileno/EPDM)

Opci6n no incluida:
CODIGO 300900 MODELO  FS-45P ups 1 PVP

Manguera de servicio para homba

308 010

308 300

308 200
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INYECTORES Y ACEITERAS ”QSAMOA

INYECTORES DE VALVOLINA Y ACEITE m

Inyectores para aceite (valvolina) con dep6sito metalico y émbolo de doble accion.
Para vaciado por aspiracion, llenado o puesta a nivel de lubricante en diferenciales, transmisiones, cajas de
cambio vy filtros.

CODIGO MODELO  CAPACIDAD ACCESORIOS UDS | mbap s
113700 37-AP 500 cc Acoplamiento rigido recto y curvo 35° 1
113710 37 500 cc Acoplamiento flexible L= 290 mm 1
113 910 39 800 cc Acoplamiento flexible L= 400 mm 1

ACEITERA ALTA PRESION INDUSTRIAL - LUBE

Aceitera para uso industrial construida integramente en metal. Cuerpo de bomba con mecanismo de doble
vélvula de alta presion (40 bar) y filtro de aspiracion.

Accionamiento mediante gatillo acoplado a empufiadura ergonémica de tipo pistola.

Salida rigida acodada de 200 mm con boquilla.

- PV.P
CODIGO MODELO CAPACIDAD uDbSs UNIDAD
170 200 B 500 g 1

170100 A 3009 1

170 200

ACEITERAS METAL - LUBE

Aceiteras con dep6sito metalico y con bomba de piston de accionamiento mediante palanca con pulsador.
Dos extensiones de salida, flexible y rigida de 150 mm.

. PV.R
CODIGO MODELO CAPACIDAD ubs UNIDAD
175200 MSM-300 3009 1

175 250 MSM-500 500 g 1 ——— 175 250

ACEITERAS ECO - LUBE /
Aceiteras con deposito en polietileno. Con bomba de piston de accionamiento mediante palanca pulsador. .
Salida rigida recta de 150 mm con boquilla. Vi
CODIGO MODELO VOLUMEN ups | RVP
UNIDAD
175 050 M 300 cc 1
175150 N 500 cc 1

175 150
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w@SAMOA MEDIDORES Y EMBUDOS

MEDIDORES GRADUADOS

Para servicio de lubricantes, anticongelante, liquido de frenos, petréleo, gaséleo, etc. e
Moldeados en polietileno de alta densidad.

L

- - UDS/CAJA PV.RP
CODIGO MODELO DESCRIPCION MASTER UDS | NIDAD
678 025 JM-1/4 Medidor capacidad 1/4 | 144 1 i
678 050 JM-1/2 Medidor capacidad 1/2 1 144 1 678 200
678 100 JM-1 Medidor capacidad 1 | 96 1 2
678 200 JM-2 Medidor capacidad 2 | 48 1
678 300 JM-3 Medidor capacidad 3 | 36 1 3
678 500 JM-5 Medidor capacidad 5 | 24 1 !
678 099 K6-JM Kit medidores graduados, 6 uds. - 1
Medidores graduados moldeados en polietileno con extension flexible y accesorios.
. 5 UDS/CAJA PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION MASTER UDS | NiDAD
675 001 M-1 Medidor capacidad 1| 50 1 675 002
675 002 M-2 Medidor capacidad 2 | 30 1
675 003 M-3 Medidor capacidad 3 | 20 1
675 005 M-5 Medidor capacidad 5 | 12 1
679 007 T™-1 Tapa para 675 001 - 1
679 008 T™-23 Tapa para 675 002 / 675 003 - 1 a79 009
679 009 T™-5 Tapa para 675 005 - 1
|
EMBUDOS INDUSTRIALES
Embudos industriales moldeados en polietileno con extension flexible y accesorios.
- - UDS/CAJA PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION MASTER CAPACIDAD UDS | ;\iDAD i ‘h,.
670019 E-1 Con filtro para lubricante @ 190 mm 30 21 1 _A%
670 023 E-2 Con filtro para lubricante @ 230 mm 20 351 1 '
679 010 RE-1 Filtro para 670 019 1
679 011 RE-2 Filtro para 670 023 1
Embudos industriales gran capacidad moldeados en polipropileno, para carburantes y lubricantes. 870 018
- - UDS/CAJA PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION MASTER CAPACIDAD UDS | ,\iDAD
-~ Con filtro para gaséleo, 300 x 200
671030 E-3/D %300 mm 20 51 1
Con filtro para aceites, 300 x 200
671 031 E-3/L %300 mm 20 51 1
Extensiones flexibles para medidores y embudos. 671 020
. . PV.P
CODIGO MODELO APLICACION UDS | NiDAD
679 001 F-1 Para: 670 019, 675 001, 675 002 y 675 003 1
679 002 F-2 Para: 670 023 y 675 005 1

EMBUDOS PARA USO GENERAL
Embudos moldeados en polietileno para uso general. A 872 199
CODIG0  MODELD DESCRIPCION ups VP

UNIDAD
672 105 EB-50 Embudo @ 50 mm 1
672107 EB-70 Embudo @ 70 mm 1
672109  EB-90 Embudo 690 mm 1 879 200
672111 EB-115 Embudo @115 mm 1
672115 EB-150 Embudo @ 150 mm 1
672199 K4-EB Kit de 4 embudos (@ 50, 70, 90 y 115) 1
672 216 EB-160A Embudo @ 160 mm con filtro y asa 1
672 224 EB-240A Embudo @ 240 mm con filtro y asa 1 @
679 200 F-EB Extension flexible para: 672 216, 672 224 con filtro y asa 1 672 218 572 oo4a
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CUBETAS DE DRENAJE, GRIFOS DE
DESCARGA Y PETACAS

CUBETAS DE DRENAJE

Cubetas en polietileno para drenaje y limpieza. Resistentes a aceites, desengrasantes, etc.

CcODIGO MODELO DESCRIPCION CAPACIDAD UDS Rt
673 007 CL-7 Cubeta de limpieza 71 1
673 014 CL-14 Cubeta de limpieza con tubo de vaciado 141 1
673 008 RAS-8 Cubeta para drenaje aceites usados 8l 1

GRIFOS PARA DESCARGA DE BIDONES

Grifos para vaciado de bidones normalizados de 20, 60 o 200 |, dispuestos horizontalmente.
Acoplamiento a los brocales del bidon 3/4" 0 2" segin modelo.

Grifos realizados con cuerpo metalico.

) . . PV.P
cODIGO MODELO DESCRIPCION CONEXION  UDS |\ \iDaAD
318 000 GDB-1 Grifo para descarga de bidones 3/4" BSP (M) 1

318 001 GDB-2 Grifo alto caudal para descarga de bidones 2" BSP (M) 1

Grifos realizados con cuerpo plastico (polietileno).

- - . PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION CONEXION ubs UNIDAD
318 002 GB-34 Grifo para descarga de bidones 3/4" BSP (M) 1

318 003 GB-22 Grifo alto caudal para descarga de bidones 2" BSP (M) 1

PETACAS EN POLIETILENO PARA COMBUSTIBLES

Realizadas en polietileno opaco. Especialmente indicadas para suministro a pie de maquina.
Homologadas segtin normativa ADR para el transporte de mercancias peligrosas por carretera.
Boquilla de salida incluida.

CODIGO MODELO DESCRIPCION CAPACIDAD UDS R
621020 JP-20 Petaca polietileno homologada U.N. (Roja) 201 1
621010 JP-10 Petaca polietileno homologada U.N. (Roja) 101 1
621 005 JP-5 Petaca polietileno homologada U.N. (Roja) 51 1
621120 JP-20 Petaca polietileno homologada U.N. (Verde) 201 1
621110 JP-10 Petaca polietileno homologada U.N. (Verde) 101 1
621105 JP-5 Petaca polietileno homologada U.N. (Verde) 51 1

PETACAS METALICAS PARA COMBUSTIBLES

Construccion metdlica con pintura de proteccion interior. Especialmente indicada para suministro a pie de
méquina. Homologadas segun normativa ADR para el transporte de mercancias peligrosas por carretera.
Boquilla de salida no incluida.

CODIGO MODELO DESCRIPCION CAPACIDAD  UDS | R\20

622 020 JC-20 Petaca metélica homologada U.N. 201 1

622 010 JC-10 Petaca metélica homologada U.N. 101 1

622 005 JC-5 Petaca metélica homologada U.N. 51 1

Accesorios

CODIGO MODELO DESCRIPCION ups VP
UNIDAD

629 001 BJC-R Boquilla rigida para petaca metalica 1

629 002 BJC-F Boquilla flexible para petaca metélica 1

629 003 - Recambio junta cierre petacas metalicas 1
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wﬁSAMDA BOMBAS ELECTRICAS PARA SUMINISTRO DE
ACEITE ALTO CAUDAL - SERIE FLOWSTAR HV

561 6810

BOMBAS ELECTRICAS PARA SUMINISTRO DE ACEITE - SERIE FLOWSTAR HV

Electrobombas de alto rendimiento para transvases de gran volumen de todo tipo de aceites con independencia de su viscosidad. Dotadas de motor autoventilado
provisto de caja de conexién, con proteccion IP-55.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Bomba auto aspirante (requiere cebado previo, después de la instalacion).

Bomba de engranajes interiores guiados, realizados en acero mecanizado.

Cuerpo de la bomba realizado en fundicion, acoplamiento directo al motor (monobloc) con sello mecénico de alta eficacia.
Todas las unidades incorporan valvula “by-pass” de recirculacion, regulable.

Conexion entrada/salida de fluido por uniones roscadas.

Méxima altura de aspiracion: 4,5 m. Temperatura méxima del fluido: 55 °C.

Motores autoventilados con clasificacion de eficiencia energética IE2. Proteccion IP-55.

Recomendadas para ciclos de funcionamiento ininterrumpido, inferiores a tres horas.

Caja de conexion, cable de alimentacion e interruptor no suministrados, a incorporar por el instalador.

Aplicaciones:
El campo de aplicacion de las bombas Serie Flowstar HV es el transvase de fluidos de viscosidad elevada (hasta 2.500 cSt), como los aceites industriales, en achique
de calderas de fuel, para inyeccion de gaséleo pulverizado en quemadores industriales, o la proyeccion de aceites para limpieza de maquinaria, etc.

CODIGO MODELO ALIMENTACION POTENCIA colﬁm%% DE PRESION CAUDAL  uDs  off
Bombas Flowstar HV trifasicas 400 V 50 Hz
561610 FHVT-70/9 400V Il 1.500W 1"BSP (H) 9,5 bar 70 I/min 1
561 613 FHVT-50/10 400 VI 1500 W 1"BSP (H) 10 bar 50 I/min 1
Bombas Flowstar HV monofésicas 230 V 50 Hz
561 611 FHVM-70/8 230V1 2.000 W 1"BSP (H) 8 bar 70 |/min 1
561 614 FHVM-50/8 230V1 1.500 W 1"BSP (H) 8 bar 50 I/min 1
561 615 FHVM-25/8 230V1 750 W 3/4"BSP (H) 8 bar 25 |/min 1
Bombas Flowstar monofasicas 230 V 50 Hz con interruptor y cable alimentacién incorporado
561 616 FM-15/8 230V 550 W 3/4"BSP (H) 8 bar 15 l/min 1
561 617 FM-10/20 230V 1 750 W 3/4"BSP (H) 20 bar 10 l/min 1

Dimensiones en mm:

CODIGO A(MM) B(MM) C(MM) D(MM) E(MM) F(MM) G(MM)
B 561610 216 455 125 47 140 17 110
1 561613 240 436 125 47 140 17 110
v ¢ 561 611 220 445 125 47 140 17 110
: 561614 240 445 125 47 140 17 110
’ 561615 225 383 100 43 125 162 9,5
561617 212 362 100 47 125 162 9,5
561616 181 330 0 47 12 132 86,5
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BOMBAS ELECTRICAS PARA SUMINISTRO
DE ACEITE - SERIE FLOWSTAR

561 100 561 300 561 210

BOMBAS ELECTRICAS PARA SUMINISTRO DE ACEITE - SERIE FLOWSTAR 230/380 V

Electrobombas para suministro de aceite Serie Flowstar. Dotadas de motor autoventilado, 230 V monofésica con o sin presostato de control (AutoFlo) 380 V trifésico,
seglin modelo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Bomba auto aspirante de engranajes internos (requiere cebado previo, después de la instalacion).

Cuerpo bomba realizado en fundicién con tratamiento anticorrosién y conjunto de engranajes en acero sinterizado.
Provistas de: vdlvula “by-pass” de recirculacion.

Conexion entrada/salida de fluido por uniones roscadas 3/4" BSP (H) / 1" BSP (H) o mediante brida plana.

Maxima altura de aspiracion 2,5 m.

Motor de corriente alterna monofasico 230 V o trifasico 400 V. Proteccion IP-55.

Caja de conexidn y cable de alimentacion de 1,8 m.

Aplicaciones:

Suministro de aceite lubricante de motor, hidrdulico, etc. Bomba instalable. Especialmente indicadas para utilizacion en sistemas de suministro monopunto provistos
de manguera de servicio o enrollador de manguera y pistola contadora.

Las versiones equipadas con dispositivo automatico de control (AutoFlo), permiten iniciar el encendido del motor y el suministro cuando abrimos la pistola de servicio,
asi como la parada retardada del motor al cerrar la pistola de servicio, sin necesidad de actuar sobre el interruptor de la bomba.

CODIGO MODELO ALIMENTACION INTENSIDAD POTENCIA PRESION CAUDAL ubs UEII\ISF,&D
561100 BF-210 230V 22A 600 W 10 bar 101/min 1
561 200 BF-215 230V 29A 780 W 15 bar 13 1/min 1
561 300 BF-224 230V 29A 780W 24 bar 11 |/min 1
561 201 BF-415 400V 16A 780 W 15 bar 13 1/min 1
561 301 BF-424 400V 16A 780 W 24 bar 111/min 1
Bombas Flowstar monofasicas, equipadas con dispositivo AutoFlo
561110 BF-210A 230V 22A 600 W 10 bar 101/min 1
561210 BF-215A 230V 29A 780 W 15 bar 13 1/min 1
561310 BF-224A 230V 29A 780 W 24 bar 111/min 1

Dimensiones en mm:

CODIGO A(MM) B(MM) C(MM) D(MM) E(MM) F([MM) CODIGO A(MM) B(MM) C(MM) D (MM) E(MM) F(MM)

561100 197 305 90 12 " 185 561110 197 320 0 12 4 185
561 200/561 300 230 325 100 126 80 150 561210 230 340 100 126 80 200
561 201/561 301 191 328 100 126 80 150 561310 230 340 100 126 80 200
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wﬁSAMDA BOMBAS ELECTRICAS CORRIENTE

CONTINUA PARA TRANSVASE DE ACEITE -

SERIE FLOWSTAR

b

5681 012

BOMBAS ELECTRICAS CORRIENTE CONTINUA - SERIE FLOWSTAR 12/24 V

Electrobombas para suministro de aceite a media presion serie Flowstar. Dotadas de motor de corriente continua 12V 0 24 V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Bomba de engranajes externos realizados en acero sinterizado.

Provistas de: vélvula by-pass de recirculacion.

Conexion mediante uniones roscadas: entrada 3/4" BSP (H) / salida fluido 1/2" BSP (H).

Méxima altura de aspiracién 2,5 m.

Base soporte para instalacion de forma horizontal o en vertical, montaje mural, y asa porta cable para transporte.

Motor de corriente continua de imanes permanentes, proteccion IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos maximos de 30 minutos.
Caja de conexidn con interruptor ON/OFF y cable de alimentacion de 2 m, con pinzas de conexion a bateria.

Aplicaciones:
Transvase y suministro de aceites lubricantes a pie de maquina, alimentando la bomba desde la bateria del vehiculo.

CODIGO MODELO ALIMENTACION INTENSIDAD POTENCIA PRESION CAUDAL uDs UEII\I/JF/;D
561012 FLOWSTAR-12 12VDC 265 A 200 W 11,5 bar 5,2 1/min 1
561024 FLOWSTAR-24 24V DC 195A 200 W 12,5 bar 5,6 1/min 1

Dimensiones en mm:
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KITS DE BOMBA ELECTRICA PARA QSAMDA i
TRANSVASE DE ACEITE - SERIE FLOWSTAR

561 014 561 013

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE FLOWSTAR 12 V

Kits de suministro portatiles para bidén de aceite de 205 | con bombas de corriente continua Serie Flowstar 12 V/, accesorios de conexion y de servicio segun configuracion.
Versiones con pistola de control manual o pistola contadora electrénica para medicion de la cantidad suministrada asi como mangueras de aspiracion y de servicio.

CcODIGo MODELO BOMBA MANGUERA DE SALIDA  PISTOLA DE SERVICIO ESDF',\I‘SX%DN uDs UE?SPA'D
561 014 BDCO-12 FLOWSTAR-12 3m (362103) Pistola manual (363 115) 3m (367012) 1
561013 BDCO-12C FLOWSTAR-12 3m (362 103) Pistola contadora (365 535) 3m (367 012) 1
561 026 561 025

KITS DE SUMINISTRO DE ACEITE CON BOMBAS - SERIE FLOWSTAR 24 V

Kits de suministro portatiles para bidén de aceite de 205 | con bombas de corriente continua Serie Flowstar 24 V, accesorios de conexion y de servicio segun configuracion.
Versiones con pistola de control manual o pistola contadora electrénica para medicion de la cantidad suministrada asi como mangueras de aspiracion y de servicio.

2 CONJUNTO PV.R
CODIGO MODELO BOMBA MANGUERA DE SALIDA  PISTOLA DE SERVICIO rePRACLN UDs e
561 026 BDCO-24 FLOWSTAR-24 3m (362 103) Pistola manual (363 115) 3m (367012) 1
561 025 BDCO-24C FLOWSTAR-24 3m (362103) Pistola contadora (365 535) 3m (367012) 1
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EQUIPOS PARA OTROS FLUIDOS




BOMBAS NEUMATICAS PARA
REFRIGERANTE PUMPMASTER 2

S

BOMBA NEUMATICA PARA REFRIGERANTE PM2 RATIO 1:1/NIP

Bomba neumatica de baja presion, protegida especialmente contra la corrosion, adecuada para el transvase a alto
caudal, de refrigerantes con base de glicol (puro o diluido en agua) a través de mangueras o circuitos de tuberia,
con enrolladores y medidores.

Concebida para montaje sobre bidon o depoésito, para acoplamiento directo o de forma mural utilizando los acceso-
rios de aspiracion de fluido apropiados. Incorpora adaptador 2" BSP (M).

El disefio y los materiales de (iltima de generacion empleados garantizan un alto rendimiento con un bajo consumo

-

de energia.

Motor alternativo de accionamiento neumético, de tipo diferencial, libre de mantenimiento. Piston de bomba de
doble efecto. Bomba con recubrimiento niquelado en todas las partes metalicas hiimedas y valvulas en acetal.

Aplicaciones:
Transvase y suministro de liquido refrigerante de motor, emulsiones y soluciones de aceite/agua (taladrinas) y
refrigerantes de corte.

CcODIGO MODELO DESCRIPCION ups  RVP

UNIDAD
A
332120 PM2-1:1/NiP Bomba PM2 ratio 1:1/NiP, bomba corta para montaje mural 1
332121 PM2-1-1L/NiP Bomba PM2 ratio 1:1/NiP, bomba completa con tubo 1

de succion para conexién a bidén

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 1:1 NIP " <
Didmetro pistén neumético 50mm (2") = =3
Didmetro efectivo piston neumético 35mm(11/2")
Carrera del piston neumatico 75 mm (3")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 1,5-10 bar °
Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 20 |/min 150 cpm 932120
Consumo de aire a 6 bary 150 cpm 150 NI/min c o - v
Conexion entrada de aire 1/4" NPSM (H)
Méxima presion fluido 10 bar DIVENSIONES
Méxima altura de aspiracion 4m
Caudal mé&ximo a salida libre 52 I/min 332120 332121
Conexion entrada de fluido 1"BSP (H) A (mm) 495 1197
Conexi6n salida de fluido 3/4" NPSM (H) B (mm) 282 282
Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 915dB C (mm) 52 92
Material zonas himedas Aluminio, Niquel, Acero, Acero inox. Acetal, D (mm) 212 915
Poliuretano, FKM Peso (kg) 3 54
|
KIT DE INSTALACION BOMBAS NEUMATICAS PARA FLUIDOS RATIO 1:1
INOXIDABLE B ”5L
CODIGO 379 650 MODELO  K-1NIP ubs 1 PVP i -
K?t de bomba Pumpllv_laster 2 ratio 1:1 NiP, mpntaie mural para bidon 20_5 lo conIengqor (IBC 1.0001) N 1.000L
Kit de homba neumatica equipada para montaje mural sobre pared. El conjunto de succidn desplazado facilita
el cambio de envase para utilizar con bidones originales de aceite de 205 | o contenedores normalizados (IBC) - L —
de 1.000 | de capacidad. Indicado para utilizacién Ginicamente con refrigerantes con base de glicol (puro o L
diluido en agua).
Incluye los elementos necesarios para la conexion de la bomba a las lineas de aire y aceite o directamente a
un enrollador de manguera.
La configuracion incluye:
332 120: PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP corta, montaje mural.
360 102: Soporte para montaje mural de bomba.
367 011: Flexible de 3 m para succion con codo de conexion 3/4" BSP (M).
945 670: Adaptador de conexi(:)n 1" BSP (M) - 3/4" BSP (H). “
945 554: Adaptador de conexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).
362 910: Kit conexiones PM2 para lineas de fluido.
“ 379850
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CONJUNTOS PARA SUMINISTRO DE QSAMDA
REFRIGERANTE CON BOMBA PM2Z2 NIP

CONJUNTO PARA SUMINISTRO DE REFRIGERANTE DESDE BIDON DE
2051, CON BOMBA PM2 NIP 2051

CODIGO 454 451 MODELO  DN-1NIP/C ups 1 PVP ._i v )
=i —

Bomba PM2 NiP 1:1 equipada para refrigerante con contador |

Bomba neumatica de acoplamiento directo a bidon equipada con manguera de servicio y pistola contadora

electronica. Indicado para utilizacion inicamente con refrigerantes con base de glicol (puro o diluido en agua).

La configuracion incluye:

332 120: Bomba PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP.

331 110.002: Tubo prolongador.

362 103: Manguera de fluido 3m @ 1/2" .

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
945 554: Adaptador conexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).

La configuracion no incluye: bidén.
454 451

DISPENSADOR MOVIL DE REFRIGERANTE

205L
o

CODIGO 376 750 MODELO  DANP-200/NI ubps 1 PVP - :_ :

Dispensador de refrigerante con homba neumatica y contador \

Dispensador mévil con bomba neumética de acoplamiento directo a bidén, manguera de servicio, pistola
contadora electronica y carro. Indicado para utilizacién dnicamente con refrigerantes con base de glicol (puro
o diluido en agua).

La configuracién incluye:

332 120: Bomba PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP.

331 110.002: Tubo prolongador PVC.

945 554: Adaptador conexion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M).

945 593: Adaptador conexion 1/2" BSP (M) - 1/2" BSP (M).

362 103: Manguera de fluido 3 m @ 1/2" .

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
432 000: Carro portabidones (205 I).

376 750

CONJUNTO BOMBA NEUMATICA MURAL CON ENROLLADOR Y
CONTADOR

CODIGO 454 450 MODELO DN-1NIP/C ups 1 PVP

Conjunto mural de bomba neumdtica con enrollador y contador para refrigerante

Conjunto de bomba neumatica mural de aspiracion remota a toma superior de contenedor (IBC 1.000 1) o
bidén de 205 I. Equipada con enrollador de manguera mural y pistola contadora electronica. Para utilizacion
nicamente con refrigerantes con base de glicol (puro o diluido en agua).

La bomba permite afadir posteriores salidas de fluido con enrollador y pistola contadora.

La configuracién incluye:

379 650: Kit bomba PumpMaster 2 ratio 1:1 NiP.

506 202: Enrollador monobrazo con 10 m manguera @ 1/2".

365 535: Pistola contadora electronica (con extension flexible 90°).
360 127: Soporte antigoteo para pistola.

La configuracion no incluye: biddn.

454 450
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QSAMDA BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 4 EN
ACERO INOXIDABLE

BOMBA NEUMATICA PARA FLUIDOS PM4 RATIO 3:1 INOXIDABLE

Bomba neumadtica de media presion en acero inoxidable para el transvase y suministro de fluidos industriales corro-
sivos desde bidones o depésitos y a través de mangueras o circuitos de tuberias con multiples salidas simultaneas.
Concebida para montaje sobre bidon o depdsito, para acoplamiento directo o de forma mural utilizando los acceso-
rios de aspiracion de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2" BSP (M).

Motor alternativo de accionamiento neumatico con disposicion divorciada del cuerpo de bomba. Piston de bomba
de doble efecto.

Aplicaciones:

Transvase y suministro de fluidos ligeramente corrosivos, como los liquidos limpia-parabrisas soluciones de
refrigerante-anticongelante (glicol) o desengrasantes, agua, disolventes de pintura, detergentes, alcoholes, tintas
ligeras, lacas, pinturas, barnices y otros fluidos compatibles con las zonas himedas de la bomba.

B . PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD

n4/0Q. Bomba PM4 ratio 3:1 Inoxidable, bomba corta para
333120 PM4-3:1/SS-ND montaje mural 1

. Bomba PM4 ratio 3:1 Inoxidable, bomba completa
333121 PM4-3:1/SSL-ND con tubo de succi6n para conexion a bidén. 1

CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 4 - RATIO 3:1 INOX

Didmetro piston neumatico 88mm (31/2")
Didmetro efectivo piston neumatico 60mm (21/2")
Carrera del pistén neumatico 75mm (3")
Presidn alimentacion, min.-max. 1,5-10 bar
Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 15 I/min 55 cpm
Consumo de aire a 6 bar y 55 cpm 410 NI/min
Conexion entrada de aire 1/4" NPSM (H)
Méxima presion fluido 30 bar
Méxima columna de aspiracion 4m
Caudal nominal a salida libre 45 |/min 333 120
Conexion entrada de fluido 1"BSP (H)
Conexion salida de fluido 3/4" NPSM (H)
Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 93dB
Material zonas himedas Acero Inoxidable, Cromo, Viton®, PTFE
|| A DIMENSIONES
! 333120 333121
A (mm) 772 1472
B (mm) 552 552
C (mm) 220 920
- D (mm) 54 54
Peso (kg) 8 10
—] \
D
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BOMBAS NEUMATICAS PUMPMASTER 2 EN
ACERO INOXIDABLE

BOMBA NEUMATICA PARA FLUIDOS PM2 RATIO 1:1 INOXIDABLE

Bomba neumatica de baja presion, en acero inoxidable, para el transvase y suministro de fluidos industriales corro-
sivos desde bidones o depdsitos y a través de mangueras o circuitos de tuberias.

Concebidas para montaje sobre hidén o depésito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los
accesorios de aspiracion de fluido apropiados. Incorpora adaptador 2" BSP (M).

Motor alternativo de accionamiento neumatico con disposicion divorciada del cuerpo de bomba. Pistén de bomba
de doble efecto.

Aplicaciones:

Transvase y suministro de fluidos ligeramente corrosivos, como los fluidos limpia-parabrisas, soluciones de refrige-
rante-anticongelante (glicol) o desengrasantes, agua, disolventes de pintura, detergentes, alcoholes, tintas ligeras,
lacas, pinturas, barnices y otros fluidos compatibles con las aéreas himedas de la bomba.

- - PV.R
CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
. Bomba PM2 ratio 1:1 Inoxidable, bomba corta,
331120 PM2-1:1/SS-ND para montaje mural 1
. Bomba PM2 ratio 1:1 Inoxidable, bomba completa
331121 PM2-1:1/SSL-ND con ubo de succian. 1
CARACTERISTICAS TECNICAS PUMPMASTER 2 - RATIO 1:1 INOX
Didmetro piston neumatico 51 mm (2"
Didmetro efectivo piston neumatico 35mm(11/2")
Carrera del piston neumatico 75mm (3")
Presi6n alimentacion, min.-méx. 1,5-10 bar
Ciclos por minuto a 6 bar y un caudal de 15 I/min 55 ¢cpm
Consumo de aire a 6 bar y 55 cpm 75 NI/min
Conexion entrada de aire 1/4" NPSM (H)
Méxima presion fluido 10 bar
Méxima columna de aspiracidn 4m
Caudal nominal a salida libre 38 I/min
Conexion entrada de fluido 1"BSP (H)
Conexion salida de fluido 3/4" NPSM (H)
Nivel sonoro medido a 1 metro de la bomba 86 dB
Material zonas himedas Acero Inoxidable, Cromo, Viton®, PTFE
DIMENSIONES
331120 331121
A (mm) 675 1372
“ B (mm) 452 452
C (mm) 223 920
D (mm) 54 54
Peso (kg) 53 73

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA SERIE DF250

Bombas neumaticas de doble membrana para utilizacién como bomba de proceso o para transvase y distribucion
de fluidos. Adecuada para transvase de grandes caudales de diesel, lubricante, aceite usado, agua o refrigerante.
Conjunto motor neumatico y cuerpo de bomba, con disefio exclusivo, construido en aluminio. Bomba completa-
mente protegida por una carena. Bajo consumo de aire con un alto rendimiento.

BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA

CARACTERISTICAS TECNICAS DF250

RATIO DE PRESION

1:1

Caudal nominal salida libre (1)

250 I/min

Desplazamiento por carrera aprox. (1)

06|

Desplazamiento por ciclo (2 x carrera)

121 554 030

Rango de presion de aire

15a8bar

Tamafio maximo particulas en suspension

6mm

Altura méxima aspiracion en seco / himedo

5m/8m

Conexion entrada y salida de fluido

11/2" BSP (H) o brida DIN 2673/2642 PN-10

Conexién entrada de aire 1/2" NPSM (H)

Peso 20kg
CODIGO CUERPO MEMBRANAS BOLAS OTRAS ZONAS HUMEDAS APLICACIONES uDs UE?SPA'D
554 030 Aluminio NBR NBR Acetal, NBR, acero inox. Lubricantes, aceite usado, agua y refrigerante. 1
554 010 Aluminio Hytrel Acetal Acetal, FKM, acero inox. Diesel y diesel aditivado. 1

BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA SERIE DP200

Bombas neuméticas de doble membrana para utilizacion como bomba de proceso o para transvase y distribucion
de fluidos. Adecuada para transvase de grandes caudales de diesel, lubricante, aceite usado, agua o refrigerante.
Conjunto motor neumatico y cuerpo de bomba, con disefio exclusivo, construido en aluminio, colectores orienta-
bles para entrada y salida de fluido. Bajo consumo de aire con un alto rendimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS DP200

RATIO DE PRESION

1:1

Caudal nominal salida libre (1)

200 I/min

Desplazamiento por carrera aprox. (1)

051

Desplazamiento por ciclo (2 x carrera)

= >
1] 555 030 ;E

Rango de presion de aire

Tamafio maximo particulas en suspension

15a8bar LC
6mm @m

Altura mdxima aspiracion en seco / himedo 5m/8m 9@\%& A -
O, ;“
Conexidn entrada y salida de fluido 1"BSP (H) .A@é: )
Conexion entrada de aire 3/8" NPSM (H)
Peso 115kg m@ @@?\ﬂ- @m
CODIGO CUERPO MEMBRANAS BOLAS OTRAS ZONAS HUMEDAS APLICACIONES ubs UEII\IQZD
555 030 Aluminio NBR Acetal NBR, acero inox. Lubricantes, aceite usado, agua y refrigerante. 1
555010 Aluminio Hytrel Acetal Hytrel, FKM, acero inox. Diesel y diesel aditivado. 1
88 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA QSAMDA

KITS MURALES DE BOMBA DE MEMBRANA DP200 PARA TRANSVASE

CODIGO 559 503 MODELO  KDP-200 ups 1 PVP

Kit mural de homba de membrana DP200 para transvase

Kit de bomba neumética de membranas de alto caudal DP200 ratio 1:1. Construccion metalica. Dotada de mangue-
ras de aspiracion, impulsion, boquerel de llenado y soporte mural a pared para bomba. Para utilizar con bidones
originales de 205 |, contenedores normalizados (IBC) de 1.000 | o depdsitos. Para aplicacion en transvase de aceites
minerales o sintéticos de diversa funcion: hidraulicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de
transmision, soluciones de refrigerante-anticongelante (glicol), limpia-parabrisas o agua desmineralizada, etc..

La configuracion incluye:

555 030: Bomba membranas DP 200.

950 318: Valvula para regulacion de aire 3/8" BSP (H).
239 002: Adaptador 3/8" BSP (MM).

360 142: Soporte mural de bomba. e’ ‘..u-
855 491: Flexible de aspiracién @ 1" L 3 m. 1" BSP (M). L
689 015: Valvula de fondo con filtro en laton 1" BSP (H). 559 503

689 022: Manguera fluido @ 1" L= 4 m 1" BSP (M).
361 000: Boquerel aluminio 1" BSP (H).

CODIGO 559 502 MODELO  KDP-200/T ups 1 PVP

Kit mural de homba de membrana DP200 para transvase

Kit de bomba neumética de membranas de alto caudal DP200 ratio 1:1. Construccion metalica. Dotada de
mangueras de aspiracion, impulsion y soporte mural a pared para bomba. Para utilizar en el vaciado de bidones
originales de 205 |, contenedores normalizados (IBC) de 1.000 I. Transvase de aceites minerales o sintéticos de
diversa funcion: hidraulicos, lubricantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmision; soluciones de
refrigerante-anticongelante (glicol), limpia-parabrisas o agua desmineralizada, etc..

La configuracion incluye:

555 030: Bomba membranas DP 200.

950 318: Vdlvula para regulacion de aire 3/8" BSP (H).
239 002: Adaptador 3/8" BSP (MM).

360 142: Soporte mural de bomba.

855 491: Flexible de aspiracién @ 1" L 3 m. 1" BSP (M).
689 015: Valvula de fondo con filtro en laton 1" BSP (H). o _
836 703: Manguera de salida en caucho reforzado @ 1" L 1,5 m. 1" BSP (M) ird

559 502

ESQUEMA DE INSTALACION PARA BOMBA DP200

ENTRADA [0
[o]

4
RETORNO A
DEPOSITO

o

t
ENTRADA
FLUIDO
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”ﬁSAMDA BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA

BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA SERIE DF100

Bombas neumaticas de doble membrana para utilizacion como bomba de transvase y distribucion de fluidos.
Adecuada para transvase de diesel, lubricante, aceite usado, agua o refrigerante.

Conjunto motor neumatico y cuerpo de bomba, con disefio exclusivo, construido en aluminio. Bajo consumo de
aire con un alto rendimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS DF100

RATIO DE PRESION 1:1
Caudal nominal salida libre ® 100 I/min
Desplazamiento por carrera aprox. (! 0,251
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) 051
Rango de presion de aire 1,528 bar 551 010
Tamafio maximo particulas en suspensién 4mm
Altura méxima aspiracion en seco / himedo 45m/7m
Conexion entrada y salida de fluido 1"BSP (H)
Conexion entrada de aire 3/8" NPSM (H)
Peso 72kg
(1) Datos tomados con agua, presion de aire de entrada a 7 bar y 20 °C.
CODIGO CUERPO MEMBRANAS BOLAS OTRAS ZONAS HUMEDAS APLICACIONES ubs UEII\QZD
551030 Aluminio NBR NBR Acetal, NBR, acero Inox. Lubricantes y agua 1
551032 Aluminio NBR PTFE Inox., NBR, PTFE Refrigerante 1
551 021 Aluminio Hytrel PTFE Inox., FKM Aceite usado 1
551010 Aluminio Hytrel Acetal Acetal, FKM, acero Inox. Diesel y limpia-parabrisas 1
551 050 Acero Inox. Hytrel Hytrel PTFE, Acero Inox., EPDM Soluciones acuosas y AdBlue® 1

KIT MURAL DE BOMBA DE MEMBRANA DF100 PARA TRANSVASE

CODIGD 557 102 MODELO  DNE/DF100-AL ups 1 PVP

Kit mural de bomba de membrana DF100 para transvase

Kit de bomba neumatica de membranas DF 100 ratio 1:1. Construccién metdlica. Dotada de mangueras de
aspiracion, impulsién y soporte mural a pared para bomba.

Para utilizar en el vaciado de bidones originales de 205 |, contenedores normalizados (IBC) de 1.000 I.
Transvase de aceites minerales o sintéticos de diversa funcion: hidrdulicos, lubricantes de motor, engranajes o
diferenciales, fluido de transmisi6n; soluciones de refrigerante-anticongelante (glicol), agua desmineralizada, etc.

La configuracion incluye:

551 030: Bomba membranas DF100.

360 101: Soporte mural de bomba.

855 491: Flexible de aspiracion @ 1".

945 599: Adaptador 1" BSP (M) - 3/4" BSP (M).

950 318: Valvula para regulacion de aire 3/8" BSP (H).
239 002: Adaptador 3/8" BSP (MM).

247 710: Manguera de aire @ 3/8 L=1 m 3/8" BSP.
362 303: Manguera fluido @ 3/4" L= 3 m 3/4" BSP. : .
950 303: Valvula para manguera descarga 3/4" BSP (H). TN 557102
251 438: Enchufe rapido aire comprimido. '
255 338: Conector rapido aire comprimido.

La configuracion no incluye: IBC.

90 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA QSAMDA

BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA SERIE DF50

Bombas neuméticas de doble membrana para utilizacion como bomba de distribucion de fluidos. Adecuada para
transvase de diesel, lubricante, aceite usado, agua o refrigerante. Conjunto motor neumatico y cuerpo de bomba,
con disefio exclusivo, construido en aluminio. Bajo consumo de aire con un alto rendimiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS DF50

RATIO DE PRESION 1:1

Caudal nominal salida libre 50 I/min

Desplazamiento por carrera aprox. 0,11

Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) 021

Rango de presion de aire 1,528 bar

Tamafio méximo particulas en suspension 3mm 55= 010
Altura maxima aspiracion en seco / himedo 6m/8m

Conexién entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)

Conexion entrada de aire 3/8"NPSM (H)

Peso 35Kg

(1) Datos tomados con agua, presion de aire de entrada a 7 bar y 20 °C.

CODIGO CUERPO MEMBRANAS BOLAS OTRAS ZONAS HUMEDAS APLICACIONES uns UEI\ISPAD
552 030 Aluminio NBR NBR Acetal, NBR, acero Inox. Lubricantes, aceite usado y agua 1
552 032 Aluminio NBR PTFE Inox., NBR, PTFE Refrigerante 1
552 010 Aluminio Hytrel Acetal Acetal, FKM, acero Inox. Diesel y limpia-parabrisas 1
552 050 Acero Inox. Hytrel Hytrel PTFE, Acero Inox., EPDM Soluciones acuosas y AdBlue® 1

KIT MURAL DE BOMBA DE MEMBRANA DF50 PARA TRANSVASE

CODIGO 559010 MODELO  DNE/DF50-AL ups 1 PVP

Kit mural de bomba de membrana DF 50 /Al para transvase

Kit de bomba neumatica de membranas DF 50 ratio 1:1. Cuerpo de aluminio. Dotada de mangueras de aspiracion,
impulsién y soporte mural a pared para bomba. Para utilizar con bidones originales de 205 |, contenedores normaliza-
dos (IBC) de 1.000 I. Transvase de soluciones de refrigerante-anticongelante (glicol), agua, etc.

La configuracion incluye:

552 032: Bomba diafragma DF50.

360 100: Soporte mural de bomba.

367 011: Flexible de succion con codo de conexidn 3/4" BSP (M).

246 010: 1 metro de manguera para aire con terminales 1/4" BSP (M).
253 114: Enchufe rapido automatico para aire 1/4" BSP (H).

259 038: Conector rapido automatico para aire 1/4" BSP (M).

CODIGO 559 011 MODELO  DNE/DF50-INOX ups 1 PVP

Kit mural de bomba de membrana DF 50 /Inox para transvase

Kit de bomba neumadtica de membranas DF 50 ratio 1:1. Cuerpo de acero inoxidable. Dotada de mangueras
de aspiracion, impulsién y soporte mural a pared para bomba. Para utilizar con bidones originales de 205 |,
contenedores normalizados (IBC) de 1.000 I. Transvase de AdBlue® y soluciones acuosas diversas.

La configuracion incluye:

552 050: Bomba diafragma DF50 Inox.

246 010: 1 metro de manguera para aire con terminales 1/4" BSP (M).
253 114: Enchufe répido automatico para aire 1/4" BSP (H).

259 038: Conector rapido automatico para aire 1/4" BSP (M).

360 100: Soporte mural de bomba.

930 507: 5 metros de manguera EPDM @19 mm (aspiracion/impulsion).
689 054: 2 Adaptadores PP para manguera 19 a 1/2" BSP (M).

689 047: Kit terminal para manguera 19 mm con abrazadera.

944 627: Abrazadera manguera 19 mm.

560 901: Acoplamiento rapido para toma CSC.

558 010

La configuracion no incluye: IBC.
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ENROLLADORES DE MANGUERA




QSAMDA ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-12CL

ENROLLADORES DE MANGUERA CARENADOS, RM-12CL

Enrolladores de manguera con estructura autoportante carenada, realizada en
aluminio y cubiertas en composite. Indicados para la conduccion de fluidos
a baja, media o alta presion, segun el tipo de manguera, eje y rétula de
conexion empleados. Su utilizacion mejora el entorno y ergonomia del
puesto de trabajo.

Dimensiones (mm)

T ey,

CARACTERISTICAS: E
- Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x @ 1/2". Con ocho posiciones de blogueo. ;
- Recogida automatica de manguera, mediante resorte de alta calidad. i
- Disefio optimizado del conjunto eje rétula que minimiza la pérdida de carga. 1
- Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rétula compensada que minimiza la s
friccion y facilitan el enrollado y la extraccion de la manguera. i
- Alta resistencia a la corrosion, indicado para intemperie. La carena protege la manguera de la accion solar. 1 |
- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuracion de instalacion mas adecuada.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexion. |

e
-
CODIGD  \aNGUERA MANGUERA  ONT ). CONEXION SALIDA  CONEXION ENTRADA P?giEAN 'DE Peso ups RS
APLICACIONES A BAJA PRESION: AIRE, NITRGGEND Y AGUA
507 101 ) 10m 3/8" (10164 mm) 3/8" BSP (M) 112" BSP (M) 20 bar 184k 1
507121 (507 912) 15m 3/8" (10164 mm) 3/8" BSP (M) 112" BSP (M) 20 bar N07kg
507122 (507 919) 15m 112" (13195 mm) 112" BSP (M) 112" BSP (M) 20 bar Aakg
APLICACIONES A BAJA PRESION: SOLUCIONES ACUDSAS PARA LAVADD, URER Y DESENGRASANTES
507 762 - 10m 112" (125X 21 mm) 12" BSP (M) 12" BSP (M) 20 bar 19k 1
507782 (507 978) 15m 12" (125X 21 mm) 12" BSP (M) 12" BSP (M) 20 bar 05k 1
APLICACIONES ALTO VACID: ASPIRACIGN DE ACEITE Y REFRIGERANTE USADD
507 503 (507 950) 6m 5/8" (16 x 23 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) VACIO 191kg 1
APLICACIONES A MEDIA PRESIGN: ACEITE, REFRIGERANTE, AIRE ¥ AGUA
507 202 - 10m 12" (13 x 195 mm) 12" BSP (M) 112" BSP (M) 160 bar 189kg 1
507222 (507 922) 15m 12" (13 x 195 mm) 12" BSP (M) 112" BSP (M) 160 bar N4kg
APLICACIONES A ALTA PRESIGN: GRASA Y FLUIDD HIDRAULICO
507300 (507 930) 10m 1/4" (6.4 14 mm) 1/4"BSP (M) 1/4" BSP (M) 350 bar 188k 1
507 301 - 10m 3/8" (10x 17 mm) 1/4"BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 195kg 1
507 321 (507 936) 15m 3/8" (10x 17 mm) 1/4"BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 26ky 1
APLICACIONES A ALTA PRESIGN: AGUA CALIENTE MAXIMD 100 °C
507421 (507 942) 15m 3/8" (10x17 mm) 3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 170 bar 02k

94 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-128S

ENROLLADORES DE MANGUERA MONOBRAZO, RM-128

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante
monobrazo realizada en aluminio y bobina en composite. Indicados
para la conduccion de fluidos a baja, media o alta presion, segin el
tipo de manguera, eje y rétula de conexion empleados. Su utilizacion
mejora el entorno y ergonomia del puesto de trabajo.

Dimensiones (mm)
‘ 130 ‘

2450

195

CARACTERISTICAS:

- Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x @ 1/2". Con ocho posiciones de bloqueo.

- Guia salida de manguera con seis rodillos de deslizamiento.
- Recogida automatica de manguera mediante resorte de alta calidad.
- Disefio optimizado del conjunto eje rétula que minimiza la pérdida de carga.

- Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rétula compensada que minimiza la friccion y facilita

el enrollado y la extraccion de la manguera.

- La alta resistencia a la corrosion de sus materiales y el resorte encapsulado permiten su instalacion en ambientes

cOrrosivos o en exteriores.

- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuracion de instalacién mdas adecuada.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexion.

CODIBO |\ ANGUERA MANGUERA  ONT -y CONEXION SALIDA  CONEXION ENTRADA P.Fr‘gi'gk' 'O PEso ubs | NibRo
APLICACIONES A BAJA PRESIGN: AIRE, NITRGGEND ¥ AGUA
506 101 - 1om 3/8" (10x16,4mm) 3/8" BSP (M) 1/2'BSP (M) 20 bar 121k 1
506 121 (506 912) 15m 3/8" (10 x 16,4 mm) 3/8"BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 142kg 1
506 122 (506 919) 15m 1/2" (13x19,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 149kg 1
APLICACIONES A BAJA PRESION: SOLUCIONES ACUOSAS PARA LAVADD, URER Y DESENGRASANTES
506 762 - 1om 12" (12521 mm) 112" BSP (M) 12" BSP (M) 20 bar 13kg 1
506782 (506 982) 15m 12" (12521 mm) 112" BSP (M) 12" BSP (M) 20 bar 155k 1
APLICACIONES ALTD VACIO: ASPIRACION DE ACEITE Y REFRIGERANTE USADD
506503 (506 950) 6m 5/8" (16 x 23 mm) 112" BSP (M) 112" BSP (M) Vacio 133k 1
APLICACIONES A MEDIA PRESIGN: ACEITE, REFRIGERANTE, AIRE Y AGUA
506 202 - 1om 12" (13%19.5 mm) 112" BSP (M) 12" BSP (M) 160 bar 126k 1
506222 (506 922) 15m 12" (13%19.5 mm) 112" BSP (M) 12" BSP (M) 160 bar 149k 1
APLICACIONES A ALTA PRESIGN: GRASA Y FLUIDD HIDRAULICO
506 300 (506 930) 10m 1/4" (6,4 x 14 mm) 1/4" BSP (M) 1/4" BSP (M) 350 bar 124kg 1
506 301 : 10m 3/8" (1017 mm) 1/4° BSP (M) 3/8"BSP (M) 280 bar 129k 1
506 321 (506 936) 15m 3/8" (10x 17 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 16 kg 1
APLICACIONES A ALTA PRESIGN: AGUA CALIENTE MAKIMD 100 °C
506421 (506 942) 15m 3/8" (10 17 mm) 3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 170 bar 51kg 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-12

ENROLLADORES DE MANGUERA ABIERTOS, RM-12

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante de dos brazos,
realizado en acero con recubrimiento en polvo sinterizado. Indicados para la
conduccion de fluidos a baja, media o alta presion, segun el tipo de manguera, eje
y rétula de conexion empleados. Su utilizacién mejora el entorno y ergonomia del

puesto de trabajo.

Dimensiones

(mm)

CARACTERISTICAS:
- Capacidad de manguera hasta 10 m x @ 1/2". Con 9 posiciones de blogueo.

- Guia salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento.

- Brazos orientables para conseguir una 6ptima circulacién de la manguera en cualquier posicién de montaje.
- Recogida automatica de manguera mediante resorte de alta calidad.

- Disefio optimizado del conjunto eje rétula que minimiza la pérdida de carga.

- Sélida construccion en acero indicado para trabajos pesados.

- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuracion de instalacion mas adecuada.

- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexidn.

130

452

193

A

v

CODIGO  \aNGUERA MANGUERA (N ). CONEXION SALDA  CONEXION ENTRADA P?Ef\EAN ‘0 PEso ubs | NERAo
APLICACIONES A BAJA PRESION: RIRE, NITRGGENO Y AGUA
501100 (501 198) 10m 3/8" (10 x 16,4 mm) 3/8" BSPT (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 179kg 1
APLICACIONES A MEDIA PRESION: ACEITE, REFRIGERANTE, RIRE Y AGUA
501200 (501 298) 10m 1/2" (13x 19,5 mm) 1/4" BSPT (M) 1/2" NPT (M) 160 bar 20kg 1
APLICACIONES A ALTA PRESION: GRASA Y FLUIDO HIDRAULICO
501 300 (501 398) 10m 1/4" (6,4 x 14 mm) 1/4" BSP (M) 1/2" BSP (M) 350 bar 192kg 1
96 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-12L

”SA MOA

ENROLLADORES DE MANGUERA ABIERTOS, RM-12L

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante doble
brazo, realizado en acero con recubrimiento en polvo sinterizado.
Indicados para la conduccion de fluidos a baja, media o alta presion,
segun el tipo de manguera, eje y rétula de conexién empleados. Su

utilizacién mejora el entorno y ergonomia del puesto de trabajo.

Dimensiones

0515

(mm)

a.

¥ _’L.:-"
L ] —
| &=
r "

CARACTERISTICAS: . -
- Capacidad de manguera hasta 15 m x @ 1/2". Con 12 posiciones de blogueo. ]‘
- Guia salida de manguera con seis rodillos de deslizamiento. |
- Brazos orientables para conseguir una éptima circulacion de la manguera en cualquier posicion de montaje. '1' |
- Recogida automética de manguera mediante resorte de alta calidad. I |
- Disefio optimizado del conjunto eje rétula que minimiza la pérdida de carga. |
- Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rétula compensada que minimiza la friccion y facilita el enrollado y extraccion de I .ﬂ

manguera. ' ’
- Sélida construccion en acero. Indicado para trabajos pesados.
- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuracion de instalacién mas adecuada.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexion.

5 SIN LONGITUD MANGUERA @ - . PRESION DE PV.P
CODIGO  \JANGUERA MANGUERA (INT. - EXT) CONEXION SALIDA  CONEXION ENTRADA TRABAJD PESO UDS | ,uiDAD
APLICACIONES A BAJA PRESION: RIRE, NITRGGEND Y AGUA
504150 (504 159) 15m 1/2" (13x19,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 24 kg 1
APLICACIONES A MEDIA PRESIGN: ACEITE, REFRIGERANTE, AIRE Y AGUA
504250 (504 259) 15m 1/2" (13x19,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 160 bar 24 kg 1
APLICACIONES A ALTA PRESIGN: GRASA Y FLUIDD HIDRAULICO
504350 (504 359.001) 15m 1/4" (6,4 x 14 mm) 1/4" BSP (M) 1/4" BSP (M) 350 bar 215kg 1
504 351 (504 359) 15m 3/8" (10x 17 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 26 kg 1
APLICACIONES A ALTA PRESIGN: AGUA FRIR Y CALIENTE
504450 (504 459) 15m 3/8" (10 x 16 mm) 3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 200 bar 26 kg 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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wSAMDA ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-34

ENROLLADORES DE MANGUERA ABIERTOS ALTO CAUDAL, RM-34

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante doble brazo, realizado en
acero con recubrimiento en resina de poliéster. Indicados para la conduccién de fluidos
con alto caudal a baja 0 media presion, segun el tipo de manguera, eje y rétula de cone-
xién empleados. Su utilizacion mejora el entorno y ergonomia del puesto de trabajo.

Dimensiones (mm)

220

A

CARACTERISTICAS:

- Capacidad de manguera hasta 20 m x @ 1/2" 0 15 m x @ 3/4". Con 10 posiciones de bloqueo.

- Guia salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento.

- Brazos orientables para conseguir una éptima circulacion de la manguera en cualquier posicion de montaje.

- Recogida automatica de manguera, mediante resorte de alta calidad.

- Disefio optimizado del conjunto eje rétula, con alta seccion efectiva de paso, que minimiza la pérdida de carga.

- Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rétula compensada que minimiza la friccion y facilita el enrollado y
extraccion de la manguera.

- S6lida construccion en acero. Indicado para trabajos pesados con alta demanda de caudal.

- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuracion de instalacion mas adecuada.

- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexion.

SIN LONGITUD MANGUERA @ PRESION DE PESO  UDS PV.R
MANGUERA MANGUERA (INT. - EXT.) TRABAJO UNIDAD

APLICACIONES A MEDIA PRESION: ACEITE, REFRIGERANTE, AIRE, AGUA Y GASOLED

CcODIGO CONEXION SALIDA  CONEXION ENTRADA

505232  (505932) 20m 1/2" (13x19,5 mm) 1/2" BSP (M) 3/4" BSP (M) 160 bar 3Bky 1
505224  (505924) 15m 3/4" (19x 27,7 mm) 3/4" BSP (M) 3/4" BSP (M) 100 bar 3Bkyg 1
APLICACIONES A BAJA PRESION: SOLUCIONES ACUDSAS PARA LAVADO, UREA Y DESENGRASANTES
505524 (505 529) 15m 3/4" (19x 28 mm) 3/4" BSP (H) 3/4"BSP (H) 20 bar kg 1
APLICACIONES A ALTA PRESION: GRASA Y FLUIDO HIDRAULICO
505332 (505 339) 20m 1/2" (12,7 x 22,2 mm) 1/2" BSP (M) 1/2"BSP (H) 275 bar kg 1

98 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-100 QSAMDA

ENROLLADORES DE MANGUERA ALTO CAUDAL, GRAN CAPACIDAD, RM-100

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante de doble brazo, realizado en acero con
acabado en resina de poliéster. Indicados para la conduccion de fluidos con alto caudal a baja 0 media
presion, segln el tipo de manguera, eje y rétula de conexién empleados.

Los enrolladores serie RM-100 estan especialmente indicados para instalar en vehiculos o camio-

nes para suministro o reparacion, estaciones de carga y abastecimiento de combustibles, de deri-
vados del petréleo (lubricantes, aceites industriales, etc.), agua o aire comprimido. Aligerando la

carga del operario manipulando pesadas mangueras. También indicados para la evacuacion de

aceite en combinacion con bombas de membranas.

287
Dimensiones 508 225 (mm) < »
A
b I \
290
30
P 322 _
Dimensiones 508 224, 508 234 y 5082 52 (mm) - =
A
1 2
I T v

| 320

353

A
\ 4

CARACTERISTICAS:

- Bobina de gran capacidad que permite el correcto devanado de mangueras de hasta @ 1".

- Sélida estructura metalica con base en acero de 4 mm soldada, para trabajos pesados.

- Guia salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento en acero galvanizado.

- Recogida automatica de manguera mediante resorte de alto rendimiento.

- Brazos orientables en seis posiciones para conseguir una dptima circulacion de la manguera en cualquier configuracion de montaje.
- Con 10 posiciones de blogueo.

- Disefio optimizado del conjunto eje rétula, con gran seccion efectiva de paso para grandes caudales de fluido.

- Eje montado sobre cojinetes libres de mantenimiento que facilitan el enrollado y la extraccion de la manguera.

- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexion.

CODIBO |\ ANGUERA MANGUERA (N ) CONEXION SALIDA  CONEXION ENTRADA P?Eigk‘ '0F Peso ups | NiERo
APLICACIONES A MEDIA PRESIGN: ACEITE, REFRIGERANTE, AIRE, AGUA Y GASOLED

508225 (508 925) 15m 1" (25,4 % 35,6 mm) 1 BSP (H) 1 BSP (H) 90 bar s6kg 1

508 234 - 20m 3/4" (19 x 27,7 mm) 3/4"BSP (H) 1"BSP (H) 90 bar 55kg 1

508 244 (508 944) 25m 3/4" (19 x 27,7 mm) 3/4"BSP (H) 1"BSP (H) 90 bar 57kg 1

508252 (508 942) 0m 172" (13%19.5 mm) 112" BSP (H) 1 BSP (H) 90 bar 55kg 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 99



QSAMDA ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-150

ENROLLADORES DE MANGUERA ALTO CAUDAL, RM-150

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante de doble

brazo, realizada en acero con acabado en resina de poliéster. Indicados para

la conduccion de fluidos, a baja presién, con muy alto caudal de entrega.

Disefiados para aplicaciones sobre vehiculos o camiones de suministro

y estaciones de carga o abastecimiento de combustibles, derivados del 0
petréleo o agua.

Dimensiones (mm)

394
363

R

(44

CARACTERISTICAS:

- Bobina de gran capacidad que permite el correcto devanado de mangueras de hasta @ 1 1/2".

- Sdlida estructura ensamblada de acero altamente reforzada para trabajos pesados.

- Amplia guia de salida de manguera con cuatro rodillos de deslizamiento en acero galvanizado.

- Recogida automatica de manguera mediante conjunto de doble resorte de alta resistencia.

- Bocas de salida de manguera solidarias a la estructura. Posibilidad de salidas inferior o superior.

- Con 10 posiciones de bloqueo.

- Disefio optimizado del conjunto eje rétula con gran seccion efectiva de paso para muy altos caudales de fluido.
- Eje montado sobre cojinetes libres de mantenimiento que facilitan el enrollado y la extraccion de la manguera.
- EI modelo 508 810 incluye manguera de acometida 1 m con rosca de conexidn.

) SIN LONGTUD  MANGUERA @ . ) PRESION DE PV.P

CODIGO MANGUERA MANGUERA (NT. - EXT) CONEXION SALIDA CONEXION ENTRADA TRABAJO PESO UDS UNIDAD
APLICACIONES A BAJA PRESION: AGUA Y GASOLED

508810 (508 890) 15m 11/2" (38 x 51 mm) 11/2"BSP (H) 11/2"BSP (H) 20 bar 87Ky 1

1 OO Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ENROLLADORES PARA CARGA DE ”SAMDA
VEHICULOS ELECTRICOS / ENROLLADORES
PARA CABLE ELETRICO

ENROLLADOR PARA CARGA DIRECTA DE VEHICULOS ELECTRICOS

Enrollador para carga directa de vehiculos eléctricos o hibridos enchufables. Incorpora un transformador para
carga directa del vehiculo mediante conector de tipo 1 o tipo 2. De aplicacion exclusiva en interiores (IP42). Permite
seleccionar entre diferentes amperajes de carga, hasta 16 A monofasico (3,7 kW). Incluye LED’s de estado de carga
(conectado, cargando, carga finalizada y error). Cable de alimentacion 3G2.5 + 1x0.5 de 3 + 1 metros (cable de
acometida no incluido). Incluye conector para conexion a vehiculo y soporte pivotante para fijacion en pared.
Certificado CE. Peso 3,8 kg.

- . PVP
CODIGO DESCRIPCION ubps UNIDAD
612 150 Enrollador de cable vehiculo eléctrico, conexién vehiculo TIPO 1 1 512 150
612 151 Enrollador de cable vehiculo eléctrico, conexion vehiculo TIPQ 2 1

ENROLLADOR DE CABLE PARA VEHICULOS ELECTRICOS

Enrollador para carga directa de vehiculos eléctricos o hibridos enchufables. Conectado a la estacién de carga
mediante un conector tipo 2 aumenta el radio de operacion de la misma. La carga del vehiculo se efectiia mediante
conector de tipo 1 o tipo 2. Valido para instalacion en interior y exterior (IP65). Carga de hasta 32 A monofasico (7,4
kW). Cable de alimentacion 3G6 + 1x0.5 de 7 + 1 metros y cable de acometida de 1,5 metros. Incluye conector para
conexion a vehiculo, conector para conexion con la estacion de carga y soporte pivotante para fijacion en pared.
Certificado CE. Peso 15,5 kg.

- . PVP
CODIGO DESCRIPCION UDS | NIDAD
612 160 Enrollador de cable vehiculo eléctrico, conexién vehiculo TIPO 1 1
612 161 Enrollador de cable vehiculo eléctrico, conexion vehiculo TIPO 2 1 612 160
Dimensiones 612 150 (mm) Dimensiones 612 160 (mm)
220 400
. & CONECTOR TIPO 1
o’ @ (SAE J1772-2009)
8| U Conector estandar @ @
. norteamericano y japonés © ©
_\ (Yazaki). @
s CONECTOR TIPO 2 o0
b (VDE-AR-E-2623-2-2)
| | Conector estandar europeo ©@@©
I%l ™00 T \09 (Mennekes). @@
100 150
ENROLLADORES PARA CABLE ELECTRICO, RM-POWER 812100
Enrolladores para cable eléctrico y LAN con carcasa termopléstica de alta resistencia. 71
Versiones 230 VV monofésico o con transformador incorporado. Version LAN RJ-45. '-1 Dimensiones (mm)
CARACTERISTICAS: e ;
- Disefio compacto de reducidas dimensiones. :.l =) ' gl '
- Disyuntor térmico y cable eléctrico de servicio de alta resistencia. e |ERL iy &
- Amplia salida de cable para minima friccion. R C—F
- Soporte de anclaje pivotante.
- Incluyen cable de acometida de 0,6 m. M‘“—E‘_’E’
325
. LONGITUD POTENCIA MAX. POTENCIA MAX. PVP
CODIGO CABLE TIPO DE CABLE ENTRADA SALIDA ENROLLADO DESENROLLADO ubs UNIDAD
612100 15m H05W-F3x1,5mm? 230V (I)-50 Hz M 230V ()H 800w 2.000 w 1
612104 15m H 05 W-F3x 1,5 mm? 230V (I)-50 Hz M 230V ()M 800w 2.000 w 1
612 700 15m CAT-5E RJ-45 RJ-45 - - 1
612 600 15m HO07 V-K Toma tierra edificio Pinza toma tierra - - 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 1 01



wﬁSAMDA ENROLLADORES COMPACTOS /
ENROLLADORES ABIERTOS EN ACERO
INOXIDABLE

ENROLLADORES DE MANGUERA COMPACTOS, RM-38

Enrolladores de manguera compactos, con carena realizada en chapa. Indicados para la conduccion a baja presion
de aire comprimido, nitrdgeno o agua. Su utilizacion mejora el entorno y ergonomia del puesto de trabajo.

- —

CARACTERISTICAS:
- Carenado en acero galvanizado con recubrimiento en polvo sinterizado. \
- Gran resistencia a la corrosion, indicado para intemperie, la carena protege la manguera de la accién solar. 500 115
- Recogida automatica de manguera. &
- Disefio compacto de reducidas dimensiones.
- Manguera de servicio con terminales prensados y Dimensiones (mm)
muelle de proteccion.
- Soporte de anclaje pivotante.
- Incluyen manguera de acometida 0,6 m
con rosca de conexion.

500 110 I
-—_

; LONGITUD MANGUERA @ : : PRESION DE PV.R
CODIGO MANGUERA (INT. - EXT.) CONEXION SALIDA  CONEXION ENTRADA TRABAJO MANGUERA  UDS UNIDAD
500 115 15m 5/16" (8 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 15 bar PVC 1
500 116 12m 3/8" (10 mm) 3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 15 bar PVC 1
500 110 12m 5/16" (8 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 20 bar PUR 1
500 111 10m 3/8" (10 mm) 3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 20 bar PUR 1

ENROLLADORES DE MANGUERA ABIERTOS EN ACERO
INOXIDABLE, RM-12SS

Enrolladores de manguera multiaplicacién realizados en acero inoxidable (AISI 304) que permite su utilizacién en
ambientes corrosivos, intemperie y en la industria alimentaria. Con estructura soporte de doble brazo, los brazos
son orientables para conseguir un funcionamiento 6ptimo en cualquier posicion de montaje: mural, en techo o
sobre suelo.

CARACTERISTICAS:

- Gran capacidad de manguera hasta 20 m (@ maximo 3/8").

- Para utilizacion con aire y agua a baja o a alta presion.

- Todas las mangueras van provistas de terminales prensados.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m.

Dimensiones (mm)
150+ =200~
'”Iﬂ' 012 —
0 i
g ({

- 2413

503 120
!
447 ~ 230~

conGo  LONETED MANGUERA @ (INT) CDNS%%'\A' DE CCI’ENNETﬁ% O P.'?Ei'g”;‘ 'DF TIPOMANGUERA UDS Lo
APLICACIONES A BAJA PRESION: AIRE Y AGUA HASTA 80 °C USO ALIMENTARID

503 120 20m 1/2" (12,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 10 bar Caucho alimentario 1
APLICACIONES A ALTA PRESIGN: AIRE Y AGUA HASTA 150 °C USO ALIMENTARIO

503 400 20m 3/8" (10 mm) 3/8"BSP (H) 3/8" BSP (M) 250 bar Caucho alimentario 1

1 02 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ACCESORIOS PARA MONTAJE DE QSAMDA
ENROLLADORES

ACCESORIOS PARA MONTAJE DE ENROLLADORES =
CODIGO 360 111 MODELO  SP-1 uDs 1 PVP i L
'_ !
Soporte mural pivotante para enrollador *
Para fijacién mural del enrollador permitiendo una rotacién de 135° en torno al eje vertical.
Incluye tornillos y tuercas para fijacion del enrollador al soporte. -
Dimensiones: 250 x 155 mm. Para utilizar con enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12, RM-12L y RM-34. 360 111
CODIGO 360 119 MODELO  CS-1X ups 1 PVP ey Lo ate—
) r-_.]-_.} ' I s
Canaleta para montaje mural de enrolladores P i
m . .z . . ™" L4
Facilita la instalacion sobre superficies irregulares en paredes o techo. Para utilizar con enrolladores:
RM-12CL, RM-12S, RM-12, RM-12L y RM-34. 360 118
CODIGO 360 110 MODELO  SP-INOX ups 1 PVP 280 110
Soporte mural pivotante de acero inoxidable para enrollador RM-12SS
|
CANALETA PARA MONTAJE MURAL DE ENROLLADORES
Canaletas para montaje mural en bateria de enrolladores. Facilita la instalacién sobre superficies irregulares en
paredes o techo. Para utilizar con enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L. ¥
CcODIGO MODELO DESCRIPCION upbs VP
UNIDAD
360114 CS-2 Para 2 enrolladores. Largo 550 x alto 308 x fondo 75mm. 1
360 115 0S-3 Para 3 enrolladores. Largo 825 x alto 308 xfondo 75 mm. 1 s80 117
360 117 CS-5 Para 5 enrolladores. Largo 1.375 x alto 308 x fondo 75 mm. 1
360 118 SFC-1 Soporte para fijacion de canaletas a viga IPN. 1
360113 SC-113 Soporte fijacidn enrollador a carro 432 814 1
|
SOPORTES PARA PISTOLAS CONTADORAS Y DE CONTROL PARA
FLUIDOS y
CODIGO MODELO DESCRIPCION ups  RVP /9
UNIDAD Va4
360 127 SAP-1 Soporte mural antigoteo 1 L - -
360 122 SPM-1 Antigoteo simple 1
o 360 127 360 122 360 126
360 126 SPE-1 Soporte fijacion en enrollador 1

MODULO MULTISERVICIO PARA FLUIDOS

MODELO  WORK SITE 4.4 ups 1 PVP

Madulo multi servicio para fluidos

Unidad auto-portante para puesto de suministro de fluidos, indicado para instalacion en areas diafanas de
taller frente a elevadores.

Su disefio permite multiples configuraciones de servicio, dando alojamiento a enrolladores para suministro de
fluido, punto de evacuacion de aceite usado, aire comprimido o eléctrico.

Dimensiones: 1.172 x 650 x 2.800 mm.

Consultemos para realizar la configuracion adecuada a su instalacion.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.



wﬁSAMDA PORTICOS PARA INSTALACION DE
ENROLLADORES

PEDESTAL PARA MONTAJE DE DOS ENROLLADORES

CODIGO 360 161 MODELO ~ PSE-2 uDs 1 PVP

Pedestal para el montaje de dos enrolladores

Pedestal para montaje en bateria de dos enrolladores. Indicados para la instalacion en dreas diafanas, anclaje

al suelo del pedestal.

Valido anicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.

Altura: 2.375 mm. i

360 162
|
PORTICO PARA INSTALACION DE TRES ENROLLADORES ESR—
CODIGO 360 162 MODELO  PSE-3 ups 1 PVP
Portico para instalacion de tres enrolladores
Bastidor para instalacion de tres enrolladores. Indicados para la instalacién en areas didfanas. Incluye bandeja
anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.
Valido inicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.200 x 400 x 2.220 mm.
CODIGO 360162.001 MODELO  PSE-3/RAC ups 1 PVP
Pértico para instalacion de tres enrolladores con soporte superior para display medidor
Andlogo al anterior 360 162, con soporte superior para instalacion de tres display de medicion de fluido.
Valido anicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.
Dimensiones: 1.200 x 400 x 2.470 mm.
-k =
360 162

PORTICO PARA INSTALACION DE CINCO ENROLLADORES

CODIGO 360 163 MODELO  PSE-5 ups 1 PVP

Pértico para instalacion de cinco enrolladores

Bastidor para instalacion de cinco enrolladores. Indicados para la instalacion en areas diafanas. Incluye
bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.

Vdlido Gnicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.

Dimensiones: 1.750 x 400 x 2.220 mm.

CODIGO  360163.001 MODELO  PSE-5/RAC UDS 1 PVP T ————

T emsemn

Pértico para instalacidn de cinco enrolladores con soporte superior para display medidor

Analogo al anterior 360 163, con soporte superior para instalacion de cinco display de medicion de fluido.
Valido inicamente para los enrolladores: RM-12CL, RM-12S, RM-12 y RM-12L.

Dimensiones: 1.750 x 400 x 2.470 mm.

Los enrolladores no estan incluidos. 360 1683

1 04 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



PORTICOS PARA INSTALACION DE wf,SAMDA
ENROLLADORES / COMPLEMENTOS PARA
PORTICOS

PORTICO PARA INSTALACION DE SEIS ENROLLADORES

CODIGO 360 160 MODELO  PSE-6 ups 1 PVP

Portico para instalacion de seis enrolladores

Bastidor para instalacién de seis enrolladores. Indicados para la instalacion en dreas diéfanas, sélida construc-
cion. Incluye bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.

Valido unicamente para los enrolladores: RM-12S, RM-12 y RM-12L.

Dimensiones: 1.543 x 760 x 2.600 mm.

CODIGO 360160.001 MODELO  PSE-6/RAC ups 1 PVP

Pértico para instalacion de seis enrolladores con soporte superior para display medidor

Analogo al anterior 360 160, con soporte superior para instalacion para seis display de medicion de fluido.
Vdlido anicamente para los enrolladores: RM-12S, RM-12 y RM-12L.

Dimensiones: 1.543 x 760 x 2.850 mm.

S
PORTICO PARA INSTALACION DE SEIS ENROLLADORES GRAN
CAPACIDAD

CODIGO 360 165 MODELO  PSE-6XL ups 1 PVP

Portico para instalacion de seis enrolladores gran capacidad

Bastidor para instalacion de seis enrolladores. Indicados para la instalacion en areas diafanas, sélida construc-
cion, incluye bandeja anti-goteo para pistolas de suministro de fluido.

Valido inicamente para los enrolladores: RM-12CL y RM-34.

Dimensiones: 1.972 x 760 x 2.600 mm.

CODIGO 360165.001 MODELO  PSE-6XL/RAC ups 1 PVP

Pértico para instalacion de seis enrolladores gran capacidad con soporte superior para display medidor
Andlogo al anterior 360 165, con soporte superior para instalacion para seis display de medicion de fluido.
Vélido Ginicamente para los enrolladores: RM-12CL y RM-34.

Dimensiones: 1.972 x 760 x 2.850 mm.

SOPORTE ADICIONAL PARA DOS ENROLLADORES s |

CODIGO 360 166 MODELO  S2/PSE-6 ups 1 PVP

Soporte para instalacion de dos enrolladores adicionales
Soporte adicional para pértico, permite instalar dos enrolladores sobre un lateral del pdrtico.
Valido anicamente para los pérticos 360 160 y 360 165 y sus versiones con soporte para display.

CODIGO 360 168 MODELO  B2/PSE-6 ups 1 PVP
Bandeja antigoteo adicional para 2 enrolladores Los enrolladores y el partico no estdn incluidos.
Bandeja antigoteo adicional para pdrtico, permitiendo la recogida de gotas de las pistolas conectadas a los __*__
enrolladores, instalado sobre el lateral del pértico. .
| 360 168
KIT SUPLEMENTO DE ALTURA yi ”

i La
CODIGO 360 164 MODELO  EXT/PSE ups 1 PVP

Kit extension suplemento de altura para porticos

Kit extension para dotar de altura adicional a los pérticos facilitando la salida de manguera. Este kit incrementa
en 500 mm la altura del pdrtico.

Valido anicamente para los porticos 360 160 y 360 165 y para sus versiones con soporte de display medidor.

SOPORTE ESPECIAL PARA ENROLLADOR GASES DE ESCAPE «_/\

CODIGO 360 167 MODELO  SG/PSE ups 1 PVP , 1

]
1

Kit suplemento lateral para enrollador de gases de escape

Soporte adicional para pértico, permite instalar un enrollador para gases de escape sobre un lateral del porti- 380 167
co: requiere kit suplemento de altura 360 164.

Vilido Gnicamente para los pérticos 360 160 y 360 165 y sus versiones con soporte para display.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 1 05 ‘
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CONTROL DE FLUIDOS




”ﬁSAMDA PISTOLAS CONTADORAS E,LECTPC)NIGAS
PARA GRASA ALTA PRESION - SERIE PGC

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS PARA GRASA ALTA
PRESION - PGC

Pistolas contadoras con registrador electrénico para grasa a alta presion. Provistas de camara de medicién de en-
granajes ovales, registrador electronico de lectura digital, tecla de calibracion para un facil ajuste de la cantidad real
aplicada, empufiadura ergonémica antideslizante, rétula triple de entrada y gatillo de control de caudal que asegura
una medicion precisa de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricacion.

Aplicaciones:

Medicién y control de grasas lubricantes.
En los sectores de la industria, automocion, equipo pesado, aeronautico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de
construccion, agricola, etc.

) ROTULA DE  TIPO DE EXTENSION  BOQUILLA DE PVP
CODIGO  MODELO  “conexion SALIDA SALIDA UDS  ynibAD
415002 PGC-77/ZF (1) Rétulatriple (2) Flexible 400 mm Hidraulicareforzada 1
415000 PGC-77 (1) Rétulatriple  Sin extensidn de salida - 1

415 002
A
0 (2) e, 140 040 + 121 050
£
\
g
E
CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador parcial cantidad suministrada (A) 9.999 g
Totalizador reiniciable (B) 9.999 kg (TRIP)
Totalizador permanente (C) 999.999 kg A
Teclas de funcién (D) Puesta a cero y calibracion B
Indicador estado bateria (E) Visible con bateria baja
Rango de caudal min.-méx. 0,01-1 kg/min C
Presion de servicio méax. 500 bar
Temperatura fluido min.-méx. -10°Ca55°C
Precision +/-3%
Conexion entrada de fluido Rétula Triple 1/4" BSP (H)
Conexién salida de fluido 1/8" BSP (H)
Alimentacion Dos baterias alcalinas de 1,5 V (AAA)
Peso 14kg

1 08 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



PISTOLAS DE CONTROL PARA GRASA ALTA
PRESION Y ACCESORIOS - SERIE PG

PISTOLAS DE CONTROL PARA GRASA ALTA PRESION - PG

Pistolas de control para engrase a alta presion, sélida construccion en acero y aluminio. Empufiadura ergonémica
antideslizante con gatillo de regulacion de caudal, permitiendo un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en
el punto de lubricacién.

Presion méxima: 500 bar.

Rosca de conexion: 1/4" BSP (H).

Aplicaciones:

Regulacion y control de grasas lubricantes.

En los sectores de la automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
cion, agricola, etc.

- ROTULA DE  TIPO DE EXTENSION  BOQUILLA DE PV.P
CODIGO  MODELD " conExiaN SALIDA sapa Y95 Unipab
413082  PG-77/ZF (1) Rétulatriple (2) Flexible400mm  Hidrdulica reforzada 1
413 080 PG-77/Z (1) Rétula triple (3) Rigida curva Hidréulica reforzada 1

413077 PG-77 Sin rétula (3) Rigida curva Hidrdulica reforzada 1

. Lo —

1= 741 300

170 mm

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE GRASA ALTA PRESION

Rétulas articuladas de conexidn para pistolas de engrase alta presion (500 bar)

- TIPO DE - PV.P
CODIGO MODELO ARTICULACION ROSCAS DE CONEXION UDS UNIDAD
414 300 RTG-1414 Triple en "Z" con cono 60° 1/4" - 1/4" BSP (HM) 1
414 200 RDG-1414 Doble en “L" con cono 60° 1/4"-1/4" BSP (HM) 1
414100 RSG-1414 Simple recta con cono 60° 1/4" - 1/4" BSP (HM) 1

Extensiones para pistolas de engrase alta presion (500 bar)

- TIPO DE PV.P
CODIGO MODELO ARTICULACION TIPO DE BOQUILLA ubDs UNIDAD
741 306 RPH-200 Rigida curva B. hidréulica 1
741 300 RPH-205 Rigida curva B. hidraulica reforzada 1
710297 RT-200 Rigida recta Boguilla en punta 1
140 040 F-400 Flexible 400 mm Sin boquilla 1

Boquillas de engrase hidraulicas

- PV.P
CODIGO MODELO @ / LONGITUD CIERRE GRAPAS ubs UNIDAD
121060 BH-122 18 mm /42 mm Acero 8 esferas 6
121050 BH-105 18 mm/43 mm Acero rigido 3 (rever.) 6

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

413077

_I—o 2 .ﬁ,ﬁ 140 040 + 121 050

w

414 300 414 100

741 300

140 040
121 080 121 050
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PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS

CON PRESELECCION PARA ACEITE Y OTROS
FLUIDOS - SERIE PCP30

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS CON PRESELECCION PARA

ACEITEY OTROS FLUIDOS - SERIE PCP30

Pistola contadora volumétrica con registrador electrénico con funcién de preseleccion de la cantidad a suministrar.
Con acceso rapido a 5 preselecciones en memoria o al histérico de Gltimos 5 dispensados. Provista de una cdmara
volumétrica con sistema de engranajes ovales, registrador electronico de lectura digital, tecla de calibracién para
un facil ajuste del volumen real dispensado, empufiadura ergonémica y gatillo de regulacion de caudal. Conexién
de entrada de fluido con rétula giratoria con filtro en la conexién de entrada, enfundada en un protector PVC, y una

extension de salida en el otro extremo.

Aplicaciones:

Medicion y control de aceites minerales o sintéticos de diversa funcién como: lubricantes de motor, de engra-
najes o de diferenciales, fluido de transmisidn, hidraulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.
Configuraciones con extension de salida que facilitan la aplicacion segun el uso requerido: llenado de cérter de

motor, cajas de cambio y grupos, depdsitos de hidraulicos o refrigerantes.

En los sectores de automocidn, aeronautico, ferroviario, naval, agricola, construccion,

equipos pesados, plantas industriales, etc.

industrial, mineria,

coveo_wopeLo TPOSTENSON  eoauis,  amicadt ups SR,
365 310 PCP30 Sin extension de salida - Aceite y refrigerante 1
365316 PCP30-MQ (1) Rigida curva 60° Manual (1/4 vuelta) ~ Aceite para motor 1
365317  PCP30-LQ  (2) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

298 mm (con rétula)

(1) e

\ 368 232.010

365 316

368 234.010

L0 (2) ¢ ——

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador parcial de cantidad suministrada (A) 0,01299991
Indicador de cantidad total / trip (B) 999,999 |

Teclas de seleccion de cantidad de preseleccion (C) 10,1y011

Tecla de funcion On/Reset (D) Encendido y puesta a cero

Tecla de activacidn / desactivacién modo preseleccion (E) Modo preseleccién activado / desactivado
Tecla de seleccidn de funcién (F) Seleccion de funciones

Unidades de medida (G) Litros

Cantidad preseleccionable Desde 0,12999,9 |

Rango de caudal min.-méx. 1-30 I/min

Presion de servicio min.-méx. 0,5 bar -100 bar

Temperatura de trabajo min.-max. -10°Ca50°C

Precision aceite ; refrigerante +-05% ;+/-1%

Frecuencia de pulsos por litro 328 ppl

Conexién entrada de fluido 1/2" BSP (F)

Alimentacion Cuatro baterfas alcalinas de 1,5V (AA)
Peso 21kg

Datos tomados con aceite SAE30y a 20 °C.

110

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



PISTOLAS DE CONTROL PARA ACEITE Y ”SAMDA
OTROS FLUIDOS - SERIE PA4AO

PISTOLAS DE CONTROL PARA ACEITE Y OTROS FLUIDOS - PA40

Pistola de control de aceite a medio caudal construida en aluminio. Gatillo de regulacion de caudal con bloqueo,

que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo accionado para un suministro continuo de fluido.
Empufiadura ergonémica recubierta de un material antideslizante, con rétula giratoria con rodamiento a bolas y filtro
en la conexion de entrada, enfundada en un protector PVC, y una extension de salida en el otro extremo.

Aplicaciones:

Regulacion y control de aceites minerales o sintéticos de diversa funcién como: lubricantes de motor, de engranajes
o de diferenciales, fluido de transmisién, hidraulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.

Configuraciones con extension de salida que facilitan la aplicacién segin el uso requerido: llenado de carter de
motor, cajas de cambio y grupos, depdsitos de hidraulicos o refrigerantes.

En los sectores de automocion, aerondutico, ferroviario, maritimo, maquinaria (industrial, de construccion o
agricola), etc.

cooeo  mooeo  TPORIEASON  JORU  metowinbaba UPS  uRibao
363 100 PA40 Sin extension de salida - Aceite y refrigerante 1
363 112 PA40-T  (4) Flexible recta Automética Aceite y engranajes 1
363114  PA40-LQ  (3) Flexible 90°giratoria  Manual (1/4 vuelta) ~ Aceite y refrigerante 1
363 115 PA40-LA  (2) Flexible 90° giratoria Automédtica Aceite y refrigerante 1
363116  PA40-MQ (1) Rigida curva 60° Manual (1/4 vuelta) ~ Aceite paramotor 1
363117  PA40-DQ  (5) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) ~ Aceite y refrigerante 1
363118  PA40-SQ  (6) Flexible conformable  Manual punia fina  Fluido ansmision 4

(1/4 vuelta) ATF y grupos

363 115
‘ 182 mm (con rétula) ‘ (1) &
+—> —O g ————

‘\ 368 232.000

L_—0(2) &k —'*] 369 230.000
Cerrado

(3) e m— "} 369 228.000

—0 (4) & ——— 360 224.000

Asegurado

(5) “‘i“ - Anti-apertura
——o (6) %c\aae 234.000
S |

368 241.000

CARACTERISTICAS TECNICAS ¥ Faoidestioqueo. Bloaueado
Rango de caudal min.-méx. 1-40 I/min
Presién de servicio min.-méx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca70°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -45°Ca70°C
Conexion entrada de fluido 1/2" BSP (H)
Peso 050kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 1 /| 1



wﬁSAMDA PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS
PARA ACEITE Y OTROS FLUIDOS -
SERIE EC30

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS PARA ACEITE Y OTROS
FLUIDOS - EC30

Pistola contadora electrénica construida en aluminio. Provista de cdmara volumétrica de engranajes ovales y conta-
dor electronico de lectura digital multifuncién para un facil control del volumen real dispensado en cada operacion.
Cuenta con una empufiadura ergondmica recubierta de un material antideslizante unida al cuerpo del contador
mediante un acoplamiento embridado, que asegura una perfecta alineacién y sellado entre ellos. Gatillo de regula-
cion de caudal con bloqueo, que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo accionado para un
suministro continuo de fluido. Rétula giratoria con rodamiento a bolas y filtro en la conexion de entrada, enfundada
en un protector PVC, y una extension de salida en el otro extremo.

Aplicaciones:

Medicion y control de aceites minerales o sintéticos de diversa funcion como: lubricantes de motor, de engranajes o
de diferenciales, fluido de transmisién, hidraulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.

Configuraciones con extension de salida que facilitan la aplicacién segun el uso requerido: llenado de cérter de
motor, cajas de cambio y grupos, depésitos de hidraulicos o refrigerantes.

En los sectores de automocion, agrondutico, ferroviario, maritimo, maquinaria (industrial, de construccion o
agricola), etc.

i TIPOEXTENSION ~ BOQUILLA  APLICACION PVP
CODIGO  MODELO SALIDA ANTIGOTEQ  RECOMENDADA Y05 UnDAD
365 521 EC30 Sin extension de salida - Aceite y refrigerante 1
365 532 EC30-T  (4) Flexible recta Automatica Aceitey engranajes 1

365534  EC30-LQ  (3) Flexible 90° giratoria Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1
365535  EC30-LA  (2) Flexible 90° giratoria Automatica Aceite y refrigerante 1
365536  EC30-MQ (1) Rigida curva 60° Manual (1/4 vuelta)  Aceite para motor 1
365537  EC30-DQ  (5) Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

365538  EC30-50  (6) Flexible conformeble akal punta fina Fluido transmision

(1/4 vuelta) ATF y grupos
\ 369 232.000

= —0(2) & _'*] 369 230.000 Cerrado

365 535

‘ 182 mm (con rétula) —O (1) &=

@3) &‘,—-:_"] 369 228.000 Q

‘&J&»‘&J 0 (4) & —— 569 224.000
(6) = Abierto
O (6) e 369 234.000 I e

368 241.000

Asegurado
Anti-apertura

- - + Facil desbloqueo Blogueado
CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante)
Indicador estado bateria (B) Visible con bateria baja
Tecla de funcién On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de seleccion de funcion (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal min.-méx. 1-30 I/min
Presion de servicio min.-max. 0,35-100 bar A O °D
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca60°C B ©
Temperatura ambiente de utilizacion min.-max. -23°Cab50°C C o o F
Precision +-0.5%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Conexién entrada de fluido 1/2" BSP (H) o O
Alimentacion Dos baterfas alcalinas de 1,4 V (AAA) Funcidn Trip Funcién Total
Peso 1,30 kg

Datos tomados con aceite SAE30y a 20 °C.

1 1 2 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



PISTOLAS CONTADORAS MECANICAS PARA ”SAMDA
ACEITE Y OTROS FLUIDOS - SERIE MC30/0G

S
PISTOLAS CONTADORAS MECANICAS PARA ACEITE Y OTROS
FLUIDOS - MC30/0G

Pistola contadora volumétrica con registrador anal6gico. Provista de una camara volumétrica con sistema de engra-
najes ovales y un registrador analdgico que muestra la cantidad suministrada, con resolucién en décimas de litro.
Cuenta con una empufiadura ergondmica, recubierta de un material antideslizante, unida al cuerpo del registrador.
Gatillo de regulacion de caudal con bloqueo, que evita que se accione involuntariamente y permite mantenerlo
accionado para un suministro continuo de fluido. Rétula giratoria con rodamiento a bolas y filtro en la conexién de
entrada, enfundada en un protector PVC, y una extension de salida en el otro extremo.

Aplicaciones:

Medicidn y control de aceites minerales o sintéticos de diversa funcion como: lubricantes de motor, de engranajes o
de diferenciales, fluido de transmision, hidraulicos, fluidos refrigerantes o anticongelantes, etc.

Configuraciones con extension de salida que facilitan la aplicacién segin el uso requerido: llenado de carter de
motor, cajas de cambio y grupos, depésitos de hidraulicos o refrigerantes.

En los sectores de automoci6n, aerondutico, ferroviario, naval, agricola, construccion, industrial, mineria, equipos
pesados, plantas industriales, etc.

) TIPOEXTENSION ~ BOGUILLA  APLICACION pVP
CODIGO  MODELO SALIDA ANTIGOTEO  RECOMENDADA UPS  uNiDAD
365 861 EC30 Sin extension de salida - Aceite y refrigerante 1

365 866 EC30-T (1) Rigida curva 60° Manual (1/4 vuelta)  Aceite para motor 1
365864  EC30-LQ  (2) Flexible 90° giratoria Manual (1/4 vuelta) Aceite y refrigerante 1

182 mm (con rétula)
4>
365 864

|—°(1) B _\ 369 232.000

P 4 |—o(2) —

S } 369 228.000

106 mm 143 mm 90 mm E

Asegurado
Anti-apertura
Abierto
CARACTERISTICAS TECNICAS (I s
Totalizador permanente (A) 99.99991
Indicador parcial de cantidad suministrada (B) 01299991 A Fiidestioqueo Bloaueaco
Rango de caudal min.-méx. 1-30 I/min
Presion de servicio max. 70 bar
Temperatura de trabajo min.-méx. -10°Ca60°C
Precision +-1%
Conexion entrada de fluido 1/2" BSP (F)
Conexion salida de fluido 1/2" BSP (F)
Peso 1,43 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 1 /| 3



QH;SAM OA

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS DE

GRAN CAUDAL PARA ACEITE - SERIE EC70

PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS DE GRAN CAUDAL PARA
ACEITE - EC70

Pistola contadora de gran caudal para aceite fabricada en aluminio, disefiada para suministro y medicion de grandes
volimenes de fluido. Cuenta con una camara volumétrica de engranajes ovales y registrador electronico de lectura
digital multifuncion, que permite un facil control del volumen real dispensado en cada operacion. Su empufiadura
ergondmica, realizada en aluminio, dispone de un gatillo de regulacién de caudal con blogueo y protector que evita
su accionamiento involuntario. Conexién de entrada de fluido con rétula giratoria con filtro y extensién de salida con
boquilla semiautomatica.

Aplicaciones:

Medicidn y control de grandes volimenes de todo tipo de aceite, tanto mineral como sintético.

Configuraciones con extension de salida que facilitan la aplicacién segtn el uso requerido: llenado de carter de
motor, cajas de cambio y grupos, depésitos de hidraulicos, etc.

En los sectores de automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, maritimo, maquinaria (industrial, de cons-
truccion o agricola), etc.

cODIGO  MODELO TIPO DE EXTENSION ~ ROSCA CONEXION  APLICACION uDS PV.P

SALIDA ENTRADA RECOMENDADA UNIDAD
365655 ECT0-3R (2) ?é?n‘?gu?gﬁngggaboq“”'a 3/4" BSP (H) Aceite 1
Flexible recta con f .
365654 ECTOBF (1) [P s FABSP(H) Acsite 1
365657 ECT0-100R (2) Figda 0 conboguila — TBSP(K) Aceite 1
365656 EC70-100F (1) [lexiblerecta con 1"BSP (H) Aceite 1

boquilla semiautomatica

365 655
369 236
[ (1) AT
0 (2) W——— 389 237 Cerrado
Sy =i
265 mm 93 mm ‘
< > |—>
Pro}eccién
Ahierlo Anti-apertura
; B Fécil desbloqueo
CARACTERISTICAS TECNICAS
Blogueado
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante)
Indicador estado baterfa (B) Visible con baterfa baja
Tecla de funcién On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros !
Tecla de seleccion de funcidn (E) Indicador parcial, trip o total. Funcién Flow S
Rango de caudal min.-méx. 2-70 |/min !
Presion maxima de servicio 100 bar i
Temperatura de fluido min.-max. -10°Ca60°C A O E °©D
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Cab50°C B O !
Precision +-0,5%
N X c O O E
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Alimentacion Dos baterfas alcalinas de 1,4 V (AAA) o L
P 28k Funcién Trip © O Funcion Total
€S0 00 Kg O Funcion Flow

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.
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PISTOLAS DE CONTROL DE GRAN CAUDAL QSAMDA
PARA ACEITE - SERIE PA70

PISTOLAS DE CONTROL DE GRAN CAUDAL PARA ACEITE - PA70

Pistola contadora de gran caudal para aceite fabricada en aluminio, disefiada para suministro de grandes volimenes
de fluido. Empufiadura ergonémica con gatillo de regulacion de caudal con blogueo y protector que evita su accio-
namiento involuntario. Conexién de entrada de fluido mediante rétula giratoria con filtro y extension de salida con
boquilla semiautomética.

Aplicaciones:

Regulacion y control de grandes volimenes de todo tipo de aceite, tanto mineral como sintético.

Configuraciones con extension de salida que facilitan la aplicacién segun el uso requerido: llenado de carter de
motor, cajas de cambio y grupos, depdsitos de hidraulicos, etc.

En los sectores de automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, maritimo, maquinaria (industrial, de cons-
truccion o agricola), etc.

ooo0 wopeio  TPOCERTENSON  conexon (AL s PR
363053 PA7O-34R (2) MiUda S0 conboquila 5 pep Aceite 1
363054 PATO-34F (1) Efgﬂ?l'ﬁlfgﬁig&%mém 3/4" BSP (H) Aceite 1
363055 PA70-100R (2) Fidda0'conboquila - 17BSP (H) Acete 1
363056 PA70-T00F (1) El(?é(f]?ﬂfarse:r?i:&%matica 1'BSP (H) Aceite 1
3689 236 363 054

_ _,—o (1) w

() ih"—-'-iii.!__ . 369 237
g Cerrado

el

l_l

. 265 mm -
Proteccion
Anti-
Abierto nti-apertura
CARACTERISTICAS TECNICAS \N i djsbmqueo

Rango de caudal min.-méx. 1-90 I/min =

Presién méaxima de servicio 100 bar

Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca70°C

Temperatura ambiente de utilizacién min.-méx. -45°Ca70°C

Peso 2,05kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. /| ’l 5



wﬁSAMDA PISTOLAS CONTADORAS ELECTRONICAS Y
DE CONTROL PARA FLUIDOS - SERIE PF

PISTOLA CONTADORA ELECTRONICA PARA FLUIDOS - PF-C30

Pistola contadora electrénica construida en termopléstico anticorrosion de muy alta resistencia. Provista de medidor
con camara volumétrica de engranajes ovales en PVC y contador electronico de lectura digital multifuncion para un
facil control del volumen real dispensado en cada operacion. Empufiadura ergondmica realizada en termoplastico de
alta resistencia, con gatillo de regulacion de caudal y rétula giratoria en la conexion de entrada.

Aplicaciones: Medicion y control de soluciones acuosas diversas como: lavaparabrisas, liquido refrigerante o anti-
congelante con base de glicol (puro o diluido en agua), desengrasantes, agentes de limpieza, etc.

En los sectores de automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, maritimo, maquinaria industrial, construc-
cion, agricola, etc.

TIPO DE EXTENSION  BOGUILLA DE APLICACION
SALIDA SALIDA RECOMENDADA

PV.P

CODIGO  MODELO UNIDAD

ubs

365575  PF-C30 (1) Flexible 90° giratoria (Mav”u”eal{a) };ﬁé@g‘;‘ﬁgs&g 1

> | <+—>

A

212 mm ‘ 93 mm ‘

368 228.000

—0 (1) &5 SEEEEEEE

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante) 885575
Indicador estado baterfa (B) Visible con baterfa baja
Tecla de funcion On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de seleccion de funcidn (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal min.-méx. 1-30 I/min
Presion de servicio min.-méx. 0,35-30bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca60°C A O op
Temperatura ambiente de utilizacién min.-méx. -23°Cab50°C B ©
Precision +/-0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 150 ppl C O OE
Conexion entrada de fluido 1/2"BSP (H)
Alimentacion Dos baterias alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 1k o 0
g Funcion Trip Funcion Total
Datos tomados con agua y a 20 °C.
|
PISTOLA DE CONTROL PARA FLUIDOS - PF-1 e
Pistola de control construida en termoplastico anticorrosion de muy alta resistencia. Provista de gatillo de regula-
cién que permite un 6ptimo control del caudal de entrega minimo-méximo. Empufiadura ergondmica antideslizante
con rétula de entrada. Presion méxima: 50 bar. Rosca de conexion: 1/2" BSP (H).
Aplicaciones: Regulacion y control de liquido lavaparabrisas, refrigerantes o soluciones acuosas diversas, etc. !
En los sectores de automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, construccion, :
agricola, etc. k
’ TIPO DE EXTENSION BOQUILLA APLICACION PV.P
CODIGO~ MODELO SALIDA DE SALDA  RECOMENDADA YPS  UNIDAD )
3 ; 0 (it Manual Lavaparabrisas,
186 300 PF-1 (1) Flexible 90° giratoria (1/4 vueha) refrigerante, etc. 1
| ‘ 212 mm -
369 228.000
—Fo (1) 5_;;:_—
186 300

1 1 6 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



PISTOLAS CONTADORAS MECANICAS PARA ”SAMDA
ACEITE - SERIES MC30 Y MP30

____________________________________________________________________________|
PISTOLAS CONTADORAS MECANICAS PARA ACEITE - MC30 / MP30

MODELO MC-30

Pistola contadora volumétrica con registrador analdgico. Provista de una cdmara volumétrica con sistema de piston
rotatorio, que controla y refleja en un registrador analdgico la cantidad suministrada, con resolucion en décimas

de litro. Empufiadura ergondmica, recubierta de un material antideslizante, unida al cuerpo del registrador. Gatillo de
regulacion de caudal con bloqueo y rétula giratoria con filtro en la conexion de entrada.

MODELO MP30

Pistola contadora volumétrica con registrador analgico para suministro de una cantidad de fluido que puede ser
predeterminada entre 1y 60 litros. Camara volumétrica con sistema de piston rotatorio, la cantidad a distribuir

se predefine girando el cursor hasta la cantidad requerida. Empufiadura ergonémica, recubierta de un material
antideslizante y con protector anti-blogueo de gatillo. Gatillo de regulacion de caudal con bloqueo automatico que se
desbloquea una vez suministrada la cantidad fijada, y posibilidad de desbloqueo manual para suspender voluntaria-
mente el suministro antes de alcanzar la preseleccion fijada. Rotula giratoria con filtro en la conexion de entrada.

Aplicaciones:

Disefiada para trabajos en exterior, en condiciones adversas, debido a su robusta estructura y a la ausencia de
piezas electronicas o baterias. Medicién y control de aceites minerales o sintéticos de diversa funcién como: lubri-
cantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisidn, hidraulicos, etc.

En los sectores de automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
cién, agricola, etc.

365 803
) TIPO DE BOQUILLADE  APLICACION pVP
CODIGO  MODELO  yqengiON SALIDA  SALIDA RECOMENDADA Y98 uNiDAD
365803  MC30-L-T (1) Flexible recta Boquilla automatica Aceite 1
365804 MC30-L-DQ (2) Flexible conformable Boq“”'su”;ﬁgfa' (174 Aceite 1
365 801 MC30-L Sin extension de salida - Aceite 1
365811 MP30-L-RA (3) Rigidarecta Boquilla automética Aceite 1
MC30 MP30 < 136 mm » |
136 mm |
>

—0 3} p—————

369 244

(1) v ——

| ]
369 224.000
(2) e |

99 mm

|
|
|

143 mm

369 234.000

189 mm (con rétula)

182 mm (con rétula)

106 mm

A
CARACTERISTICAS TECNICAS

MC30 MP30
Indicador parcial de cantidad suministrada (A) 1-101 1-601
Totalizador permanente (B) 99999 | 99999 | B
Rango de Caudal min.-max. 1-30 I/min 1-30 I/min
Presion de servicio max. 100 bar 100 bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca60°C -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -45°Ca70°C -45°Ca70°C B
Precision +/-0,65% +-0,65%
Conexidn entrada de fluido 1/2"BSP (H) 1/2"BSP (H)
Conexidn salida de fluido 1/2"BSP (H) 1/2"BSP (H)
Peso 1,7kg 2kg A

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 1 /| 7



ACCESORIOS DE PISTOLAS PARA ACEITE Y
OTROS FLUIDOS

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE ACEITE PCP30, PA40, EC30 Y MC30/0G
Extensiones para pistolas de aceite y refrigerante - ROSCA 1/2" BSP (M)

368 224.000

369 238.000 BL-MF 368 241.000

Accesorios pistolas de aceite y otros fluidos

Manual/ Manual 1

CODIGO MODELO EXTENSION BOGUILLA ANTIGOTED UDS AR | EE—
369 228.000
369 224 .000 EF-T Flexible recta Automdtica 1
369 228.000 EF-LQ Flexible 90° giratoria Manual (1/4 Vuelta) 1
369 230.000 EF-LA Flexible 90° giratoria Automética 1 B e
369 232.000 ER-MQ Rigida curva 60° Manual (1/4 Vuelta) 1 ] S68 230.000
369 232.010 ER-MQ1 Rigida curva 60° Manual (1/4 Vuelta) 1 =
369 234.000 EFC-DQ Flexible conformable Manual (1/4 Vuelta) 1 -
369 234.010 EFC-DQ1 Flexible conformable Manual (1/4 Vuelta) 1 ‘\ 369 232.000
369 241.000 EFC-SQ Flexible conformable Manual punta fina (1/4 Vuelta) 1
Boquillas antigoteo para pistolas de aceite y refrigerante - ROSCA 1/4" BSP (H) '
CODIGO MODELO TIPO BOGUILLA APERTURA / CIERRE UDS | SR 369 234.000
369 221.000 BL-A Automética Automatica/Automatica 1
369 222.000 BL-M Manual (1/4 Vuelta) Manual/ Manual 1

Manual punta fina (1/4 Vuelta)

[
PVP :
UDS  ynipapD ‘ ' ‘ &

CcODIGO MODELO DESCRIPCION 3689 5808
369 606 P/CBC Pack embellecedores de PVC en 4 colores 1
ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE GRAN CAUDAL EC70 Y PA70
Extensiones para pistolas de aceite y otros fluidos - ROSCA 3/4" BSP (M)
CcODIGo MODELO EXTENSION BOQUILLA ANTIGOTED UDS |57
oo 389 236
369 236 FO/HD-SA Flexible recta Semiautomética 1
369 237 RO/HD-SA Rigida 30° Semiautomatica 1
Boquillas antigoteo para pistolas de aceite y otros fluidos - ROSCA 3/4" BSP (H)
. PV.P
CODIGO MODELO TIPO BOQUILLA APERTURA/CIERRE  UDS | ;\iDAD e ) e —
369 235 ND-M Manual Rosca/Rosca 1 g b
369 239 ND-SA Semiautomética Automético/Manual 1
Rétula conexion para pistolas de aceite y otros fluidos
- APLICACION EN ; PV.P
CODIGO MODELO PISTOLA CONEXION MANGUERA UDS | \\iDAD ] 369 239
364 023 KR-34 ELT0y PATG en fodes sus 3/4" BSP (H) 1 h
EC70y PA70 en todas sus "
364 031 KR-100 yersionee 1"BSP (H) 1

ACCESORIOS PARA PISTOLAS TERMOPLASTICAS DE OTROS FLUIDOS SERIE PF
Extensiones para pistolas de lavaparabrisas y refrigerante - ROSCA 1/2" BSP (M)

v tw—" 369 228.000
CODIGO MODELO EXTENSION - ROSCA 1/2" BSP (H) ubps UNIDAD
369 228.000 EF-LQ Flexible 90° giratoria con boquilla manual (1/4 Vuelta) 1
Rétulas conexion para pistolas
- . PV.P el
CODIGO MODELO APLICACION EN PISTOLA CONEXIONES ubS UNIDAD | il' 609 010
609 010 RSF-1212 SERIE PF 1/2"BSP (H)-1/2"BSP (M) 1
ACCESORIOS PARA PISTOLAS CONTADORAS MECANICAS DE ACEITE MC30 Y MP30
Extensiones para pistolas contadoras mecanicas de aceite MC30 y MP30 - ROSCA 1/2" BSP (M)
i . PV.R E—— 369 244
CODIGO MODELO EXTENSION BOQUILLA ubDs UNIDAD -
369 224.000 EF-T Flexible recta Automdtica 1
369 234.000 EFC-DQ Flexible conformable Manual (1/4 vuelta) 1
369 244 ER-BA Rigida recta Automdtica 1
1 1 8 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



CONSOLA BAR /7 SOPORTES DE PISTOLAS /
PISTOLAS PARA AGUA

CONSOLA BAR PARA DISTRIBUCION DE ACEITE

Consola bar dispensadora para distribucion de fluidos, instalada como terminal de suministro de la linea de fluido.
Alimentada por bombas neuméticas, permite su dispensado a través de la valvula incorporada. La configuracion
base incluye una vélvula dispensadora (361 110), pudiendo incorporar vélvulas adicionales hasta un total de cuatro
servicios sobre la misma consola. Adicionalmente se puede instalar un contador electronico de linea a la entrada de
cada valvula dispensadora para control de volumen real dispensado en cada operacion. La consola incluye bandeja
antigoteo para posicionado del recipiente de carga.

Dimensiones: 480 x 295 x 620 mm.

CODIGO  MODELO DESCRIPCION us R
361200 BDA-1 Consola bar dispensador con una vélvula de servicio 1
Accesorios
361110 VDB-1 Kit valvula dispensadora adicional para consola Bar 1
361210 BDA-E2 Estante inferior adicional para consola Bar 1
366550  KB/CL-79 Kit contador volumétrico para consola Bar 1

EJEMPLO DE INSTALACION

+50m
5 AN
— i I ' | i |

SOPORTES PARA PISTOLAS CONTADORAS Y DE CONTROL PARA
FLUIDOS

PV.P

CODIGO  MODELO DESCRIPCION UDS | ;NiDAD
360 127 SAP-1 Soporte mural antigoteo 1
360 122 SPM-1 Antigoteo simple 1
360 126 SPE-1 Soporte fijacién en enrollador 1

PISTOLA DE CONTROL PARA AGUA

Pistola de control para servicio de agua. Construccion metalica con valvula de regulacién mediante gatillo. Empufia-
dura ergondmica antideslizante. Presion maxima: 10 bar. Rosca de conexion: 1/4" BSP (H).

Aplicaciones:

Servicio de agua para uso industrial.

En los sectores de la automocion, equipo pesado, aerondutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
cion, agricola, etc.

- - APLICACION PV.P
CODIGO MODELO  EXTENSION DE SALIDA RECOMENDADA UDS  ,NIDAD
186 000 PR-1 Rigida Agua 1
186 010 WGB Flexible Agua 1

PISTOLA PARA LAVADO

Pistola para lavado con agua a media presion. Pomo de regulacion. Boquilla de salida 3,5 mm. Presion maxima: 30
bar. Rosca de conexion: 1/2" BSP (H).

Aplicaciones:

Agua de lavado.

- - APLICACION PV.P
CODIGO MODELO EXTENSION DE SALIDA RECOMENDADA ubps UNIDAD
185 001 PL-1/3 Pistola para lavado con agua Agua 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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QSAM OA

CONTADOR VOLUMETRICO DE LiNEA ELECTRONICO C30, ALUMINIO

CODIGO 366 000

Contador volumétrico de linea electronico 30 I/min, aluminio

Contador con cuerpo en aluminio, disefiado para ser intercalado en la linea de distribucion de fluido permitiendo el
control de los vollimenes transvasados. Provisto de cdmara volumétrica de engranajes ovales, registrador electroni-
co controlado por imanes hiimedos, lectura digital multifuncion, tecla de seleccién de funcion, tecla de encendido y
puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad sumi-
nistrada. Funcién de calibracion para un facil ajuste del volumen real dispensado con fluidos diferentes del aceite.
Fluidos compatibles: aceite, gaséleo y soluciones de refrigerante.

MODELO (30 uDs 1 PVP

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante)
Indicador estado bateria (B) Visible con bateria baja
Tecla de funcion On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de seleccion de funcion (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal min.-méx. 1-30 I/min
Presion de servicio min.-méx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Ca50°C
Precision +-0,5%
Repetibilidad +-0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Pérdida de carga al méximo caudal 3 bar
Conexion entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentacion Dos baterias alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,53 kg

Materiales zonas himedas Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

Datos tomados con aceite SAE30y a 20 °C
_______________________________________________________________________________________________________|

CONTADOR VOLUMETRICO DE LiNEA ELECTRONICO C30-P, PVC

CODIGO 366 010 MODELO C30-P ups 1 PVP

Contador volumétrico de linea electrnico 50 I/min, PVC

Contador con cuerpo en PVC, disefiado para ser intercalado en la linea de distribucion de fluido permitiendo el con-
trol de los volimenes transvasados. Provisto de cdmara volumétrica de engranajes ovales, registrador electronico
controlado por imanes hdmedos, lectura digital multifuncion, tecla de seleccion de funcion, tecla de encendido

y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad
suministrada. Funcion de calibracion para un facil ajuste del volumen real dispensado en funcion del fluido utilizado.
Fluidos compatibles(*): agua, lavaparabrisas, liquido refrigerante o anticongelante con base de glicol (puro o diluido
en agua), fluidos de corte (taladrinas), agentes de limpieza, urea (AdBlue®), etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante)
Indicador estado bateria (B) Visible con bateria baja
Tecla de funcion On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de seleccion de funcidn (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal min.-méx. 1-50 I/min
Presion de servicio min.-max. 0,35-30 bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Ca50°C
Precision +-0,5%
Repetibilidad +/-0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 160 ppl
Pérdida de carga al méximo caudal 3 bar
Conexion entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentacion Dos baterfas alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,50 kg

Materiales zonas hiimedas PVC, LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton®

Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

CONTADORES DE FLUIDO

366 000

Funcion Trip O O Funcidn Total

366 010

Funcién Trip © O Funcion Total

1 20 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



CONTADORES DE FLUIDO

CONTADOR VOLUMETRICO DE LINEA ELECTRONICO C30-1, INOXIDABLE

CODIGO 366 020 MODELO  G30-I ubs 1 PVP

Contador volumétrico de linea electrdnico 50 I/min, inoxidable

Contador con cuerpo en acero inoxidable, disefiado para ser intercalado en la linea de distribucion de fluido permi-
tiendo el control de los volimenes transvasados. Provisto de cdmara volumétrica de engranajes ovales, registrador
electrénico controlado por imanes hiimedos, lectura digital multifuncion, tecla de seleccién de funcion, tecla de
encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la
cantidad suministrada. Funcion de calibracion para un facil ajuste del volumen real dispensado en funcion del fluido
dispensado. Fluidos compatibles(*): Agua, soluciones de glicol, detergentes, desengrasantes, urea AdBlue®, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante)
Indicador estado baterfa (B) Visible con baterfa baja
Tecla de funcién On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de seleccion de funcion (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal min.-max. 1-50 I/min
Presion de servicio min.-méx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca70°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Cab50°C
Precision +/-0,5%
Repetibilidad +-0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Pérdida de carga al méximo caudal 3 bar
Conexitn entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentacion Dos baterfas alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,85 kg
Materiales zonas himedas LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton®

Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

CONTADOR VOLUMETRICO DE LINEA ELECTRONICO C70, ALUMINIO

CODIGO 366 060 MODELO C70 uDps 1 PVP

Contador volumétrico de linea electrdnico 80 I/min, aluminio

Contador con cuerpo en aluminio, disefiado para ser intercalado en lineas de distribucion de fluido a gran caudal
permitiendo el control de los vollimenes transvasados. Provisto de camara volumétrica de engranajes ovales,
registrador electrénico controlado por imanes himedos, lectura digital multifuncion, tecla de seleccién de funcion,
tecla de encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip), indicador parcial
de la cantidad suministrada y funcion de caudal (flow). Funcion de calibracion para un facil ajuste del volumen real
dispensado en funcion del fluido dispensado. Fluidos compatibles: aceite, gasoleo y soluciones de refrigerante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante)
Indicador estado baterfa (B) Visible con baterfa baja
Tecla de funcién On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de seleccion de funcién (E) Indicador parcial, trip o total. Funcion Flow
Rango de caudal min.-méx. 8-80 I/min
Presion méxima de servicio 100 bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca60 °C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Ca50°C
Precision +-0,5%
Repetibilidad +-0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Pérdida de carga al méximo caudal 2,5 bar
Conexi6n entrada y salida de fluido 3/4" BSP (H)
Alimentacion Dos baterfas alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,80 kg
Materiales zonas hdmedas Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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CONTADOR VOLUMETRICO DE LiNEA ELECTRONICO C80, ALUMINIO

CODIGO 366 061

Contador volumétrico de linea 82 I/min, aluminio

Contador con cuerpo en aluminio, disefiado para ser intercalado en lineas de distribucion de fluido a gran caudal
permitiendo el control de los vollimenes transvasados. Provisto de cdmara volumétrica de engranajes ovales,
registrador electrénico controlado por imanes himedos, lectura digital multifuncion, tecla de seleccion de funcion,
tecla de encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip), indicador parcial
de la cantidad suministrada y funcion de caudal (flow). Funcion de calibracion para un facil ajuste del volumen real
dispensado en funcion del fluido dispensado. Fluidos compatibles: aceite, gasoleo y soluciones de refrigerante.

MODELO (80 ups 1 PVP

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 digitos (coma flotante)
Indicador estado bateria (B) Visible con baterfa baja
Tecla de funcién On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de seleccién de funcion (E) Indicador parcial, trip o total. Funcién Flow
Rango de caudal min.-méx. 10-82 I/min
Presion méxima de servicio 100 bar
Temperatura de fluido min.-méx. -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Ca50°C
Precision +-1%
Repetibilidad +-0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Pérdida de carga al méximo caudal 2,5 bar
Conexion entrada y salida de fluido 1"BSP (H)
Alimentacion Dos baterias alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,80 kg

Materiales zonas himedas
Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

|
CONTADOR VOLUMETRICO DE LINEA MECANICO DE ENGRANAJES
OVALES C30/0G

CODIGO 366 855 MODELO C30/0G uDs 1 PVP

Contador volumético de engranajes ovales con registro mecanico, disefiado para ser intercalado en la linea de fluido
permitiendo el control de los vollimenes trasvasados. Provisto de una cdmara volumétrica de engranajes ovales con
sistema contador mecanico, que refleja en un registrador analégico una lectura parcial reiniciable de hasta 999.9
litros y totalizador no reiniciable. EI contador cuenta con una cubierta protectora de TPE rugoso para una mayor
durabilidad.

Fluidos compatibles: aceite, gasdleo y soluciones de refrigerante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Totalizador permanente (A) 99.99991
Indicador parcial de cantidad suministrada (B) 01299991
Rango de caudal min.-méx. 1-30 I/min
Presion de servicio max. 70 bar
Temperatura de trabajo min.-méx. -10°Ca60°C
Precision +-1%
Conexion entrada y salida de fluido 1/2" BSP (F)
Peso 0,65 kg

Datos tomados con grasa NLGI2 y a 20 °C.

CONTADORES DE FLUIDO

366 0681

Funcion Trip O O Funcidn Total

366 855

1 22 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



CONTADOR ELECTONICO ALTA PRESION / Q,SAMDA
CONTADOR GENERADOR DE PULSOS PARA
SOLUCIONES ACUOSAS

|
CONTADOR VOLUMETRICO DE LINEA ELECTRONICO ALTA PRESION
PARA GRASA

CODIGO 411100 MODELO CGL-800 ups 1 PVP

Contador volumétrico de linea electrénico alta presion para grasa

Contador para ser intercalado en la linea de de fluido permitiendo el control de las cantidades suministradas.
Provisto de camara volumétrica de engranajes ovales, registrador electronico de cristal liquido, lectura digital con
indicador parcial de la cantidad suministrada expresada en gramos, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y
funcion de calibracion para un facil ajuste del volumen real dispensado.

Fluidos compatibles: grasas lubricantes y otros fluidos de alta viscosidad compatibles con la unidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Indicador parcial cantidad suministrada 129999 ¢
Totalizador permanente 99.999 kg
Teclas de funcion Puesta a cero y calibracion 411100
Indicador estado bateria Visible con baterfa baja
Rango de caudal min.-méx. hasta 1 kg/min.
Presidn de servicio max. 500 bar
Temperatura fluido méx. 60 °C
Precision +-3%
Repetibilidad +-0,2%
Pérdida de carga al méximo caudal <15 bar
Conexion de fluido 1/8" BSP (H)
Alimentacion Dos baterias alcalinas de 1,5 V (AAA)

Datos tomados con grasa NLGI2 y a 20 °C.

|
CONTADOR VOLUMETRICO DE LiNEA ELECTRONICO PARA
SOLUCIONES ACUOSAS

CODIGO 366 760 MODELO CL-110/W ubs 1 PVP

Contador volumétrico de linea electronico 110 I/min para soluciones acuosas

Contador para ser intercalado en la linea de distribucion de fluido permitiendo el control de los volimenes trans-
vasados. Provisto de cdmara medicién con sistema de turhina, registrador electronico de cristal liquido, lectura
digital con indicador parcial de la cantidad suministrada, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y funcion de
calibracion para un facil ajuste del volumen real dispensado.

Cuerpo y turbina realizados en poliamida reforzada. Indicados para fluidos de baja viscosidad, <100 mPa-s.
Display posicionable seglin entrada-salida de fluido (Posiciones 1y 2).

Fluidos compatibles: soluciones acuosas diversas, urea (AdBlue®), fertilizantes liquidos, detergentes, refrigerantes,

agua desmineralizada, gasoleo, etc. 366 760
CARACTERISTICAS TECNICAS

Indicador parcial cantidad suministrada 0,1299.9991

Totalizador reiniciable 999.999 (TRIP)

Totalizador permanente 999.999 |

Teclas de funcion Puesta a cero y calibracion

Indicador estado bateria Visible con baterfa baja

Rango de caudal min.-méx. 8-110 I/min

Presion de servicio max. 10 bar

Temperatura fluido min.-méx. -10°Ca50°C

Precision +-1%

Repetibilidad +-0,3%

Pérdida de carga al méximo caudal <0,3 bar

Conexion de fluido 1"BSP (M)

Alimentacion Dos baterias alcalinas de 1,5V (AAA)

Datos tomados con aguay a 18 °C.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 1 23



CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2", ALUMINIO

CODIGO 366 050 MODELO  CGl-30/12 uDns 1 PVP

Contador generador de impulsos 1/2", aluminio

Contador volumétrico para medicion de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Camara
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en LCP con imanes himedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316) y emisor de pulsos tipo interruptor de ldminas (Reed Switch). Fluidos compatibles: Aceite, gaséleo y
soluciones de refrigerante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Rango de caudal min.-méx. 1-30 I/min
Presion de servicio max. 100 bar
Temperatura fluido min.-méx. -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Cab50°C
Pérdida de carga al maximo caudal 3 bar
Conexion de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precision +-05%
Frecuencia de pulsos por litro 328 ppl
Tipo de sefial Monocanal, colector abierto (Méx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con aceite SAE 30 y a 20 °C.

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2", PVC

CODIGO 366 053 MODELO  CGI-30P/12 uDns 1 PVP

Contador generador de impulsos 1/2", PVC

Contador volumétrico para medicion de fluidos con dispositivo emisor de pulsos. Gamara volumétrica realizada en
PVC, engranajes ovales realizados en LCP con imanes himedos, ejes en acero inoxidable (AISI 316) y emisor de pul-
s0s tipo interruptor de laminas (Reed Switch). Fluidos compatibles(*): lavaparabrisas, liquido refrigerante o anticonge-
lante con base de glicol (puro o diluido en agua), fluidos de corte (taladrinas), agentes de limpieza, urea (AdBlue®), etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Rango de caudal min.-méx. 1-50 I/min
Presion de servicio max. 30 bar
Temperatura fluido min.-méx. -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Cab50°C
Pérdida de carga al maximo caudal 3 bar
Conexion de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precision +-05%
Frecuencia de pulsos por litro 320 ppl
Tipo de sefial Monocanal, colector abierto (Méx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con agua y a 20 °C. / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2", INOXIDABLE

CODIGO 366 055 MODELO  CGl-301/12 uDns 1 PVP

Contador generador de impulsos 1/2", inoxidable

Contador volumétrico para medicion de fluidos con dispositivo emisor de pulsos. Camara volumétrica realizada en
acero inoxidable, engranajes ovales realizados en LCP con imanes hiimedos, ejes en acero inoxidable (AISI 316)

y emisor de pulsos tipo interruptor de ldminas (Reed Switch). Fluidos compatibles(*): Agua, soluciones de urea o
glicol, detergentes, desengrasantes, lavaparabrisas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Rango de caudal min.-méx. 1-50 I/min
Presion de servicio max. 100 bar
Temperatura fluido min.-méx. -10°Ca70°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Ca50°C
Pérdida de carga al méximo caudal 3 bar
Conexion de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precision +-0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 320 ppl
Tipo de sefial Monocanal, colector abierto (Méx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con agua y a 20 °C. / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

w@SAMDA CONTADORES GENERADORES DE PULSOS

366 050

366 053

366 055
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CONTADORES GENERADORES DE PULSOS

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 3/4"

CODIGO 366 057

Contador generador de impulsos 3/4", aluminio

Contador volumétrico para medicion de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cdmara
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en LCP con imanes hiimedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316), y emisor de pulsos tipo interruptor de laminas (Reed Switch).

Fluidos compatibles: aceite, gasdleo y soluciones de refrigerante.

MODELO CGl-70/34 uDs 1 PVP

CARACTERISTICAS TECNICAS
Rango de caudal min.-méx. 8-80 I/min
Presion de servicio max. 100 bar
Temperatura fluido min.-max. -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Ca50°C
Pérdida de carga al maximo caudal 2,5 bar
Conexion de fluido entrada/salida 3/4"BSP (H)
Precision +-0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Tipo de sefial Monocanal, colector abierto (Max. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con aceite SAE 30 y a 20 °C.

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1"

CODIGO 366 059

Contador generador de impulsos 1, aluminio

Contador volumétrico para medicion de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cdmara
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en LCP con imanes hiimedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316), y emisor de pulsos tipo interruptor de ldminas (Reed Switch).

Fluidos compatibles: aceite, gasdleo y soluciones de refrigerante.

MODELO CGI-80/1 uDs 1 PVP

CARACTERISTICAS TECNICAS
Rango de caudal min.-méx. 10-82 I/min
Presion de servicio max. 100 bar
Temperatura fluido min.-max. -10°Ca60°C
Temperatura ambiente de utilizacion min.-méx. -23°Ca50°C
Pérdida de carga al méximo caudal 2,5 bar
Conexion de fluido entrada/salida 1"BSP (H)
Precision +/-1%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Tipo de sefial Monocanal, colector abierto (Méx. 30 V; 0,5A)

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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QSAMDA MEDICION Y CONTROL DE FLUIDOS -
SISTEMA NEX-U-®

GESTION Y CONTROL EN SU INVENTARIO DE FLUIDOS

FLUID MANAGEMENT SYSTEM

Es probable que su gestion de stock para los recambios esté bien definida, generando el correcto cargo al cliente
por cada pieza, gracias a procesos y sistemas informaticos adecuados, dentro de una dindmica rutinaria.

¢Es igual de eficaz su gestion de los fluidos a granel dispensados en el taller?
¢Conoce el destino final de cada litro consumido de lubricante, refrigerante, lavaparabrisas o aditivos?

¢Quiere conocer la cantidad que escapa a su control? N EXUS + YOU = N EX. U .®

Un correcto control del stock eliminara pérdidas e incrementara sus beneficios.
NEXUS

;POR QUE NEX-U-®?

NEX-U-® le proporciona el control y la informacién necesaria para que su gestion sea mas rentable. Podra
contabilizar los consumos de lubricantes y otros fluidos de servicio.

® O @O WRELESS

Tendra un control de inventario eficiente, con alertas autométicas de reaprovisionamiento de fluido cuando +
sea necesario, eliminando tiempos de inactividad por roturas de stock. vou
Con independencia de los volimenes o del tipo de actividad a la que se dedica su taller de mantenimiento, el | . |
sistema NEX-U-® se amortizard rapidamente, convirtiendo las pérdidas en beneficios de explotacion. O =) O
(—] 1 O

NEX-U-® se adapta totalmente a su forma de trabajar. ﬂ D

NEX-U-® ha sido concebido pensando en el usuario, para que la gestion y el control de inventario de NE;U,@

fluidos sean una actividad agil y eficaz. I |

NEX-U-® contribuye a aumentar la rentabilidad y la productividad de las operaciones de mantenimiento: Y €C) )
* Proporciona control total y registro de cada fluido dispensado. ®

» Asegura el acceso a fluidos solo al personal autorizado.

* Reporta informaci6n precisa y en tiempo real del inventario de fluidos. NEX.LJ combina 2 palabra en Latin "NEX.U/ @S que significa

conexion, con "U" (td), el usuario del sistema, el Humano.

’l 26 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



MEDICION Y CONTROL DE FLUIDOS -

SISTEMA NEX-U-®

COMPONENTES Y SISTEMAS

U-NET

Unidad central de proceso del sistema NEX-U-®.
Controla y administra funciones del sistema y las
comunicaciones entre dispositivos (mediante el
software U-track).

U-TANK

Control de volumen real en tanque. Asociado a disposi-
tivos de control, reporta informacion real del volumen
y gestiona los procesos de los mismos. Instalado en la
sala de tanques, es un dispositivo indispensable para
una eficaz gestion del stock.

TECNOLOGIA NEX-U-®

TOPOLOGIA DE RED:

U-TRACK

Software integrado en U-net. Es la interfaz de usuario
del sistema, gestion de informes, control de inven-
tario, etc. En segundo plano administra funciones y
comunicaciones del sistema.

A

U-VALVE

Unidad de control de flujo todo en uno. Incluye medidor
volumétrico, electrovdlvula de control, filtro, display de
operacion y tarjeta electrénica para gestion y comunica-
cion con el sistema.

wSAMDA

U-DAT power+

Consola teclado de acceso al sistema para los usua-
rios de servicio. Incluye pantalla grafica 7'y teclado
QWERTY.

U-VISION

Display remoto inalambrico basico, muestra la cantidad
dispensada sobre la pistola de servicio.

U-VISION*

Display remoto inalambrico, con funcion de acceso al
sistema.

NEX-U-® es un sistema hibrido que ofrece todas las ventajas de la flexibilidad inalambrica y la fiabilidad de conexion por cable.

Fiabilidad cableada

* L.a comunicacion cableada evita las interferencias generadas por "ruido" u otras perturbaciones que limitan la comunicacion inaldmbrica.

« Alimentacion de la red constante y estable.

« No hay limitaciones por defecto de cobertura o alta densidad de dispositivos conectados.

Flexibilidad inalambrica

« El sistema usa la red Wi-Fi® existente, propiedad del cliente, facilitando su instalacion. Eliminando la necesidad de incorporar componentes adicionales para crear una

red dedicada.

* La comunicacion entre dispositivos se realiza de forma inalambrica a través de una red Wi-Fi®, evitando cableados de dificil ejecucion.
« Simplifica la incorporacion de componentes adicionales, cuando sus necesidades operativas crecen.

Con nuestra tecnologia actual, no existe una opcion mejor que otra, pero si una configuracion mas adecuada a sus necesidades. Constltenos para definir la opcion 6ptima.

&

Utrack -

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

! ()

Ex

Conectando el U-net a una red existente,
el software U-track estd disponible en
todos los terminales conectados a esta

red y que dispongan de licencia.
.\\\ .\\\ ]
Utrack Udat

"~ Unet

El cable CAN bus se puede utilizar para
conectar el U-net con otros componentes del
sistema, normalmente con un teclado U-dat,
una U-valve, una U-meter+ o un U-tank.

AN

Utank

A

Uvalve'

Si la red utiliza Wi-Fi ®, los componentes NEX-U-® pueden conectarse a la red a través de Wi-Fi ®.
Ademds, otros terminales con licencia (portatiles, tabletas, teléfonos inteligentes) pueden tener acceso a U-track.
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SISTEMA NEX-U-®

U-TRACK: SOFTWARE SISTEMA NEX.U-®

U-track es un paquete de software de entorno web, que le brinda un control total sobre la gestion e inven-
tario de fluidos. Permite acceso multiusuario desde todas las estaciones de trabajo o PC que se determine,
dentro de la red LAN. Tabletas, u otros dispositivos conectados a la misma red WLAN, pueden tener acceso a
U-track. Soporta entornos operativos Windows o Linux.

Con U-track podra:

» Administrar facilmente el sistema (gestion de usuarios, inventario de fluidos, etc.).

* Registrar todas las transacciones de fluidos.

* Elegir la metodologia operativa, transacciones inmediatas o preestablecidas, y/o validadas.
* Generar gran variedad de informes, exportables a entorno Excel.

« Habilitar cualquier terminal PC en un teclado virtual NEX-U-®

 Administrar todo el sistema de comunicacion por cable o Wi-Fi€.

* Configurar el sistema de manera simple e intuitiva.

U-track mejora la rentabilidad de sus operaciones:

* Reduce las desviaciones de inventario.

» Mejora la gestion del inventario y las necesidades de aprovisionamiento con alarmas y notificaciones via email.

« Genera informes de consumos, configurables por fecha, producto, orden de trabajo, operario, punto de dispen-
sado, etc.

INTERACCION CON EL DMS

U-track permite la comunicacién con la mayoria de los DMS empleados en el concesionario o taller.

« U-track ofrece conectividad con los sistemas "DMS" mas populares en el mercado, ofreciendo una comunica-
cion bidireccional eficiente y fiable.

* Interfaz webservice compatible con protocolos SOAP o REST (validacion tnica o de maltiples campos: Orden
de trabajo, producto, cantidad, etc.).

* Otros formatos de comunicacion disponibles (validacion de un dnico campo: Orden de trabajo), intercambio
ficheros de texto (.txt) o mediante acceso a base de datos.

« Obteniendo como resultado la imputacién telematica de los suministros, en la lista de materiales de la orden
de trabajo.

Pdngase en contacto con su agente SAMOA para definir la activacion del interface requerido.

1 28 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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MEDICION Y CONTROL DE FLUIDOS -
SISTEMA NEX-U-®

INSTALACION NEX-U.®

NEX-U-® ofrece méxima flexibilidad, tanto en la forma en la que el usuario accede al sistema como en la topologia de red de la instalacion, pudiendo escoger la solucion que
se adapte a su forma de trabajar.

Conexion 110 - 240 V 110-240V
ared

94, 94, ol

En la imagen se muestra un ejemplo de una instalacién con 3 islas de
trabajo que abarca todas las posibilidades de acceso del usuario al sistema
con una topologia de conexion hibrida.

El cable CanBus (1), transmite datos entre todos los elementos de la
instalacion, ademas de energia desde el teclado U-dat (3) (ISLA 1) y las
fuentes U-powert (4) (ISLA 2y 3) al resto de dispositivos.

En la ISLA 1, el usuario accede al sistema mediante el teclado U-dat (3),
el cual se comunicara con el U-net (2) mediante cable CanBus (1).

En la ISLA 2, el usuario accede al sistema mediante los displays funciona-
les remotos U-vision* (5), cuentan con un teclado de acceso al servicio y
se comunican via Bluetooth con las correspondientes U-valves y U-valve*
(7), la cual estard a su vez conectada con el U-net (1) mediante conexion
Wi-Fi®.

En la ISLA 3, el usuario accede al sistema a través del software U-track
(8), al cual se puede acceder desde cualquier terminal con licencia
(portatiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) y acceder al teclado virtual
NEX-U-®. En este caso, la comunicacion con el U-net (1) se realizard
mediante el U-connect (6) (conversor CanBus a Wi- Fi®), indicado para
aquellas islas donde la cobertura de la U-valvet no es suficiente.

CONTROL DE NIVEL DE TANQUES

El sistema NEX-U-® ofrece también la posibilidad de controlar el volumen real

de los tanques de fluido. Con el U-tank (1) se puede controlar el nivel de fluido
de hasta dos tanques. Cada tanque puede ser monitorizado con sondas de nivel
alto / bajo (2) o con sondas volumétricas (3) para un control a tiempo real del
nivel de fluido. Con el U-tank (1) también es posible controlar el funcionamiento
de las bombas abriendo o cerrando una electrovalvula de aire (4) que previene el
funcionamiento en vacio de la bomba.

El U-tank tiene una alarma incorporada para aviso de nivel critico en tanques. Tie-
ne también dos salidas asociadas a cada uno de los tanques a las que se puede
conectar una alarma acustica y luminosa externa.

El U-tank (1) puede comunicarse con el U-net mediante cable CanBus o mediante
conexion Wi-Fi®, mediante el U-connect (conversor CanBus — Wi-Fi®).

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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QSAMDA MEDICION Y CONTROL DE FLUIDOS -
SISTEMA NEX-U-®

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

CODIGO 383 300 MODELO  U-net ups 1 PVP

Pack unidad de proceso y software U-track con 4 licencias

CODIGO 383 650 MODELO Nex-u- License ups 1 PVP

383 300
Pack licencia adicional usuarios U-track

CODIGO 381662 MODELO DMS License ups 1 PVP

Pack activacion para DMS cliente

TECLADO DE ACCESO

CODIGO 383 000 MODELO U-Dat power* ups 1 PVP

Teclado con pantalla de 7", teclado QWERTY, conexion CanBus (in/out), Wi-Fi®
Alimentacion 110 - 240 V AC, con transformador de 320 W, valido hasta 8 dispositivos de control.

CODIGO 383000.001 MODELO U-Dat NP uDs 1 PVP

Teclado con pantalla de 7", teclado QWERTY, conexion CanBus (in/out), Wi-Fi®, sin fuente de alimentacién
Sin alimentacion, valido Ginicamente para asociar a la fuente de alimentacién ACM, para su migracion a 983 000
NEX-U-®.

|

UNIDADES DE CONTROL DE VOLUMEN INTELIGENTES

CODIGO 383 501 MODELO  U-valve ups 1 PVP

Unidad de control compacta, comunicacion CanBus y repetidor Bluetooth®
CODIGO 383 500 MODELO U-valvet ups 1 PVP

Unidad de control compacta, comunicacion CanBus o Wi-Fi®y repetidor Bluetooth®
383 500

UNIDADES VOLUMETRICAS INTELIGENTES

CODIGO 383 521 MODELO  U-metert inox ups 1 PVP

Unidad volumétrica en inox 1/2", comunicacion CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para fluido

| 383 521
CODIGO 383514 MODELO U-metert Alu uDs 1 PVP
Unidad volumétrica en aluminio 1/2", comunicacion CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para
fluido
CODIGO 383 526 MODELO  U-metert Alu-GC ups 1 PVP

Unidad volumétrica en aluminio 3/4", comunicacion CanBus y repetidor Bluetooth®. Requiere Ev para fluido

MODULO DE CONTROL INTELIGENTE SIN UNIDAD VOLUMETRICA

383 750

CODIGO 383 750 MODELO  U-count ups 1 PVP

Dispositivo de control independiente, sin unidad volumétrica, para asociar a dispositivo U-pulser+

I
CONTADOR GENERADOR DE PULSOS

) 383 502
CODIGO 383 502 MODELO U-pulsert ups 1 PVP

Unidad volumétrica combinada con electrovalvula, para asociar a dispositivo U-count

1 30 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



MEDICION Y CONTROL DE FLUIDOS -
SISTEMA NEX-U-®

UNIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES

CODIGO 383 400 MODELO  U-vision ups 1 PVP

Display remoto para pistola de servicio, comunicacion Bluetooth®

CODIGO 383 401 MODELO  U-vision* ups 1 PVP

Display funcional remoto para pistola de servicio, comunicacion Bluetooth®

DISPLAY REMOTO

CODIGO 383 700 MODELO  U-view ups 1 PVP

Display remoto mural alta visibilidad, comunicacién CanBus

FUENTES DE ALIMENTACION

CODIGO 383 151 MODELO  U-power ups 1 PVP

Fuente alimentacion adicional 75 W, 2 conectores CanBus

CODIGO 383 150 MODELO  U-powert ups 1 PVP

Fuente alimentacion adicional 300 W, 2 conectores CanBus

CODIGO 383 152 MODELO U-powert 3C ups 1 PVP

Fuente alimentacion adicional 300 W, 3 conectores CanBus

CONVERSOR CanBus - Wi-Fi®

CODIGD 383 210 MODELO  U-Connect ups 1 PVP

Unidad destinada a la conexidn de dispositivos CanBus a través de una red Wi-Fi®. Alimentacion a través
de conexion CanBus

UNIDAD DE CONTROL DE NIVEL DE TANQUES

CODIGO 383 100 MODELO  U-tank ups 1 PVP

Unidad de control de nivel en tanques
Unidad de control de nivel en tanques, con control hasta dos tanques independientes. Alimentacion 110 - 240
V AC.

CODIGO 382120 MODELO VP-4M ups 1 PVP

Sonda volumétrica para unidad de control U-tank

CODIGO 382 950 MODELO CB-PROB ups 1 PVP

Metro de cable para conexidn aérea sondas 382 120

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

...

383 401

383 700

383 150

383 210

383 100

131



wﬁSAMDA MEDICION Y CONTROL DE FLUIDOS -
SISTEMA NEX-U-®

UNIDAD DE CONTROL DE SOBRELLENADO DE TANQUES

CODIGO 383 101 MODELO  U-tank Basic uDs 1 PVP

Unidad de control de sobrellenado de tanques, con control entre dos y cuatro tanques independientes seguin
configuracion. Con 4 entradas y cuatro salidas con relé asociadas. Alimentacion 110 - 240 V AC.

CcODIGO 382 201 MODELO SC-U uDs 1 PVvP
Sonda de contacto universal, 5 m de cable

CODIGO 951968 MODELO CAB-BASIC ups 1 PVP

Metro de cable para conexidn aérea sondas 382 201 y conexién con alarma remota 382 005
CODIGO 382 005 MODELO AR-L ups 1 PVP
Alarma remota con indicador luminoso de aviso

CODIGO 389 021 MODELO KVS-1.12 uDs 1 PVP
Kit valvula pilotada control de sobre llenado, 1 1/2" BSP (H)

ACCESORIOS NEX-U-®
- . PV.P
CODIGO DESCRIPCION ubs UNIDAD
381950 Cable CanBus (metro) 1
381957 Kit cable puente de conexion entre U-valve. 1 289 021
383913 Juego de conectores U-valve. 1
951 978 Conector macho 2 polos para conexién U-meter y electrovalvula 1
951 979 Cierre para conector 2 polos 1
736 241 RAC para instalacion U-valve sobre pdrticos PSE-6XL 1
736 239 RAC para instalacion U-valve sobre porticos PSE-6 1 pro
736 237 RAC para instalacion U-valve sobre porticos PSE-5 1 {\ :&:_' LI
736 235 RAC para instalacion U-valve sobre porticos PSE-3 1 {}' 4
383 911 Soporte individual U-valve 1 I?f* peadl,
383 912 Soporte individual U-valve sobre enrollador abierto 1 : rros
383914 Soporte individual U-valve sobre enrollador carenado 1 . | X %
i | '
| i J
ELECTROVALVULAS PARA FLUIDO -3 : _-“.' |
b Y - I |
CODIGO  FLUIDOS DE APLICACION  CONEXION TENSION ESTADO VAX yps | RVP " 2 aE3 a12
PRES. UNIDAD
Electrovalvulas para fluidos tipo 2/2
Aceite, refrigerante, aire, agua. .
389 001 Valvula lator/NBR 1/2'BSP(H) 24VDC NC. 50bar 1
Aceite, refrigerante, aire, agua. "
381509 Valvula laton/NBR 1/2"'BSP(H) 24VDC N.C.  40bar 1
Refrigerante, gasoleo, aceite, agua. .
389 002 VAlvula latén/NBR 3/4"BSP (H) 24VDC NC.  50bar 1
Refrigerante, gasdleo, aceite, agua. 4w
389003 VAlvula latén/NBR 1"BSP(H) 24VDC N.C. 20bar 1
Ad Blue, agua, efc. "
389004 Vélvula inoxidable/EPDM 1/2"BSP(H) 24VDC N.C. 10bar 1
Grasa, aceite alta viscosidad. "
389 005 Valvula acero 1/4"BSP(H) 24VvDC N.C. 300bar 1
Electrovalvulas para aire comprimido tipo 2/2
389 001

389012 Control de aire comprimido 1/4"BSP (H) 24V DC N.C.  10bar 1

389019 Control aire comprimido 1/4'BSP(H) 24vDC  NA.  10bar 1
Electrovalvulas para aire comprimido tipo 3/2

389015 Control de aire comprimido 1/4"BSP(H) 24vDC NC.  10bar 1

389016 Control de aire comprimido 3/8"BSP (H) 24VDC N.C.  10bar 1

389 017 Control de aire comprimido ~~ 1/2'BSP(H) 24vDC ~ N.C.  10bar 1

1 32 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



EQUIPOS PARA ACEITE USADO




USADO 100 L

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO COMBINADO CON PRE-CAMARA DE
VACIO 100 L

CODIGO 372 000* MODELO  DRAINER-100 ups 1 PVP

Aspirador para aceite combinado 100 | con pre-camara de vacio

Aspirador mévil combinado para recuperacion de aceite usado por aspiracion o gravedad. Incluye pre-cdmara
de vacio de 10 | que permite inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado, embudo regulable en altura
con pantalla antisalpicaduras, dep6sito de almacenamiento de 100 | de capacidad y kit de sondas y conectores
de aspiracion. Temperatura requerida para aspiracion de aceite 70 °C.

Altura hasta el embudo min. / méax.: 1,65 /2,00 m.

Recomendado para utilizacion en vehiculos turismos o vehiculos industriales ligeros.

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO COMBINADO 100 L

CODIGO 372 500* MODELO  COMBO-100 ups 1 PVP

Aspirador para aceite combinado 100 |

Aspirador mavil combinado para recuperacion de aceite usado por aspiracion o gravedad. Incluye bomba de vacio
acoplada al depdsito para la aspiracion, embudo regulable en altura, con pantalla antisalpicaduras, dep6sito de almace-
namiento de 100 | de capacidad y kit de sondas y conectores de aspiracion. Temperatura requerida para aspiracion de
aceite 70 °C.

Altura hasta el embudo min. / méx.: 1,50 /2,00 m.

Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de
obra pdblica, ect.

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO 100 L

CODIGO 372 600* MODELO  EVACUATOR-100 ups 1 PVP

Aspirador para aceite usado 100 |

Aspirador mavil para recuperacion de aceite usado por aspiracion. Incluye bomba de vacio para la aspiracion acoplada
al depdsito de almacenamiento de 100 | de capacidad y kit de sondas y conectores de aspiracion. Temperatura requeri-
da para aspiracion de aceite 70 °C.

Recomendado para utilizacion con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de
obra publica, ect.

* IMPORTANTE: No usar con liquido de frenos, gasolinas, inflamables o corrosivos.

QSAMDA ASPIRADORES MOVILES DE ACEITE

372 000

372 500
w Y

372 600
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ASPIRADORES Y RECUPERADORES MOVILES
DE ACEITE USADO 100 L

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO CON PRE-CAMARA DE VACIO 100 L

CODIGO 372 100* MODELO  EXTRACTOR-100 ups 1 PVP

Aspirador para aceite usado 100 | con pre-camara de vacio

Aspirador movil para recuperacion de aceite usado por aspiracion. Incluye pre-camara de vacio de 10 | que permite
inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado, depdsito de almacenamiento de 100 | de capacidad y kit de
sondas y conectores de aspiracion. Temperatura requerida para aspiracion de aceite 70 °C.

Recomendado para utilizacion en vehiculos turismos o industriales ligeros.

RECUPERADOR MOVIL POR GRAVEDAD 100 L

CODIGO 372 400* MODELO  COLLECTOR-100 ups 1 PVP

Recuperador mavil 100 | descarga por presurizacion

Recuperador movil para aceites usados por gravedad. Descarga mediante presurizacion con aire comprimido a 0,5 bar
utilizando inflador de neumaticos y valvula limitadora para evitar la sobre presion en el depdsito. Incluye depdsito de
almacenamiento de 100 | de capacidad y embudo regulable en altura, con pantalla antisalpicaduras.

Altura hasta el embudo min. / méx.: 1,42 /2,00 m.

Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de
obra pablica, ect.

CODIGO 372 300* MODELO  COLLECTOR-C/100 ups 1 PVP

Recuperador mévil 100 | descarga por valvula inferior

Recuperador mavil para aceites usados por gravedad. Descarga valvula o por sistemas de evacuacion con
bomba centralizada (opcion recomendada 559 501). Incluye depésito de almacenamiento de 100 | de capacidad,
embudo regulable en altura, con pantalla antisalpicaduras y conector rapido 950 352 y adaptador 945 551.
Altura hasta el embudo min. / max.: 1,50 /2,00 m.

Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola
y de obra publica, ect.

I
RECUPERADORES MOVILES POR GRAVEDAD 100 L DESCARGA
POR BOMBA

CODIGO 372 200* MODELO  COLLECTOR-P/100 ups 1 PVP

Recuperador movil 100 | descarga por bomba neumatica de piston

Recuperador mévil para aceites usados por gravedad con depésito de 100 I. Descarga del depésito mediante bomba
neumatica de piston PM2 1:1. Incluye embudo regulable en altura, con pantalla antisalpicaduras.

Altura hasta el embudo min. / méx.: 1,42 /2,00 m.

Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de
obra pablica, ect.

CODIGD 372 260* MODELO  COLLECTOR-100/DF50 ups 1 PVP

Recuperador mévil 100 | descarga por bomba neumatica de diafragma

Recuperador mévil para refrigerantes usados por gravedad con depésito de 100 |. Descarga del depésito mediante
bomba neumética de diafragma DF50 con filtro. Incluye embudo regulable en altura, con pantalla antisalpicaduras.

Altura hasta el embudo min. / méx.: 1,42 /2,00 m.

Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de
obra pablica, ect.

* IMPORTANTE: No usar con liquido de frenos, gasolinas, inflamables o corrosivos.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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QSAMDA ASPIRADORES MOVILES DE ACEITE USADO
70Y 24 L

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO COMBINADO CON PRE-CAMARA DE
VACIO 70 L

CODIGO 373 000* MODELO  DRAINER-70 ups 1 PVP

Aspirador para aceite combinado 70 | con pre-camara de vacio

Aspirador mévil combinado para recuperacion de aceite usado por aspiracion o gravedad. Incluye pre-camara de vacio
de 10 I que permite inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado, embudo regulable en altura, depdsito de al-
macenamiento de 70 | de capacidad y kit de sondas y conectores de aspiracion. Temperatura requerida para aspiracion
de aceite 70 °C.

Altura hasta el embudo min. / méx.: 1,37 /1,77 m.

Recomendado para utilizacion en vehiculos turismos o vehiculos industriales ligeros.

373 000

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO COMBINADO 70 L m

§i
CODIGO 373 500* MODELO  COMBO-70 ups 1 PVP |

Aspirador para aceite combinado 70 |
Aspirador movil combinado para recuperacion de aceite usado por aspiracion o gravedad. Incluye bomba de vacio
acoplada al depésito para la aspiracion, embudo regulable en altura, depésito de almacenamiento de 70 | de capacidad

y kit de sondas y conectores de aspiracion. Temperatura requerida para aspiracion de aceite 70 °C. [
Altura hasta el embudo min. / méx.: 1,37 /1,77 m. il
Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de Vi
obra pdblica, ect. '

I RAROA

373 500

ASPIRADORES PARA ACEITE USADO 24 Y 70 L

CODIGO 371 600* MODELO  EVACUATOR-24/N1 ups 1 PVP

Aspirador para aceite usado 24 |

Aspirador movil para recuperacion de aceite usado por aspiracion. Incluye bomba de vacio para la aspiracion
acoplada al depdsito de almacenamiento de 24 | de capacidad y kit de sondas y conectores de aspiracion. Tem-
peratura requerida para aspiracion de aceite 70 °C.

Recomendado para utilizacion con vehiculos turismos y maquinaria ligera.

CODIGO 373 600* MODELO  EVACUATOR-65 ups 1 PVP

Aspirador para aceite usado 70 |

Aspirador mavil para recuperacion de aceite usado por aspiracion. Incluye bomba de vacio para la aspiracion acoplada
al depdsito de almacenamiento de 70 | de capacidad y kit de sondas y conectores de aspiracion. Temperatura requerida
para aspiracion de aceite 70 °C.

Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de
obra pblica, ect.

371 6800 373 600
* IMPORTANTE: No usar con liquido de frenos, gasolinas, inflamables o corrosivos.
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ASPIRADORES Y RECUPERADORES MOVILES
DE ACEITE USADO 70 L

ASPIRADOR PARA ACEITE USADO 70 L

CODIGO 373 100* MODELO  EXTRACTOR-65 ups 1 PVP

Aspirador para aceite usado 70 | con pre-camara de vacio

Aspirador mévil para recuperacion de aceite usado por aspiracion. Incluye pre-camara de vacio de 10 | que permite
inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado, deposito de almacenamiento de 70 | de capacidad y kit de sondas
y conectores de aspiracion. Temperatura requerida para aspiracion de aceite 70 °C.

Recomendado para utilizacion en vehiculos turismos o industriales ligeros.

RECUPERADORES MOVILES POR GRAVEDAD 70 L

CODIGO 373 400* MODELO  COLLECTOR-70 ups 1 PVP

Recuperador mévil 70 | descarga por presurizacion

Recuperador mévil para aceites usados por gravedad. Descarga mediante presurizacién con aire comprimido
a 0,5 bar utilizando inflador de neumaticos y vélvula limitadora para evitar la sobre presion en el depésito.
Incluye depdsito de almacenamiento de 70 | de capacidad y embudo regulable en altura.

Altura hasta el embudo min. / max.: 1,37 /1,77 m.

Recomendado para utilizacién con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola
y de obra publica, ect.

CODIGO 373 300* MODELO  COLLECTOR-C/70 ups 1 PVP

Recuperador mévil 70 | descarga por vélvula inferior

Recuperador movil para aceites usados por gravedad. Descarga valvula o por sistemas de evacuacion con
bomba centralizada (opcion recomendada 559 501). Incluye depdsito de almacenamiento de 70 | de capaci-
dad, embudo regulable en altura y conector rapido 950 352 y adaptador 945 551.

Altura hasta el embudo min. / méax.: 1,37 /1,77 m.

Recomendado para utilizacion con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola
y de obra publica, ect.

RECUPERADOR MOVIL POR GRAVEDAD 70 L DESCARGA POR BOMBA

CODIGD 373 200* MODELO  COLLECTOR-65P ups 1 PVP

Recuperador movil 70 | descarga por bomba neumatica

Recuperador mévil para aceites usados por gravedad con depdsito de 70 |. Descarga del depdsito mediante bomba
neumatica de piston PM2 1:1. Incluye embudo regulable en altura.

Altura hasta el embudo min. / méx.: 1,37 /1,77 m.

Recomendado para utilizacion con todo tipo de vehiculos turismos, vehiculos industriales, maquinaria agricola y de
obra publica, ect.

* IMPORTANTE: No usar con liquido de frenos, gasolinas, inflamables o corrosivos.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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RECUPERADOR MOVIL POR GRAVEDAD PARA MOTOCICLETAS

CODIGO 437310 MODELO  COLLECTOR-65M ubs 1 PVP

Recuperador por gravedad 70 I, para motocicletas

Recuperador movil para aceite usado por gravedad para motocicletas, con depdsito de 70 litros. Descarga
por presurizacion con valvula limitadora tarada a 0,5 bar, utilizando un verificador de inflado. Incluye embudo
articulado especialmente adaptado para utilizar en mesas elevadoras para motocicletas.

Altura hasta el embudo min. / méax.: 1.005/1.550 mm.

UNIDAD PARA RECUPERACION Y CAMBIO DE LiQUIDO DE FRENOS

CODIGO 390100 MODELO  RBK-5 ups 1 PVP

Unidad para recuperacion y cambio de liquido de frenos

Unidad neumatica para el drenaje y renovacion del liquido del circuito hidraulico de frenos de los vehiculos,
incluidos los circuitos de los dispositivos de correccion de frenada, por una sola persona de forma rapida y
limpia. La unidad esté& dotada una pre-cdmara inferior para acumulacion de aire a alta presion (8 bar) y de un
madulo con deposito autoportante (5 1) dividido en dos cdmaras mediante una membrana eléstica interna,

la cdmara superior para liquido de frenos nuevo y la inferior para aire a presion estabilizada (1,5 bar). Esta
unidad incluye un juego de cinco tapones de acoplamiento al depdsito del circuito del liquido de frenos, tapén
adaptador universal y un juego de depositos de drenaje con adaptadores a valvula de sangrado.

RECUPERADOR POR GRAVEDAD DE BAJO PERFIL PARA TURISMOS

CODIGO 435000 MODELO  RAS-20 ubps 1 PVP

Recuperador por gravedad de bajo perfil 20 I, para turismos

Recuperador por gravedad bajo perfil para la recuperacion rapida de aceites usados, refrigerantes y otros
fluidos usados de automocion, sin necesidad de utilizar elevador ni foso. Incluye parrilla anti-salpicaduras, asa
direccional y depdsito de capacidad 20 | sobre chasis con dos ruedas fijas y una giratoria. Descarga por gra-
vedad o mediante sistema de evacuacion por bomba centralizada (opcién recomendada 559 501), utilizando el
conector hidraulico 950 352. Dimensiones: 770 x 470 x 130 mm.

Recomendado para utilizacion en vehiculos turismos e industriales ligeros.

RECUPERADOR POR GRAVEDAD DE BAJO PERFIL 95L

CODIGO 436 000 MODELO  RAS-95 ups 1 PVP

Recuperador por gravedad de bajo perfil 95 I, para vehiculos industriales pesados.

Recuperador por gravedad bajo perfil para la recuperacion rapida de aceites usados, refrigerantes y otros
fluidos usados de automocion, sin necesidad de utilizar elevador ni foso. Incluye parrilla anti-salpicaduras,
manillar direccional y depdsito de capacidad 95 | sobre chasis con dos ruedas fijas y dos giratorias. Descarga
por gravedad a través de valvula inferior 0 mediante sistema de evacuacién por bomba centralizada (opcion
recomendada 559 501), utilizando el conector hidraulico 950 352. Dimensiones: 1.250 x 610 x 260 mm.
Recomendado para utilizacion con todo tipo de vehiculos industriales pesados, maquinaria agricola y de obra
publica, ect.

RECUPERADOR POR GRAVEDAD BAJO PERFIL CON BOMBA

CODIGO 436100 MODELO  RAS-995/DP ups 1 PVP

Recuperador por gravedad 95 | para refrigerante con homba neumatica y pistola de servicio

Recuperador por gravedad bajo perfil para la recuperacion rapida de refrigerantes de automocion sin utilizar
elevador ni foso, que posteriormente seran reutilizados en el circuito del vehiculo reparado, gracias a la
bomba neumética provista de manguera de salida y pistola de servicio. Incluye también parrilla anti- salpica-
duras, manillar direccional y depésito de capacidad 95 | sobre chasis con dos ruedas fijas y dos giratorias.
Dimensiones: 1.572 x 610 x 260 mm.

Recomendado para utilizacion con todo tipo de vehiculos industriales pesados, maquinaria agricola y de obra
publica, ect.

QSAMDA RECUPERADORES DE FLUIDOS USADOS
MOVILES Y BAJO PERFIL

- 437 310

380 100

435 000
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438 100
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RECUPERADORES DE FLUIDOS USADOS
POR GRAVEDAD PARA FOSOS

__________________________________________________________________________________________|
RECUPERADOR POR GRAVEDAD DE BAJO PERFIL EN FOSOS

CODIGO 439100 MODELO  RCT-95 ups 1 PVP

Carro para recuperacion de aceite usado en foso 95 |

Recuperador deslizante para vehiculos industriales, disefiado especificamente para instalacion entre las vigas
de los fosos, con separacién entre ellas desde minimo 950 mm hasta méximo 1.450 mm. Optimo guiado
gracias a cuatro rodamientos verticales. Dos posibles alturas desde rodamiento hasta parte superior, 240 mm
0 80 mm. Cubeta de capacidad util 95 |, equipada con parrilla antisalpicaduras de gran superficie.

Descarga por gravedad a través de valvula 1 1/4" BSP (H) utilizando el kit de manguera para descarga por gra-
vedad (743 799 no incluido) o mediante una bomba de evacuacion centralizada (opcion recomendada 559 501).
Dimensiones: 825 x 605 x 460 mm.

CODIGO 743799 MODELO  KDM-34/C ups 1 PVP

Kit manguera descarga para recuperador RCT-95

__________________________________________________________________________________________|
CARRO ARTICULADO PARA RECUPERACION DE FLUIDOS USADOS EN
FOSO0S

CODIGO 433 000 MODELO  TRANSOIL ups 1 PVP

Carro recuperador articulado 60 |

Recuperador con depoésito de 60 | disefiado para ser instalado suspendido del voladizo de un foso, disefiado al
efecto. Dotado de chasis articulado, deposito 60 | y embudo ajustable en altura.

Descarga a través de vélvula inferior mediante bomba de evacuacion (559 501 no incluida), para transvase del
fluido usado al tanque de almacenamiento.

CODIGO 843 416 MODELO  CST-1 uns 1 PVP

Metro de carril de sustentacién de recuperador

CODIGO 843 417 MODELO  SFC-1 ups 1 PVP

Soporte para fijacion de carril

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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EMBUDO PARA RECUPERACION DE ACEITE USADO

COD. 372002 MOD. ER-100 ups 1 PVP

Kit embudo para recuperadores con pantalla antisalpicaduras

Embudo de disefo exclusivo, posicionable 360 °Con prolongacion excéntrica, de
gran tamafio y parrilla antisalpicaduras fabricada en composite, base cilindrica del
embudo metdlica con capacidad 20 |, tubo de descarga con vélvula de paso superior
y adaptador para regulacion en altura. Fijacion a depésitos presurizados con rosca de
conexion 1 1/2" BSP (M).

coD. 373002 MOD. ER-70 uns 1 PVP

Kit embudo para recuperadores

Embudo cilindrico metalico, capacidad 20 |, con tubo de descarga con valvula de paso
superior y adaptador para regulacion en altura. Fijacion a dep6sitos presurizados con
rosca de conexion 1 1/2" BSP (M).

ACCESORIOS PARA ASPIRADORES Y
RECUPERADORES DE ACEITE USADO

)
__
. .

L1 1
1 - M

737 972

SONDAS DE ASPIRACION DE ACEITE USADO

137972 MOD.  KPSC-7

Kit de sondas para aspiracion con porta-sondas

Conjunto de sondas y conectores para aspiracion de aceite usado. Incluye: dos
sondas flexibles de longitud 700 mm @ 6 x 4 y 8 x 6 mm, dos sondas rigidas de
longitud 700 mm @ 5 x 4 y 6 x 5 mm, una sonda flexible de longitud 1.000 mm

@7 x5 mm, un conector para conexion directa a guia de varilla de nivel en motores
grupo Volkswagen - Audi (VAG) y un conector para motores Citroen - Peugeot
(PSA), y BMW. No incluido adaptador para motores Mercedes Benz integrado en la
manguera de aspiracion 737 967.

CoD. ups 1 PVP

737950 MOD. KSC-7

Kit de sondas de aspiracion
Anélogo al anterior 737 972, no incluye soporte porta sondas.

CoD. ups 1 PWP

CONECTORES PARA ASPIRACION
Para acoplamiento directo a guia de varilla de nivel de aceite en los motores de
los vehiculos indicados para cada conector.

743 305 CcODIGO DESCRIPCION UDS  |NibAD
COD. 743305  MOD. ER-20 ups 1 PWP 737941 Conector ggﬁ fg'nﬂi“}'z? %) ﬁq?nveh'cum‘ 1
o 737 948 Conegtor de aspiracion para vehiculos, 1
Embudo cilindrico 20 | y @ 440 mm con toma @ 14 mm
Embudo para recuperacion de aceite usado por gravedad, acoplable directamente
sobre bidones comerciales de 60-205 | 0 sobre tapa para bidon con abertura central SONDAS PARA ASPIRACION

roscada, mediante el adaptador de conexion 2' BSP (M) que incorpora. Incluye tubo
telescopico ajustable en altura.

COD. 743335 MOD. PAE-20 ups 1 PVP

Parrilla antisalpicaduras para embudo

140

Para sondar el motor a través del conducto guia varilla de nivel de aceite, seleccionan-
do el didmetro y longitud de la sonda més adecuada a cada motor.

CODIGO DESCRIPCION uos iAo
737 952 Sonda flexible @ 6 x 4 largo 700 mm 1
737 953 Sonda flexible @ 8 x 6 largo 700 mm 1
737954 Sonda rigida @ 5 x 4 largo 700 mm 1
737 955 Sonda rigida @ 6 x 5 largo 700 mm 1
737949 Sonda flexible @ 7 x 5 largo 1.000 mm 1
737 958 Sonda flexible @ 6 x 4 largo 1.200 mm 1
737 959 Sonda flexible @ 8 x 6 largo 1.200 mm 1
T
737 945 Sonda flexible D 8 x 6 largo 1.000 mm 1

Especial Mercedes Benz

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ACCESORIOS PARA BOMBAS, ASPIRADORES
Y RECUPERADORES DE ACEITE USADO

KIT MANGUERA PARA EVACUACION DE ACEITE USADO

CODIGO 737 969 MODELO  KME-15 ups 1 PVP

Kit de manguera para evacuacion desde recuperadores

Conjunto de manguera para evacuacion de aceite usado desde recuperadores presurizados. Incluye refuerzo
metalico en espiral para manguera y terminal con boquerel de salida acodado 135°. Longitud 1,5 m y cone-
xion 3/4" BSP (M).

KIT MANGUERA PARA ASPIRACION Y EVACUACION DE ACEITE USADO

CcODIGO 737 967 MODELO  KMA-2 uns 1 PVP

Kit manguera de aspiracion de aceite usado

Conjunto de manguera flexible para aspiracion de 2 m de longitud. Valido como conector para acoplamiento di-
recto a guia de varilla de nivel de aceite en motores de vehiculos del grupo Mercedes Benz. Rosca de conexion
1/4" BSP (M).

KIT PRE-CAMARA DE VACiO PARA ASPIRADORES DE ACEITE USADO

CODIGO 372 003 MODELO  KPV-10 ups 1 PVP

Kit pre-camara de vacio para aspiradores

Pre-camara visualizadora transparente de alta resistencia de 10 | de capacidad con sistema de vaciado rapido "Twist
Lock"y manguera de aspiracion de 2 m de longitud. Conexion a depésitos de aspiradores mediante union roscada
11/2"BSP (H).

ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ACEITE USADO

PV.R

DESCRIPCION ubs UNIDAD

CODIGO MODELO

950 361.500 CRH-12H

950 362.500 ERH-12H
950 352 CRH-34H
950 353 ERH-34/H
950 354 CRH-100/H
950 355 ERH-100H Enchufe hidraulico acoplamiento rpido 1" BSP (H) 1
950 356 CRH-112H Conector hidréulico acoplamiento répido 11/2" BSP (H) 1
950 357 ERH-112/H Enchufe hidraulico acoplamiento rédpido 1 1/2" BSP (H) 1

Conector hidrdulico acoplamiento répido 1/2" BSP (H)

Enchufe hidraulico acoplamiento répido 1/2" BSP (H)

Enchufe hidréulico acoplamiento répido 3/4" BSP (H)

1
1
Conector hidréulico acoplamiento rdpido 3/4" BSP (H) 1
1
1

Conector hidrdulico acoplamiento répido 1" BSP (H)

945 551 R-3434/MM Adaptador de conexion 3/4" BSP (MM) 1
945513 R-1334/MH Adaptador de reduccion 11/4" BSP (M) - 3/4" BSP (H) 1
743 799 KDM-34/C Kit manguera para descarga por gravedad 1
361 300 VT4-100 Vélvula manual de 4/2 vias (Conex: 4 x 1" BSP (H)) 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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QSAMDA BOMBAS PARA EVACUACION DE FLUIDOS
USADOS

KITS DE BOMBA NEUMATICA DE MEMBRANA PARA EVACUACION DE
ACEITE USADO

Kit de bomba neumética de doble membrana para evacuacion de aceite o refrigerante usado de los recupera-
dores. Incluye: soporte mural, flexible de aspiracién con enchufe hidraulico y conector, manguera de descarga
de aceite 1,5 m y manguera para aire comprimido con conexion rapida.

CODIGD 559 501 MODELO  KVR-200/DP ups 1 PVP

Kit de bomba de diafragma gran caudal
(Incluye bomba 555 030).

CODIGO 559101 MODELO  KVR-25/D ups 1 PVP

Kit de bomba de diafragma medio caudal =0 501 4
(Incluye bomba 551 021). .

t

i g

.

AIRE COMPRIMIDO

ACEITE USADO

Y
i
) I B = 559 101
\_/
BOMBA NEUMATICA DE PISTON PARA EVACUACION DE ACEITE USADO H
E 351 121
coODIGO 351 121 MODELO PM2-1:1/SP ups 1 PVP ﬁ
Bomba neumatica para aceite PM2 ratio 1:1/sp alta succion _:"9

Bomba neumatica de baja presion con alto poder de succién para evacuacion de aceites usados y fluidos
ViSC0S0S, No corrosivos, libres de particulas abrasivas y con elevada dificultad de succion afadida (reducidas
dimensiones del conducto de aspiracion, baja temperatura del fluido, etc.). Motor alternativo de accionamien-
to neumatico, de tipo diferencial, de baja velocidad. Piston de bomba de doble efecto.

CODIGO 379100 MODELO ~ KVR-11 ups 1 PVP

Kit bomba de piston para evacuacion recuperadores de aceite usado

Kit de bomba neumética de doble piston para evacuacion de aceite o refrigerante usado de los recuperadores.
Incluye: soporte mural, flexible de aspiracién con enchufe hidraulico y conector, manguera de descarga de
aceite 1,5 m y manguera para aire comprimido con conexion rapida.

378 100

1 42 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



UNIDADES PARA ASPIRACION DE ACEITE
UsSADO

EVACUMASTER, UNIDAD PARA ASPIRACION DE ACEITE USADO

Unidad para recuperacion del aceite usado de vehiculos mediante aspiracién con bomba de piston, utilizando una
sonda a través de la guia de nivel de aceite del motor. El sistema permite la aspiracion del aceite usado y su impul-
sion simultanea a un depdsito de almacenamiento remoto. Instalada en el area de trabajo, es un método limpio para
la extraccion del aceite usado de los vehiculos.

CARACTERISTICAS

* Bomba neumaética auto regulada con alto poder de succi6n.

« Indicador analdgico de facil lectura para controlar el rendimiento de la aspiracion.

« Filtro de aspiracion registrable para limpieza.

» Manguera de aspiracion de 3 m, kit de sondas y conectores de aspiracion con porta-sondas.
« Evacuacion directamente desde el motor del vehiculo hasta el depdsito de almacenamiento.

CODIGO 379710 MODELO  Evacumaster-P ups 1 PVP

Sistema para aspiracion de aceite usado con pedestal
CODIGO 379710.046 MODELO Evacumaster Tw-P ubs 1 PVP

Sistema para aspiracion de aceite usado con doble aspiracion con pedestal
CODIGO 379711 MODELO  Evacumaster-M ups 1 PVP

Sistema para aspiracion de aceite usado montaje mural

CODIGO 379711.045 MODELO  Evacumaster Tw-M uDps 1 PVP

Sistema para aspiracion de aceite usado con doble aspiracion montaje mural

Los sistemas incluyen kit de sondas de aspiracion con los siguientes elementos: un conector para motores
Volkswagen, un conector para motores Citroén - Peugeot (PSA), dos sondas metélicas de 5 x 4 x 700 mm,
tres sondas flexibles de 6 x 4 x 700 mm, 8 x 6 x 700 mmy 7 x 5 x 1.000 mm.

DATOS TECNICOS
Alimentacién neumatica 5Bar  Consumo de aire 5 har 100 I/min
Conexion entrada de aire ... 1/4"NPT (H)  Conexi6n salida de fluido .... . 3/4" BSP (H)

ACCESORIOS PARA INSTALACION

- - PV.RP
CODIGO DESCRIPCION UDS | ,NIDAD
507 503 Enrollador de manguera carenado con manguera de succion de 6 m 1
506 503 Enrollador de manguera monobrazo con manguera de succién de 6 m 1
360 127 Soporte mural antigoteo para manguera de aspiracion 1

INSTALACION

Para conseguir la maxima eficacia, la bomba debe instalarse cerca del punto de succion.
Otra configuracion de instalacién puede aumentar el tiempo requerido para extraer
el aceite usado del vehiculo.

Recomendaciones para la instalacion:
A. Distancia méxima entre la bomba y el punto de succion, incluyendo la manguera de conexion y
el enrollador: 15 m.
B. Altura méaxima recomendada entre el punto de succion y la salida de fluido del enrollador: 3,50 m.
C. Distancia maxima recomendada entre la valvula de salida de la bomba'y el nivel de fluido
en el motor: 1,25 m.

T
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USADO

CENTRALES DE ALTO VACIO PARA ASPIRACION DE FLUIDOS USADOS

Unidades automatizadas de alto vacio para instalaciones de aspiracion de fluidos usados en centros de man-
tenimiento de vehiculos y maquinaria pesada.

Disefiada para operar en redes de vacio con largas conducciones y miltiples puestos de aspiracién de fluidos,
que requieran de puntos de evacuacién con un alto poder de succion.

Permite el vaciado del aceite de motor a través de la guia de nivel del carter o puntos de evacuacion de altos
vollimenes para vaciado de recuperadores moviles autbnomos.

Tension de alimentacion 400 V (I11). Alimentacidn neumatica requerida 6 bares.

o PR o GOO0e M o
393 103 0,75kW 1 5001 99,5% 1
393104 11KW 2 5001+5001 99,5% 1
393105 2,2 kW 1 5001 99,5% 1

Constiltenos para aconsejarle acerca de la configuracion de instalacion que mejor se adecue a sus necesidades.

-

I

ACCESORIOS PARA CENTRALES PARA ASPIRACION DE ACEITE USADO

CODIGO DESCRIPCION UDs | Ribao
507 503 Enrollador de manguera carenado con manguera de succion de 6 m 1
506 503 Enrollador de manguera monobrazo con manguera de succion de 6 m 1
360 127 Soporte mural antigoteo para manguera de aspiracion 1
737974 Conjunto toma de aspiracién 1
399 304 Kit mangueras conexion Autovac lineas llenado/vaciado 1
737972 Kit de sondas y conectores de aspiracion para vehiculos 1
743799 Kit manguera descarga de recuperadores 1
144

CENTRAL PARA ASPIRACION DE ACEITE

393 103

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.






BOMBAS ELECTRICAS PARA TRANSVASE
DE GASOLEQO - SERIE POLUX

POLUX

BATTERY DIESEL PUMP

Rotor de acero sinterizado y paletas de

resina acetdlica. 884 451

684 530

BOMBAS ELECTRICAS CORRIENTE CONTINUA - SERIE POLUX 12/24 V

Electrobombas portatiles para transvase de gaséleo Serie Polux, dotadas de motor de corriente continua 12 VV 0 24 V. Cuatro potencias de motorizacién ofrecen un
amplio rango de caudales de entrega (40 o 60 I/min), seglin la necesidad exigida.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Bombas autocebantes de paletas autoajustables.

Cuerpo bomba realizado en fundicion con tratamiento anticorrosion, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetalica.
Provistas de: vélvula by-pass de recirculacion y filtro interno registrable de facil limpieza.

Conexion entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1" BSP (H).

Méaxima columna de aspiracion 2,5 m.

Base soporte para instalacion de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para trasporte.

Motor de corriente continua de imanes permanentes, proteccion IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos maximos de 30 minutos.
Caja de conexidn con interruptor ON/OFF y cable de alimentacion de 2 m con pinzas de conexion.

Aplicaciones:
Transvase de gasdleo para auto-consumo, alimentando la bomba desde la bateria del vehiculo.

CODIGO MODELO ALIMENTACION INTENSIDAD POTENCIA PRESION CAUDAL ubDSs UEII\ISZ)D
684 530 POLUX-12/40 12VDC 22A 170w 8m.c.a/0,8 bar 40 1/min 1
684 451 POLUX-12/60 12VDC 38A 220 W 8 m.c.a/0,8 bar 60 I/min 1
684 531 POLUX-24/40 24V DC 13A 200 W 8 m.c.a/0,8 bar 43 1/min 1
684 450 POLUX-24/60 24V DC 25A 240 W 8 m.c.a./0,8 bar 65 I/min 1
Dimensiones 684 530 y 684 531 (mm) Dimensiones 684 450 y 684 451 (mm)
[
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KITS DE BOMBA ELECTRICA PARA

TRANSVASE DE GASOLEO - SERIE POLUX

POLUX

BATTERY DIESEL PUMP

29

684 512

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLUX 12 V

Kits de suministro portatiles con bombas de corriente continua Serie Polux 12 V, accesorios de conexion y de servicio seglin configuracion.
Versiones con homba de 40 o 60 I/min, boquerel standard o automatico, contador digital de cantidad suministrada y mangueras de servicio.

CODIGO

684 512
684 951
684 514
684 518
684 461
684 465

MODELO

BTG-12/40
BTG-12/40H
BTGC-12/40H
BGT-12/40-BA
BTG-12/60
BTGC-12/60H

BOMBA

POLUX-12/40
POLUX-12/40
POLUX-12/40
POLUX-12/40
POLUX-12/60
POLUX-12/60

MANGUERA DE
SALIDA

4m (689 024
4m (689 024
4m (689 024
4m (689 021
4m (689 021
4m(

)
)
)
)
)
689 021)

684 460

BOQUEREL

Standard (361 000)
Standard (361 000)
Standard
Automatico (688 300)
Automatico (688 300)
Automético

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLUX 24 V

CONTADOR

366 976

366 976

CONJUNTO
ASPIRACION

2m (689 030)
2m (689 030)
2m (689 030)

2m (689 030)

684 514

Kits de suministro portatiles con bombas de corriente continua Serie Polux 24 V, accesorios de conexion y de servicio segln configuracion.
Versiones con bomba de 40 o 60 I/min, boquerel standard o automético con o sin contador digital de cantidad suministrada y mangueras de servicio.

CODIGO

684 524
684 526
684 527
684 460
684 464

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

MODELO

BTG-24/40
BTG-24/40H
BTGC-24/40H
BTG-24/60
BTGC-24/60H

BOMBA

POLUX-24/40
POLUX-24/40
POLUX-24/40
POLUX-24/60
POLUX-24/60

MANGUERA DE
SALIDA

4m (689 024)
4m (689 024)
4m (689 024)
4m (689 021)
4m (689 021)

BOQUEREL
Standard (361 000)

(
Standard (361 000)
Standard (361 000)
0

Automético (688 300)
Automético (688 300)

CONTADOR

366 976

366 976

CONJUNTO
ASPIRACION

2m (689 030)
2m (689 030)

2m (689 030)

PVP

UDS  yniDAD
1
1
1
1
1
1

B84 464

PVP

UDS  yniDAD

1
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Q.\SAMDA BOMBAS ELECTRICAS PARA TRANSVASE
DE GASOLEQO - SERIE POLARIS

POLARIS

ELECTRIC DIESEL PUMP

Rotor de acero sinterizado y paletas de
resina acetdlica. 685 720

685 722

BOMBAS ELECTRICAS CORRIENTE ALTERNA 230 V - SERIE POLARIS

Electrobombas para transvase de gaséleo Serie Polaris, dotadas de motor de corriente alterna 230 V. Potencias de motorizacion, 350, 500 o 750 W, ofrecen un rango
de caudales de entrega (50, 70 0 95 I/min), segun la necesidad exigida.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Bombas autocebantes de paletas autoajustables.

Cuerpo bomba realizado en fundicién con tratamiento anticorrosion, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetalica.
Provistas de: vélvula by-pass de recirculacion y filtro interno registrable de fécil limpieza.

Conexion entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1" BSP (H).

Méxima columna de aspiracion 2,5 m.

Base soporte para instalacion de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para trasporte.

Motor de corriente continua de imanes permanentes, proteccion IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos maximos de 30 minutos.
Caja de conexion con interruptor ON/OFF y cable de alimentacion de 2 m con pinzas de conexion.

Aplicaciones:
Transvase de gaséleo para auto-consumo, bomba instalable.

CODIGD MODELO ALIMENTACION INTENSIDAD POTENCIA PRESION CAUDAL ubs UEII\IIDFA)«D
685 720 POLARIS-50 230V AC 28A 350 W 17 m.c.a./1,7 bar 50 I/min 1
685 721 POLARIS-70 230V AC 38A 500 W 17 m.c.a/1,7 bar 70 l/min 1
685 722* POLARIS-95* 230VAC 46A 750 W 17 m.c.a/1,7 bar 95 |/min 1

* El modelo Polaris 95 no incluye filtro interno.

Dimensiones 685 720y 685 721 (mm) Dimensiones 685 722 (mm)

21 176

01"BSP
@1'BSP

62

230
Q
)

85

330 125
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KITS DE BOMBA EI_EC,TF?IGA PARA QSAMDA
TRANSVASE DE GASOLEQO - SERIE POLARIS

POLARIS

ELECTRIC DIESEL PUMP

= = 885 741 B85 742

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLARIS 230 V

Kits de suministro portatiles con bombas de corriente alterna 230 V Serie Polaris, accesorios de conexion y de servicio segln configuracion.
Versiones con bomba de 50 o 70 I/min, boquerel standard o automético y mangueras de servicio.

CODIGO MODELO BOMBA MANCUERA DE BOGUEREL PRy UDS | Rban
685 741 BTG-230/50 POLARIS-50 4'm (689 024) Standard (361 000) - 1
685 974 BTG-230/50V POLARIS-50 4'm (689 024) Standard (361 000) 2m (689 030) 1
685 742 BTG-230/50A POLARIS-50 4'm (689 021) Automético (688 300) - 1
685 743 BTG-230/50AV POLARIS-50 4m (689 021) Automtico (688 300) 2m (689 030) 1
685 771 BTG-230/70 POLARIS-70 4'm (689 024) Standard (361 000) - 1
685 772 BTG-230/70A POLARIS-70 4'm (689 021) Automtico (688 300) - 1

29

685 750

- 685 754

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE POLARIS 230 V'Y CONTADOR ANALOGICO

Kits de suministro instalables con bombas de corriente alterna 230 V Serie Polaris, contador, accesorios de conexion y de servicio segln configuracion.
Versiones con bomba de 50 o 70 I/min, boquerel standard o automético, contador volumétrico analdgico (999 I) y mangueras de servicio.

CODIGO MODELO BOMBA AT DE BOQUEREL CONTADOR SN0, ups RS
685 750 DMS-230/50 POLARIS-50 4m (689 024) Standard (361 000) 680 300 - 1
685 752 DMS-230/50A POLARIS-50 4m (689 021) Automatico (688 300) 680 300 - 1
685 754 DMS-230/50AV POLARIS-50 4m (689 021) Automatico (688 300) 680 300 689 036 1
685 751 DMS-230/70 POLARIS-70 4m (689 024) Standard (361 000) 680 300 - 1
685 753 DMS-230/70A POLARIS-70 4m (689 021) Automético (688 300) 680 300 - 1
685 755 DMS-230/70AV POLARIS-70 4m (689 021) Automético (688 300) 680 300 689 036 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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QSAMDA ESTACIONES MURALES PARA TRANSVASE
DE GASOLEQO - SERIE POLARIS

pOLARIS r 685 718

ELECTRIC DIESEL PUMP

6885 716

685 715

|

ESTACIONES MURALES PARA TRANSVASE DE GASOLEO CON BOMBA - SERIE POLARIS 230 V

Estaciones murales sobre bastidor para fijacion en pared, sobre dep6sito o lateral de depésito. Equipadas con bomba de corriente alterna 230 V Serie Polaris.
Bomba con interruptor integrado y cable alimentacion 1,8 m.

Contador volumétrico de tres cifras con totalizador y codo de 90° con salida de manguera orientable.

Manguera de salida de 4 m de longitud y boquerel.

Conexion aspiracion 1'BSP (H).

Versiones con bomba de 50 o 70 I/min, segdn modelo.

La estacion DIESELBOX esta totalmente indicada para exteriores e incorpora un soporte porta-boquerel con interruptor integrado y cable alimentacion 1,8 m.

MANGUERA DE CONJUNTO PV.P

CODIGO MODELO BOMBA SALIDA BOQUEREL CONTADOR FILTRO ASPIRACION ubs UNIDAD

Estaciones murales

685 710 WMS-230/50  POLARIS-50 4m (689 024) Standard (361 000) 680 300 - - 1
685717  WMS-230/50A  POLARIS-50 4m (689 021) Automatico (688 300) 680300 - - 1
685708 WMS-230/50AV  POLARIS-50 4m (689 021) Automético (688 300) 680 300 - 689 037 1
685713  WMS-230/70  POLARIS-70 4m (689 024) Standard (361 000) 680300 - - 1
685716  WMS-230/70A  POLARIS-70 4m (689 021) Automético (688 300) 680300 - - 1
685709 WMS-230/70AV POLARIS-70 4m (689 021) Automético (688 300) 680300 - 689 037 1
Estaciones murales equipadas con filtro
685719  WMS-230/50F  POLARIS-50 4m (689 021) Automético (688 300) 680300 689801 +689091 - 1
685718  WMS-230/70F  POLARIS-70 4m (689 021) Automatico (688 300) 680 300 689 801 + 689 091 - 1
Estaciones murales totalmente carenadas DIESELBOX
685712  DIESELBOX-50  POLARIS-50 4m (689 021) Automético (688 300) 680 300 - - 1
685715  DIESELBOX-70  POLARIS-70 4m (689 021) Automético (688 300) 680300 - - 1
Estaciones murales sobre depdsito
685724  WMS-230/501  POLARIS-50 4m (689 021) Automético (688 300) 680 300 - - 1
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TROLLEYS Y TANQUES PARA TRANSPORTE QSAMDA
Y SUMINISTRO DE GASOLEO

@
(]

308 011 684 515

TROLLEYS PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE GASOLEO CON BOMBA

Trolleys especialmente disefiados para transporte y suministro de gasoleo. Con una capacidad de 110 I, disponen de bomba, manguera de 3 my boquerel para un
transvase comodo. Fabricados en polietileno de alta densidad y disefiados ergondmicamente para su sujecion mediante eslingas. Ruedas altas para todo tipo de
terrenos con tapon y vélvula de seguridad.

2 MANGUERA DE PV.RP
CODIGO CAPACIDAD BOMBA SALIDA BOQUEREL DOMENSIONES ubs UNIDAD
309 011 1101 Manual (308 010) 3m Manual (361 000) 1.100 x 460 x 440 mm 1

684 515 1101 Eléctrica 12 V (684 530) 3m Automético (688 300) 1.100 x 460 x 440 mm 1

684 516 684 517

TANQUES PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE GASOLEO CON BOMBA

Tanques para el transporte, almacenamiento y suminsitro de gasdleo de 220 y 440 I. Ambos estan equipados con bombas eléctricas de 12 V para conexion a la bateria,
4 m de manguera y boquerel automatico para facilitar el transvase. Los tanques estan especialmente disefiados para cargarlos en todo tipo de vehiculos y permite la
manipulacidn con carretillas elevadoras. Fabricado con una pared reforzada de polietileno, tap6n de seguridad y cierre completo del equipo.

Apto para transporte de combustible.

2 MANGUERA DE PV.RP
CODIGO CAPACIDAD BOMBA SALIDA BOQUEREL DOMENSIONES ubs UNIDAD
684 516 2201 Eléctrica 12 V (684 530) 4m Automético (688 300) 620 x 600 x 910 mm 1

684 517 4401 Eléctrica 12 V (684 530) 4m Automatico (688 300) 785 x 800 x 1.200 mm 1
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Q;SAMDA ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE
GASOLEDO

CONTADORES ANALOGICOS PARA GASOLEOQ

Contadores para carburantes, de utilizacion exclusiva en operaciones de consumo propio. Fabricados en alumi- -
nio inyectado, cdmara de medicion de discos oscilantes, registrador anal6gico parcial con resolucion en décimas
de litro y totalizador. Dispositivo de calibracién incorporado para un facil ajuste del volumen real dispensado.
Las unidades permiten variar la posicion de las conexiones de entrada/salida girando el cuerpo trasero a la posi- mlﬂ"ﬂ'
cion deseada, haciendo posible la conexion del contador a todo tipo de bombas (con independencia del sentido
de giro de las mismas) asi como su utilizacién como contador para flujo por gravedad. 880 300
-
CODIGO MODELO DESCRIPCION upbs  RVP
UNIDAD
680 300 808-AL Contador analégico para carburantes tres digitos 1 : . :
680 301 809-AL Contador analdgico para carburantes cuatro digitos 1 ]
689 044 CP-90 Codo orientable para salida contador 1" BSP (MH) 1 ﬂﬂ-‘“"".
v 680 301
-
CARACTERISTICAS TECNICAS 680 300 680 301 f +
Indicador cantidad suministrada 9991 9999 |
Totalizador 999999 | 9999999 |
Rango de caudal min.-max. 20-100 I/min 20-100 I/min
Presi6n de servicio max. 10 bar 10 bar
Temperatura fluido méx. 30°C 30°C
Pregision +-1% +-1%
Conexion de fluido 1"BSP (H) 1" BSP (H)
LA
BOQUERELES PARA COMBUSTIBLE
688 300
Boquereles para suministro de combustible a vehiculos. Versiones realizadas en aluminio o termopléstico, con .
operacion de corte automatico o mediante gatillo (estandar). Todas las versiones incluyen rotula giratoria en la
conexion de entrada. ”
LT
CODIGD  MODELD TIPO CAUDAL CONEXON UDS | PVP
UNIDAD 1
Boquereles para combustible v
688 300 BA-XXI Automético (en aluminio) 60 I/min 1"BSP(H) 1 688 100
688 001 BA-IGS Automatico (en aluminio) 80 I/min 1"BSP (H) 1
688 100 BA-VII Automatico (en aluminio) 120 I/min 1"BSP (H) 1 o
361 000 BN-5 Manual (en aluminio) 100 I/min 1"BSP (H) 1 =51 000
689 910 BN-P Manual (en termopléstico) 80 I/min 1"BSP (H) 1
Rotulas de conexion para boquereles
364 030 RSF-1010  Rotula giratoria aluminio 1" 1" BSP (MH) 1
688 902 RSF-1034  Rotula giratoria aluminio 3/4" 3/4" BSP (M) -1"BSP (H) 1 589 910
P

CONJUNTO DE ASPIRACION PARA DEPOSITOS

Conjunto de aspiracion en depdsitos para aspiracion directa o desplazada segn modelo. Conexion a bomba \
1" BSP (M), adaptador a depésito 2' BSP (M), asi como filtro con vélvula de fondo 689 042.

CODIGO  MODELO DESCRIPCION LIRS0 conexon ups LR

Tubos telescopicos para aspiracion desde depésitos u B / '
689035  TA-1000  Tubo para depésitos, alturahastaim 995 mm 1" BSP (M) 1 |
689036  TA-1800 Tubo para depésitos, alturahasta1,75m 1.795mm  1"BSP (M) 1

Conjunto aspiracion desplazada con valvula de corte

~ Conjunto aspiracion desplazada "
680037  TAD-1800 para depositos, altura hasta 1,75 m 1"BSP(H) 1

689 035

688 037
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ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE OSAMDA
GASOLEDO

MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GASOLEQ

ot
-
CODIG0  MODELO DESCRIPCION LARGD CONEXON ups  ovf )

UNIDAD
. . . R 689 021
Mangueras realizadas en caucho, con terminales metélicos engatillados

689 021  FHC-3/4000 Manguera @ 19 mm pinzada 4m 1"BSP (M) 1 i‘ -
= e |
689 022 FHC-10/4000 Manguera @ 25 mm pinzada 4m 1" BSP (M)

1
689 023 FHC-3/6000 Manguera @ 19 mm pinzada 6m 1" BSP (M) 1 689 022
689 024  FHS-3/4000 Manguera @ 19 mm s/pinzar 4m 1" BSP (M) 1
Mangueras realizadas en caucho, servidas a granel (minimo 1 m)
931521 FC-19/1000 Manguera@19mm/1m En rollo continuo 1
931 521
931526 FC-25/1000 Manguera @25 mm/1m En rollo continuo 1

MANGUERAS EN PVC PARA ASPIRACION
PV.R
UNIDAD
Conjuntos de manguera para aspiracion con terminales y vélvula de pie incorporada

689 030 MA-2 Manguera @ 25 mm, con valvula689042 ~ 2m 1"BSP (M) 1 L L

689031  MA-4  Manguera@25mm convvua689042  4m  1'BSP(M) 1 T
Mangueras realizadas en PVC, servidas a granel (minimo 1 m) el T

932025 MA-25/1000 Manguera PVC @25 mm/1m En rollo continuo 1 » 932 025

CODIGO  MODELO DESCRIPCION LARGO CONEXION UDS

ACCESORIOS DE CONEXION PARA MANGUERAS

CODIGD  MODELO DESCRIPCION CONEXON  UDs  ofR
Valvulas de fondo para aspiracion con filtro incorporado, realizadas en polipropileno o latén
689 042 Fv-1 Vélvula de fondo con filtro en termopléstico 1"BSP (H) 1
689015  FV-1L Valvula de fondo con filtro en latdn 1"BSP(H) 1 888 41 o8 has
Filtro de aspiracion tipo York para manguera, realizadas en polipropileno o laton _
689 041 FL-1 Filtro de aspiracién para manguera en termopldstico @25mm 1 %"ﬁ
689 016 FL-1/L Filtro de aspiracion para manguera en latén 1"BSP (H) 1 ':___.,_ :
Filtro de linea registrable en "Y", realizadas en polipropileno o laton \ "q 5
689 040 FY-HA-1 Filtro en "Y" registrable en termoplastico 1"BSP (H) 1
689019  FY-HA-1/L Filtro en "Y" registrable en laton 1"BSP (H) 1 B89 040 688 053

Kit terminal roscado con espiga a manguera y abrazadera, realizadas en polipropileno

: Kit doble terminal para manguera @ 19 mm Y
689 047 KTF-19 termoplastico 1"BSP (M) 1 f }
: Kit doble terminal para manguera @ 25 mm " e Vg Y
689 048 KTF-25 termoplastico 1" BSP (M) 1 : )
689017  KTF-19/L Kit terminal para manguera @ 19 mm, latén 1" BSP (M) 1 (’
689018  KTF-25/L Kit terminal para manguera @ 25 mm, laton 1" BSP (M) 1 .
Adaptador para bomba, bidon y conjunto de succion
689053  AD25D/50  Adeptador especial 2x1" BSP (M)/2' BSP (M) 1”3?"8'5’8%'3(,(\2’)') T 888 047
BASTIDORES METALICOS PARA FIJACION DE BOMBAS
- : PV.P
CODIGO  MODELO DESCRIPCION UDS  ,NIDAD
689 052 PD-3 Placa bastidor para instalacion mural 1
756 200 AST-1 Kit asa soporte para transporte 1 =
360 137 P-B/IBC Placa bastidor universal para IBC o bidon quimico 200 | 1 ' 756 200
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Q, SAMOA FILTROS PARA GASOLEDO

FILTROS PARA GASOLEO )
M S TE
RMVE PANTICIALE
Filtros para .gaséleo que .permiten la eliminacion de impu_rezas de hasta 10 micras, con elemen_tos filtr_antes de = 2= e
celulosa, microglass o hidrosorbentes, que también eliminan el agua contenida en el combustible, evitando el su- :
ministro de gaséleo contaminado. Adaptador porta filtro con conexién roscada. Para la instalacion de adaptador q
mas filtro o cuerpo filtro con elemento filtrante a la salida la bomba, segin modelo. Presion méaxima 3,4 bar. i
689 802 689 851
CODIGD  MODELO DESCRIPCION CONEXION UDS | Riban N
689 801 CK-B Adaptador 1" BSP-brida 1"BSP (H) 1 ey
689 802 CK-80 Adaptador 1" 1"BSP (H) 1 Li ; "
689 800 CK-120 Adaptador 1" 1"BSP (H) 1 89 800
CODIGD MODELO DESCRIPCION FIL'I'TI;FA%ION MICRAJE CAUDAL ADAPTADOR UDS UEII\IS'ZD 589 880
Filtros de caudal 45 I/m
689830 300 HS-II-10 Filtro sin cabezal Hidrosorbente ~~ 10pm 45 1/min 689 801 1
689831 300 HS-II-30 Filtro sin cabezal Hidrosorbente ~ 30pm 45 /min 689 801 1
689832  300-10 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 10pum  451/min 689 801 1
689833  300-30 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 30pum  451/min 689 801 1
Filtros de caudal 65 I/m
689091 260 HS-II-30 Filtro sin cabezal Hidrosorbente 30um  651/min 689 801 1
689821 260 HS-II-10 Filtro sin cabezal Hidrosorbente 10ym  651/min 689 801 1
689822  260-30 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 30um  651/min 689 801 1
689810  200-10 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 10pym  651/min 689 801 1
689 820 %',%?8 Filtro sin cabezal Microglass 10pm  651/min 689 801 1
Filtros de caudal 80 I/m
689840 400 HS-II-30 Filtro sin cabezal Hidrosorbente 30um 80 1l/min 689 802 1
689841  400-10 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 10pym  801/min 689 802 1
689842  400-30 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 30pm  801l/min 689 802 1
689850 450 HS-I1-30 Filtro sin cabezal Hidrosorbente ~ 30pm 80 1/min 689 802 1
689851  450-10 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 10pum  801/min 689 802 1
689852  450-30 CEL Filtro sin cabezal Celulosa 30pm 80 1/min 689 802 1
689853  475-XL-30 Filtro sin cabezal Celulosa 10pm 80 /min 689 802 1
Filtros de caudal 120 I/m
689099 800 HS-II-30 Filtro sin cabezal Hidrosorbente 30pm  1201/min 689800 1
689880 800 HS-II-10 Filtro sin cabezal Hidrosorbente 10pm 120 |/min 689 800 1
639881 500 Filro sin cabezal Microglass  10pm  120Umin 689800 1
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FILTROS PARA GASOLEO

FILTRO HIDROSORBENTE PARA DEPOSITOS DE GASOLEO

Filtro hidrosorbente para depésitos de gas6leo, que eliminan el agua contenida en el combustible gracias al
material hidréfilo del elemento filtrante en menos de 24 horas, evitando el suministro de gaséleo contaminado.

- ) ) PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION TPOFILTRACON  UDS | \NibiD

689 092 TANKDRYER Filtro para tanques Hidrosorbente 1

FILTRO INDUSTRIAL

Unidad especial de gran volumen para filtracién industrial. Con cuerpo de acero al carbono y revestimiento
epoxi, con orificio de desagiie y cierre de alta seguridad con 3 puntos de cierre. Con elementos filtrantes, los
cuales permiten la eliminacién de contaminantes como suciedad, polvo o herrumbre, de hasta 30/10 micras,
de celulosa o hidrosorbentes, los cuales eliminan también el agua contenida en el combustible. Para instalacion
de carcasa + elemento filtrante a la salida la bomba. Presion maxima 8 bar. Con certificado de cumplimiento
RD769/199 sobre aparatos a presion.

®

'ﬂﬁanli:ﬁﬁ;r
b

- TIPO RPV.R
CODIGO MODELO  DESCRIPCION FILTRACION MICRAJE  CAUDAL CONEXION UDS UNIDAD

689 885 VK-1 Cuerpo filtro - - 450 1/min 2" BSP (H)

689860  6x18 CEL-30 Elemento filtrante ~ Celulosa 30pm - -

689861  6x18HS-II-10 Elemento filtrante  Hidrosorbente 10 um - -

1
1
1
1

689862  6x18HS-II-30 Elemento filtrante  Hidrosorbente 30 ym - -

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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QSAMDA BOMBAS ELECTRICAS PARA TRANSVASE
DE UREA - SERIE SOLURA /7 BOMBAS
MANUALES

560 230 560 224

BOMBAS ELECTRICAS - SERIE SOLURA

Electrobombas para transvase de fluidos agresivos como las soluciones de urea en agua (AdBlue®), dotadas de motores de corriente alterna 230 V o de corriente
continua 12 V/24 V. Bombas multidiafragma sin juntas de eje y autoaspirantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Bombas autoaspirantes tipo multidiafragma. Incorpora vélvula “by-pass" de recirculacion.
Cuerpo bomba realizado en PA, interior en Polietileno, diafragma lenticular en EPDM.
Conexiones entrada-salida fluido mediante unién roscada 1" BSP (M).

Méxima columna de aspiracion 1,8 m.

Motores corriente continua o alterna segdn modelo.

Proteccion IP 55.

Caja de conexion con interruptor On/Off y cable de alimentacion de 2 m incorporado.

Aplicaciones:
Transvase de soluciones acuosas diversas (Urea, AdBlue®, fluido de corte, refrigerante, etc.). Bomba instalable.

CODIGO MODELO ALIMENTACION INTENSIDAD POTENCIA PRESION CAUDAL ubDs UITII\IIDZD
560 230 SOLURA-230 230 VAC 2A 400 W 16 m.c.a/1,6 bar 30 I/min 1
560 224 SOLURA-24 24V DC 13A 310w 16 m.c.a./1,6 bar 32 I/min 1
560 212 SOLURA-12 12V DC 2A 260 W 16 m.c.a/1,6 bar 32 1/min 1
Dimensiones 560 230 (mm) Dimensiones 560 224 y 560 212 (mm)

H © | 1785 mm
.
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BOMBAS MANUALES PARA TRASVASE DE UREA

CODIGO 308 200 MODELO 47 upbs 1 PVP o )
Bomba rotatoria para transvase de fluidos corrosivos de base acida y soluciones acuosas

Incorpora cuerpo de bomba realizado en polipropileno, eje en acero inoxidable con estanqueidad en EPDM,
adaptador 2" BSP (M) ajustable en altura y tubo de aspiracion en PVC para bidones de 25, 50 y 205 I. Entrega
0,25 | por revolucion.

CODIGO 300 006 MODELO  45-BLUE ups 1 PVP
Bomba a palanca para trasvase de soluciones acuosas 3
Incorpora cuerpo de bomba y tubo de aspiracion telescopico (para bidones comerciales de 20, 50 y 205 1) rea- ")

lizados en polipropileno con estanqueidad en EPDM. Conexién a bidon 2" BSP (M), salida para manguera @ 1".
Entrega 0,5 | por ciclo

CODIGO 300 900 MODELO  FS-45P ups 1 PVP
300 006 300 200 308 200
Manguera de servicio para homba

1 58 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



KITS DE BOMBA ELECTRICA PARA

TRANSVASE DE UREA - SERIE SOLURA

560 304

¢@ SAMOA

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE SOLURA 230 V, SOBRE BASTIDOR

Kits de suministro portatiles con bombas de corriente alterna 230 V serie Solura, sobre bastidor metalico, para instalar sobre IBC 1.000 | 0 biddn quimico 205 . Inclu-
yen accesorios de conexién y suministro segln configuracion.

Todas las configuraciones incluyen conector rapido CSC con manguera de succién 1 m, para envases dotados con este sistema de aspiracion.
Versiones con o sin contador electrénico y boquerel manual o automético.

MANGUERA DE

CODIGO MODELO BOMBA SALIDA BOQUEREL CONTADOR  CONJUNTO ASPIRACION  UDS UEII\I/JIZD
560 301 KU-230 Solura-230 4m (930 507) Manual (361 001.370) - Manguera 1 my conector CSC 1
560 302 KU-230C Solura-230 4m (930 507) Manual (361 003.370) 366010 Manguera 1 my conector CSC 1
560 303 KU-230A Solura-230 4m(930507)  Automatico Inox. (569 000) - Manguera 1 my conector CSC 1
560 304 KU-230AC Solura-230 4m(930507)  Automético Inox. (569 000) 366 010 Manguera 1 my conector CSC 1
560 301.001 KU-230T Solwa230  4m(930507)  Manual (361001.370) - Manguera 1 m, conector GSCy

tapa con tubo CSC

560 300

5680 310

KITS DE SUMINISTRO CON BOMBAS - SERIE SOLURA

Kits de suministro portatiles con bombas de corriente alterna y continua serie Solura, incluye accesorios de conexién y suministro segln configuracion.

MANGUERA DE

CODIGO MODELO BOMBA SALIDA BOQUEREL CONTADOR  CONJUNTO ASPIRACION  UDS UEII\I/jiD
560 300 KU-230B Solura-230 4m (930507 Manual (361 001.370) - Manguera2,5 my vélvula de pie 1
560 310 KU-12B Solura-12 4m (930 507) Manual (361 001.370) - Manguera2,5my vélvulade pie 1
560 320 KU-24B Solura-24 4'm (930507) Manual (361 001.370) - Manguera 2,5 my valvula de pie 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA
PARA UREA / DISPENSADORES PARA UREA

BOMBAS NEUMATICAS DE MEMBRANA PARA UREA (ADBLUE®)

Bombas neuméticas de doble membrana para utilizacion como bomba de transvase y suministro de de urea
(AdBlue®). Conjunto motor neumético y cuerpo de bomba, con disefio exclusivo. Exteriores de bomba en acero
inoxidable o termoplastico segtin modelo. Bajo consumo de aire con un alto rendimiento.

Aplicaciones:
Transvase de agua, soluciones acuosas, refrigerante, AdBlue®, fluidos de limpieza, etc.

553 1684

- TRAS ZONA PV.P
CODIGD MODELO CUERPO  MEMBRANAS BOLAS —© HUI\S/IESAS S Uups UNIDAD
553 164 DF30  Polipropileno Hytrel PTFE  PTFE, Acero Inox., FKM 1
552 164 DF50  Polipropileno Hytrel PTFE  PTFE, Acero Inox., FKM 1
552 050 DF50 Acero Inox. Hytrel Hytrel ~ PTFE, Acero Inox., EPDM 1
551050  DFI00  Acerolnox. Hyrel Hytrel  PTFE, Acero Inox., EPDM 1 552 050
CARACTERISTICAS TECNICAS
BOMBA 553 164 552 164 552 050 551 050
MODELO DF30 DF50 DF50 DF100
RATIO DE PRESION 11 11 11 1:1
Caudal nominal salida libre (1) 38 |/min 50 I/min 50 I/min 100 I/min
Desplazamiento por carrera aprox. (1) 0,007 011 011 0251 552 050
Desplazamiento por ciclo (2 x carrera) 0,141 021 021 051
Rango de presion de aire 15a8bar 15a8bar 15a8bar 15a8bar
Tamafio maximo particulas en suspension 3mm 3mm 3mm 4 mm
Altura maxima aspiracion en seco / himedo 4/8m 6m/8m 6m/8m 4m/7m
Conexidn entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H) 1/2" BSP (H) 1/2"BSP (H) 1"BSP (H)
Conexidn entrada de aire 3/8" BSP (H) 3/8" BSP (H) 3/8" BSP (H) 3/8" BSP (H)
Peso 1,8kg 22kg 35kg 7.2 kg

KIT BOMBA NEUMATICA CON ACCESORIOS PARA BIDON 0
CONTENEDOR DE UREA

Dispensador neumatico para suministro de soluciones de Urea (AdBlue®). Incorpora bomba neumética de membra-
na DF50 sobre bastidor metalico, que permite su instalacion sobre un IBC 1.000 | o sobre bidon quimico de 205 |,
mangueras de servicio y boquerel de suministro.

- CONJUNTO RPV.R
CODIGO BOMBA BASTIDOR BOQUEREL ASPIRACION ubs UNIDAD
557 950 552 164 360137 361 003.370 incluido 1

DISPENSADOR MOVIL PARA BIDONES DE UREA (ADBLUE®)

Dispensador mévil para bidones de Urea (AdBlue®), con bomba neumética de doble membrana o bomba eléc-
trica seglin modelo, carro con ruedas neumaticas, boquerel automatico, medidor contador digital y enrollador
(opcional).

551 050

Biddn no incluido.

557 950

. BOQUEREL + CONJUNTO PV.P
CODIGO BOMBA CONTADOR ~ ENROLLADOR - hoppacian YPS unipap
Dispensador movil con bombas neumaticas
557 952 553 164 569 005 + 366 010 500 115 incluido 1
557 953 553164 569 005 + 366 010 No incluido Incluido 1
Dispensador mévil con bombas eléctricas
560 307 560230 569 005 + 366 010 612104 Incluido 1 ) o
Biddn no incluido. 557 952

560 308 560 230 569 005 + 366 010 No incluido Incluido 1

1 BO Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



TROLLEYS Y TANQUES PARA

UDsamon
TRASNSPORTE Y SUMINISTRO DE UREA

w
()

309 201 560 311

TROLLEYS PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE ADBLUE CON BOMBA

Trolleys especialmente disefiados para transporte y suministro de Urea (AdBlue®). Con una capacidad de 110 |, disponen de bomba, manguera de 3 my boquerel para

un transvase comodo. Fabricados en polietileno de alta densidad y disefiados ergondmicamente para su sujecion mediante eslingas. Ruedas altas para todo tipo de
terrenos con tapdn y valvula de seguridad.

. MANGUERA DE PV.P.
CODIGO CAPACIDAD BOMBA SALIDA BOQUEREL DIMENSIONES ubps UNIDAD
309 201 1101 Manual (308 200) 3 m Caucho Manual (361 001.370) 1.100 x 460 x 440 mm 1

560 311 1101 Eléctrica 12 V (560 212) 3 m Caucho Automético (596 005) 1.100 x 460 x 440 mm 1

560 312

560 313

TANQUES PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE ADBLUE CON BOMBA

Tanques para el transporte, almacenamiento y suminsitro de Urea (AdBlue®) de 220 y 440 I. Ambos estan equipados con bombas eléctricas de 12 V para conexién a
la bateria, 4 m de manguera y boquerel automatico para facilitar el transvase. Los tanques estan especialmente disefiados para cargarlos en todo tipo de vehiculos y
permite la manipulacion con carretillas elevadoras. Fabricado con una pared reforzada de polietileno, tapon de seguridad y cierre completo del equipo.

. MANGUERA DE PV.RP
CODIGO CAPACIDAD BOMBA SALIDA BOQUEREL DIMENSIONES ubps UNIDAD
560 312 2201 Eléctrica 12 V (560 212) 4 m Caucho Automético (569 005) 620 x 600 x 910 mm 1

560 313 4401 Eléctrica 12 V (560 212) 4 m Caucho Automético (569 005) 785 x 800 x 1.200 mm 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. 1 81
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i QSAMDA ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE UREA

y
-

CONTADORES DE LiNEA ELECTRONICOS PARA UREA

Contadores para ser intercalados en la linea de distribucion de fluido permitiendo el control de los volimenes
transvasados. Provistos de cdmara medicion con sistema de turbina, registrador electronico con display de cristal
liquido, lectura digital con indicador parcial de la cantidad suministrada, tecla de puesta a cero, totalizador inaltera-
ble y funcion de calibracion para un fcil ajuste del volumen real dispensado.

Cuerpo realizado en poliamida y turbina de polipropileno.

Display posicionable seglin entrada salida de fluido.

366 760
CODIGO MODELO DESCRIPCION CONEXION  UDS RVP
UNIDAD
366 760 CL-110/W Contador urea 1"BSP (MM) 1
366 976 CL-110/HM Contador urea con un adaptador hembra ., BSP(HM) 1
en acero inoxidable
Contador urea con dos adaptadores "
366761 CL-T10/FF hembra en acero inoxidable 1"BSP(HH) ! 945 708
689 055 AA-1010H-P Adaptador de rosca en polipropileno 1" BSP (HH) 1
945 708 AA-1010H-IX  Adaptador de rosca en acero inoxidable 1" BSP (HH) 1
s ="
FILTROS PARA UREA
Filtros para urea que permiten la filtracion de particulas y cristales hasta 5 micras contenidos en el fluido. Para la
instalacion de cuerpo de filtro + filtro a la salida la bomba. Presion méxima 10,3 bar.
CODIGO MODELO DESCRIPCION CAUDAL CONEXION  UDS RVP
UNIDAD
689 815 DEFTEK-FILTER ~ Cuerpo filtro urea 76 I/min 1"BSP (H) 1
689 816 DEF-CARTRIDGE Filtro urea - - 1 J
689 815 ~ 689 816

BOQUERELES PARA UREA

Boquereles para suministro de urea a vehiculos. Versiones realizadas en termoplastico o inoxidable, con operacion
de corte automético o mediante gatillo (manual).
Versiones con conexion de entrada en espiga para manguera con rétula o roscada hembra.

CODIGO MODELO TIPO CAUDAL CONEXION ubDs UII:II\E)IZD 361 001.370
361 003.370 BNU-H25 Manual (termopléstico) 90 I/min 1" BSP (H) con rétula 1
361 002.370 BNU-E25 Manual (termopldstico) 90 I/min @25 mm con rétula 1
361001.370 BNU-E19 Manual (termopldstico) 90 I/min @19 mm con rétula 1
569 000 BA-Blue Automdtico (Inox.) 45 |/min @19 mm con rétula 1
569 005 BA-Blue/T  Automético (PP-Inox.) 8 1/min 19 mm con rétula 1
569 001 BA-Blue /C  Automdtico (PP-Inox.) 40 I/min @19 mm con rétula 1 =59 000
945 777 - Rétula Inox. - 1"BSP (M)-1/2"BSP (M) 1
945 785 - Rétula Inox. - 3/4"BSP (M)-1/2"BSP (M) 1
945 786 - Rétula mixta PP-Inox. - 1"BSP (F)-1/2"BSP (M) 1

%5

569 005

BOQUEREL PARA UREA (ADBLUE®) - IS0 22241-5

Boquerel para suministro de Urea, especial para turismos con un sistema integrado de prevencion de sobrellenado.
1S0 22241-5

. PV.R
CODIGO MODELO TIPO CAUDAL CONEXION ubps UNIDAD
569 006 IS0 22241 Automético (Inox.) 51/min 1"BSP (M) 1
945 768 - Rétula Inox. para boquerel - 1"BSP(F)-@19mm 1 569 006

1 62 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ACCESORIOS PARA TRANSVASE DE UREA QSAMDA i l

KIT DE DESCARGA POR GRAVEDAD DESDE IBC

CODIGO 560 905 MODELO  EGC-20/21 ups 1 PVP

Kit de servicio desde IBC, para conexion a toma inferior IBC, suministro por gravedad
Incluye conexion S-60 (IBC), 3 m de manguera y boquerel.

560 905

MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE UREA

Mangueras de servicio para suministro o aspiracion de urea, realizadas en EPDM con acabado negro.

. PV.P
CODIGO MODELO TIPO SUMINISTRO  UDS | \\i0AD
Mangueras realizadas en EPDM, servidas a granel (minimo 1 m)

930 507 MP-20EPDM Manguera EPDM @19 mm/1m Segun medida 1
930 505 MP-13EPDM Manguera EPDM @13 mm /1 m Segin medida 1

930 507

MANGUERAS DE PVC

RPV.P
UNIDAD

Conjuntos de manguera para aspiracion con terminales y valvula de pie incorporada
Kit manguera @ 25 mm, om 1BSP (M) 1

CODIGO MODELO TIPO LARGO CONEXION UDS

689 030 MA-2

con vélvula 689 042
Kit manguera @ 25 mm, Y
689 031 MA-4 con vélvula 689 042 4m 1"BSP (M) 1
Mangueras realizadas en PVC servidas a granel (minimo 1 m)
932025  MA-25/1000  MangueraPVC@25mm  Amedida 1 832 025

ACCESORIOS DE CONEXION PARA MANGUERAS

CODIGO  MODELO TIPO CONEXION  UDS UlF\""\I{_']PA'D

Vélvulas de fondo para aspiracion con filtro incorporado, realizadas en polipropileno
689 042 FV-1 Valvula de fondo con filtro en termoplastico 1"BSP (H) 1 689 041 689 042
560 903 FV-1AD Vdlvula de pie para urea 1"BSP (H) 1

Filtro de aspiracion tipo York para manguera, realizadas en polipropileno o laton .

689 041 FLA Filtro de asptléz:ggglsgtrli (;nanguera en 325 mm y Ql( Qﬂ,

Kit terminal roscado con espiga a manguera y abrazadera, realizadas en polipropileno :
689 047 KTF-19  Kit terminal para manguera @ 19 mm termopléstico 1" BSP (M) 1 ‘ ‘
689 048 KTF-25  Kit terminal para manguera @ 25 mm termopléstico 1" BSP (M) 1

Otros accesorios ”

560 901 K-CSC Acoplamiento rapido para toma CSC @19 mm 1 3
560 902 CSC/BSP Tubo de asp|ra0|0r(1) l|(|J£61 COS(‘,)((‘; Ipalra bidones 205 | 2'BSP (M) 1 689 047 580 901
CSC/  Tubo de aspiracion toma CSC para bidones 2051,
560906 1pisyRe 0 IBC 1.000 2'TRISURE 1
CSC-DEP/ - - .
560 902.001 BSP Tubo de aspiracion toma CSC para depdsitos 2"BSP (M) 1
560 904 NR-1H Vélvula antiretorno para urea 1"(H) 1
360 137 P-B/IBC Soporte bomba para IBC o bidén quimico - 1 360 137

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. /| 63
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wﬁSAMDA PISTOLAS PARA SOPLADO

PISTOLAS INDUSTRIALES PARA SOPLADO

Pistolas industriales para soplado, uso profesional. Disefio realizado en aluminio con empufiadura ergonémica y
recubrimiento antideslizante. e o
Alto flujo de aire regulado mediante gatillo con amplio rango de control. )
Gama de accesorios de salida intercambiables: prolongador, boquilla de flujo extremo o estandar stper
silenciosa y protector anti proyecciones, aseguran el cumplimiento de las recomendaciones OSHA en materia
de seguridad y contaminacion acdstica. 188 100
Presion de aire minima-maxima: 3-8 bar.

Conexion de entrada 1/4" BSP (H).

Dos modelos disponibles:

91-ND: Pistola industrial disefio ultra ergonémico.

95-ND: Pistola profesional.

—=F | —"

180 801 {m 180 800
.

- /

180 802 180 803
CODIGOKIT  MODELO DESCRIPCION UDS Mo 188 000
188 000 91-ND Pistola industrial para soplado, boquilla stiper silenciosa 1
188100 95-ND Pistola profesional para soplado, boquilla stper silenciosa 1
Accesorios
180 801 BGC-9 Boquilla gran caudal, flujo extremo 1
180 802 BSS-9 Boquilla estandar stiper silenciosa 1
180 803 AP-9 Protector anti proyecciones 1
180 800 AL-9 Prolongador para pistolas (150 mm) 1

PISTOLAS PARA SOPLADO

Pistolas para soplado con aire comprimido para limpieza o secado de piezas, arrastre de viruta, etc.
Realizadas en termoplastico de alta calidad con boquilla de salida metalica.

Versiones con regulador de caudal o boquilla silenciosa.

Presién de aire minima-maxima: 3-10 bar.

Conexion de entrada 1/4" BSP (H).

184 200

CODIGOKIT  MODELO DESCRIPCION UDS | eibaD
184 200* 93 Pistola para soplado 1
184 201* 93-R Pistola para soplado, con regulador de caudal 1
184 250* 93-S Pistola para soplado con boquilla silenciosa 1

* Disponible caja mdster 25 uds. 184 201
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PISTOLAS PARA PETROLEADO, LAVADO Y
ASPIRACION

PISTOLAS PARA PETROLEAR SERIE INDUSTRIAL

Pistolas para petroleado en aplicaciones profesionales. Con cuerpo y lanza metalicos y depdsito en aluminio o
termopldstico segun version.

Para limpieza con petréleo u otro producto en zonas inaccesibles de motores o méaquinas, asi como la proyec-
cion de aceites penetrantes ligeros para lubricacion o proteccién anticorrosiva de piezas.

Boquilla de salida de @ 3 mm. Capacidad depdsito: 1 1.

Presion de aire minima-méxima: 1-10 bar. Conexi6n de entrada 1/4" BSP (H).

CODIGOKIT ~ MODELOD DESCRIPCION UDS i
187 000 90-ND Pistola para petrolear industrial depésito aluminio 11 1
187 001 90-ND/PL Pistola para petrolear industrial depdsito plastico 11 1
Recambios
180 700 R-L/90ND Lanza metélica 1
180 701 - Deposito metélico 1
180 702 - Depdsito pléstico 1
180 703 - Junta térica depdsito 1

PISTOLAS PARA LAVADO

Pistola para lavado con agua y aire comprimido. La pistola combina el agua con el aire comprimido aumentan-
do la presion de salida del agua de la red.

Conexidn entrada de agua mediante conector compatible con enchufe para agua.

Conexion entrada de aire 1/4" BSP (H).

PV.RP

CODIGO KIT ~ MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD

185 050 92-AL Pistola para lavado con agua y aire comprimido 1

Pistola para lavado con agua (media presion hasta 30 bar). Boquilla de salida de @ 3,5 mm. Pomo de
regulacion de salida de agua.

PV.RP

CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION UDS | NIDAD

185 001 PL-1/3 Pistola para lavado con agua 1

PISTOLAS CON DEPOSITO PARA ASPIRACION

Pistolas con deposito para aspiracion de liquidos, de accionamiento neumatico, la depresion creada en el
depésito de la pistola aspira el liquido hacia el mismo.
Presion de aire minima-méxima: 3-8 bar. Capacidad depésito: 0,75 I. Conexion de entrada 1/4" BSP (H).

Dos versiones disponibles:

Pistola para aspiracion de residuos liquidos:
Puede ser utilizada para extraccion de aceite en motores pequefios, como barcos, motos, etc., o para la
extraccion de residuos liquidos en alojamientos dificiles.

Pistola para purga de frenos:
Para purga del circuito de liquido de frenos de un vehiculo, sin necesidad de accionar el pedal de freno,
conectando la boquilla incluida al sangrador del freno.

CODIGOKIT ~ MODELO DESCRIPCION UDS i
184150 92-RL Pistola para aspiracion de liquidos, deposito pléstico 0,75 | 1
184100 92-P Pistola para purga de frenos, deposito pléstico 0,75 | 1
180 400 - Recambio boquilla adaptador sangrador para 92-P 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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187 001

185 050

185 001

184 100

™~

184 150
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wﬁSAMDA PISTOLAS PARA NEBULIZADO Y
NEBULIZADORES INDUSTRIALES

PISTOLAS NEBULIZADORAS PARA DESENGRASAR
Pistolas nebulizadoras realizadas en termopldstico de alta calidad y gran resistencia quimica.

Para ser utilizadas con productos desengrasantes destinados a limpieza de motores, maquinaria, super-

ficies dificiles, etc.

Boquilla de salida regulable. 184 050
Capacidad deposito: 0,75 1.

Presién de aire minima-maxima: 4-10 bar.
Conexion de entrada 1/4" BSP (H).
184 051
CODIGOKIT  MODELO DESCRIPCION ups | RVR :
UNIDAD L

Pistola para petrolear y nebulizar, lanza metdlica,
184 000 9 depésito pléstico 0,75 | 1
g Pistola para petrolear y nebulizar, lanza en termoplastico,
184050 92-T depésito pléstico 0,75 | 1
g Pistola para petrolear y nebulizar, lanza en termopléstico,
184 051 92D con flexible aspiracion 1
185100 92-SX Pistola para chorreo abrasivo ligero 1
185101 Soda para 92-SX (5 1) 1
=
185 100
185 101
|
NEBULIZADORES INDUSTRIALES
Nebulizadores industriales con depésitos presurizables mediante émbolo manual, especialmente disefiado
para alcanzar mayor durabilidad y versatilidad para su uso con los quimicos mas agresivos.
Compatibles con lubricantes, aceites (para guias, cadenas, cables, etc.), desengrasantes, limpia llantas, desin- ﬂ

fectantes, detergentes, insecticidas, herbicidas, alcoholes de limpieza, ceras protectoras de piezas, anti-pro-
yecciones de soldadura, fluido afloja-todo, limpia mosquitos, fitosanitarios y agua.

Dos versiones disponibles:

Nebulizador manual 1,5 I: 185 500
Nebulizador con brocal de llenado amplio que facilita el llenado, depdsito translicido de alta calidad con
indicador de nivel, piston reforzado, valvula de seguridad de 2,5 bar con funcién de despresurizacion e incluye
dos boquillas: una para nebulizacién cénica y otra en abanico.

Nebulizador manual 5 I:

Nebulizador con brocal de llenado amplio que facilita el relleno, depésito translicido de alta calidad con
indicador de nivel, piston reforzado, manguera de 2 m, soporte para su uso de pie, bandolera de transporte,
boquilla ajustable, lanza de aplicacion y valvula de seguridad de 2,5 bar con funcién de despresurizacion.
Compatible también con desencofrantes y ceras protectoras de piezas.

- . PV.P
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION UDS | NIDAD

185500 PV-15 Nebulizador industrial manual de 1,51 1

185 501 PV-5 Nebulizador industrial manual de 5 | 1

185 501

1 68 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



VERIFICADORES COMPROBADORES DE
PRESION Y ACCESORIOS DE INFLADO

PISTOLA PARA INFLADO DE NEUMATICOS HOMOLOGADA

Pistola verificador de inflado homologada de acuerdo a la directiva 86/217 CEE que incorpora una carcasa de

caucho protector con un colgador en la parte superior y un flexible de 500 mm con boquilla autosujetable.
Llenado y vaciado mediante gatillo.

Conexion con rosca de entrada 1/4" BSP (H).

CODIGOKIT  MODELO DESCRIPCION UDS i
195100 96-ND Verificador inflado homologado 1
Recambios
190 310 MA-RIEND Recambio mandmetro verificador 96-ND 1
190 311 FX-R96ND Recambio flexible + boquilla verificador 96-ND 1
190 105 BA-6 Boquilla autosuijetable @ 6 mm para inflador 1

VERIFICADOR INDUSTRIAL DE PRESION

Verificador de presion inflado manual.
Permite el control del llenado y el vaciado de la presion de aire en el neumatico.

Incluye: manémetro indicador de la presion, graduado de 0 a 12 bar, con protector antigolpes, empufadura
ergonémica, flexible de 650 mm y boquilla autosujetable.
Conexion de entrada 1/4" BSP (H).

CODIGOKIT  MODELO DESCRIPCION UDS | eibaD
199 800 98-ND Verificador de presién industrial 1
Recambios
190 302 MVI-98 Recambio manémetro para verificador 98-ND 1
190 301 FCB-98 Recambio flexible con boquilla verificador 98-ND 1
190 300 BA-98 Boquilla autosuijetable para verificador 98-ND 1

PISTOLA PARA INFLADO DE NEUMATICOS “EURODAINU”

Pistola verificador de inflado, llenado mediante gatillo y vaciado desde boton purga.

Manémetro graduado de 0,7 a 11 bar, de construccion integral sobre el propio cuerpo de la pistola, homolo-
gado y verificado oficialmente de acuerdo a la directiva 86/217 CEE.

Flexible de 1.560 mm con boquilla autosujetable.

Conexidn para manguera de @ 8 mm, con rosca de entrada 1/4" BSP (H).

CODIGOKIT  MODELO DESCRIPCION UDS i
195 000 96 Verificador de presion "Eurodainu” 1
Recambios
190 104 MR-E Recambio flexible con boquilla verificador 96 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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QSAM OA

VERIFICADORES COMPROBADORES DE

PRESION Y ACCESORIOS DE INFLADO

COMPROBADORES DE PRESION

Comprobadores de presion provistos de boquilla de contacto adecuada para las valvulas de los neumaticos de
turismos o de camiones. )
Mandmetros graduados en bar y psi.

- - PV.P
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION UDS | NIDAD

196 100 CPI-10 Comprobador de presién 0a 10 bar 1

196 000 CPI-4 Comprobador de presion con funda, 0 a 4 bar 1

BOMBAS MANUALES PARA INFLADO

. . PVP
CODIGO KIT ~ MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD

218 201 82-M Bomba de inflado a pedal con manometro 1

219 001 RM-82 Recambio mandémetro bomba 82-M 1

218 001

BOQUILLAS Y ACCESORIOS PARA INFLADO

- A PV.P
CODIGO KIT MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
197 000 CG-1 Conector largo para ruedas gemelas 1/4" BSP (H) 1
190 105 BA-6 Boquilla autosuijetable @ 6 mm para inflador 1
190 106 BA-8 Boquilla autosuijetable @ 8 mm para inflador 1
190 300 BA-98 Boquilla autosujetable giratoria especial inflador 98-ND 1
~ Kit adaptadores de inflado, Incluye adaptadores para balones,
209 007 BBC-1 bicicleta y boquilla ajustable 1
~ Conector répido para ruedas 1/4" BSP (H).
190 116 CR-14 Presion maxima de trabajo 12 bar 1
R Conector répido para ruedas 3/8" espiga.
190117 CR-38 Presion méxima de trabajo 12 bar 1
170

186 000 186 100

218 201

197 000

190 106
190 116 190 117
7 =
= ; ﬁn
e
190 300
—
|
=1
‘ 208 007
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UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE

COMPRIMIDO

UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 1/4"

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 1/4". Indicadas como componentes de sistemas neumaticos,
alimentacion de herramientas neuméticas o redes de distribucion con un bajo consumo de aire.

Construccion metélica. Conexién 1/4" BSP (H). Maxima presion: 14 bar.

El programa ofrece unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje

embridado y mandmetros.

: . PV.P
CODIGO KIT MODELO DESCRIPCION UDS | NIDAD
Conjuntos combinados serie 1/4"
240 000 ATC-1C  Conjunto regulador, filtro y lubricador 1/4". Con manémetro 0-16 bar 1
240 500 ATRF-1  Conjunto regulador y filtro combinado 1/4". Con manémetro 0-16 bar 1
Unidades instalables serie 1/4"
5 Regulador de presion mediante pomo, regulacion con blogueo y
240 200 ATR-1 manémetro 0-16 bar 1
3 Filtro de 40 p. Cuerpo metalico y visor de nivel de condensados.
240 300 ATF-1 Purga semiautomatica 1
Lubricador niebla de aceite regulable.
240400 ATLA Cuerpo metalico y visor de nivel de aceite 1
Accesorios serie 1/4"
249012 ATM-12  Manémetro graduado de 0-16 bar. Conexion posterior 1/8"BSP (M) 1
249 004 ATS-1 Soporte mural para regulador serie 1/4" 1

249 062 EFP-1

Kit de montaje a pared mediante elemento unién embridado

249064  FRL-ATK-1

Kit de montaje de elementos mediante brida

249 060 ATM-1

Bloque cuatro salidas roscadas 1/4" BSP (H)

249 066 TATM-1

Tap6n para salidas adaptador tomas mdiltiples. 1/4" BSP (M)

UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 1/2"

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 1/2". Indicadas como componentes de sistemas neumaticos,
alimentacion de herramientas neumaticas o redes de distribucién con alto consumo.

Construccién metalica. Conexion 1/2" BSP (H) . Méxima presion: 14 bar.

La serie dispone de unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje

249 061

embridado y mandmetros.
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION ups | RVP
UNIDAD

Conjuntos combinados serie 1/2"

241 001 ATC-2C  Conjunto regulador, filtro y lubricador 1/2". Con manémetro 0-16 bar 1

241501 ATRF-2  Conjunto regulador y filtro combinado 1/2". Con manémetro 0-16 bar 1
Unidades instalables serie 1/2"

241 201 ATR2 Regulador de presion mediante pomo regulacion con blogueo y 1

manémetro 0-16 bar

241 301 ATF-2

Filtro de 40 p. Cuerpo metalico y visor de nivel de condensados.

Purga semiautomética

241 401 ATL-2

Lubricador niebla de aceite regulable.
Cuerpo metalico y visor de nivel de aceite

Accesorios serie 1/2"

249 026 ATM-2  Manometro graduado de 0-16 bar. Conexidn posterior 1/8" BSP (M)

249 005 ATS-2

Soporte mural para regulador serie 1/2"

249 063 EFP-2

Kit de montaje a pared mediante elemento union embridado

249065  FRL-ATK-2

Kit de montaje de elementos mediante brida

249 061 ATM-2

Bloque cuatro salidas roscadas 1/2" BSP (H)

249 067 TATM-2

Tapdn para salidas adaptador tomas mdltiples. 1/2" BSP (M)

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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QSAMDA UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE
COMPRIMIDO

UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 3/4"

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 3/4" indicadas para componentes neumaticos, alimentacion
de herramientas neumaticas o redes de distribucion con muy alto consumo.

Construccion metélica. Conexién 3/4" BSP (H). Maxima presion: 16 bar.

La serie dispone de unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje
embridado y mandmetros.

- - PV.P
CODIGO KIT  MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
Conjuntos combinados serie 3/4"
242102 ATC-3N  Conjunto regulador, filtro y lubricador 3/4". Con manémetro 0-16 bar 1
242 502 ATRF-3  Conjunto reguladory filtro combinado 3/4". Con manémetro 0-16 bar 1
Unidades instalables serie 3/4"
5 Regulador de presion mediante pomo regulacion con blogueo y
242202 ATR-3 manémetro 0-16 bar 1
g Filtro de 40 p. Cuerpo metdlico y nivel de condensados. 242 102
242 302 ATF-3 Purga semiautomatica 1
Lubricador niebla de aceite regulable.
242402 ATL:3 Cuerpo metalico y nivel de aceite 1
Accesorios serie 3/4" === = o
249013 ATM-3  Manometro graduado de 0-16 bar. Conexidn posterior 1/8" BSP (M) 1
249 006 ATS-3 Soporte mural para regulador serie 3/4" 1
249 008 EFP-3 Kit de montaje a pared mediante elemento union embridado 1
249 009 FRL-ATK-3 Kit de montaje de elementos mediante brida 1

242 202

242 502

242 302 242 402
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MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO QSAMDA

MANGUERAS EXTENSIBLES DE POLIURETANO

Mangueras extensibles realizadas en poliuretano, con terminales roscados. Las longitudes indicadas corres-
ponden a la longitud dtil. Presion de trabajo 10 bar.

CODIG0  MODELO @ EXTERIOR/INTERIOR CONEXION  LARGO UTIL  UDS uﬁ?g/io
243201  PUR-6/1 6x4mm 1/4" BSP (M) 15m 1

243203  PUR-6/3 6x4mm 1/4" BSP (M) 3m 1

243304  PUR-8/4 8x55mm 1/4"BSP (M) 4m 1

243306  PUR-8/6 8x5,5mm 1/4"BSP (M) 6m 1

243308  PUR-8/8 8%5,5mm 1/4" BSP (M) 8m 1

243404  PUR-10/4 10x6,5mm 1/4" BSP (M) 4m 1

243406  PUR-10/6 10x6,5mm 1/4" BSP (M) 6m 1

243408  PUR-10/8 10x6,5mm 1/4" BSP (M) 8m 1

243504  PUR-12/3 12x8mm 3/8" BSP (M) 3m 1

243506  PUR-12/6 12x8mm 3/8" BSP (M) 6m 1

243508  PUR-12/8 12x8mm 3/8" BSP (M) 8m 1 243 404

MANGUERAS EXTENSIBLES DE POLIAMIDA

Mangueras extensibles realizadas en poliamida, con terminales roscados. Presion de trabajo 15 bar.

CODIGD  MODELO @ EXTERIOR/INTERIOR CONEXON  LARGOUTL uDS R
243005  MG-8/5 8x6mm 1/4" BSPT (M) 5m 1
243010  MG-8/10 8x6mm 1/4" BSPT (M) 10m 1
243015  MG-8/15 8x6mm 1/4" BSPT (M) 15m 1
243105  MG-10/5 10x8mm 1/4" BSPT (M) 5m 1
243110  MG-10/10 10x8mm 1/4" BSPT (M) 10m 1
243115  MG-10/15 10x 8 mm 1/4" BSPT (M) 15m 1
243205  MG-12/5 12x10mm 3/8" BSPT (M) 5m 1
243210  MG-12/10 12x10mm 3/8" BSPT (M) 10m 1 543 110
243215  MG-12/15 12x 10 mm 3/8" BSPT (M) 15m 1
Mangueras extensibles sin terminales
244030 M 8/30 8x6mm Sin terminal 30m 1
244130 M10/30 10x8 mm Sin terminal 30m 1
Terminales roscados para mangueras espirales

245001  TGM-8/25 @8x6mm 1/4"BSPT (M) Macho giratorio 1
245002  TGM-8/37 @8x6mm 3/8"BSPT (M)  Macho giratorio 1
245003 TGM-10/25 @10x8mm 1/4"BSPT (M) Macho giratorio 1
245004 TGM-10/37 #10x8mm 3/8"BSPT (M) Macho giratorio 1
245007 TFM-12/37 @12x10mm 3/8" BSPT (M) Macho fijo 1
245005  TGF-8/25 @8x6mm 1/4"BSPT (M)  Hembra giratorio 1
245006  TGF-10/37 #10x8mm 3/8"BSPT (M)  Hembra giratorio 1
245008  TGF-12/37 @12x10mm 3/8"BSPT (M)  Hembra giratorio 1

MANGUERAS PARA AIRE CON TERMINALES PRENSADOS

Tubos flexibles de baja presion para aire comprimido con terminales acoplados (prensados). Uno de los extre-
mos incorpora adaptador de unién de doble rosca conica macho, montado sobre terminal hembra prensado.
Presion de trabajo 15 bar.

CODIGO MODELO @ EXTERIOR/INTERIOR CONEXION LARGO UTIL UDS UEII\I/DPAD 4

246010  FA-1000 6mm 1/4"-1/4" BSP (MM) im 1

246015  FA-1500 6mm 1/4"-1/4" BSP (MM) 15m 1

247710  FA-8-1000 10 mm 3/8"-1/2" BSP (MM) im 1

247715  FA-8-1500 10 mm 3/8"-1/2" BSP (MM) 15m 1

248018  FA-12-1800 12mm 1/2"-1/2" BSP (MM) 18m 1 248 015

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. /| 73



CONEXIONES RAPIDAS PARA AIRE

COMPRIMIDO, ENCHUFES

r u-_h-'fs = COMPATIBILIDAD
|y !
s = A
I —g"

250 812 250 512 250 710

CONEXIONES RAPIDAS CON SISTEMA DE
SEGURIDAD - SERIE SFC @ 1/4" - 1.200 L/MIN

Los enchufes rapidos serie SFC estan especialmente indicados para su utilizacion en
todo tipo de aplicaciones neumaticas que requieran una rapida y segura interconexion
de tubos o dtiles neuméticos. Sistema de seguridad anti-latigazo que cumple las
especificaciones de seguridad segtn 1SO 4414 y UNE EN 983.

Paso nominal: @ 1/4". Compatible perfil ISO 6150 B12. Caudal 1.200 I/min.

m COMPATIBILIDAD
- ’ A
C
D
250 114 250 038 250 208

CONEXIONES RAPIDAS - SERIE MULTICONEXION
g 1/4" - 1.200 L/MIN

Los enchufes rapidos serie MULTICONEXION estan indicados para su utilizacion en
aplicaciones neumaticas en general, poseen la especial caracteristica de ser intercam-
biables con un amplio nimero de perfiles de conectores.

Paso nominal: @ 1/4". Caudal 1.200 I/min, con el perfil estandar Europeo.

. . — CODIGO  MODELO CONEXION UDS | NibapD

CODIGO  MODELO CONEXION ubs UNIDAD -

250114 EU-225/F Rosca hembra -1/4" BSP 2
250614  SFC-125/F Rosca hembra -1/4" BSP 2 250 138 EU-237/F Rosca hembra - 3/8" BSP )
250638  SFC-137/F Rosca hembra - 3/8" BSP 2 250112  EU-250F Rosca hembra - 1/2" BSP P)
250612  SFC-150/F Rosca hembra - 1/2" BSP 2 250014  EU-225M Rosca macho - 1/4" BSP 2
250514 SFC-125/M Rosca macho - 1/4" BSP 2 250038  EU-237/M Rosca macho - 3/8" BSP 2
250538  SFC-137/M Rosca macho - 3/8" BSP 2 250012  EU-250/M Rosca macho - 1/2" BSP 2
250512  SFC-150/M Rosca macho - 1/2" BSP 2 250 206 EU-206 Espiga a manguera @ 6 mm 2
250708  SFC-108 Espiga a manguera @8 mm 2 250 208 EU-208 Espiga a manguera @ 8 mm 2
250710  SFC-110 Espiga a manguera @ 10 mm 2 250210  EU-210 Espiga a manguera @ 10 mm 2

COMPATIBILIDAD COMPATIBILIDAD
A B
253 114 253 014 253 210 551 438 551 338

CONEXIONES RAPIDAS - SERIE ESTANDAR
@ 1/4" - 1.000 L/MIN

Los enchufes rapidos serie ESTANDAR estan indicados para su utilizacion en aplicacio-
nes neumaticas en general.
Paso nominal: @ 1/4". Compatible perfil ISO 6150 B12. Caudal 1.000 I/min.

CONEXIONES RAPIDAS - SERIE INDUSTRIAL
@ 3/8" - 2.400 L/MIN

Los enchufes rapidos serie INDUSTRIAL estan indicados para su utilizacion en las
aplicaciones neumaticas mas exigentes.
Paso nominal: @ 3/8". Compatible perfil ISO 6150 B15. Caudal 2.400 I/min.

CODIGD  MODELO CONEXION UDS oo CODIGO  MODELO CONEXION Us o
253114  EU-125/F Rosca hembra -1/4" BSP 2 251438  EU-337/F Rosca hembra - 3/8" BSP 2

253138  EU-137/F Rosca hembra - 3/8" BSP 2 251412  EU-350/F  Rosca hembra - 1/2" BSP 2

253112 EU-150/F Rosca hembra - 1/2" BSP 2 251338  EU-337/M  Roscamacho - 3/8" BSP 2

253014 EU-125M Roscamacho - 1/4 BSP 2 251312 EU-350M  Roscamacho - 1/2" BSP 2

253038 EU-137/M Rosca macho - 3/8" BSP 2

253012  EU-150M Rosca macho - 1/2" BSP 2

253 206 EU-106 Espiga a manguera @ 6 mm 2

253 208 EU-108 Espigaa manguera @ 8 mm 2

253 210 EU-110 Espiga a manguera @ 10 mm 2

253 213 EU-113 Espigaa manguera @ 13 mm 2
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CONEXIONES RAPIDAS PARA AIRE

COMPRIMIDO, CONECTORES

i

259 114

CONECTORES RAPIDOS @ 1/4" PERFIL 1SO 6150 B12

Conectores rapidos con paso nominal @ 1/4" (5,5 mm). Para utilizacién con enchufes
rapidos serie SFC y serie estandar. Fabricados en acero endurecido. Perfil ISO 6150

259 014

COMPATIBILIDAD

A

259 210

QSAM OA

COMPATIBILIDAD
c

259 414 259 338 259 510

CONECTORES RAPIDOS PERFIL EUROPEQ

Conectores rapidos con diametro nominal 7,5 mm. Para utilizacion con enchufes
rapidos serie MULTICONEXION. Fabricados en acero endurecido. Perfil EUROPEQ

B12 (US MIL C4109). (estandar RECTUS).
CODIGO  MODELOD CONEXION ups VR CODIGO  MODELO CONEXION ups VP
UNIDAD UNIDAD

259114 (C-225/F Rosca hembra -1/4" BSP 10 259 414 EC-225/F Rosca hembra -1/4" BSP 10
259138 C-237/F Rosca hembra - 3/8" BSP 10 259438  EC-237/F Rosca hembra - 3/8" BSP 10
259112 C-250/F  Roscahembra-1/2'BSP 10 259314 EC-225M  Roscamacho- 1/4" BSPT 10
259014  C-225M  Roscamacho-1/4"BSPT 10 259338 EC-237/M  Roscamacho - 3/8" BSPT 10
250038  C-237/M  Roscamacho-3/8"BSPT 10 250312  EC-250M  Roscamacho-1/2' BSPT 10
259 012 C-250/M Ro§ca macho - 1/2" BSPT 10 259 506 EC-206 Espiga amanguera @ 6 mm 10
259 206 C-206 Espfga amanguera @6 mm 10 259 508 EC-208 Espiga a manguera @ 8 mm 10
259 208 C-208 Espigaa manguera @ 8 mm 10 -

- 259510 EC-210 Espiga a manguera @ 10 mm 10
259210 C-210 Espigaamanguera@10mm 10 259513 . Eoo P 0
250213 (213  Espigaamanguera@13mm 10 - Spiga a manguera ® 12 mm

COMPATIBILIDAD COMPATIBILIDAD
D B
259 714 259 614 259 810 255 438 255 338 255 510

CONECTORES RAPIDOS PERFIL ORION

Conectores rapidos con didmetro nominal 5,5 mm. Para utilizacion con enchufes rapi-

dos serie Multiconexion. Fabricados en acero endurecido. Perfil ORION.

CONECTORES RAPIDOS @ 3/8" PERFIL 1SO 6150 B15

Conectores rapidos con paso nominal @ 3/8" (9 mm). Para utilizacién con enchufes
rapidos serie INDUSTRIAL. Fabricados en acero.

’ ’ PV.P . - PV.P
CODIGO  MODELO CONEXION UDS | NIDAD CODIGO  MODELO CONEXION UDS | NIDAD
259714 0-225/F Rosca hembra-1/4" BSP 10 255 438 C-337/F Rosca hembra - 3/8" BSP 10
259738 0-237/F Rosca hembra - 3/8" BSP 10 255412 (C-350/F Rosca hembra - 1/2" BSP 10
259618 O-118/M Rosca macho - 1/8" BSPT 10 255338  C-337/M Rosca macho - 3/8" BSP 10
250614  0-225M  Roscamacho- 1/4"BSPT 10 255312 C-350M Rosca macho - 1/2" BSP 10
250638  0-237/M Ro§ca macho - 3/8" BSPT 10 255510 C-310 Espiga a manguera @ 10 mm 10
259 806 0-206 Espiga a manguera @ 6 mm 10 255513 C-313 Espiga a manguera @ 13 mm 10
259 808 0-208 Espiga a manguera @ 8 mm 10
259 810 0-210 Espiga a manguera @ 10 mm 10
55 mm 9mm 7,5 mm 5,5 mm 5mm
TIPOS DE PERFILES 1 — 1 ] t—
A PERFIL ISO 6150 B12 D PERFIL ORION
B PERFIL INDUSTRIAL IS0 6150 B15 E PERFIL ITALIA ESTANDAR
C PERFIL EUROPEO RECTUS A B C D E

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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”ﬁSAMDA CONEXIONES RAPIDAS PARA AIRE
COMPRIMIDO, ADAPTADORES

= = —

239 000 239 001 238 000

ADAPTADORES DOBLE ROSCA MACHO ADAPTADORES HEMBRA CON ESPIGA PARA
MANGUERA
CODIGO  MODELO CONEXION UDS R CODIGO  MODELO CONEXION UDS | bap
Adaptadores de unién Macho - Macho Adaptadores hembra. Conexion 1/4" BSP (H) a manguera
239000 MM-2525 1/4" BSPT (MM) 10 238 001 F-2506 1/4"BSP (H) - ESPIGA @ 6 mm 10
239002 MM-3737 3/8" BSPT (MM) 10 238 000 F-2508 1/4"BSP (H) - ESPIGA @ 8 mm 10
239004  MM-5050 1/2" BSPT (MM) 10 Adaptadores hembra. Conexién 3/8" BSP (H) a manguera
Adaptadores de reduccion Macho - Macho 238 201 F-3708  3/8"BSP(H)-ESPIGA@8mm 10
239001 MM-3725  3/8"BSPT(M)-1/4"BSPT (M) 10 238 200 F-3710 3/8"BSP (H) - ESPIGA @ 10 mm 10
239005 MM-5025  1/2"BSPT (M)-1/4"BSPT (M) 10 Adaptador hembra. Conexién 1/2" BSP (H) a manguera
239003 MM-5037  1/2"BSPT(M)-3/8"BSPT (M) 10 238 400 F-5013  1/2"BSP(H)-ESPIGA@13mm 10
239 101 239 102
P 239 201 539 303
ADAPTADORES DE REDUCCION MACHO - HEMBRA
, , VP DERIVACIONES EN “V” - UNIONES EN “L”
CODIGO  MODELO CONEXION UDS | NiDAD
Adaptadores de reduccion interior macho - hembra
239101  MF-3725  38'BSPT(M)-1/4'BSP(H) 10 CODIGD  MODELO CONEXION UDS oA
239103 MF-5037 1/2” BSPT (M)- 38" BSP (H) 10 Derivaciones en “V" macho central a doble hembra
Adaptadores de reduccion exterior macho - hembra 230200  V-25MFF  1/4"BSPT(M)- 1/4"BSP (H) (x2) 1
239102 MF-2537  1A4'BSPT(M)-3/B'BSP(H) 10 239201  V-37/MFF  3/8'BSPT(M)-3/8'BSP (H)(x2) 1
239104 MF-3750  S/B'BSPT(M)-12°BSP(H) 10 239208 V-50MFF /2" BSPT(M)- 1/2'BSP (H) (x2) 1

Uniones en "L" hembra
239 300 L-25/FF 1/4" BSP (H) - 1/4" BSP (H) 1

W m — 239 302 L-37/FF 3/8" BSP (H) - 3/8" BSP (H) 1
w 239 303 L-50/FF 1/2" BSP (H) - 1/2" BSP (H) 1

238 102 238 100 238 101 Uniones en “L" macho - hembra
' 239 351 L-25/MF 1/4" BSPT (M) - 1/4" BSP (H) 1
ADAPTADORES MACHO CON ESPIGA PARA 239350  L-37/MF  3/8"BSPT(M)-3/8"BSP(H) 1
MANGUERA 239352 L-50/MF  1/2"BSPT(M)-1/2"BSP (H) 1

CODIGO  MODELOD CONEXION ups | RVP
UNIDAD

Adaptadores macho. Conexion 1/4" BSP (M) a manguera
238 102 M-2506 1/4"BSPT (M) - ESPIGA @ 6 mm 10
238100 M-2508 1/4" BSPT (M) - ESPIGA @ 8 mm 10
238101 M-2510  1/4"BSPT (M)-ESPIGA@10mm 10
Adaptadores macho. Conexion 3/8" BSP (M) a manguera
238 301 M-3708  3/8"BSPT (M) - ESPIGA @ 8 mm 10
238 300 M-3710  3/8"BSPT (M)-ESPIGA@10mm 10
238 302 M-3713  3/8"BSPT (M)-ESPIGA@13mm 10
Adaptador macho. Conexion 1/2" BSP (M) a manguera
238500 M-5013  1/2"BSPT (M)-ESPIGA@ 13mm 10
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CONEXIONES RAPIDAS PARA AIRE

COMPRIMIDO SERVIDAS EN BLISTER

253 012.085 259 210.085 239 000.085
|

BLISTERS DE CONEXIONES RAPIDAS SERIE
ESTANDAR @ 1/4" - 1.000 L/MIN

Conexiones rapidas serie estdndar @ 1/4" suministradas en blister, indicados para
punto de venta en autoservicio.

239 103.095

238 500.095 238 000.095

BLISTERS DE ADAPTADORES DE REDUCCION
MACHO - HEMBRA

Adaptadores hembra con espiga para manguera suministrados en blister, indicados
para punto de venta en autoservicio.

CODIGO  MODELOD DESCRIPCION UDS UEI\/DPAD CODIGO  MODELOD DESCRIPCION uDS U,F\""\BPA'D
253 114.095 B-EU-125/F Blister 2 uds x 253 114 4 Adaptadores de reduccion interior
253 138.095 B-EU-137/F Blister 2 uds x 253 138 4 239101.095 MF-3725/B Blister 2 uds x 239 101 4
253 112.095 B-EU-150/F Blister 2 uds x 253 112 4 239103.095 MF-5037/B Blister 2 uds x 239 103 4
253 014.095 B-EU-125/M Blister 2 uds x 253 014 4 Adaptadores de reduccion exterior
253 038.095 B-EU-137/M Blister 2 uds x 253 038 4 239102.095 MF-2537/B Blister 2 uds x 239 102 4
253 012.095 B-EU-150/M Blister 2 uds x 253 012 4 239104.095 MF-3750/B Blister 2 uds x 239 104 4
253 206.095 B-EU-106 Blister 2 uds x 253 206 4
253 208.095 B-EU-108 Blister 2 uds x 253 208 4
253 210.095 B-EU-110 Blister 2 uds x 253 210 4
253 213.095 B-EU-113 Blister 2 uds x 253 213 4

|
BLISTERS DE CONECTORES RAPIDOS @ 1/4" PERFIL
ISO 6150 B12

Conectores rapidos @ 1/4" perfil ISO 6150 B12 suministrados en blister, indicados
para punto de venta en autoservicio.

I ——
BLISTERS DE ADAPTADORES HEMBRA CON ESPIGA
PARA MANGUERA

Adaptadores hembra con espiga para manguera suministrados en blister, indicados
para punto de venta en autoservicio.

CODIGO  MODELO DESCRIPCION UDS | Riio CODIGO  MODELO DESCRIPCION UDS | Riban
259114.095 B-C-225/F Blister 2 uds x 259 114 4 Adaptadores macho. Conexién 1/4" BSP (M) a manguera
259138.095 B-C-237/F Blister 2 uds x 259 138 4 238102.095 M-2506/B Blister 2 uds x 238 102 4
259112.095 B-C-250/F Blister 2 uds x 259 112 4 238100.095 M-2508/B Blister 2 uds x 238 100 4
259 014.095 B-C-225/M Blister 2 uds x 259 014 4 238101.095 M-2510/B Blister 2 uds x 238 101 4
259 038.095 B-C-237/M Blister 2 uds x 259 038 4 Adaptadores macho. Conexidn 3/8" BSP (M) a manguera
259 012.095 B-C-250/M Blister 2 uds x 259 012 4 238301.095 M-3708/B Blister 2 uds x 238 301 4
259206.095 B-C-206 Blister 2 uds x 259 206 4 238 300.095 M-3710/B Blister 2 uds x 238 300 4
259208.095 B-C-208 Blister 2 uds x 259 208 4 238 302.095 M-3713/B Blister 2 uds x 238 302 4
259210.095  B-C-210 Blister 2 uds x 259 210 4 Adaptadores macho. Conexidn 1/2" BSP (M) a manguera
259213.095 B-C-213 Blister 2 uds x 259 213 4

BLISTERS DE ADAPTADORES DOBLE ROSCA MACHO

Adaptadores de doble rosca suministrados en blister, indicados para punto de
venta en autoservicio.

238500.095 M-5013/B Blister 2 uds x 238 500 4

|
BLISTERS DE CONECTORES RAPIDOS @ 1/4" PERFIL
ISO 6150 B12

Adaptadores hembra con espiga para manguera suministrados en blister, indicados
para punto de venta en autoservicio.

CODIGO  MODELO DESCRIPCION UDS | Rinio CODIGO  MODELO DESCRIPCION UDS | nbaD
Adaptadores de unién macho - macho Adaptadores hembra. Conexion 1/4" BSP (H) a manguera
239 000.095 MM-2525/B Blister 2 uds x 239 000 4 238 001.095 F-2506/B Blister 2 uds x 238001 4
239 002.095 MM-3737/B Blister 2 uds x 239 002 4 238 000.095 F-2508/B Blister 2 uds x 238000 4
239 004.095 MM-5050/B Blister 2 uds x 239 004 4 Adaptadores hembra. Conexidn 3/8" BSP (H) a manguera
Adaptadores de reduccién macho - macho 238201.095 F-3708/B Blister 2 uds x 238201 4
239001.095 MM-3725/B Blister 2 uds x 239 001 4 238 200.095 F-3710/B Blister 2 uds x 238200 4
239005.095 MM-5025/B Blister 2 uds x 239 005 4 Adaptadores hembra. Conexidn 1/2" BSP (H) a manguera
239003.095 MM-5037/B Blister 2 uds x 239 003 4 238400.095 F-5013/B  Blister 2 uds x 238400 4

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA
ENTORNOS DE TRABAJO




QSAMOA BANCOS DE TRABAJO

BANCO DE TRABAJO INDUSTRIAL CON PERSIANA

CODIGO 285100 MODELO  B-175/HD ups 1 PVP

Banco industrial con persiana. 1.750 x 750 x 885 mm

Construccion muy robusta en acero con revestimiento epoxi. Mdédulo con persiana y cerradura de seguridad,
equipado con un cajon de 16 compartimentos. Provisto de mddulo estanteria con dos compartimentos de
colocacion de gran capacidad.

Incluye: _,li
285 101: Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. P.B. 92 kg. ~
285 102: Conjunto de soportes laterales. P.B. 32 kg. |

« 285 103: Mddulo con persiana y cajon de guias telescopicas de dimensiones Gtiles 500 x 550 x 75 mm y 16 4
compartimentos. Incorpora cerradura - P.B. 48 kg.

285 100
1 ——

BANCOS DE TRABAJO ESTANDAR

Encimera de acero reforzada con 4 perfiles en “Z” soldados longitudinalmente. Perforaciones rectangulares en
las esquinas de la encimera para anclar paneles, armarios o bancos entre si.

Perfiles de refuerzos de la encimera perforados para permitir la colocacion de los soportes laterales y los
cajones suspendidos. Soportes laterales de disefio 6ptimo para la rigidez del banco con perforaciones en las

bases para fijacion permanente al suelo. Revestimiento epoxi. Carga maxima total: 2.000 kg. o ‘

CODIGO 280 500 MODELO B-175 uns 1 PVP

Banco de trabajo. 1.750 x 750 x 885 mm

Incluye:

280 501: Conjunto de encimera y bandeja 1.750 mm. P.B. 57 kg. 280 500
280 000: Conjunto de soportes laterales. P.B. 21 kg.

Opcion no incluida: 284 100 - Cajon con cerradura. P.B. 11 kg. .~

CODIGO 280 400 MODELO  B-150 ups 1 PVP
Banco de trabajo. 1.500 x 750 x 885 mm

Incluye: -l
280 401: Conjunto de encimera y bandeja 1.500 mm. P.B. 49 kg. ¥

« 280 000: Conjunto de soportes laterales. P.B. 21 kg.
Opcién no incluida: 284 100 - Cajon con cerradura. P.B. 11 kg.

CODIGO 280 300 MODELO  B-126 ubs 1 PVP 280 300
Banco de trabajo. 1.250 x 750 x 885 mm
Incluye:

280 301: Conjunto de encimera y bandeja 1.250 mm. P.B. 41 kg.
» 280 000: Conjunto de soportes laterales. P.B. 21 kg. )
Opcion no incluida: 284 100 - Cajon con cerradura. P.B. 11 kg. =

CODIGO 280 200 MODELO  B-100 ups 1 PVP

Banco de trabajo. 1.000 x 750 x 885 mm -l
Incluye: ; .

280 201: Conjunto de encimera y bandeja 1.000 mm. P.B. 33 kg.
« 280 000: Conjunto de soportes laterales. P.B. 21 kg.
Opcidn no incluida: 284 100 - Cajon con cerradura. P.B. 11 kg.

Ejemplo de banco estandar con dos cajones.

CAJON PARA BANCOS DE TRABAJO

CODIGO 284100 MODELO  C-137 ups 1 PVP

Cajon para banco

Cajon con cerradura, dos llaves y bandeja deslizante extraible, montado en un soporte adecuado para acoplar direc-
tamente a las encimeras de los bancos de trabajo, de acero o de madera indistintamente. Capacidad carga: 100 kg.
Dimensiones (tiles: 425 x 565 x 125 mm.

Dimensiones embalaje 660 x 145 x 505 mm. P.B. 11 kg.

1 80 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



BANCOS DE TRABAJO

BANCOS DE TRABAJO CON ENCIMERA DE MADERA

Andlogos al banco de trabajo estandar, con bandeja inferior mas estrecha (270 mm), que permite utilizar el
banco como mesa de montaje compatible con todo tipo de sillas de trabajo industrial.
Con encimera de madera de haya.

CODIGO 280 550 MODELO  B-150/EM uns 1 PVP

Banco con encimera de madera. 1.500 x 750 x 885 mm

Incluye:

280 551: Conjunto encimera madera y bandeja 270 mm. P.B. 40 kg.
280 000: Conjunto de soportes laterales. P.B. 21 kg.

Opcidn no incluida: 284 100 - Cajon con cerradura. P.B. 11 kg.

CODIGO 280510 MODELO  B-175/M ups 1 PVP

Banco con encimera de madera. 1.750 x 750 x 885 mm

Incluye:

280 511: Conjunto encimera madera y bandeja 500 mm. P.B. 56 kg.
280 000: Conjunto soportes laterales. P.B. 21 kg.

Opcién no incluida: 284 100 - Cajon con cerradura. P.B. 11 kg.

Cada modelo referenciado Se suministra en forma de kit para su montaje final en destino.
Los distintos componentes son servidos en bultos identificados incluyendo instrucciones de montaje.

BANDEJAS SUPLEMENTARIAS PARA BANCOS

Bandejas para aumentar la capacidad de almacenamiento bajo la superficie de trabajo del banco de acero
o0 de madera. Incluyen dos largueros transversales para ser fijados en las perforaciones intermedias de los
soportes laterales y sus tornillos de fijacién.

CcODIGO MODELO DESCRIPCION UDS | ban
289 309 BA-175 Bandeja con largueros para banco 1.750 x 500 mm. PB.21kg 1
289 307 BA-150 Bandeja con largueros para banco 1.500 x 500 mm. PB.18kg 1
289 305 BA-126 Bandeja con largueros para banco 1.250 x 500 mm. P.B. 16kg 1

PANELES PERFORADOS PARA COLOCACION DE UTILLAJE

Panel perforado para la organizacion de herramientas o utillaje. Robusto marco con dos soportes para fijacion
mural del panel. Para utilizar con ganchos y soportes para herramientas (no incluidos).

CODIGO MODELO DESCRIPCION UDS | bap
282 501 PU-175 Panel perforado - 1.750 x 750 x 20 mm. P.B. 10 kg 1
282 401 PU-150 Panel perforado - 1.500 x 750 x 20 mm. P.B. 9 kg 1
282 301 PU-126 Panel perforado - 1.250 x 750 x 20 mm. P.B. 7,5 kg 1
282 201 PU-100 Panel perforado - 1.000 x 750 x 20 mm. P.B. 6,5 kg 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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ARMARIOS Y TABLEROS PARA

HERRAMIENTAS

ARMARIOS PARA HERRAMIENTAS

Armario con persiana de doble hoja y cerradura. Panel de herramientas perforado para maxima capacidad.

Anclajes para fijacion mural o sobre banco (requiere accesorios).

Incluye dotacion de accesorios para colocacion de herramienta. Servidos en embalaje individual.

Caddigos 281 500 y 281 400: incluyen 9 soportes y 45 ganchos (289 101).
Cddigos 281 300 y 281 200: incluyen 7 soportes y 30 ganchos (289 100).

. . PV.P
CODIGO MODELO DESCRIPCION ubs UNIDAD
Armario herramientas
281500 AH-ATS 1750 X 750 X 190 mm. P.B. 50 kg 1
Armario herramientas =81 500
281400 AH-150 1,500 X 750 x 190 mm. P.B. 45 kg 1
Armario herramientas
281300 AR-126 1250 X 750 x 190 mm. P.B. 38 kg 1
Armario herramientas
281200 AH-100 1,000 X 750 190 mm. P.B. 32 kg 1
289105 SAH Juego 2 soportes fijacién armario sobre banco 1

TABLEROS PARA HERRAMIENTAS

Panel perforado para la organizacion de herramientas o utillaje.

CODIGO 282 500 MODELO  TH-175 uDSs PVP
Tablero con soportes herramienta. 1.750 x 750 x 20 mm
Incluye:
* 282 501: Panel perforado 1.750 x 750 x 20 mm. P.B. 10 kg.
* 289 101: Dotacién de accesorios (9 soportes y 45 ganchos). P.B. 7 kg.
CODIGO 282 400 MODELO  TH-150 uDs PVP
Tablero con soportes herramienta. 1.500 x 750 x 20 mm
Incluye:
* 282 401: Panel perforado 1.500 x 750 x 20 mm. P.B. 9 kg. 82 300
289 101: Dotaci6n de accesorios (9 soportes y 45 ganchos). P.B. 7 kg.
CODIGO 282 300 MODELO  TH-126 uDs PVP
Tablero con soportes herramienta. 1.250 x 750 x 20 mm
Incluye:
282 301: Panel perforado 1.250 x 750 x 20 mm. P.B. 7,5 kg.
» 289 100: Dotacion de accesorios (7 soportes y 30 ganchos). P.B. 6 kg.
CODIGO 282 200 MODELO  TH-100 uDs PVP
Tablero con soportes herramienta. 1.000 x 750 x 20 mm
Incluye:
282 201: Panel perforado 1.000 x 750 x 20 mm. P.B. 6,5 kg.
» 289 100: Dotacion de accesorios (7 soportes y 30 ganchos). P.B. 6 kg.
CODIGO MODELO DESCRIPCION ups | PVP
UNIDAD
289 205 STH Juego 2 soportes fijacion panel a banco de acero 1
289 206 STC Juego 2 soportes fijacion panel a carro auxiliar 1
289 207 STLD Soportes fijacion 2 tableros en “L" sobre banco (dcha.) 1
289 208 STLI Soportes fijacion 2 tableros en “L" sobre banco (izda.) 1
1 82 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.



ACCESORIOS PARA MOBILIARIO INDUSTRIAL

DOTACIONES DE ACCESORIOS PARA PANELES Y ARMARIOS

Dotaciones de accesorios adecuadas para una 6ptima organizacion de las herramientas en armarios y paneles.
Las 3 dotaciones estandar incluyen los ganchos y soportes cuyos cddigos se indican a continuacién.

coneo 755 §57 f05 501 900 03 02 907 905 904 908 UCS  UNIDAD
289101 1 1 12 1 1 1 1 4 1 1 1
289100 1 1 - 1 1 1 1 - 4 1 1 1
289100 - 1 1 - - - - 1 - -

GANCHOS PARA PANELES PERFORADOS

CODIGO MODELO DESCRIPCION UDS i
289108 JGC-15 Juego de 15 ganchos cortos. Longitud dtil: 21 mm 1
289107 JGL-15 Juego de 15 ganchos largos. Longitud til: 32 mm 1
289 106 JGXL-15 Juego de 15 ganchos extra largos. Longitud dtil: 75 mm 1
289110 JGC-5 Juego de 5 ganchos cortos. Longitud dtil: 21 mm 1
289111 JGL-5 Juego de 5 ganchos largos. Longitud dtil: 32 mm 1
289112 JGXL-5 Juego de 5 ganchos extra largos. Longitud (til: 75 mm 1

Tornillos de fijacion incluidos.

SOPORTES PARA JUEGOS DE LLAVES

CODIGO MODELO DESCRIPCION uos | Riao
728 901 SLP Soporte 13 llaves planas - 162 x 364 x 44 mm 1
728 900 SLT Soporte 13 llaves tubo - 102 x 650 x 53 mm 1
728 903 SLA Soporte 12 llaves allen - 166 x 35 x 24 mm 1
728 902 SLV Soporte 20 llaves vaso - 670 x 46 x 50 mm 1

SOPORTES PARA HERRAMIENTAS

CODIGO MODELO DESCRIPCION UDs | Rivio
728 907 SMT-G Soporte universal ‘multi-tool" - 235 x 67 x 87 mm 1
728 909 SMT-P Soporte "multi-tool" pequefio - 72 x 67 x 87 mm 1
728 905 SD-AF Soporte 6 destornilladores - 235 x 41 x 35 mm 1
728 904 SD-SA Soporte 10 alicates/dest./limas - 206 x 32 x 27 mm 1
728 906 SB Soporte 18 brocas/botadores/buriles - 100x 83 x 47 mm 1
728 910 ST Juego de soportes taladradora - 60 x 45 x 100 mm 1
728 924 SBP Bandeja para panel/armario - 800 x 40 x 100 mm 1
289 400 SRC Soporte rollo papel celulosa 1
728 911 TBT Conjunto de tornillo y tuerca especial fijacién bancos 1

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso.
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CARRO AUXILIAR PORTA UTILLAJE

CODIGO 283 201 MODELO  135-HD/CP ups 1 PVP

Carro auxiliar porta utillaje

Carro de tres bandejas con cajon y panel para colocacion del utillaje especial y herramienta permitiendo el
desplazamiento dentro del area de trabajo.

Construccién muy robusta con dos ruedas fijas antivuelco de @ 160 mm y dos giratorias de @ 100 mm, una
de ellas con freno para una mayor estabilidad y seguridad. Capacidad portante 200 kg.

Dimensiones maximas del carro: 880 x 610 x 1.580 mm.

Incluye:

283 200: Carro auxiliar industrial. P.B. 21 kg.

* 284 201: Cajon para carro auxiliar. P.B. 7 kg.

282 101: Panel perforado. P.B. 5 kg.

* 289 206: Juego dos soportes fijacion panel a carro. P.B. 1,5 kg.

* 289 109: Juego quince ganchos largos, quince extra largos y multi-tool. P.B. 1 kg.

CARROS AUXILIARES INDUSTRIALES

Carros de tres bandejas de construccion muy robusta con dos ruedas fijas antivuelco de @ 160 mm y dos
giratorias de @ 100 mm, una de ellas con freno para una mayor estabilidad, facilidad de desplazamiento y
seguridad. Capacidad portante: 200 kg.

CODIGO 283 202 MODELO  135-HD/C ups 1 PVP

Carro auxiliar industrial con cajon

Dimensiones méximas del carro: 880 x 610 x 930 mm.

Incluye:

283 200: Carro auxiliar industrial. Embalaje: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 21 kg.
* 284 201: Cajon para carro auxiliar. Embalaje: 560 x 430 x 150 mm. P.B. 7 kg.

CODIGO 283 200 MODELO  135-HD ups 1 PVP

Carro auxiliar industrial sin cajon
Dimensiones maximas del carro: 880 x 610 x 930 mm.
Embalaje: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 21 kg.

CARRO AUXILIAR ESTANDAR

CODIGO 283100 MODELO 135 uns 1 PVP

Carro auxiliar estandar

Carro de tres bandejas con dos ruedas fijas y dos direccionales, de @ 80 mm. Bandeja intermedia posicionable en
dos niveles y montantes verticales con cantos redondeados. Capacidad de carga: 200 kg. Para ser utilizado como
carro auxiliar o de servicio de piezas en el taller, en la industria y en desplazamientos sobre pavimentos lisos.

Dimensiones maximas del carro: 850 x 450 x 910 mm.
Embalaje: 850 x 500 x 110 mm. P.B. 20 kg.

CAJON PARA CARROS

CODIGO 284 201 MODELO  C-138 ups 1 PVP

Cajon para carro

Cajon sobre guias telescdpicas con soporte adecuado para ser acoplado directamente, suspendido de la
bandeja superior de los carros auxiliares de la Serie 135.

Capacidad de carga: 24 kg.

Dimensiones utiles: 472 x 415 x 60 mm.
Embalaje: 560 x 80 x 435 mm. P.B. 7 kg.

QSAMDA CARROS PARA HERRAMIENTAS DE TALLER

283 201

283 202

4

@ 283 100

284 201
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CARROS PORTABIDONES

CARRO PARA BIDON CON RUEDAS NEUMATICAS - 205 L

CODIGO 432 814 MODELO  CB-200/NF ups 1 PVP

Carro para bidén con ruedas neuméticas

Carro de construccion muy robusta, dotado de dos ruedas neumaticas de @ 260 mm y una direccional con
banda de caucho y freno. Indicado para transportar bidones comerciales de 205 I, incluye cadena ajustable
para fijacion del bidon. Permite el montaje de un soporte mural para bomba neumatica en el bastidor
transversal del manillar y de un enrollador de manguera anclado a la plataforma posterior utilizando el soporte
correspondiente.

Accesorios
CcODIGO MODELO DESCRIPCION ups VP
UNIDAD
360 113 SC-1 Soporte fijacion enrollador para carro CB-200/NF 1
360 102 SM-2 Soporte mural para bombas neumaticas de pistén 1
360 100 SM-37 Soporte mural para bombas de membrana DF50 1

CARRO PARA BIDON DE 205 L

CODIGO 432 000 MODELO  CB-200 ups 1 PVP

Carro portabidones
Carro de sélida construccion, dotado de dos ruedas fijas con banda de caucho y una direccional con freno.
Indicado para transporte de bidones comerciales de 205 .

Accesorios
CODIGO MODELO DESCRIPCION UDs  Nibap
360 134 SBC-200 Bastidor para fijacion de soportes de bombas en carro 1
360 102 SM-2 Soporte mural para bombas neuméticas de pistén 1
360 100 SM-37 Soporte mural para bombas membrana DF50 1
360 135 SC-3 Soporte fijacién enrollador para carro CB-200 1

CARRO PARA BIDON DE 50 KG

CODIGO 431000 MODELO  CB-50 ups 1 PVP

Carro portabidones con cuatro ruedas

Carro con bastidor tubular @ 20 mm muy robusto, dotado de dos grandes ruedas con banda de caucho y dos
ruedas direccionales. Indicado para transportar bidones comerciales de 50 kg. La fijacion del bidon al carro se
realiza mediante unos ganchos autoajustables en funcion de la altura del biddn.

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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w@SAMOA CARROS PORTABIDONES

CARRO PARA BIDON DE 20 Y 50 KG

CODIGO 430 000 MODELO  AT-50 uns 1 PVP

Carro portabidones con dos ruedas
Carro con bastidor tubular. Incorpora dos ruedas con banda de caucho.
Fijacion del biddn a la estructura regulable en altura para utilizacion con bidones desde 20 hasta 50 kg. 1

430 000

CARENADOS DE PROTECCION CON CARRO

CODIGO 480 050 MODELO  CAP-50 ups 1 PVP

Carenado de proteccion con base de cuatro ruedas
Carro con base de cuatro ruedas, manillar direccional y carenado de cubierta de bidones, que permite la
fijacion de bombas neumaticas para grasa o aceite en todo tipo de bidones comerciales de hasta 50 kg.

si

§

CODIGD 480 021 MODELO  CAP-20 ups 1 PVP

Carenado de proteccion con base de cuatro ruedas
Version similar al 480 050 para utilizacién con bidones comerciales de hasta 20 kg.

{

480 021

|
PLATAFORMAS Y BASES PORTABIDONES

CODIGO 485200.400 MODELO PB-205 ups 1 PVP

Base portabidones en X

Base portabidones en forma de X con cuatro ruedas pivotantes (dos de ellas con freno) para transportar 485 200.400
bidones de 205 I.

CODIGO 485 000 MODELO  PB-50 ups 1 PVP
Plataforma con fijaciones para bhidén
Base con cuatro ruedas pivotantes de @ 60 mm y cuatro fijaciones de bidén ajustables para bidones de 50 kg.

485 000
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CUBETOS ANTICONTAMINACION

CARRO PARA MANIPULACION DE BIDONES 205 L

CODIGO 432100 MODELO  CB-205-LA ups 1 PVP

Carro para transporte y manipulacion de bidones de 205 |
Facilita el posicionamiento de los bidones sobre un cubeto de retencion de manera comoda.

CODIGO 432110 MODELO  EB-205 uns 1 PVP

Elevador hidraulico para carga y descarga de bidones de 205 |
Elevacion del bidon mediante pedal y abrazadera autoblocante y sistema de descenso “hombre muerto”
mediante el botdn giratorio activado por resorte.

Incluye una pinza especial para la sujecién del bidén por su borde superior. 432 100
Las configuraciones no incluyen bidon.
i
[ 4
- :"i' 432 110

|
CUBETOS ANTICONTAMINACION PARA BIDONES DE 205 L
Cubetos anticontaminacion para bidones de 205 | normalizados segun requerimientos medioambientales para
almacenamiento de aceites.

CODIGO MODELO DESCRIPCION /CAPACIDAD ups | PVP

UNIDAD
Cubeto anticontaminacion para 1 bidon |
446 020 CAB-1 901x 739 x471 mim. Carga méx. 400 kg - Vol 2201 - N
Cubeto anticontaminacion para 2 bidones 1
445 040 CAB-2 1,278 x 738 x 360 mm. Cargaméx.. 800kg - Vol. 2201 ! U
446 044 CAB-4 Cubeto anticontaminacion para 4 bidones 1
1.225 x 1.222 x 425 mm. Carga max.: 1.000 kg - Vol. 440 |
446 041 CAB-2P Cubeto pléstico anticontaminacién para 2 bidones 1 448 040

1.205 x 805 x 428 mm. Carga méx.: 600 kg - Vol. 225 |

Las configuraciones no incluyen bidon.

CUBETOS ANTICONTAMINACION PARA CONTENEDOR

CODIGO 446 100 MODELO  CAB-1000 uns 1 PVP

Cubeto anticontaminacién para un contenedor normalizado de 1.000 |

Cubeto anticontaminacion para contenedores normalizados segin requerimientos
medioambientales para almacenamiento de aceites.

Dimensiones: 1.225 x 1.399 x 692 mm.

Carga maxima admisible: 1.200 kg.

Volumen de retencién: 1.000 I.

Las configuraciones no incluyen contenedor IBC.

u

446 100

Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser madificadas sin previo aviso. /| 87



w@SAMOA CISTERNAS Y DEPOSITOS PARA FLUIDOS

DEPOSITOS DE DOBLE PARED EN PEAD

Depositos de doble pared fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) para almacenamiento en superficie.
Utilizacion con combustible diesel, lubricantes y soluciones acuosas diversas como Urea (AdBlue®) y refrigerantes.
Construidos segdn norma UNE 53432/92 partes 1y 2, y EN 13341.

CODIGD  CAPACIDAD DIMENSIONES PESOVACO UDS SR
445140 7001 1.280 x 690 x 1.260 mm 52 kg 1
445150 1.0001 1.280 x 690 x 1.830 mm 72kg 1
445160 15001 1.740 x 750 x 1.800 mm 98 kg 1
445 200 2.0001 2290 x 780 x 1.810 mm 150 kg 1

445 200

CISTERNAS METALOPLASTICAS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y REFRIGERANTES

Cisternas para almacenamiento de gaséleo en autoconsumo, lubricantes y refrigerantes.
Construidas con doble pared polietileno/acero galvanizado, segln norma UNE-53 432/92.
Disefio cubico con bancada de asiento desmontable y cuatro tomas superiores con conexion interior 2 BSP (H).

. : PV.P
CODIGO CAPACIDAD DIMENSIONES PESOVACIO UDS | ,\ipaD
445 000 1.500 1 1.672x 762 x 1.933 mm 150 kg 1

445010 1.0001 1.255x 700 x 1.690 mm 96 kg 1

445 000
|
DEPOSITOS CILINDRICOS DE DOBLE PARED METALICA
Depositos aéreos atmosféricos para almacenamiento de hidrocarburos, homologados segin norma UNE 62351-2
y UNE 62350-2. Q) )
Construccion de doble pared de acero. Disefio cilindrico con disposicion horizontal, boca de hombre y boca de
carga 3".
- : PV.P
CODIGO CAPACIDAD DIMENSIONES PESO VACIO UDS UNIDAD
444 001 3.0001 1.330 mm. x largo 2.500 mm 535kg 1
444 011 5.0001 1,530 mm. x largo 3.370 mm 990 kg 1
444 001
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ACCESORIOS PARA DEPOSITOS / FILTROS
DE LINEA

INDICADORES DE NIVEL PARA CISTERNAS Y DEPOSITOS

Indicadores de nivel con escala en litros para medicién exacta de todo tipo de fluidos en depdsitos.

- - PV.P
CODIGO DESCRIPCION UDS | NiDAD
449014 Indicador de nivel para bidén 205 | 1

449 006 Indicador de nivel de flotador para tanque 1.500 | conexion 1 1/2" 1

449 0068

ACCESORIOS PARA CISTERNAS Y DEPOSITOS

PV.RP

CODIGO DESCRIPCION ubs UNIDAD

449 002 Acoplamiento para carga de aceite limpio acl-2. Incluye tapon de cierre 1
449 003 Acoplamiento para carga de aceite usado acu-2. Incluye tapdn con enchufe rapido
(vélvula anti retorno) y conector para acoplamiento del recuperador de aceite al enchufe

449 007 Acoplamiento en codo para descarga de aceite usado adu-2. 1
Incluye tapdn de cierre y tubo de aspiracion.

Lgé
[l
&
=
449 012 Kit de acoplamiento répido normalizado DIN 28450 @ 50 mm. 1 ﬁ
Para manguera de abastecimiento. Rosca de conexion 2" (H)

—_

449013 Kit de acoplamiento répido normalizado DIN 28450 @ 50 mm. 1
Para situar en depdsito. Rosca de conexion 2" (H)
449 000 Respiradero ventilacion con tapa y filtro - 11/2" (M). Tvp-15 1
449 020 Respiradero ventilacion para cisterna metaloplastica (445 000) 1
449 013
449 021 Detector de fugas para cisterna metaloplastica (445 000) 1
449 022 Detector de fugas para cisterna doble pared m/m (445 100) 1 449 007
449 090 Adaptador para toma de cisterna 1

FILTROS DE LINEA EN “Y”

CODIGO TIPO CONEXION UDS i

950 371 Filtro de linea tipo "Y" en lat6n 1/2" BSP (HH) 1

950 370 Filtro de linea tipo "Y" en lat6n 3/4" BSP (HH) 1

689 019 Filtro de Iinea tipo "Y" en latén 1"BSP (HH) 1 950 371
950 372 Filtro de linea tipo "Y" en Inox. 1/2" BSP (HH) 1

950 373 Filtro de linea tipo "Y" en Inox. 3/4" BSP (HH) 1

950 374 Filtro de linea tipo "Y" en Inox. 1" BSP (HH) 1
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VALVULAS DE CORTE

VALVULAS DE CORTE PARA FLUIDOS

CODIGO  MODELO DESCRIPCION CONEXON  UDS V20
950 319 V-12/S Vdlvula corte con mando 1/2" BSP (HH) 1
950 318 V-38/S Valvula corte con mando 3/8" BSP (HH) 1
950 321 V-14/S Valvula corte con mando 1/4" BSP (HH) 1 o950 303
950322  V-14MF/S Vélvula corte con mando 1/4" BSP (MH) 1
950 325 V-14/A Vélvula corte con purgador 1/4" BSP (HH) 1
950 302 VR-14 Vélvula regulacién con pomo 1/4" BSP (HH) 1 L
950313  VMC-34 Vélvula corte con mando mariposa 3/4" BSP (HH) 1 \
950314  VMC-10 Vélvula corte con mando mariposa 1" BSP (HH) 1 . i
950 305 V-14 Vélvula corte con palanca larga 1/4" BSP (HH) 1 J .r 4
950 320 V-38 Vélvula corte con palanca larga 3/8"BSP (HH) 1 ‘
950 300 V-12 Vélvula corte con palanca larga 1/2" BSP (HH) 1 950 304
950 303 V-34 Valvula corte con palanca larga 3/4" BSP (HH) 1
950 306 V-10 Vdlvula corte con palanca larga 1"BSP (HH) 1
950 324 V-10MF Vdlvula corte con palanca larga 1"BSP (MH) 1
950 317 V-13 Vdlvula corte con palanca larga 11/4" BSP (HH) 1
950 312 V-15 Vdlvula corte con palanca larga 11/2" BSP (HH) 1
950 308 V-20 Vdlvula corte con palanca larga 2" BSP (HH) 1
950 310 VT-34 Valvula tres vias VT-34 3/4" BSP (HHH) 1
950335 V-1 Valvula tres vias 1"BSP (HHH) 1 950310
950342  VI-12/S Vélvula tres vias Inox. 1/2" BSP (HHH) 1
950 343 VT-1/S Vélvula tres vias Inox. 1" BSP (HHH) 1
950 304 VG-12  Vélvula de corte para linea de fluido 500 bar 1/2"BSP (H) 1
950 328 VG-34  Vélvula de corte para linga de fluido 400 bar 3/4" BSP (H) 1
950 329 VG-100  Vélvula de corte para linga de fluido 350 bar 1"BSP (H) 1
950337  VB-12/S Valvula bola Inox. 1/2" BSP (HH) 1
950338  VB-34/S Vélvula bola Inox. 3/4" BSP (HH) 1
950 339 VB-1/S Vélvula bola Inox. 1"BSP (HH) 1 950 339
950 341 VB-2/S Vélvula bola Inox. 2" BSP (HH) 1
1 90 Las caracteristicas de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.
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RACORERIA HIDRAULICA

CcODIGO CONEXIONES HIDRAULICAS UDs o
945 553 Adaptador 1/4" NPT (M) - 1/4" BSP (M) 1
945 561 Adaptador 1/2" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
945 594 Adaptador 1/4" NPT (M) - 1/4" NPT (M) 1
740 247 Adaptador 1/4" BSP (M) - 1/4" NPT (H) 1
945516 Adaptador 1/2" BSP (M) - 1/4" BSP (H) 1
945 591 Adaptador 3/8" BSP (M) - 1/4" BSP (M) 1
945 693 Adaptador 1/8" BSP (M) - 1/8" NPT (M) 1
945 590 Adaptador 1/4" BSP (MM) 1
945 592 Adaptador 3/8" BSP (MM) 1
945 593 Adaptador 1/2" BSP (MM) 1
945 551 Adaptador 3/4" BSP (MM) 1
945 555 Adaptador 1" BSP (MM) 1
945724 Adaptador 1 1/2" BSP (MM) 1
945 560 Adaptador 1" BSP (M) - 1/2" BSP (M) 1
945 681 Reduccion 11/2" BSP (M) - 1" BSP (M) 1
945 552 Reduccion 1" BSP (M) - 3/4" BSP (M) 1
945 554 Reduccion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (M) 1
945 557 Reduccion 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (M) 1
945 567 Reduccion 2" BSP (M) - 11/2" BSP (M) 1
945 565 Reduccion 2" BSP (M) - 1" BSP (H) 1
945 513 Reduccion 11/4" BSP (M) - 3/4" BSP (H) 1
945 670 Reduccidn 1" BSP (M) - 3/4" BSP (H) 1
369 900 Reduccion 3/4" BSP (M) - 1/2" BSP (H) 1
945518 Reduccion 3/4" BSP (H) - 1/2" BSP (M) 1
945 556 Reduccién 1/2" BSP (M) - 3/8" BSP (H) 1 “ i
945 582 Reduccion 2" BSP (M) - 11/2" BSP (M) 1
945 671 Reduccion 11/2" BSP (M) - 1" BSP (H) 1 m
369 601 Unién 45° 1/2" BSP (MM) 1 | ;_4
945 572 Uni6n 90° 3/4" BSP (MH) 1
945 548 Unién 90° 1/2" BSP (MM) 1
945 705 Adaptador 1/2" BSP (MM) en inox. 1
945 722 Adaptador 3/4" BSP (MM) en inox. 1
945730 Adaptador 1/2" BSP (M) - 1/2" BSP (H) en inox. 1
945 711 Adaptador 1" BSP (M) - 3/4" BSP (M) en inox. 1
945 631 Espiga 13 mm - Tuerca loca 1/2" BSP (H) en inox. 1
945 636 Espiga 13 mm - 3/4" BSP (M) en inox. 1
945 632 Conexién codo 90° espiga 13 mm - Tuerca loca 1/2" BSP (H) en inox. 1
945738 Codo 90° 3/4" BSP (M) - 3/4" BSP (H) 1
945 559 Codo 90° 1/2" BSP (M) - 1/2" (TL) 1
945 736 Codo 90° 1/2" BSP (H) - 1/2" BSP (M) giratorio posicionable 1
945 701 Codo 90° 1" BSP (M) - 1" (TL) 1
945 715 Codo 90° 3/4" BSP (TL) - 3/4" (TL) 1
945 721 Codo 90° Inox. 3/4" BSP (TL) - 3/4" (TL) 1
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RACORERIA EN POLIPROPILENO

CODIGO CONEXIONES HIDRAULICAS UDS oA
689 059 Adaptador de polipropileno. 1/2" BSP (MM) 1
689 061 Adaptador de polipropileno. 1/2" BSP (H) - 3/4" BSP (H) 1
689 062 Adaptador de polipropileno. 1/2" BSP (M) - 3/4" BSP (H) 1
689 056 Adaptador de polipropileno. 3/4" BSP (H) - 1" BSP (H) 1
689 078 Adaptador de polipropileno. 1" BSP (H) - 1/2" BSP (M) 1
689 055 Adaptador de polipropileno. 1" BSP (HH) 1
689 060 Adaptador de polipropileno. 1" BSP (MM) 1
689 063 Adaptador de polipropileno. 1" BSP (M) - 1 1/4" BSP (H) 1
689 054 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 19 mm - 1/2" BSP (M) 1
689 058 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 19 mm - 3/4" BSP (H), Codo 90° 1
945 580 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 19 mm - 3/4" BSP (M) 1
689 045 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 19 mm - 1" BSP (M) 1
689 072 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 19 mm - 1" BSP (H) 1
689 046 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 25 mm - 1" BSP (M) 1
689 073 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 25 mm - 1" BSP (H) 1
945 589 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 25 mm - 1 1/4" BSP (H) 1
689 057 Adaptador de polipropileno. Espiga @ 32 mm - 1" BSP (M) 1
689 088 Adaptador de polipropileno. 2" BSP (H) - 1" BSP (M) 1
689 069 Adaptador de conexién para IBC. S60 x 6 (H) - 3/4" BSP (M) 1
689 070 Adaptador de conexién para IBC. S60 x 6 (H) - 1" BSP (M) 1
689 068 Adaptador de conexidn para IBC. S60 x 6 (H) - 2" BSP (H) 1
689 075 Adaptador de conexion para IBC. S60 x 6 (H) - Espiga @ 19 mm 1
689 064 Adaptador de conexion para IBC. S60 x 6 (H) - Espiga @ 25 mm 1
689 065 Adaptador de conexion para IBC. S60 x 6 (H) - Espiga @ 32 mm 1
689 066 Adaptador de conexion para IBC. S60 x 6 (H) - Espiga @ 38 mm 1
689 067 Adaptador de conexién para IBC. S60 x 6 (H) - Espiga @ 50 mm 1
689 074 Adaptador de conexion para IBC. S60 x 6 (M) - 2" NPT (H) 1
950 351 Adaptador camlock 11/4" - 11/4" BSP (M) 1
950 350 Enchufe camlock 1 1/4" - 11/4" BSP (M) 1
950 359 Enchufe camlock 2" - S60 x 6 (H) 1
950 360 Conector camlock 2" - 11/2" (M) 1
319504 Adaptador para bidén. 2" BSP (H) - Mauser (M) 1
319500 Adaptador para bidén. 2" BSP (H) - Normalizado DIN 51 (H) 1
319503 Adaptador para biddn. 2" BSP (H) - Normalizado DIN 61 (H) 1
319501 Adaptador para bidén. 2" BSP (H) - Normalizado DIN 71 (H) 1
689 071 Adaptador para bidén. 2" BSP (H) - Plastiplug 56 x 4 (M) 1
945704 Adaptador para bidén. 2" BSP (H) - @ 59 mm Tournex (H) 1
319502 Adaptador para bidon. 2" BSP (H) - @ 63 mm (H) 1
945 697 Adaptador para bidén. 2" BSP (H) - Trisure (M) 1
689 076 Adaptador para bidén. 2" BSP (H) - Buttress S64 x 5 (M) 1
449 015 Tap6n respiradero de plastico 2" (M) 1
192
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GARANTIA DE PRODUCTO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA A DISTRIBUIDORES

1. Esta Tarifa solo es vélida para Espafia y Portugal, sustituye y anula todas las anteriores. Incluido el articulo 424063, presente en nuestra Tarifa de Equipos
Profesionales para Aplicacion de Pinturas (codigo 990985 - R-06/21), que pasa a tener un nuevo precio P.V.P. de 1.660 euros.

2. Los precios reflejados en esta Tarifa, salvo error tipografico, corresponden a la mercancia puesta en nuestra fabrica y no incluyen el I.V.A.
3. Las condiciones generales de venta aqui reflejadas se entiende que son aceptadas por nuestro cliente cuando formaliza su pedido a SAMOA Industrial, S.A.

4. Todos los pedidos de mercancia deberan ser formalizados por escrito. Todos los pedidos por un importe neto inferior a 50,00 euros serdn suministrados con un
recargo de 5 euros en concepto de gastos de administracion.

5. Transporte:

a. Todas las mercancias se suministraran a portes pagados salvo en aquellos casos en que especificamente se indique lo contrario. Si el importe neto del pedido es
inferior a 600,00 euros, el coste del transporte se cargara en la factura.

b. La mercancia viajara por cuenta y riesgo del comprador, a pesar de que los portes sean satisfechos por SAMOA Industrial, S.A.

¢. Se recomienda el examen de la mercancia a su recepcion, para comprobar su perfecto estado, y en caso de anormalidad, efectuar la reclamacion, de inmediato, al
transportista.

d. Toda reclamacion sobre la cantidad o la calidad de los productos suministrados por SAMOA Industrial, S.A. debera ser efectuada por escrito dentro de los tres
dias siguientes a su recepcion. No se aceptaran reclamaciones fuera del citado plazo.

6. No se aceptard, en ningun caso, la devolucion (canje) de mercancias que no cumplan las siguientes condiciones:

a. Que la devolucion se notifique previamente mediante el formulario de peticion de devolucion y sea ésta, expresamente aceptada por SAMOA Industrial, S.A.,
debiendo ser remitida a portes pagados.

b. No se admitiran devoluciones de articulos fuera de la Tarifa vigente.

c. Que la devolucion se envie en su embalaje original incluyendo toda la documentacion enviada con el producto (manuales, certificados...)

d. Se abonard al cliente, si corresponde, el importe cargado en su dia en la factura de compra, deduciendo los gastos incurridos por la recepcion, revision,
re-envasado (si fuera necesario) y puesta en almacén, asi como gastos del transporte en el envio inicial. Estos gastos suponen un minimo del 20% del valor del
producto.

7. Facturacion / Formas de pago:

a. Se emitird una factura con duplicado por cada expedicion que se realice desde los almacenes de SAMOA Industrial, S.A. Asimismo, cada factura originara un
recibo o giro; cualquier recibo o giro cuyo pago no sea atendido al vencimiento dara lugar al inmediato bloqueo del crédito comercial establecido y la suspension
de la garantia sobre el producto adquirido, hasta que el importe impagado sea regularizado.

b. El impago del recibo, giro u otro documento de pago, producird un recargo por devolucion de un 1% superior al porcentaje cargado por la entidad financiera.
Cualquier retraso en el pago sobre el vencimiento establecido, devengara un interés por recargo, a calcular a una tasa de interés 5 % superior al tipo de interés
legal vigente.

GARANTIA DE PRODUCTO

1. Todos los productos fabricados por SAMOA Industrial, S.A. tienen GARANTIA contra cualquier defecto en el disefio, los materiales o la fabricacion por un periodo de
UN ANO desde la fecha de compra a SAMOA Industrial, S.A.

2. SAMOA Industrial, S.A. garantiza, dentro del periodo mencionado, la reposicion, a su criterio, del producto o de cualquier pieza defectuosa, siempre que el producto
sea enviado a portes pagados a nuestra fabrica o cualquier Servicio Técnico que se designase y que la inspeccion realizada por nuestro Departamento de Calidad
confirme que la causa del defecto estd amparada por la GARANTIA. El envio de material a reparar, tanto si estd en garantia como si no lo estd, vendra acompafiado del
formato de peticion de reparacion/devolucion asi como del documento justificativo de compra a SAMOA Industrial, S.A. en el caso particular de solicitud de garantia.

3. La garantia no cubre los defectos causados por:

Desgaste normal por el uso, accidente, almacenamiento o uso inadecuado, abuso, corrosion, negligencia, alteracién, manipulacion o incorrecta instalacion de los
productos. Los productos deben ser instalados, utilizados y mantenidos de acuerdo a las instrucciones facilitadas por Fabrica.

4. Los elementos incorporados en los productos no fabricados por SAMOA Industrial, S.A., como mangueras, motores eléctricos, vélvulas, etc..., estan sujetos a la
garantia de su fabricante original.

SAMOA Industrial, S.A. mantiene una politica de continuo desarrollo e innovacion de sus productos.
La compahia se reserva el derecho de modificar las especificaciones de esta publicacion sin notificacion previa.
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EQUIPOS PROFESIONALES PARA APLICACION DE PINTURA
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SAMOA ofrece un programa de equipos con bomba para la aplicacion de pinturas
y otros recubrimientos de superficies para satisfacer las necesidades en miltiples industrias

Los equipos SAMOA estan basados en una bomba accionada mediante aire comprimido o electricidad, de piston o de membranas, que dirige el fluido a aplicar hacia
una pistola donde se produce su atomizacién. En funcion de la presion aplicada a la pintura, los equipos pueden ser de: baja presion, spray mixto o alta presion.

. - . * Pinturas y barnices en base agua o disolvente
Trabajos pequefios a medianos, que

Todo tipo de piezas, con forma diversa, tanto de metal
. ) e Esmaltes
requieran un acabado de alta calidad

. como de madera

* Resinas
Trabajos medianos a grandes, que * Pinturas, lacas y barnices en base aguao disolvente Superficies planas o ligeramente conformadas de madera o
requieran un acabado de calidad * Recubrimientos e imprimaciones anticorrosion

metal: escaleras, puertas, armarios, carretillas, paneles, etc.

Trabajos medianos y grandes, que - L . Ll -
) ) * Recubrimientos e imprimaciones anticorrosion, Grandes superficies planas o levemente curvadas de
requieran una mayor velocidad de . . ) P
A : incluso los de mayor viscosidad madera 0 metal, edificios, vagones, vallas, puertas, etc.
aplicacion de la pintura
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SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTAN, 831
E-33392 GIJON (ASTURIAS) ESPANA

APDO. 103, E-33200 GIJON (ASTURIAS)

TEL.: +34 985 381 488 - FAX: + 34 985 384 163
ventas@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. es una compafiia
certificada 1SO 9001, I1SO 14001 e ISO 45001.

. Cubierta: Creator Silk 250 g/m?2 - Interior: Creator Silk 115 g/m?

990921 - R-11/21- 6.000 u.
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